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Zalgcznik 1 do karty tytutowej PZT - Numery dziatek ewidencyjnych
(wykaz dzialek nawigzuje do wykazu dzialek sporzqdzanego jak we wniosku o decyzje o zezwoleniu
na realizacje inwestycji drogowej - ,,ZRID”)

Jednostka ewidencyjna: 121106_2 Kroscienko nad Dunajcem,
Obreb: 0003 Kroscienko nad Dunajcem,

Nr dziatek bedgcych wiasnoscig Inwestora:
5199/2 5199/4 | 5200/2 5263/13 | 5263/16 5264/3 5291/12

Nr dzialek powstalych z podzialu, ktére zostajq przejete w zakres pasa drogowego drogi gminnej
Nr K36 2394K — ul. St. Pawlowskiej — oznaczenie: nr dzialki po pod"mt'e (nr dziatki pr7ed podziatem):

10486/26 5137/27 5137/29 [ s13751 [ 5137/33
(10486/21) (5137/6) (5137/7) | (5137/11) (5137/11)
5159/3 5199/6 1981V> 5263/18 50632 5263/20 5264/6
(5159/1) (5199/3) < xs};}v (5263/14)5268)0s (5263/15) (5264/4)
5291/14 5291/17 5265/4 5200/11 5199/9
(5291/11) (5291/9) (5265/1) (5200/1) (5199/5)
5137/34 5137/36 5159/6 5140/4
(5137/5) (5137/3) (5159/2) (5140/1)

Nr dzialek przejete w zakres pasa drogowego w calosci:

. os13m2 | 52008 | ;26312 | 526317 5264/5 5290/3
Nr dziatek objete obowigzkami wynikajgcymi z dec. o ZRID —
oznaczenie: nr dziatki po podziale (nr dzialki przed podzialem):
: 5137/4 — obowigzek pr-ebudowy zjazdu indywidualnego w km 0+011 str. P
(%% ) — obowigzek przebudowy zjazdu indywidualnego w km 0+044 str. L
5161/1 — obowigzek przebudowy zjazdu indywidualnego w km 0+044 str. L
5198/3 — obowig=ek przebudowy __ﬁ(@'du indywitualnego w km 0+944 str. L
(%f!%%% ) — obowigze })rzeblldowy\zjq;dzt indwidu>1n¢g0 w kﬂ}O{FO‘M str. L
5201/1 — obowigzek przebudowy zjazdu indywidualnego w km 0+035 str. L
5201/3 — obowigzek przebudowy zjazdu indywidualnego w km 0+055 str. L
(’;i 9 - 0bowi>e’£br:eb::do1t{1" Zjazdu indywidu>!n“e’§o w km 0+ 0{55\;'1‘1{‘ L
5264/7 N
P — obowigzek budowy zjazdu indywidual km 0+070 str. L
(5264/4) obowigzek budowy zjazdu indywidualnego w km sty. ’mgr 3. . Keystian Wegrayn
; ik fie-bg r.r-.rlj:\“E';ﬂ“Ill :,[:},,.";.,‘?ma
529115 | 7, -
‘ (5291/11) — obowigzek budowy zjazdu indywidualnego w km 0+089 str. L - 4. 04 2023 -
‘ (% ) ‘— obowigzek zajgcia terenu wod phyngeych (Wp)







Zalgcznik 2 do karty tytulowej PZT - Spis zawartosci projektu zagospodarowania terenu
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Zalgcznik 3 do karty tytulowej PZT — Zespot projektowy
NR
IMIE I NAZWISKO SPECJALNOSC | {rop swiER PODPIS DATA
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. e
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Zalgcznik 3 do karty tytutowej PZT — Zespot projektowy

IMIE [ NAZWISKO SPECJALNOSC UPR:JV\]}NIEN PODPIS DATA
mgr Inz. Krystian Wegrzyn
. uprawnieniz bt aee de precedewania 2022
PROJEKTANT: mgr inz. inzynieryjna MAP/0031/ il -J;‘«T;:ii:.?‘:m 'Og'foz'
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St I
PROJEKTANT: mgr inz. konstrukcyjno - MAP/0172/ '09'?022
Pawel POLACZEK budowlana PWOK/05 04.2023
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Oswiadczenie zgodne z art. 34 ust. 3d pkt. 3)
Prawa budowlanego

Na podstawie Art. 34 ust. 3d pkt. 3 Prawa budowlanego oswiadczam, ze projekt

zagospodarowania terenu.

Rozbudowa drogi gminnej klasy ,,D” nr 362394K — ul. Stanistawy Pawlowskiej
w miejscowosci Kroscienko nad Dunajcem
na odcinku km 0+002,00 — km 0+119,95 = /(

zostal sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

v NR
IMIE I NAZWISKO SPECJALNOSC UPRAWNIEN PODPIS DATA
mgr inz. Krystian Wegrzyn
- AN A S e
PROJEKTANT: mgr mnz. inZynieryjna MAP/0031/ wspegar : synieryjne] drog!)rvr:'ej 09.2022
- [N sraniczen: = -
Krystian WEGRZYN drogowa PWBD/17 nr awidh MAB/003 1/PWBDIM7 -
inz. Pa wé’?’ ﬁolaczek
PROJEKTANT: mgr inz. konstrukcyjno - MAP/0172/ . Uptagmi;r;’ta by do Wi::;"“‘“am 09.2022.
i Ayl . -
Pawet POLACZEK |  budowlana PWOK/0S | i svonce . bicondane 2
nr ewid. PIO1T2ZPWOK/05 11.2022
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Oswiadczenie zgodne z art. 34 ust. 3d pkt. 3)
Prawa budowlanego

Na podstawie Art. 34 ust. 3d pkt. 3 Prawa budowlanego oswiadczam, ze projekt

zagospodarowania terenu:

Rozbudowa drogi gminnej klasy ,,D” nr 362394K — ul. Stanistawy Pawlowskiej
w miejscowosci Kroscienko nad Dunajcem
na odcinku km 0+002,00 — km 0+119,5

zostat sporzqdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

NR

IMIE I NAZWISKO SPECJALNOSC " PODPIS DATA
UPRAWNIEN
mgr inZ. Krystian Wegrzyn
. uprawrienia budowlane de prejeid i 2
PROJEKTANT: mgr inz. inzynieryjna MAP/0031/ w‘l"n';’:-’;'.‘nﬂg‘c'ﬁ"’““l'p';,-”n:,i'i’ri:?ﬁ,m ‘09'%0"2
Krystian WEGRZYN drogowa PWBD/17 e e%;iiwmw .04.2023
int. Pawel Pélaczek ,
PROJEKTANT: mgr inz. konstrukeyjno - | MAPIO172/ | Usrawniena Suscyshf fg prociouana 092022
rowania robctami Y™ bez ogran -
Pawel POLACZEK |  budowlana PWOK/05 w Specjaincdci sgrfeldypc - budowkane] | .04.2023

nr ewid, PIO1T2PWOK/O5
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o all

CZESC OPISOWA PZT

czeéé opisowa projektu zagospodarowania terenu na podstawie §14 rozporzadzenia Ministra Rozwoju
z dn. 11 wrzeénia 2020r w sprawie szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz, U. z2020r, poz. 1609)
wg § 14.1) - okredlenie przedmiotu zamierzenia budowlanego, a w przypadku zamierzenia budowlanego
obejmujacego wigcej niz jeden obiekt budowlany - zakres cafego zamierzenia;
1. Przedmiot zamierzenia budowlanego
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest rozbudowa drogi publicznej gminnej klasy D
Nr 362394K stanowiacg ulice Stanislawy Pawlowskiej w miejscowoéci Kro$cienko nad Dunajcem na
odcinku 119,?5111. 15:12. 2ol
Zakres inwestycji obejmuje rozbudowe drogi gminnej wraz z budowa infrastruktury technicznej w zakresie
elementéw wyposazenia technicznego drogi takich jak: kanalizacja deszczowa, kanal technologiczny i sie¢
o$wietlenia ulicznego.
Zamierzenie budowlane obejmuje realizacje:
A) rozbudowy budowli (obiektu liniowego) — tj. drogi publicznej gminnej klasy D™ Nr 362394K
ulicy St. Pawlowskiej w m. Kroscienko nad Dunajcem w zakresie:
> budowy jezdni o nawierzchni bitumicznej i szerokosci podstawowej 3,50m wraz z niezbednymi
mijankami (poszerzenie jezdni do 5,00m) oraz poszerzeniami na tukach poziomych (poszerzenie do
szeroko$ci 4,50m) oraz eliptycznym placem do zawracania poj. osobowych o wymiarach 10x14m;
> budowy poboczy drogowych gruntowych ulepszonych (zwir) o szerokosci 0,75m oddzielonych od
jezdni kraweznikiem betonowym 15x30cm wyniesionym ponad jezdnig¢ od 4cm (krawedZ lewa) do
10cm (krawedz prawa);
> rozbudowy skrzyiowania z innymi drogami gminnymi — w zakresie ksztaltowania geometrii wlotu
przedmiotowej drogi gminnej (St. Pawtowskiej) do drogi gminnej Nr 362384K — ul. Juraszowej
w Kroscienku n/Dunajcem; '
> przebudowy/budowy zjiazdéw z drogi gminnej ul. St. Pawlowskiej w zakresie korekty i ksztattowania
geometrii poziome;j i pionowej z dostosowaniem do poziomow drogi gminnej;
>  budowy konstrukcji oporowych - projektuje sie budowe trzech odcinkéw $cian oporowych:
o (1) L-ksztaltnej $ciany oporowej dtugo$ci L=34,55m na odcinkach drogi km
0+010,35 — 0+040,85 L=30,50m (str. lewa) oraz zjazdu w km 0+044 str. L na odcinku L=4,05m
—lacznie L=35,44m;
o (2) L-ksztaltnej $ciany oporowej o dtugosci L=5,70m na odcinku drogi km 0+046,75 — 0+052,45
(str. lewa);
o (3) L-ksztaltnej $ciany oporowej o dtugosci L=6,00m na odcinku drogi km 0+39,50 — 0+045,50
(str. prawa);
»  budowy urzqdzesn wyposaienia technicznego drogi
o budowy kanalizacji deszczowej — wpusty, kanaty rurowe, studnie — zakresem projektu objgty jest
odcinek kanalizacji deszczowe;j:
* od wpustu ulicznego nr W_1 w km 0+097,85 do studni nr S_13 w obrgbie skrzyzowania ulic
Pawlowskiej i Juraszowe;j;
= od ujecia wod opadowych z czeécei ul. Juraszowej w obrebie skrzyzowania poprzez w/w
studnie nr S_13 do istn. wylotu kan. deszcz. do potoku Zakijowskiego w km potoku 0+190
brzeg lewy;
o budowy sieci oswietlenia ulicznego — kabel ziemny (L=120m) zasilajgcy 5 szt. masztow
stalowych (latarni) zledowym zrédlem $wiatta (6szt. opraw oswietleniowych) wraz
z przytagczem kablowym od istn. stupa energetycznego;
o budowy kanalu technologicznego — w postaci kanalizacji kablowej typu ,,KTu” sktadajacej si¢
rurociggu ostonowego PE o érednicy @110mm oraz 4 rur swiattowodowych PE o $rednicy
@40mm (przy czym jedna z nich stanowi rure ostonowa dla wiazki prefabrykowanych mikrorur)
o dt. L=98,5m wraz z typowymi studniami teletechnicznymi typ SK-1 (3szt.) i SK-2 (Iszt.); °
> budowy obiektow i urzqdzeii obslugi uczestnikéw ruchu drogowego:
o koficowy odcinek drogi zaprojektowano w postaci eliptycznego placu do zawracania dla
pojazdow osobowych o wymiarach 10x14m.
Informuje sig, Ze w zwiazku z wejsciem w Zycie z dniem 21.09.2022r. ,,nowego” rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1518), a niniejsza
inwestycja (opracowanie projektu wraz z uzyskaniem dec. o ZRID) jest realizowana na podstawie umowy
z dn. 20.10.2020r. bedacej konsekwencja udzielenia zaméwienia publicznego na podstawie art4 pkt.8 ustawy
z dn. 29.01.2004r. Prawo zaméwien publicznych to na mocy §115 w/w rozporzadzenia stosuje si¢ przepisy techniczno-
budowlane obowiazujace przed dniem jego wejscia w zycie — czyli ,starego” rozporzadzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016r. poz. 124, z p6zn. zm.) tj. obowiazujaco od 13 wrzesnia 2019r.
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wg § 14.2) - okreslenie istniejacego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu, w tym informacje o obiektach
budowlanych przeznaczonych do rozbidrki;
2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu.

Obszar inwestycji zlokalizowany jest na obszarze wojewodztwa matopolskiego, powiatu
nowotarskiego w miejscowosci Kroscienko nad Dunajcem (Gmina Kroscienko nad Dunajcem).

Ulica St. Pawlowskiej to droga gminna w Kroscienku nad Dunajcem zlokalizowana

na granicznym, wschodnim zboczu Beskidu Sadeckiego opadajacego w doline rzeki Dunajec. Droga ta
przebiegajac stromo do géry zapewnia obstuge komunikacyjng zabudowan mieszkalnych przy niej
zlokalizowanych. Niniejsze opracowanie obejmuje odcinek ul. St. Pawlowskiej o dlugosci ok. 120mb
od jej wiaczenia do ul. Juraszowej do miejsca, gdzie projektuje si¢ lokalizacje miejsca do zawracania
pojazdéw. Obecnie jest droga gruntowa o szerokosci ok. 2,25-2,50m. Poczatkowy fragment drogi przebiega
miedzy budynkiem mieszkalnym (adres - ul. Juraszowa nr 1), a ogrodzeniem dzialek na obszarze ktorych
zlokalizowany jest inny budynek mieszkalny (adres - ul. St. Pawlowskiej nr 1). Budynek ten posadowiony
jest w odlegtoéci ok. 12,0 — 9,5m od istniejacego przebiegu drogi i na wysokosci od 5,5 do 2,5m nad droga.
Do budynku prowadzi zjazd z ul. Pawlowskiej — poczatkowo przebiegajacy réwnolegle do drogi, a nastgpnie
odbijajacy w lewo w kierunku zabudowan. Wzdtuz lewej krawedzi zjazdu wykonany jest betonowy mur
oporowy (o wysokosci 0,75 — 1,5m ppt) utrzymujacy skarpe, na ktérej posadowiony jest budynek. Odcinek
ul. Pawlowskiej od jej wlaczenia do ul. Juraszowej i nastgpnie na dtugosci ok. 35m jest stromo pochylony
(i=~29%). Jest to fragment drogi przebiegajacy w terenie ograniczonym po obu stronach zabudowaniami
przez co ograniczona jest takze mozliwo$é wlasciwego ksztaltowania niwelety drogowej. Dalszy odcinek
drogi takze przebiega po terenie stromo nachylonym, lecz tu pochylenia nie sa juz tak duze i si¢gaja wartosci
i=17-20%.
Poczatek ul. St. Pawtowskiej (wiaczenie do ul. Juraszowej) pofozone jest w bezposredniej bliskosci Potoku
Zakijowskiego bedacym naturalnym odbiornikiem sptywu wéd opadowych z obszaru inwestycji. W ciagu
ul. Juraszowej zaraz przed wiaczeniem do niej przedmiotowej ulicy St. Pawtowskiej na Potoku Zakijowskim
zlokalizowany jest obiekt mostowy, a powyzej obiektu (od strony ,,gérnej wody”) wykonany jest wylot
kanalizacji deszczowej (rury @500mm) zamontowany w kamiennym murku (umocnionej opasce brzegowej
potoku).

W obrebie przedmiotowego odcinka ulicy St. Pawlowskiej zlokalizowane sg sieci uzbrojenia
terenu:

» sieci kanalizacji sanitarnej,

» sie¢ wodociagowa,

+ sieé teletechniczna — napowietrzna, na podbudowie stupowe;j,
« sieé elektroenergetyczna:

o niskiego napiecia — naziemna na podbudowie stupowej oraz podziemna, na stupach

energetycznych zamontowane sa oprawy oswietleniowe.

wg § 14.3) - projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym:
a) urzadzenia budowlane zwigzane z objektami budowlanymi,
b) sposéb odprowadzania lub oczyszczania Sciekow,
c) uktad komunikacyjny,
d) sposéb dostepu do drogi publicznej,
e) parametry techniczne sieci i urzadzeri uzbrojenia terenu,
f) uksztaftowanie terenu i ukfad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu;
3. Projektowane zagospodarowanie terenu

W ramach zagospodarowania terenu dla inwestycji pn. ,,Rozbudowa drogi gminnej klasy ,,D”
nr 362394K — ul. Stanislawy Pawlowskiej w miejscowosci KroScienko nad Dunajcem na odcinku
ki 0+002,00 — km 0+119,95” projektuje sie:

{6 A2, oLt

3.1. budowla drogowa

3.1.1 jezdnia — projektuje si¢ przebudowe jezdni drogowej z zastosowaniem przekroju
jednojezdniowego, jednopasowego, dwukierunkowego o szeroko$ci podstawowej 3,50m.
Dla poprawy widoczno$ci na odcinku drogi stosuje si¢ mijanke, gdzie szerokos$¢ jezdni zostala
poszerzona do 5,0m. Lokalizacja mijanki - km 0+050,5 — 0+075,5, str. lewa, L=25,0m.

Na tukach poziomych o promieniach R<151,0m stosowane s3 poszerzenia pasa ruchu (,,p””) zgodnie
z zalezno$cia 30/R (dla R=60m p=0,50m — szeroko$¢ jezdni 4,00m, dla R=30m i 40m — ze wzgledu
na blisko$é wystepowania — p=1,00m — szerokos¢ jezdni 4,50m);

3.1.2. pobocza — projektuje sie pobocza o szerokosci 0,75m i nawierzchni gruntowej ulepszonej —
z kruszywa naturalnego lub destruktu bitumicznego skropionych emulsja asfaltowa. Pobocza
oddzielone beda od jezdni kraweznikiem betonowym 15x30cm wyniesionym ponad jezdnig¢ od 4cm
(krawedz lewa) do 10cm (krawgdZz prawa). Stosowanie kraweznikow wynika z  warunkéw
sprawnego odprowadzenia wody z pasa drogowego;
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3.1.3. skrzyzowania — rozbudowa skrzyzowania przedmiotowej drogi gminnej z inna;droga gminng —
ulica Juraszowg — w km 0+002,00 obejmuje ksztattowanie geometrii poziomej jak 1 pionowej licy
St. Pawtowskiej wraz z ksztaltowaniem wylukowan o promieniach R=6,0 na potaczeniu krawedzi
jezdni obu tych drog;

3.1.4. zjazdy — przebudowa/budowa istniejacych zjazdow obejmuje dostosowanie ich geometrii
1 nawierzchni do poziomu projektowanych elementéw drogi tj. jezdni i poboczy drogowych. Zakres
przebudowy/budowy zjazdow obejmuje przebudowe ich jezdni i poboczy, nawierzchni oraz w razie
koniecznosci takze korektg przebiegu z wykonaniem konstrukcji nasypu lub wykopu pod korpusy

zjazdow. Zestawienie zjazdow podlegajacych robotom budowlanym:
Ip | kilometra; | strona | rodzaj zjazdu szerokos’f"j efzdm / dowiqzanie do drogi | rodzajrobot | nawierzchnia
[ szerokosé zjazdu
1 0+011 prawa | indywidualny 3,00/4,50 skos 1,5:1,5 przebudowa gr. ulepszona
2 0+044 lewa indywidualny 3,00/4,50 skos 1,5:1,5 przebudowa gr. ulepszona
3 0+055 lewa indywidualny 3,00/4,50 skos 1,5:1,5 przebudowa gr. ulepszona
4 0+070 lewa indywidualny 3,00/4,50 skos 1,5:1,5 budowa gr. ulepszona
5 ==H2 fewa srdsewidusdny e e yehish nef=3-0 buehrves er-ulepszona
5 0+089 lewa indywiduainy 3,00/4,50 skos 1,5:1.5 budowa gr. ulepszona
6 0+118 prawa | indywidualny 3,00/4,50 wytukowanie R=3,0m budowa gr. ulepszona
7 0+119 lewa indywidualny 3,00/4,50 wylukowanie R=3,0m budowa gr. ulepszona

-04.042023- L~

3.1.5. mur oporowy — w zwiazku ograniczona przestrzenia dla ksztaltowania nasypow i wykopow przy
projektowanej drodze projektuje si¢ budowe konstrukcji oporowych — zelbetowych z betonu C25/30
zbrojonych stalg AIIIN. Konstrukcje projektuje sie jako:

= (1) ,L”-ksztaltna konstrukcja zelbetowa za lewym poboczem drogowym na odcinku od
km 0+010,35 do km 0+040,85; 1.=30,5m oraz wzdhuz lewej krawedzi zjazdu w km 0+040 na
dhugosci L=4,05m. Konstrukcja bedzie miata wysokos¢ od 2,2 do 4,5m przy czym najwieksza
réznica pomigdzy korong muru a ternem wynosi¢ bedzie ~1,9m, taczna dhugosé konstrukcji —
L=34,55m;

=(2) ,L”-ksztaltna konstrukcja zelbetowa za lewym poboczem drogowym na odcinku
od km 0+046,75 do km 0+052,45 o dlugosci L=5,70m. Konstrukcja bedzie miata wysokos¢ od
2,36 do 2,73m przy czym najwigksza réznica pomi¢dzy korona muru a ternem wynosi¢ bedzie
~1,1m;

® (3) ,,L”-ksztaltna konstrukcja zelbetowa za prawym poboczem drogowym na odcinku od km
0+039,50 do km 0+045,50; L=6,00m. Konstrukcja bedzie miata wysokos¢ 1,73-2,20m przy czym
najwigksza réznica pomiedzy korong muru a ternem moze wynosi¢ max. 0,7m.

3.2. elementy wyposazenia technicznego drogi
3.2.1. kanalizacja deszczowa — dla prawidtowego odwodnienia budowli drogowej projektuje sie
budowg sieci kanalizacji deszczowej na ktdrg sktadad sie beda:

* wpusty uliczne na studzienkach sciekowych @500mm — 8szt.;

= studnie okragle z prefabrykowanych kregéw betonowych o srednicy:

* J1000 — 13szt.;
= kanat rurowy o Srednicy:
* (3200 (przykanaliki taczace wpusty ze studniami) — fgczna dtugosé — 14,8m;
* (3300 —Igczna dlugosé — 84,4m;
* 3500 —taczna dhugosé — 28,6m;

* wylot — istniejacy wylot kanalizacji deszczowej jest w formie otworu prostokatnego o wym.
~0,5x0,5m w betonowo-kamiennej obudowie (Ztobie) koryta potoku Zakijowskiego. Zabudowa
koryta potoku — wraz z wylotem — wykonana byta w latach 60 XX wieku (rok 1963). Wylot
zlokalizowany bedzie we wspdirzednych w uktadzie odniesienia PL-ETRF2000: X=5478670.08
Y=7458773.31.

.2.2. osSwietlenie — projektuje si¢ budowe sieci o$§wietlenia ulicznego w zakresie wbudowania:

= zasilajgcego kabla ziemnego typu YAKXS 4x35 mm® o dt. L=120m;

= 4 szt. stupdw o wysokosci 8 m z wysiegnikami jednoramiennymi o dtugosci 1,0 m;

= | szt. stupa 0 wysokosci 8 m z wysiegnikiem dwuramiennym o dtugosci 1,0 m;

* 6 szt. opraw oswietleniowych ledowych o mocy 25,6 W kazda

= zasilajgcy maszty stalowe (latarnie) z ledowym zrédlem swiatta w ilosci 6szt;

*w km 0+076,9 zlokalizowana bedzie szafka przylaczeniowa na przytaczu kablowym
projektowanej sieci os$wietlenia ulicznego do sieci elektroenergetycznej na istniejacym stupie
energetycznym (nr 34);




3.2.3. kanal technologiczny — spehiajac zapisy ustawy o drogach publicznych projektuje si¢ budowe
kanatu technologicznego typu ,.KTu”. Na kanat technologiczny objetym niniejszym projektem
sktada¢ si¢ beda:

— kanalizacja z rur PE @110mm o dtugosci L=98,5m,
— wiazka 4 rur swiattowodowych PE o Srednicy @40mm (przy czym jedna z nich stanowi rure
ostonowg dla wigzki prefabrykowanych mikrorur) o dt. L=98,5m,
— studnie tt ~0,5x~0,5m (SK1) — 3szt.,
— studnie tt ~1,4x~1,0m (SK2) — Iszt.
3.2.4. obiekty i urzqdzenia obstugi ruchu
- km 0+10545 — 0+119ﬂ5 - eliptyc’zny plac do zawracania o wymiarach 10x14m dla pojazdow

osobowych. - 15.12.2022 -

3.3. warunki formalne realizacji inwestycji konieczne do uwzglednienia w projekcie budowlanym
3.3.1. warunki realizacji inwestycji okreslone w postanowieniu Starosty Nowotarskiego o udzieleniu
zgody na odstepstwo od warunkow technicznych
Zgodnie z zapisami ustawy Prawo budowlane w zwigzku z brakiem mozliwosci spetnienia
niektéorych wymaganych warunkéw technicznych dla budowli drogowej wynikajacych z zapisow
rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. W sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016r. poz. 124,
z p6zn. zm.) na wykonanie:

» pochylenia niwelety jezdni drogi gminnej nr 362394K (ul. St. Pawlowskiej) klasy D o maksymalnej
wartosci wynoszacej 24%,

»  wlaczenia drogi gminnej nr 3623 94K (ul. St. Pawlowskiej), stanowiacej droge podporzadkowana na
skrzyzowaniu z droga gminng nr 362384K (ul. Juraszowa) klasy L, o pochyleniu podiuznym
wynoszacym maksymalnie 22% na dhlugosci 20 m od krawedzi jezdni drogi z pierwszenstwem
przejazdu,

» szesciu zjazdow indywidualnych z drogi gminnej nr 362394K (ul. St. Pawlowskiej) o pochyleniach
podtuznych wynoszacych maksymalnie 25%,

uzyskano zgode na odstepstwo od warunkow technicznych w w/w zakresie wyrazona w postanowieniu
Starosty z dn. 13.01.2022r. znak BA.6740.46.2021.PM. W tresci postanowienia okreslono nastgpujace
warunki realizacji inwestycji konieczne do uwzglednienia w projekcie budowlanym:

a) zapewnienie sprawnego odprowadzenia wody z pasa drogowego, przy zachowaniu przepisOw
ustawy z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne — warunek na etapie sporzadzania projektu zostat
spelniony — wody opadowe projektuje sie¢ uja¢ w szczelny system kanalizacji deszczowej
i odprowadzi¢ do naturalnego odbiorika — potoku Zakijowskiego — istn. wylotem, na co uzyskano
stosowna decyzje wodnoprawng (zogdnie z zapisami ustawy Prawo wodne);

b) wykonania poboczy gruntowych - warunek na etapie sporzadzania projektu zostal speliony —
projektuje si¢ budowe poboczy o szerokosci 0,75m 1 o nawierzchni gruntowej ulepszonej —
z kruszywa naturalnego lub destruktu bitumicznego skropionych emulsja asfaltows;

¢) rozwazenia zastosowania nawierzchni o zwigkszone] szorstkosci na odcinku drogi gminnej
nr 362394K  (ul. St. Pawlowskiej) oraz na wskazanych zjazdach indywidualnych -
o nienormatywnych pochyleniach podtuznych - warunek na etapie sporzadzania projektu zostat
spelniony — nawierzchnie jezdni drogowej projektuje sie ,,uszorstni¢” z zastosowaniem posypki
z kruszywa bazaltowego 2mm w ilosci ok. 2kg / 1m2 warstwy Scieralnej jezdni z betonu
asfaltowego. Nawierzchnia zjazdéw — jak w stanie istniejacym z kruszywa naturalnego, ktore jest
nawierzchnig szorstka;

d) wykonania oznakowania pionowego i poziomego speliajacego warunki okreslone
w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
1 warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019r. poz. 2311) — realizacja oznakowania drog
gminnych realizowana bedzie w oparciu o zatwierdzony projekt docelowej organizacji ruchu.

3.3.2. warunki realizacji inwestycji okreslone w decyzji wodnoprawnej
Zgodnie z zapisami ustawy Prawo wodne na:

» na ushuge wodna polegajaca na odprowadzeniu wdd opadowych 1 roztopowych ujetych w systemy
kanalizacji deszczowej ze zlewni drogi gminnej do rowow otwartych (istniejacym wylotem)
uzyskano decyzje wodnoprawng Dyrektora Zarzadu Zlewni w Nowym Saczu Panstwowego Gospodarstwa

Wodnego Wody Polskie z dn. 27.04.2022r. znak KR.ZUZ.3.4210.234.2022.MU.
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W tredci decyzji okreslono nastgpujace warunki realizacji inwestycji konieczne do uwzglednienia
w projekcie budowlanym:
a) nie wprowadzania do odbiornikéw innych wod, poza tymi, ktére zostaly wyszczegoblnione w decyzji
tj. wod opadowych i roztopowych ze zlewni drogi ul. St. Pawlowskiej i ul. Juraszowej
w Kroscienku n/Dunajcem — warunek na etapie sporzadzania projektu zostal spelniony — hie
projektuje sie wprowadzania innych rodzajow waéd lub sciekow,
b) okresla sig, ze w wyniku analizy stgzen zawiesiny ogdlnej oraz substancji ropopochodnych
w skladzie woéd opadowych kierowanych do $rodowiska naturalnego (tutaj wdd potoku
Zakijowskiego) okreslono, ze
1. stezenie zawiesiny ogdlnej w wodach opadowych z powierzchni zlewni oszacowane na
poziomie 64mg/l nie bedzie przekraczalo 100mg/l tj. granicznego stgzenia ktore jest
dopuszczalne dla wprowadzenia wod opadowych do $rodowiska naturalnego,

2. stezenie substancji ropopochodnych w wodach opadowych z powierzchni zlewni oszacowane na
poziomie 5,63mg/l nie bedzie przekraczatlo 15mg/l tj. granicznego stgzenia ktére jest
dopuszczalne dla wprowadzenia wod opadowych do $rodowiska naturalnego.

3.3.3. warunki realizacji inwestycji okreslone w warunkach przylgczeniowych dla sieci oswietlania
Na przylaczenie elementéw sieci o$wietlenia ulicznego do sieci elektroenergetycznej uzyskano
warunki techniczne przylaczenia od zarzadcy sieci — Tauron Dystrybucja S.A. — wyrazone w pismie
z dn. 04.05.2022r. nr WP/050692/2022/009R06.
W treéci warunkéw okre§lono wymagane parametry sieci o§wietlenia oraz miejsce przylaczenia (stup eN nr
34). Projekt branzy elektrycznej sieci o§wietlenia ulicznego spetnia parametry techniczne okreslone w w/w
warunkach.

3.3.4. warunki realizacji inwestycji okreslone podczas narady koordynacyjnej
Zgodnie z zapisami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz Prawo budowlane lokalizacje
przebiegu projektowanych sieci: kanalizacji deszczowej, oswietlenia ulicznego i kanatu technologicznego
uzgodniono na naradzie koordynacyjnej przy Staro§cie Nowotarskim:

+ zakoficzonej protokolem z dnia 26.07.2022r. Zgodnie z trescig odpisu protokotu z narady do
sprawy znmak GK.6630.383.2022 nie okresla si¢ specjalnych warunkéw koniecznych do
uwzglednienia w_projekcie budowlanym. Przebieg projektowanych sieci oraz zakres inwestycji
zostaly pozytywnie uzgodnione przez wszystkich uczestnikéw narady, przy czym nieobecnosé na
naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi
przeszkody do jej przeprowadzenia, a takze przyjmuje sig, ze podmiot ten nie sklada zastrzezen do
usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym.

Zgodnie z brzmieniem art. 38 ust. 1 wustawy o drogach publicznych: ,Istniejgce w pasie drogowym
urzgdzenia obce, ktére nie powodujq zagrozemia i utrudnieri ruchu drogowego oraz nie zakldcajg
wykonywania zadan zarzgdcy drogi, mogg pozostaé w dotychczasowym stanie”.

3.4. uksztaltowanie terenu i zieleni w zakresie inwestycji
Wzdhuz przedmiotowego odcinka drogi gminnej wystgpuja drzewa rosnace pojedynczo. Inwestycja
nie wymaga prowadzenia wycinki drzew.

wg § 14.4) - 4) zestawienie:

a) powierzchni zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektow budowlanych, przy czym powierzchnie zabudowy
budynku pomniejsza sie o powierzchnie czesci zewnetrznych budynku, takich jak: tarasy naziemne | podparte
sfupami, gzymsy oraz balkony,

b) powierzchni drég, parkingéw, placéw i chodnikow,

¢) powierzchni biologicznie czynnej,

d) powierzchni innych czeéci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzjqa o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu albo uchwaly o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej Ilub inwestycji
towarzyszacych;

4. Zestawienie powierzchni projektowanego zagospodarowania terenu
Zestawienie powierzchni dla inwestycji:

¢ teren objety inwestycja (zakres INWESTYCHT) ..ovvveirieveninienicieiin i 0,1353ha;
» powierzchnia jezdni bItUMICZNG] .....cvireriversseiisinicririisieisiisssisismsissssssasmosssnssisesssisnmnmemsisseses 0,0631ha.
O POVIATOWE

L ST
(TR CIVATIPGALY xz.h\;\]
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wg § 14.5) - informacje i dane:
a) o rodzaju ograniczeri lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikajacych z aktéow prawa
miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeZeli sq wymagane,

5. Dane o rodzaju ograniczeri lub zakazow w zabudowie i zagospodarowaniu terenu
Przedmiotowa inwestycja przygotowywana jest w oparciu o ustawg¢ z dn. 10.04.2003r.
o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych Dz. U. z 2022r.
poz. 176 z pézn. zm. (dalej ustawa o ZRID), ktéra zawiera przepisy szczegélne w odniesieniu do zapisow
roznych ustaw, min;
+ art. 11i ust. 2 méwi o ,,Nie stosowaniu przepiséw o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
oraz przepisow ustawy o rewitalizacji”.

wg § 14.5) — informacje i dane:

b) czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sq wpisane do rejestru zabytkéw lub
gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong
konserwatorska,

6. Dane dotyczqce ochrony zabytkow.

Na podstawie opinii Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Krakowie Delegatura Nowy Targ
z dn. 03.12.2021r. znak DNT-1.5183.562.2021.AP inwestycja jest dopuszczalna ze stanowiska
konserwatorskiego. W zakresie przedmiotowej inwestycji nie wystepuja zabytkowe obiekty budowlane,
a obszar inwestycji nie jest zlokalizowany na nieruchomosciach wpisanych do rejestru zabytkow.

wg § 14.5) informacje i dane:
c) okresiajgce wplyw eksploatacji gdrniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego - jesli zamierzenie
budowlane znajduje sie w granicach terenu gérniczego,

7. Dane dotyczgce wplywu eksploatacji gorniczej.

Na podstawie opinii Dyrektora Okregowego Urzedu Goérniczego w Krakowie z dn. 05.04.2022r.
znak KRA.5124.47.2022.MR L.dz. 9894/04/2022 inwestycja jest zalkalizowana poza granicami obszarow
i terendw goérniczych.

wg § 14.5) informacje i dane:
d) o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozer dla Srodowiska oraz higieny | zdrowia
uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi;

8. Informacja dotyczqca charakteru i cech istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska
oraz higieny i zdrowia ugytkownikow.
Zgodnie z zapisami:
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczefistwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2022r.
poz. 1029 z péZn. zm.) oraz
rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839)
przedmiotowa inwestycja dotyczqca rozbudowy drogi gminnej na odcinku ~200m (czyli odcinek
krétszy niz 1km) nie kwalifikuje sig do przedsigwzigé o ktérych mowa w w/w rozporzqdzeniu,

a wiec:

zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy — brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziatywania na Srodowisko,
zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy — brak potrzeby uzyskiwania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach.

Z uwagi na fakt, ze przedmiotowa inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarach Natura2000,
to w odniesieniu do zapiséw art. 59 ust. 2 w/w ustawy inwestycja ta nie wymaga przeprowadzenia oceny
oddziahnwania przedsiewzigcia na obszar Natura2000.

wg § 14.6) dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegdlnosci o drogach pozarowych oraz
przeciwpoZarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi;

9. Dane dotyczgce warunkow ochrony przeciwpozarowej

Nie dotyczy.
wg § 14.7) inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikow ia_obiektu-budowlanega
lub robét budowlanych; ///jﬂ /
] . PE————
10. Inne konieczne dane 04 ©4, 200 b

——Nieokresla sie. ANW ANO

11



wg § 14.7) inne niezbedne dane wynikajqce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego
lub robdt budowlanych;

10. Inne konieczne dane

Przed przystapieniem do roboét budowlanych oraz w trakcie ich trwania zaleca sie:

nadzor geotechniczny, ktérego zadaniem bedzie kontrola podioza gruntowego w stosunku do
zatozen projektowych i stwierdzonych w wykopie warunkéw gruntowych oraz ocena zagrozen dla
posadowienia fundamentow i innych elementoéw wspétpracujacych z gruntem;

w zwigzku z bliska lokalizacja zabudowan zaleca si¢ przed wykonywaniem robét budowlanych
przeprowadzenie inwentaryzacji budynkéw sasiednich pod wzgledem ich stanu technicznego
ze szczegbdlnym zwroceniem uwagi na istniejace pekniecia, szczeliny itp.

lwg § 14.8) informacje o obszarze oddziatywania obiektu

11. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu
Nieruchomosci znajdujace si¢ w obszarze oddziatywania:

Jednostka ewidencyjna: 121106_2 Kroscienko nad Dunajcem,
Obreb: 0003 Kroscienko nad Dunajcem,
Dziatki:

5199/2; 5199/4; 5200/2; 5263/13; 5263/16; 5264/3; 5291/12;

10486/21; 5137/6; 5137/7; 5137/11; 5159/1; 5199/3; 5263/14; 5263/15; 5264/4; 5291/11;
5291/9; 5265/1; 5200/1; 5199/5; 5137/5; 5137/3; 5159/2; 5140/1;

5137/12; 5200/3; 5263/12; 5263/17; 5264/5; 5290/3;

5137/4; 5161/1; 5198/3; 5201/1; 5201/3;

10486/21; 4142/12
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Jednostka ewldency jna: 121106_2 Kroscienko nad Dunajcem
Obreb ewidency Jny: 0003 Kroscienko n/D

ukfod odniesienia wysokosci: KRONB6NH

ukfad wspbirzednych prostokgtnych ptatklch: *2000" poludnlk 7
sekcJa mapy: 7.111/5.J04.3; 741115004

dz.ewld: 5159/2 [ Inne

data: 24402020 r

GK66406423.2020

UWAGA:W dniu 21032023 r.skorygowano omylke pisarskg
(korekta numeru dzialkl 4141/12 na 4142712 ooz 4141713 na 4/42/13)

mgr i:y.'i\]mr tpmicj Tylka

(iE()g ATIPRAWNIONY
Numer éwindeolwa: 22754

Dziala jgc na podstawie Ustawy Prawo geodezy jne | karlograficzne z dn.i7 maja 1989 r.art.i2b ust.5a
oswiadczam, ze nlniejszy dokument zostol apracowany w wynlku prac geodezy fnych | karlogroficznych,
orych rezullaly zawiero operat fechniczny pozytywnie zweryfIkowany. Jednoczesnie Informu je,2e jestem =
Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ziozenie falszywego oswiadczenia.

Niniejsze oswiadczenie posiada moc klguzull urzedowe .

Identyfikator zgloszenia prac geodezy fnych GK.66406423.2020
Orgon stuzly geodezy fref.kicry ofrzymo! zgloszenle Starosta nowotar sk
GEODEZJA
Bortlomie] Tylka
Wykonawca prac geodezy jnych 34-400 Nowy Targ,ul.Ogrodowa 73

161.889 525 3I3 bartiomle | ylkoggmailcom
NiP:735-277-66-48

Numer | data sporzgdzenla dokumenty GK.66406423.2020
zawlera jgceqo wynik pozyfywne] weryfikacji 14042022 r.

~mgr %ﬂw' Lamiej Tylka
Imig 1 nazwisko orez numer uprownlen q ’
zawodowych kierownlka prac GEODPIAUPRAWNIONY

Numer Swiadeatwa- 22754

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

skala 1:500
Powstala na podstawie mapy syl-wys w skall 1:500 oraz pomlaru bezposredniego
LEGENDA:
— MPZP
Projekty ZUDP wkreslono linig przerywang w kolorach branzowych

Granice dzialek ewldency Jnych nle byly ustalane w ferenle.
Shuzebnosc! gruntowych nle badano. Charakter profektowane] Inwestyc ]l nie wplywa na sposéb zagospodarowanla gruntow.
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GEODEZIA

Barttomlej Tylka
34-400 Nowy Targ

Ogrodowa 73 | pietro
tel. 889 525 313

OZNACZENIA DLA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

UWACA:

- kolorem szory wkresdlono tresé mapy do celow projektowych
opisujqcq stan istniejacy;

- kolorem zielonym oznaczono tres¢ ewidencjigruntow

{linie granic dziolek ewidencyjnych oraz ich numery)

JZNACZENIA DLA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
NYNKAJACE Z USTAWY O ZRID:

linia podziatu dziatki ewidencyjnej

- obrys projektowanych obiekiow budowlanychi

na podst, ustawy o ZRID Y sokres inweslycii
. : ) ! yen
4539/1 oznaczenie dziaki ewidencyjnej 7 2okres N i ; o )
—2=20 al e N~ - zaosieg obszoru oddziglywania obiektu budowlanegoi
\ 4539 podlegajace] podziatowi na podst. ustawy o ZRID (mel;g[ obszory oddnc{!ywunla obiek _budulymggo
(kolorem CZErwonym 0Znacziono nowe prz S awiony les[ lakte w formie opisowej

numery dziatek powstalych po podziale) w {resci opisu projeklu budowlonego)

oznaczenie dzialki ewidencyjnej
4539 podlegajqce] przejeciu w catosci
w zokres pasa drogowego na podst. ustawy o ZRID

Jednostka ewidency jna: 121106_2 Kroscienko nad Duna jcem
Obreb ewidency jry: 0003 Kroscienko n/D

uktod odnlesienla wysokosci: KRONSGNH

uklad wspdirzednych prostokgtnych platkich: *2000" poludnlk 7
sekcJa mapy: 741115J04.3: 7111151044
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_ Siuzebnosci gruntowych nle badano.Charakfer pro jekfowa :
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(iE()\l{ AUPRAWNIONY
Numer Swindeelwa: 22754

Zadad

GK£66406423.2020

Starosta nowolarski

GEODEZJA
Bartfomie] Tylka
34-400 Nowy Targ,ul.Ogrodowa 73
1e.889 525 313 bartlomie jtylkeegmall.com

— ulica St. Pawlowskie|:
- droga gminna klasy "D" na tereniel
KATEGORIA RUCHU - KR 2,

Piaddisir PREDKOSC PROJEKTOWA - Vp=30 K
—————— —— — PODSTAWOWA SZEROKOSC PASA RU

GHEB054232020 (droga jednojezdniowa, jednopasowa,

I . X .
dwukierunkowa z mijonkami- do 5,00

mgr‘;?,%‘/fu%w Tylka stosowanie poszerzen zgodnie z zale

- \/ﬁ/ _ grupa nosnoscipodioza - G4

GEODEIA UPRAWNIONY 1
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

skala 1:500

Powstata na podstawie mapy syt-wys w skall 1:500 oraz pomiaru bezposredniego

LEGENDA:
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Projekty ZUDP wkresiono linlg przerywang w kolorach branZowych

Granlce dzialek ewidency [nych nle byly ustalane w terenie.
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X31Y7204
0IUB|} SISO
13I8 omMopng

" .

—_—

ZgWracanio poj
10|DO X 14‘00m'i|

Vol -~_.ﬂ__ & O
proj.ploc-do | Q/ / [ N
Rddow. L/l

ulica St. Pawtowskiej:

- droga gminna klasy "D" na terenie zabudowy,
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ZAGOSPODAROWANIA TERENU
skala 1:500

OZNACZENIA DLA PROJEKTU ZAGOSPODARQWANIA TERENU
WYNIKAJACE Z USTAWY O ZRID:

linia podziatu dzialki ewidency jnej
na podst. ustawy o ZRID

4539/1 oznaczenie dziolki ewidencyjnej

\ podlegajace]j podzialowi na podsl. ustawy o ZRID

\ 4539 (kalorem czerwonym 0znaczono nowe
numery dziatek powstatych po podziale)

oznaczenie dzialki ewidency jnej
4539 podlegajace] przejeciu w catosci
w zakres paso drogowego na podst. ustawy o ZRID

/ zakres \

0ZNACZENIA DLA PROJEKTU ZAGOSPOD

UWAGA:

- kolorem szary wkreslono {res¢ mapy d
opisujacq stan istniejqcy:
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(linie granic dzialek ewidencyjnych oraz i

POSWIADCZA SIE ZA 26O
KOPIl MAPY DO CELOW PROJ
Z ORYGINALEM

dn. 04 .04 .2023

- obrys pro jekldwany{

R - zaokres inwestycji

- zasieg obszaru oddzi
(zosieq obszary odd
przedstawiony jesl |
w lresci opisu proje




VYCH

ELEMENTY BUDOWLI DROGOWEJ
——————— 0s

krawed? jezdni

kraweznik
Pelposredniego GEODEZ]A ““““““ ApaeEgeincboczg STARQSTA MOWOTARSKI
Bartiomle] Tylka Kon / ul. Bolesfaws W iwego 14
34-400 Nowy Targ wykop / nasyp 4-400 NOWY TARG
Ogrodowa 73 | pigtro .
7\ -_— - . (e ST E:ﬁ oporowe konstrukcje betonowe
/ s / 7. T~ — ~—-——~—c--—  bariera ochronno drogowa Zup. STARG o
:j'B-" — . . Ii"-""' 7
b zagospodarowania grunfow. t“;%p |\\ // T~ bariera ochronna piesza
A 7 T~ - i i
Q' 3 ~—— ”Zgr”l‘f =
\\ T — = .
N 7 XX zakres rozbidrki / demontazu Wl Adn ae
/ Budovlim - Arciitektonlezne]

7

proj. ploc-do | ./\ )
ZGWracanio pa;?zdéw,
n N

10,00 x 14,0 /s

\ / 0ZNACZENIA DLA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
~<7 UWAGA:

ZAGOSPODAROWANIA TERENU e (g 165 T RO ProjekomEe
skala 1:500

- kolorem zielonym oznaczono tres¢ ewidencjigruntow
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0ZNACZENIA DLA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU " bez ograncany
WYNIKAJACE Z USTAWY O ZRID: I f?’n\r ewid. MAR/OO31/PWED/17

linio podzialu dzialtki ewidency jnej

- obrys projektéwanych obiektow budowlonychi
ng podst. ustawy o ZRID

- zakres inwestyciji

- zosieq obszoru oddziglywonia obiektu budowlanego:
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w tresci opisu projektu budowlanego)

S——

/ zakres \

oznaczenie dzigkki ewidencyjnej

podlegajqce] podzialowi na podst. ustawy o ZRID
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w zokres pasa drogowego na podst. ustawy o ZRID
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NAWIERZCHNIE DROGOWE

ZATWIERDZAM PROJEKT
ZAGOSPCDAROWANIA DZIALKITERENU
| PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY
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sie¢ odwietlenio ulicznego

sie¢ oswietlenia drogowego projektowana
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nawierzchnia bitumiczna  jezdnidrogowe]

nawierzchnia gruntowg ulepszona:
- pobocza drogowe:
- zjazdy

SIECI UZBROJENIA TERENU

sie¢ elektroenergetyczna projekiowana

2abezpieczenie elementow istn. .
sieci elektroenergelycznej ruromi oslonowymi
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