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I. WSTEP

Dokumentacja zostata opracowana na zlecenie Pana Krystiana Wegrzyna
(KW Projekt). Celem prac byto rozpoznanie warunkéw gruntowo — wodnych w podtozu
projektowanej inwestycji.

Niniejsze opracowanie sporzagdzono w oparciu o przeprowadzone dla przedmiotowej
inwestycji badania geotechniczne, ktérych wyniki zgrupowano w 3 czesciach:

e Opinia geotechniczna

e Dokumentacja badan podtoza gruntowego

e Projekt geotechniczny

Jest to zgodne z wymaganiami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych, Dz. U. 2012 nr 0 poz. 463.

II. OPINIA GEOTECHNICZNA

II.1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA INWESTYCJI

Zamierzeniem inwestycyjnym jest rozbudowa drogi gminnej klasy ,,D” — ul. St. Pawtowskiej w

Kroscienku nad Dunajcem.

I1.2. USTALENIE PRZYDATNOSCI GRUNTOW NA POTRZEBY BUDOWNICTWA ORAZ
WSKAZANIE KATEGORII GEOTECHNICZNE] OBIEKTU

Przydatno$¢ gruntdw na potrzeby budownictwa oceniono na podstawie
geotechnicznych badan polowych wykonanych w rejonie projektowanej inwestyciji.
Lokalizacje otwordw i sondowania przedstawiono na mapie dokumentacyjnej (zatgcznik 1.3.).
Szczegotowy zakres i metodyka opis wykonanych badan znajduje sie w dokumentacji badan
podtoza gruntowego (cze$¢ II niniejszego opracowania).

Na podstawie analizy rezultatdw wykonanych badan, zgodnie z zapisami
Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadawiania obiektow
budowlanych, stwierdza sie co nastepuje:

e Ocenia sie, ze podioze budowlane cechuje sie korzystnymi wiasciwosciami do
celdw posadowienia projektowanej inwestycji. W podtozu nie wystepujg grunty
stabonosne ktdre miatby by wptyw na no$nosc i osiadanie fundamentow.

e Pod warstwa gleby o migzszosci 0,3-0,4m wystepujg grunty rodzime wyksztatcone

w postaci gruntdw spoistych  deluwialnych  wystepujgce w  stanie
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twardoplastycznym. Sg to gtdwnie gliny, gliny pylaste, gliny pylaste z domieszka

zwirdw oraz lokalnie namutu, gliny pylaste na pograniczu z glinami pylastymi
zwieztymi. W bardzo niewielkim udziale stwierdzono grunty $rednionosne w stanie
plastycznym stwierdzone w postaci cienkiej soczewki.

e W podtozu gruntowym nie stwierdzono zwierciadta wéd podziemnych oraz innych
przejawdw wodono$nosci.

e Dla projektowanej inwestycji przyjmuje sie proste warunki gruntowe
i proponuje sie przyjgc¢ II kategorie geotechniczng.

Kategoria geotechniczna obiektu lub jego czesci moze ulec zmianie. Ostatecznie

kategorie geotechniczng ustala Projektant.

III. DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

II1.1. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW NATURALNYCH

II1.1.1. Lokalizacja, morfologia i hydrografia

Pod wzgledem administracyjnym omawiany odcinek drogi gminnej potozony jest
w wojewddztwie matopolskim, powiecie nowotarskim, miejscowosci Kroscienko nad
Dunajcem. Powierzchnia ulicy  jest nachylona w kierunku potnocno-
zachodnim. Rzedne wysokosSciowe wystepujg w przedziale 735,0 — 745,0m n.p.m. Wzdtuz
potudniowego odcinka projektowanej drogi znajduje sie skarpa o maksymalnym nachyleniu
okoto 45%. Wedtug SOPO odcinek projektowanej drogi znajduje sie poza obszarem osuwisk
i terendw zagrozonych ruchami masowymi. W najblizszym sgsiedztwie wystepuje zabudowa
domoéw jednorodzinnych. Dokumentowany odcinek drogi jest uzbrojony w infrastrukture
podziemng. Pod wzgledem hydrograficznym badany obszar znajduje sie w zlewni rzeki
Dunajec ktéra przeptywa w odlegtosci okoto 150m na zachdd. Lokalizacja inwestycji zostata
zilustrowana na podktadzie topograficznym w zatgczniku 1.1.

II1.1.2. Zarys budowy geologicznej

Pod wzgledem fizycznogeograficznym obszar prac badawczych potozony jest w
Podprowincji — Zewnetrzne Karpaty Zachodnie, Makroregionie - Beskidy Zachodnie,
Mezoregionie — Beskid Sadecki.

W budowie geologicznej badanego obszaru gtéwny udziat majg osady holocenskie i
plejstocenskie: gliny i gliny z rumoszem skalnym, deluwialne i koluwialne a takze zwiry, gliny
i piaski rzeczne tarasdw erozyjno-akumulacyjnych. Starsze podtoze budujg gtdéwnie
paleogenskie — piaskowce grubotawicowe, tupki, wktadki zlepiencéw, lokalnie wkiadki margli
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typu margli tgckich, warstwy z Frydymana — piaskowce z Piwnicznej oraz lokalnie neogenskie

warstwy andezytow.
PotoZenie analizowanego terenu na tle fragmentu Szczegdtowej Mapy Geologicznej

Polski ilustruje zatgcznik 1.2.

I11.2. PRZEDSTAWIENIE DANYCH GEOTECHNICZNYCH
II1.2.1. Zestawienie wykonanych prac polowych

Dla celéw dokumentacji wykonano nastepujgce prace:
e Prace polowe:

— pomiary geodezyjne,

— wiercenie 3 otworéw badawczych,

— wykonanie 1 sondowania dynamicznego DPH

— opisy makroskopowe gruntdéw,

— pobor préb gruntow

— obserwacje hydrogeologiczne

— badania laboratoryjne.

II1.2.2. Dokumentacja metod uzytych do badan polowych

W ramach rozpoznania geologicznego wykonano wizje terenowg, otwory badawcze,
sondowanie dynamiczne, badania laboratoryjne, opisy makroskopowe gruntu i pomiary

geodezyjne.

Pomiary geodezyine

Punkty badawcze wyznaczono tasmg mierniczg, metodg domiardéw prostokatnych do
obiektdw charakterystycznych. Rzedne wysokosciowe odczytano z mapy sytuacyjno-

wysokosciowej dostarczonej przez Zleceniodawce.

Roboty wiertnicze

W ramach prac terenowych wykonano 3 otwory badawcze do gtebokosci 3 - 7 m ppt.
taczny metraz wiercen wyniost 13,0 mb.

Otwory odwiercono systemem udarowym Cobra MK-1 z zastosowaniem prébnikéw
przelotowych RKS o $rednicy 50 i 40 mm oraz dtugosci 2 m. Otwory wiercone byly na sucho,

bez zastosowania rur oktadzinowych.
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Badania laboratoryjne

Pobrane prébki gruntu poddano badaniom laboratoryjnym, w nastepujgcym zakresie:
- wilgotnos¢ naturalna gruntdw w, (4 badania),
- granica plastycznosci we (4 badania),
- granica ptynnosci w, (4 badania).
Oznaczenia wilgotnosci naturalnej i granic Atterberga (w, i wi) pozwolity na
okreslenie stopnia plastycznosci gruntdw spoistych. Granice ptynnosci oznaczono metodg
Casagranda. Wyniki badan laboratoryjnych zestawiono w tabeli 2.

Sondowania dynamiczne DPH

Sondowanie wykonano w celu okreslenia zmiennosci oporu stozka w zalegajgcych
warstwach. Badanie wykonano sondg dynamiczng ciezkg (DPH). Wykonano 1 sondowanie do
przy otworze nr 7 do gtebokosci 7,0 m ppt. taczny metraz sondowania wynidst 7 mb.
Sondowania wykonywano w odlegtosci okoto 2 m od otworu badawczych. Przebieg
sondowan wyrazony iloscig uderzen na 10 cm wpedu sondy wraz z interpretacjg pokazano w

karcie dokumentacyjnej sondowania (zatgcznik 3).

Podczas wiercenia otwordw badawczych dokonywano na biezgco opisow
makroskopowych gruntdw, prowadzono obserwacje wystepowania wdéd gruntowych oraz
pobierano proby gruntéw klasy jakosci 3, metodg B (wg PN-EN 1997-2 Eurokod 7-czes$¢ 2) —
proby NW wg normy PN-88/B-04481. Opisy makroskopowe prowadzono zgodnie z
obowigzujgcg w czasie prowadzenia prac normg PN-86/B-02480. Po zakonczeniu prac
wiertniczych otwory zlikwidowano przez zasypanie urobkiem z odtworzeniem pierwotnego
profilu. Lokalizacje punktéw zilustrowano na tle poglagdowej mapy dokumentacyjnej
(zatacznik 1.3.).

II1.3. OCENA DANYCH GEOTECHNICZNYCH
II1.3.1. Przeglad badan terenowych

Wykonany zakres prac jest wystarczajgcy do celéw ustalenia geotechnicznych
warunkéw posadowienia drogi gminnej pod katem stanéw granicznych nosnosci i
uzytkowalnosci obiektow, pozwala na prognozowanie warunkéw wspotpracy budowli z
podfozem oraz ewentualnych zmian warunkéw geologiczno-inzynierskich w czasie realizacji i
eksploatacji obiektu. Przeprowadzone rozpoznanie dato informacje na temat rodzaju i genezy
gruntow wystepujgcych w podiozu, okreslono réwniez wiasnosci fizyczno-mechaniczne
gruntow i wyprowadzono wartosci parametréw geotechnicznych. Rozpoznano takze warunki

wodne. Prace prowadzone byly na podstawie norm obowigzujacych w czasie ich
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wykonywania. Nalezy zauwazyc¢, ze tres¢ tych norm nie odbiega znaczaco od Eurokodu 7 i

norm ISO. Dlatego tez uznano, ze nie jest wymagane zadne dodatkowe uzupetnienie
rozpoznania w celu dostosowania do aktualnie obowigzujgcych przepiséw.

Przeprowadzone prac pozwolity na skonstruowanie modelu budowy geologicznej.
Przestrzenny uktad warstw zilustrowano na przekroju geotechnicznym — zatgcznik 4 oraz na

kartach otworéw badawczych i sondowania (zatgczniki 2 i 3).

II1.3.2. Charakterystyka warunkow geotechnicznych

WEASNOSCI FIZYCZNO-MECHANICZNE GRUNTOW

Charakterystyke witasciwosci gruntéw przeprowadzono w oparciu o rezultaty
wykonanych prac tj.: wiercen, sondowan, badan laboratoryjnych, badan makroskopowych
prébek gruntdéw oraz analizy dostepnych materiatéw archiwalnych.

Uogdlnione parametry geotechniczne warstw zostaty ustalone metodami: A, B w
rozumieniu zapisbw normy PN-81/B-03020. Metodg bezposrednia A ustalono wartosci
parametrow przewodnich: stopnia plastycznosci I,(™ gruntéw spoistych za pomocg polowych
i laboratoryjnych badan gruntu. Pozostate parametry ustalono metodg posrednig B, tj. na

podstawie zaleznosci korelacyjnych.

W badanym podtozu stwierdzono czwartorzedowe grunty spoiste pochodzenia
deluwialnego. Z uwagi na stopien plastycznosci w ich obrebie stwierdzono trzy warstwy

geotechniczne:
Warstwa Ia - grunty w stanie plastycznym - I, = 0,35
Warstwa Ib — grunty w stanie twardoplastycznym - I = 0,15
Warstwa Ic - grunty w stanie twardoplastycznym - I, = 0,05

Wyniki rozpoznania geologicznego przedstawiono w kartach dokumentacyjnych
otworéw badawczych (zatgczniki 2.1-2.3) oraz sondowania (zatgczniki 3). Przestrzenny uktad
warstw z podziatem na warstwy geotechniczne ilustruje przekrdj geotechniczny (zatgcznik 4).

Wyprowadzone wartosci charakterystyczne parametrow geotechnicznych wydzielonych

warstw zestawiono w tabeli nr 1.

OCENA WARUNKOW GRUNTOWO — WODNYCH

e Podtoze gruntowe w miejscu wykonanych prac charakteryzuje sie korzystnymi
parametrami fizyczno-mechanicznymi. Budujg je gtownie grunty $rednio i zwiezio

spoiste w stanie twardoplastycznym (warstwy Ib i Ic). Sg to: gliny, gliny pylaste,
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glin pylastych zwiezltych zawartoscig okruchéw skalnych oraz w mniejszym

udziale namutéw organicznych. W niewielkim udziale w postaci cienkiej soczewki
stwierdzono grunty plastyczne (warstwa la).

o W podtozu gruntowym nie stwierdzono zwierciadto wéd gruntowych oraz innych
przejawow wodonosnosci.

¢ Grunty budujgce podtoze nalezg do bardzo wysadzinowych.

e Dla przedmiotowych inwestycji ustala sie proste warunki gruntowe.

IV. PROJEKT GEOTECHNICZNY

IV.1. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH

Szczegdtowg charakterystyke warunkéw geotechnicznych przedstawiono w rozdziale
I11.3.2 dokumentacji badan podtoza gruntowego.

IV.2. PROGNOZA ZMIAN WEASCIWOSCI PODLOZA GRUNTOWEGO W CZASIE

Inwestycja nie bedzie miata znacznego wptywu na podtoze gruntowe. Nie przewiduje
sie pogorszenia sie wiasciwosci podtoza gruntowego w czasie eksploatacji obiektu. Jedynie
W czasie prowadzenia prac budowlanych moze dojs¢ do nieznacznego odprezenia
i rozluznienia gruntéw w czasie wykonywania wykopu fundamentowego.

Uktad warstw w podtozu gruntowym charakteryzuje sie niewielkg zmiennoscig pod
wzgledem wiasciwosci mechanicznych. Przewiduje sie mozliwos¢ osiadan warstw gruntowych
spowodowanych obcigzeniami od obiektu budowlanego. Maksymalne osiadania obiektu nie

przekroczg 2,0 mm.

IV.3. OKRESLENIE OBLICZENIOWYCH PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

Wartosci charakterystyczne parametrow geotechnicznych gruntdéw poszczegdlnych
warstw geotechnicznych nalezy przyja¢ z dokumentacji badan podtoza gruntowego oraz
opinii geotechnicznej. Podane parametry nalezy skorelowac zgodnie z Zatacznikiem A do
normy EN 1997-1:2004.

IV.4. OKRESLENIE CZESCIOWYCH WSPOLCZYNNIKOW BEZPIECZENSTWA DLA
OBLICZEN

Czesciowe wspdtczynniki bezpieczenstwa nalezy przyja¢ zgodnie z Zatgcznikiem B do
normy EN 1997-1:2004.
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IV.5. MODEL OBLICZENIOWY PODLOZA GRUNTOWEGO

Podtoze gruntowe zostato usystematyzowane w formie warstw geotechnicznych.
Uwzgledniajac ten podziat w dokumentacji badan podtoza gruntowego, sporzadzono przekrodj
geotechniczny przedstawiajgcy przestrzenng zmienno$¢ w wyksztatceniu warstw podioza
(Zatacznik 4).

IV.6. OBLICZENIE NOSNOSCI I OSIADAN

Z uwagi na brak danych dotyczacych sposobu posadowienia oraz zestawienia
obcigzen nie sporzgdzono obliczen dotyczacych no$nosci oraz osiadan. Obliczenia te powinny
znalez¢ sie w projekcie budowlanym.

Zasypy wykopow nalezy uktada¢ warstwami o grubosci nieprzekraczajgcej migzszosci

0,30 m z zachowaniem wskaznika zageszczenia Is > 0,97.

IV.7. USTALENIE DANYCH NIEZBEDNYCH DO ZAPROJEKTOWANIA FUNDAMENTOW

Dane dotyczace podioza gruntowo-wodnego niezbedne do zaprojektowania
fundamentow (karty otwordw, karta sondowan, przekrdj geotechniczny, tabela z
parametrami, tabela laboratoryjna) zastaty zebrane w dokumentacji badan podtoza

gruntowego.

IV.8. ZAKRES BADAN NIEZBEDNYCH DLA ZAPEWNIENIA WYMAGANEJ JAKOSCI ROBOT
ZIEMNYCH I SPECJALISTYCZNYCH ROBOT GEOTECHNICZNYCH

Nie przewiduje sie koniecznosci przeprowadzenia dodatkowych badan podtoza
gruntowego. Na etapie wykonania robdt ziemnych zaleca sie nadzér geotechniczny, ktérego
zadaniem bedzie kontrola wyksztatcenia podtoza gruntowego w stosunku do zatozen
projektowych i stwierdzonych w wykopie warunkdw gruntowych oraz ocena zagrozen dla
posadowienia fundamentéw i innych elementéw wspdtpracujacych z gruntem. Prace ziemne

nalezy wykonywac zgodnie z normg PN-B-06050:1999 ,,Geotechnika. Roboty ziemne”.

IV.9. OCENA SZKODLIWOSCI ODDZIALYWAN WOD GRUNTOWYCH I SPOSOBOW
PRZECIWDZIALANIA TYM ZAGROZENIOM

W podtozu nie stwierdzono obecnosci wod podziemnych.
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IV.10. OKRESLENIE ZAKRESU NIEZBEDNEGO MONITOROWANIA WYBUDOWANEGO
OBIEKTU BUDOWLANEGO, OBIEKTOW SASIADUJACYCH I OTACZAJACEGO GRUNTU,
NIEZBEDNEGO DO ROZPOZNANIA ZAGROZEN MOGACYCH WYSTAPIC W TRAKCIE ROBOT
BUDOWLANYCH LUB W ICH WYNIKU ORAZ W CZASIE UZYTKOWANIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

W czasie prowadzenia robot ziemnych zaleca sie przeprowadzenie oceny gruntow w
dnie wykopu i ich weryfikacje z zatozeniami projektowymi.

Dla projektowanego obiektu nie bedzie wymagane prowadzenie monitoringu oprécz
okresowych obserwacji w trakcie budowy, ktdrej czestoS¢ i czas trwania okresli konstruktor.
Jednak w przypadku jego nieprawidtowych zachowan (nadmierne osiadania,
przemieszczenia, rysy lub pekniecia konstrukcji) zwigzanych z podiozem konieczny bedzie
systematyczny monitoring, tak w czasie budowy jak i eksploatacji obiektu, ktéry powinien
obejmowac instalacje reperdw i punktdw przemieszczen oraz ich pomiary.

Potudniowy odcinek projektowanej drogi przebiega w bezposrednim sasiedztwie
skarpy a w szczegolnosci w km 0+80 do 0+100. Skarpa ta ma nachylenie okoto 45% i jej
dolna cze$¢ znajduje sie w bezposrednim sasiedztwie z budynkami. Nalezy przewidzie¢ czy
projektowana konstrukcjia drogi moze mie¢ wplyw na nadmierne obcigzenie warstw
gruntowych i utrate statecznosci.

W zwigzku z bliskg lokalizacjg zabudowan zaleca sie przeprowadzenie inwentaryzacji
budynkéw sgsiednich pod wzgledem ich stanu technicznego ze szczegdlnym zwrdceniem

uwagi na istniejgce pekniecia, szczeliny itp.

IV.11. NADZOR GEOTECHNICZNY
Wykonawca zapewni prawidtowy nadzor nad pracami zgodnie z obowigzujgcym

prawem.

V. WYKAZ WYKORZYSTANE] LITERATURY, MATERIALOW ARCHIWALNYCH I

AKTOW NORMATYWNYCH

[1]. Centralna Baza Danych Geologicznych PIG:
http://qgeoportal.pgi. gov.pl/portal/page/portal/PIGMainExtranet
[2]. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli;
[3].  PN-B-02479 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne;
[4]. PN-B-04452 Geotechnika. Badania polowe,
[5].  PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow;
[6]. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow;
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[7]. PN-EN 1997-2 Projektowanie geotechniczne. Rozpoznanie | badanie podfoZa

gruntowego,
[8]. PN-EN ISO 14688 Badania geotechniczne. Oznaczanie i kiasyfikowanie gruntow;
[9]. PKN-CEN ISO/TS 17892 Badania geotechniczne — Badania laboratoryjne gruntow.
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Tabela 1.

Zestawienie wartosci charakterystycznech parametrow warstw geotechnicznych (wg normy PN-81/B-03020)
Rozbudowa drogi gminnej klasy "D" - ul. St. Pawtowskiej w Kroscienku nad Dunajcem

< gJ © 81
o 2 = 2 @ 2 —
B 8 o g s _ g g 8w
8§ 2 83 e 24 8w 3 i 5%
& 2 = 35S g o 5 8 g €& g8 298¢
S & Rodzaj gruntéw @ h z 25 =3 RS g = g e
53 g e B o e =z BE, T ES
€8 [S) < ® a g £ n Jg © —~ ul S5 5 =
> v = o = = S < [ ] B
zo © S k3 @ 8 8 =°
[ 3 s o =, =
(9] “ N
Ia 0,35 2,05 12,0 12,5 15 000 21 500
-dzr Gp+Z (Glina piaszczysta ze zwirem), G+Z (Glina ze zwirem),
ib E grunty spoiste | Gr (Glina pylasta), Gp/Gnz (Glina pylasta na pograniczu gliny C 0,15 2,15 19,5 15,5 23 000 33 000
g deluwialne pylastej zwieztej), Gp+Z+Nm (Glina pylasta z domieszkg zwiru
N lub namutu)
Ic 0,05 2,15 25,5 17,0 29 500 42 500




& S-LAB

LABORATORYINE
BADANIA GRUNTOW

v

S-Lab Laboratoryjne badania gruntéw Szymon Bednarz

Ul. Jézefa Elsnera 4c/Lokal nr 1
NIP: 6372111928 Tel: 668 369 824

Krakow, 03-02-2021

Wyniki badan préobek gruntéw spoistych w celu okreslenia wilgotnosci naturalnej [Wn], granicy plastycznoS$ci [Wp]

oraz granicy plynnosci [Wy].

Temat badan: Kroscienko

Tabela nr 2. Zestawienie wynikow badan laboratoryjnych .

Glebokosé Wilgotnosé Granica Granica Wskaznik Stopien
Lp. | Nr prébki (ljtlvlvrf)l:l: ¢ naturalna plastycznosci plynnosci plastycznosci plastycznosci Opis makroskopowy
[m] Wn [%] Wp[%] WL [%] Ip IL

1 | 21020001 1 2,0 16,98 15,89 27,80 11,91 0,12 G+Z, Glina Zﬁviﬁéﬁiﬂ’s@rﬁfﬁ!a’ wilgotna,

2 | 21020002 2 2,0 17,82 16,42 31,26 14,84 0,13 G+Z, Glina ze ?V"VV;"%T;);Z;;Z‘;;ZZOW”" wilgotna,

3 | 21020003 ° 6.5 16,47 15,49 36,21 20,72 0,05 Gnz+K, Glina pylasta ;wugz’ra z okruchami skalnymi,

szarobragzowa, wilgotna, twardoplastyczna
4 | 21020004 3 25 23,19 17,88 34,18 16,30 0,33 Gr, Glina py'aSti’labSr?yi‘;"r‘l’g'szara’ wilgotna,

Badania wykonat i zestawil:

mgr inz. Szymon Bednarz

S-Lab Laboratoryjne badania gruntéw
Szymon Bednarz

ul. J6zefa Elsnera 4c / Lokal nr 1

31-311 Krakow
NiP: 637 211 19 28 REGON 382569623
_tel: 668 369 824 -
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— Zwiry, gliny i piaski rzeczne taraséw erozyjno-akumulacyjnych 78,0—
/| Glazy i rumosze skalne stozkéw usypiskowych P 260m n.p. rzeki
| 4@ | Zwiry, gliny i piaski rzeczne taraséw erozyjno-kumulacyinych 100 0 m
Gliny i gliny z rumoszem skalnym, deluwialne i koluwialne LB ] nup. rzeki
; Zwiry, gliny i piaski tarasé jno-akumulacyjnych 157,0—
Gliny, gliny piaszczyste i gliny z rumoszem skalnym, zwietrzelinowe m‘;‘:;)’m!r;":'_'rz:;‘ i rzeczne taraséw erozyjno-akumulacyjnych 157,0
lub innej genezy
Gliny. Iy 1 pisskd lessopadobe My § gliny
- | Gliny, gliny 2 rumoszem skalnym i gruz skalny, koluwialne NEOGEN Pl My, gliny, piaski i zwiry
5"3 Rumosze skalne, miejscami zaglinione i rumosze skalne typu goloborzy - Andezyty
5

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA
Rozbudowa drogi gminej klasy ,,D”
ul. St. Pawlowskiej w Kroscienku nad Dunajcem

obszar Tytut rysunku: Zat. 1.2.

inwestycji Fragment Szczegotowej Mapy Geologicznej Polski | Skala:
CEOTECHNIK A Arkusz: Szczawnica - Kroscienko 1:50 000

Wykonat: Data:
Piotr Mrukowicz Styczen 2021
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GEOTECHNIKA

Tytut rysunku:
Mapa dokumentacyjna Zat. 1.3
z lokalizacjg otworow i sondowan Skala:
badawczych 1:
Zestawit: Data:
Piotr Mrukowicz Luty 2021




KARTA OTWORU BADAWCZEGO Zaknr: 2.1

Profil numer 1 Wiertnica: Cobra MK-1
Rejon: ul. St. Pa\MOWSkiej Obiekt: Rozbudowa drogi gminnej klasy "D" System wiercenia: mechaniczno-udarovvy
Miejscowos¢: Kroscienko nad DunajcenZleceniodawca: KW Projekt -
L . . . . Rzedna: 435.10 m n.p.ﬁ. Giebokos¢: 3.00 m
Powiat: nowotarski Wiercenie: Geovis
Wojewodztwo: matopolskie Dozér geol.: P.Mrukowicz Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 28-01-2021
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 2

Zat.nr: 2.2

Wiertnica: Cobra MK-1

Rejon: ul. St. Pawtowskiej
Miejscowos¢: Kroscienko nad Dunajceé
Powiat: nowotarski

Wojewodztwo: matopolskie

Obiekt: Rozbudowa drogi gminnej klasy "D"
anZleceniodawca: KW Projekt

Wiercenie: Geovis

Dozér geol.: P.Mrukowicz

System wiercenia: mechaniczno-udarowy

Rzedna: 440.73 m n.p.ﬁ. Gtebokos¢: 7.00 m

Skala 1:50 ‘ Data wiercenia: 28-01-2021
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO zaknr: 2.3

Profil numer 3 Wiertnica: Cobra MK-1
Rejon: ul. St. PaV\AOWSkiej Obiekt: Rozbudowa drOgi gminnej klaSy "D" System wiercenia: mechaniczno-udarovvy
Miejscowos¢: Kroscienko nad DunajcenZleceniodawca: KW Projekt -
L . . . . Rzedna: 445.10 m n.p.ﬁ. Giebokos¢: 3.00 m
Powiat: nowotarski Wiercenie: Geovis
Wojewodztwo: matopolskie Dozér geol.: P.Mrukowicz Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 28-01-2021
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



GEOTECHNI

KA

SONDA DYNAMICZNA CIEZKA

Zat.nr: 3

Profil numer 2

Sonda Nr:

Miejscowos¢: Kroscienko n
Powiat: nowotarski
Wojewddztwo: matopolskie

ad Dunajcé

2nODbiekt: Rozbudowa drogi gminnej klasy "D"
Zleceniodawca: KW Projekt
Wiercenie: Geovis

Typ sondy: DPH

Rzedna: 440.73 m

Dozér geol.: P.Mrukowicz Skala 1:75 | Data wiercenia: 28-01-2021
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Zat.nr

Data

Nazwisko

Podpis

Opracowat

02-2021

P.Mrukowicz

Weryfikowat

Przekroj geotechniczny
-1

Skala

200
75

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




ZAL.S.

Objasnienia do kart otwordw i przekrojow geotechnicznych

A. Symbole rodzajow gruntow:

Symbol Znaczenie Symbol Znaczenie
nN(w) nasyp niebudowlany- w nawiasie Ip pyt piaszczysty
przewazajacy sktadnik Gp glina piaszczysta

- (w) wegiel G glina

- (gr) gruz Gn glina pylasta

- (Pg, G) | piasek gliniasty, glina itp. Gpz glina piaszczysta zwiezta

-C cegla Gz glina zwiezta
Gb gleba Grz glina pylasta zwigzta
z ZWir Ip it piaszczysty
Po pospoéika 1 it
Zg, Pog zwir gliniasty, pospoika gliniasta In it pylasty
Prn piasek pylasty H.. PsH, PrH | grunt préochniczny
Pd piasek drobny Nmg namut organiczny gliniasty
Ps piasek $redni Nmp namut organiczny piaszczysty
Pr piasek gruby KWg[Gz] zwietrzelina gliniasta [glina zwiezla]
Pg piasek gliniasty KW/[p-c] zwietrzelina[piaskowiec]
I1 pyt

B. Stany gruntow:

Stany konsystencji- grunty spoiste

Stany zageszczenia- grunty niespoiste

I. - stopien plastycznosci

Ip - stopien zageszczenia

ZW stan -zwarty 1.<0 In stan - luzny 0.00 <Ip<0.33
pzw - potzwarty 1.<0 SZg - §redniozageszczony 0.33<1p<0.66
tpl - twardoplastyczny 0<11<0.25 |zg - 7ageszczony 0.66< Ip<1.00
pl - plastyczny 0.25<1.<0.50
mpl - mickkoplastyczny 0.50<1;<1.0
C. Inne oznaczenia
Symbol, Znaczenie Symbol, Znaczenie
znak znak
/ pogranicze rodzajow gruntu lub stanéw |V symbol i rzgdna (m npm) nawierconego
218.34 zwierciadla wody gruntowej
/ przewarstwienia vV symbol i gleboko$¢ (m ppt) nawierconego
2.3 zwierciadla wody gruntowej
+ domieszki v symbol i rzgdna (m npm)
219.3 ustabilizowanego
zwierciadta wody gruntowej
Ia symbol warstwy geotechnicznej 273 symbol i. gk;}aokoéc’ (m ppt) ustab.ilizowa—
’ nego zwierciadla wody gruntowej
Q utwory czwartorzedowe 55 saczenie wody gruntowej (m ppt)

Tr

utwory trzeciorzedowe
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