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Zatgcznik 2 do karty tytutowej PAB — Zespol projektowy
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Zalgcznik 2 do karty tytutowej PAB — Zespot projektowy
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Oswiadczenie zgodne z art. 34 ust. 3d pkt. 3)
Prawa budowlanego

Na podstawie Art. 34 ust. 3d pkt. 3 Prawa budowlanego oswiadczam, ze projekt

architektoniczno-budowlany branzy konstrukcyjnej / mostowej:

Rozbudowa drogi gminnej klasy ,,D” nr 362394K — ul. Stanistawy Pawtowskiej
w miejscowosci Kroscienko nad Dunajcem
na odcinku km 0+002,00 — km 0+119,95

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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Oswiadczenie zgodne z art. 34 ust. 3d pkt. 3)
Prawa budowlanego

Na podstawie Art. 34 ust. 3d pkt. 3 Prawa budowlanego oswiadczam, ze projekt

architektoniczno-budowlany branzy konstrukcyjnej / mostowej:

Rozbudowa drogi gminnej klasy ,,D” nr 362394K — ul. Stanistawy Pawlowskiej
w miejscowosci Kroscienko nad Dunajcem

na odcinku km 0+002,00 — km 0+119, 55

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANEGO _

cze$é opisowa projektu architektoniczno - budowlanego na podstawie §20 rozporzgdzenia Ministra Rozwoju
z dn. 11 wrzeénia 2020r w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2020r. poz. 1609)

wg § 20.1) - rodzaj i kategorie obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego; ‘
1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa konstrukeji oporowych przy inwestycji
drogowej — rozbudowy drogi publicznej gminnej klasy D Nr 362394K stanowiagcg ulice Stanislawy
Pawlowskiej w miejscowosci Kroscienko nad Dunajcem.
Zakres inwestycji obejmuje budowe 3 odcinkéw konstrukcji oporowych utrzymujacych statecznos¢ skarp
wystepujacych przy rozbudowywanej drodze oraz statecznos¢ korpusu samej drogi.

Zgodnie z zalacznikiem do ustawy Prawo budowlane — obiekt budowlany — konstrukcja oporowa —
nie ma przydzielonej szczegélnej kategorii — stad przyporzadkowano ja do kategorii VIII — inne
konstrukcje.

|wg § 20.2) - zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uZytkowy obiektu budowlanego; ‘
2. Przeznaczenie i program ugytkowy obiektu budowlanego.

Projekt dotyczy drogi publicznej wraz z drogowymi konstrukcjami oporowymi, stanowigcymi catos¢
techniczno - uzytkows, przeznaczong do prowadzenia ruchu drogowego.

wg § 20.3) - ukiad przestrzenny oraz forme architektoniczng obiektu budowlanego, w tym jego wyglad zewnetrzny,
uwzgledniajac charakterystyczne wyroby wykoriczeniowe i kolorystyke elewacji, a takze sposob jego dostosowania
do warunkéw wynikajacych z wymaganych przepisami szczegdinymi pozwoleri, uzgodnier [ub opinii innych
organéw, o ktérych mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustaleri miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, @ w przypadku jego braku - z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo
uchwaly o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszgcych;
3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Opracowanie obejmuje rozbudowe odcinka drogi publicznej funkcjonujacej obecnie w terenie.
Zaprojektowany przebieg ulicy St. Pawlowskiej nie odbiega w sposéb istotny od funkcjonujacego ciagu
komunikacji dostosowujgc si¢ w maksymalnym stopniu do sgsiadujacego z droga zagospodarowania
z jednoczesnym poszanowaniem przepiséw dot. warunkéw technicznym jakim powinny odpowiada¢ drogi

publiczne i ich usytuowanie.

Parametry rozbudowy drogi gminnej zostaly dobrane w zgodzie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016r. poz. 124) oraz Rozporzadzeniem Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Z 2000 nr 63 poz. 735).

Oprécz powyzszego zachowano wymagania wynikajace m.in. z:

» Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

e Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. O drogach publicznych,

» Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko,

« Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne,

» Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony Srodowiska,

+  Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 . w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac
na srodowisko,

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019r.

w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy

spelni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekéw, a takze przy odprowadzaniu wod

opadowych lub roztopowych do wéd tub do urzadzef wodnych

« Rozporzadzenia MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy
projektu budowlanego,

o Rozporzadzeniec MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektow budowlanych.



Odniesienie si¢ do wymogow art. 5 ustawy Prawo Budowlane
Niniejszy projekt architektoniczno-budowlany  sporzadzono w  sposéb  okreslony w
przepisach, w tym  architektoniczno-budowlanych i ustawy Prawo budowlane, z poszanowaniem
wymaganych warunkami technicznymi parametréw oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
zapewniajac:
1. spetienie podstawowych wymagan dotyczacych obiektéw budowlanych w zakresie:
a) no$nosci i statecznos$ci konstrukeji,
b) bezpieczenstwa pozarowego,
¢) higieny, zdrowia i §rodowiska,
d) bezpieczenstwa uzytkowania i dostgpnosci obiektow,
e) ochrony przed hatasem,
) zrébwnowazonego wykorzystania zasobéw naturalnych;
2. warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci w zakresie wody opadowej

i odpadow;

mozliwo$¢ dostepu do ustug telekomunikacyjnych, w szczegdlnosci w zakresie szerokopasmowego

dostepu do Internetu;

mozliwo$¢ utrzymania wlasciwego stanu technicznego;

niezbedne warunki do korzystania z obiektéw przez osoby niepetnosprawne, w tym osoby starsze;

warunki bezpieczenstwa i higieny pracy;

ochrong ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej;

ochrong obiektéw wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektéw objetych ochrong konserwatorska;

odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlane;j;

0. poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddzialywania obiektu, uzasadnionych intereséw osob
trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej (zgodnie z wymogami wynikajacymi z
przepisow dotyczacych drég publicznych i dostgpu do nich);

11. warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 0s6b przebywajacych na terenie budowy.
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wg § 20.4) - charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, w szczegdlnosci:

a) kubature, b) zestawienie powierzchni, ¢) wysokosé, diugosé, szerokosé, srednice, d) liczbe kondygnacji, e) inne
dane niz wskazane w lit. a-d niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania obiektu z wymaganiami
ochrony przeciwpozarowej;

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa konstrukcji oporowej wzdtuz korpusu drogi
gminnej publicznej klasy D Nr362394K stanowiacej ulicg Stanistawy Pawlowskiej w miejscowosci
Kroscienko nad Dunajcem na odcinkach:

o strona lewa; km 0+010,35 — 0+040,85

o strona lewa; km 0+046,75 — 0+052,45

o strona prawa; km 0+039,50 — 0+045,50

4.a. Konstrukcja oporowa — odc. nr 1 (strona lewa; km 0+010,35 — 0+040,85)
,,L”-ksztaltna konstrukcja zelbetowg za lewym poboczem drogowym na odcinku od km 0+010,35 do
km 0+040,85; L=30,5m oraz wzdtuz lewej krawedzi zjazdu w km 0+040 na dlugosci L=4,05m.
- Konstrukcja bedzie miata wysoko$é od 2,2 do 4,5m przy czym najwigksza réznica pomig¢dzy korong
muru a ternem wynosié bedzie ~1,9m, faczna dtugos¢ konstrukeji —L=34,55m;
»  beton konstrukcji — C25/30;
»  stal konstrukcji — AIIIN;
» obcigzenie gruntem rodzimym;
« obcigzenie dodatkowe — 3kN/m? na odcinku muru w sasiedztwie budynku (gdzie hme muru =
3,50m);

4.b. Konstrukeja oporowa — odc. nr 2 (strona lewa; km 0+046,75 — 0+052,45)

,L”-ksztattna konstrukcja zelbetowa za lewym poboczem drogowym na odcinku od km 0+046,75
do km 0+052,45 o dlugosci L=5,70m;

«  konstrukcja bedzie miala wysoko$é od 2,36 do 2,73m przy czym najwigksza réznica pomigdzy
korong muru a ternem wynosi¢ bedzie ~1,1m;

»  beton konstrukcji — C25/30;

 stal konstrukcji — AIIIN;

» obcigzenie gruntem rodzimym;

+  obcigzenie dodatkowe — 3kN/m’



4.c. Konstrukcja oporowa — odc. nr 3 (strona prawa; km 0+039,50 — 0+045,50)

« ,L”-ksztaltna konstrukcja zelbetowa za prawym poboczem drogowym na odcinku od km 0+039,50
do km 0+045,50; L=6,00m. Konstrukcja bedzie miata wysokos¢ 1,73-2,20m przy czym najwieksza
réznica pomiedzy korona muru a ternem moze wynosi¢ max. 0,7m;

»  beton konstrukcji — C25/30;

» stal konstrukcji — AIIIN;

»  obcigzenie gruntem rodzimym;

+ obcigzenie dodatkowe — 15kN/m’.

|wg § 20.1.5) - opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego,
5. Dane dotyczgce podloza gruntowego i inf o posadowieniu obiektu budowlanego
5.1 Kategoria geotechniczna obiektu
Na podstawie rozporzadzenie MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2013r. poz. 463) dla
rozbudowy drogi gminnej ustala si¢:
- druga kategorie geotechniczna obejmujaca m.in. $ciany oporowe lub inne konstrukcje oporowe.
utrzymujace grunt lub wode.

Na podstawie rozporzadzenie MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2013r. poz. 463) oraz
opracowania pn. ,,Geotechniczne warunki posadowienia okreslajgce warunki gruntowo-wodne
wystepujgce w podiozu projekiowanej inwestycji [...]” (opracowanie z lutego 2021r.) dla rozbudowy
drogi wojewddzkiej ustala sig:

- proste warunki gruntowe.

5.2 Warunki posadowienia konstrukeji oporowych

Minimalna gleboko$é posadowienia konstrukcji oporowych — 1,20m ppt. Konstrukcje projektuje sig
posadowié w obrebie gruntéw spoistych deluwialnych wystepujacych w stanie twardoplastycznym warstw Iy
lub I. wg Geotechnicznych Warunkéw Posadowienia. Sa to gtoéwnie gliny, gliny pylaste, gliny pylaste
z domieszka zwiréw. Ocenia sig, ze podioze budowlane cechuje si¢ korzystnymi wiasciwosciami do
celéow posadowienia projektowanej inwestycji. W podiozu nie wystepuja grunty stabonosne ktore miatby
by wplyw na nosno$é i osiadanie fundamentéw. W podtozu gruntowym nie stwierdzono zwierciadla wod
podziemnych oraz innych przejawéw wodonosnosci. Podloze gruntowe dla posadowienia fundamentow
muréw ma byé w stanie rodzimym nienaruszonym 0 1.<0,15. W przypadku wystapienia w wykopie gruntow
o gorszych parametrach niz przyjeto w obliczeniach nalezy wezwaé projektanta. W trakcie prac ziemnych
oraz fundamentowych, prace prowadzi¢ w okresach suchych a odstonigte podioze gruntowe zabezpieczyé
przed intensywnymi opadami atmosferycznymi oraz zmianami wilgotnosci gruntu, ktére mogg powodowac
pogorszenie parametréw fizyko-mechanicznych gruntéw. W celu ograniczenia procesu odprezania sig
gruntéw zaleca si¢ aby prace zwiazane z fundamentowaniem wykona¢ bezposrednio po wykonaniu
wykopow.
W zwiazku z trudnoscia realizacii badan geotechnicznych w lokalizacji projektowanych konstrukcji
oporowych (brak zgody wiasciciela dzialek na przeprowadzenia rozpoznania — brak zgody na wejscie

w teren dzialek prywatnych) po przeprowadzeniu procedury ZRID i realizacji inwestyciji juz w zakresie pasa
drosowego drogi eminnej nalezy zweryfikowaé warunki pracy zaprojektowanych konstrukcji oporowych

oraz ocenié warunki geologiczne wystepuiace w ich lokalizacii czy zgadzaja si¢ z zalozonymi.

wg § 20.8) - opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uZytecznosci publicznej
i mieszkaniowego  budownictwa  wielorodzinnego  przez = osoby niepefnosprawne, 0 ktérych  mowa
w art. 1 Konwencji o prawach o0s6b niepefnosprawnych, sporzgdzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r.,
w tym osoby starsze;

6. Sposéb zapewnienia warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby niepelnosprawne.

Nie dotyczy.
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wg § 20.9) - parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na
$rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem:

7. Dane techniczne obiektu bud. charakteryzujqce jego wplyw na srodowisko oraz zdrowie ludzi.
_zapotrz_ebowania i jakosci w_ody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania Sciekéw oraz wéd opadowych,
7.a. Zapotrzebowanie wody i sposob odprowadzenia $ciekow
Nie dotyczy.

b ) emis_ji zaniéczyszczeﬁ g;zowych, w tym zapachdw, pylowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu

l_m_zer_z_estrzeniania sie, o -
7.b. Emisja zanieczyszczen gazowych
Nie dotyczy.

|c) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw, |
7.c. Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadow
Na etapie realizacji inwestycji nalezy przewidzie¢ organizacj¢ odpowiedniego, zabezpieczonego

miejsca do gromadzenia odpadéw powstajacych przy budowie konstrukcji oprowych. Powstajace odpady

winny by¢ zmagazynowane w sposob selektywny i odbierane przez wyspecjalizowane firmy. Zaklada sie, ze

prace budowlane beda wykonywane z zastosowaniem sprawnego sprzetu budowlanego, co bedzie

w maksymalnym stopniu ograniczato jego negatywny wptyw na srodowisko.

|d) wilasciwosci akustycznych oraz emisji drgan [...] i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich parametrow tych

_czyr_mi_kéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie,
7.d. Emisja halasu oraz wibracji
Nie dotyczy.

e) wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, wt_ym élet_ae-,- wody powierzchniowe

| i podziemne, _ B |
7.e. Wplyw na elementy Srodowiska — drzewostan, glebe, wody
Nie dotyczy.

f) majac na uwadze, Ze przyjete w projekcie architektoniczno — budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i

techniczne powinny wykazaé ograniczenie lub eliminacje wptywu obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami;

7.f- Wplyw na zdrowie ludzi, Srodowisko przyrodnicze i inne obiekty budowlane
Nie dotyczy.
wg § 20.12) - informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajgcych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem;
8. Zastosowane rozwigzania budowlane i techniczne.
Nie dotyczy.
wg § 20.13 ) — dane dotyczace warunkéw ochrt;ny ;;féeciprZarolvez, __stosowr;'e do zakresu projektu
8.a. Warunki ochrony przeciwpozarowej
Budowla drogowa bedzie wykonania z materiatléw niepalnych.




Jednostka ewidency jna: 121106_2 Kroscienko nad Dunajcem

Obreb ewidency jry: 0003 Kroscienko n/D MA/DA DO CELOW /D/E\)OJEKTOWYCH

ukiad odniesienia wysokosci: KRONSBGNH
skala 1:500
uklad wspdirzednych prostokgtnych platkich:"2000" poludnik 7

sekcja mapy: 7151013 7151014 Powstala na podstawie mapy syt-wys w skali 1:500 oraz pomiaru bezposredniego
dz.ewld: 515972 1inne LEGENDA:
data: 24102020 r — WPZP Y e S
OK 664064232020 . Projekty ZUDP wkreslono linlg przerywang w kolorach branzowych 7 77
Granice dzialek ewidency jnych nie byly ustalane w ferenie. e 7’ " ;:./L
/N ~ _ Stuzebnoscl gruntowych nle badano.Charakier proJekfowane] inweslyc i nie wplywa na sposéb zagospodarowania grunfow. /s 5 e K{‘\gj?‘iﬁf\
/ 5 o o

proj.ploe-do |
gwracanio pojazdow .
10,00 x 14,00 AN

Dzialajgc na podstawie Uslawy Prawo geodezy jre 1 karlograficzne z dn.l7 maja 1969 r.art.i2b ust.5a K_O s
oswiadczam, 2e ninjejszy dokument zostal opracowany w wynlku prac geodeZy fnych i kartograficznych, i
Kiérych rezullaly zawiera operal lechniczny pozylywnie zweryf Tkowany.Jednaczesnie Informuje. Ze jesiem
Swiadomy odpowiedZialnoscl karnej za zlolenie Talszywego aswiadczenia. oy £ 8 AV
Ninlesze oswiadczenie pasiada moc klauzull urzedowe . \
| ldentyflkalor zglaszenia prac geodezy jrych GK664064232020 ~J [
{4 K ) >
0r.gcm stu2by geodezy fne ] kicry ofrZymal zgloszenle Starosta nowotarski . - ~O % Vi E'.-“I y ‘q“é’ pa p
e - pr—— - ulica St. Pawlowskiej: — N @E __ (R f " %=
Bartlonie] Tylka - droga gminna klasy "D" na terenie zabudowy, : LN
Wykonawea prac geodezy jaych 34-400 Nowy Targ,ul.Ogrodowa 73 KATEGORIA RUCHU - KR 2,
16.889 525 313 bartiomie [1yika@gmall.com PREDKOSC PRO\JEKTOWA _ Vp=30 km/h
NiP:735-217-66-48 L '
— PODSTAWOWA SZEROKOSC PASA RUCHU - 3,50m

Numer | data sporzgdzenia dokumenty GK66406423.2020 i [ i i

2awiera jgcego wynik pozyltywnej werylikac ji 14042022 r. \ (drog.o JeanJedeo.wo’ Jedl:]OpC]SOWG,
- dwukierunkowa z mijankami - do 5,00m:;
. . stosowanie poszerzen zgodnie z zaleznosciq - 30/R)
Imig | nazwisko oraz numer uprawnied . e di 5 N C 4
zawodowych Klerownika prac grUpCl [TOSI'IOSCI pO 00
warunki wodne - DOBRE




CH

GEODEZJA
Barttomiej Tylka
34-400 Nowy Targ
Ogrodowa 73 | pietro
tel. 889 525 313

gospodarawania gruntow.

proj.ploc-do

gwracanio pojgadow

10,00 x 14,00m, 0
\

LS 0sTONO
du‘ih\';f/mﬁ’ W =
\ —

ELEMENTY BUDOWLI DROGOWEJ

XX

0s$
krawed? jezdni
kraweznik
krawedz pobocza

wykop / nasyp
oporowe konstrukcje betonowe

bariera ochronna drogowa

bariera ochronng piesza

zakres rozbiorki/ demontazu

WYPOSAZENIE TECHNICZNE DROGI

kt-1SK-2)
—_———L{-

3P

L1

kandlizacjo deszczowa

kanat rurowy

studnia betonowa prefabykowana okrqgta

wpust uliczny z koszem osadezym

montowany na studzience sciekowej 0500mm

z czesciq osadinkowq
zelbetowe korytko odwadniajqce

kangt technologiczny
kanat technologiczny z rur o110mm

ze typowymistudniami teletechnicznymi

sie¢ oswietlenia ulicznego

sie¢ oswietlenio drogowego projektowanc
(latarnia wraz z kablem zasilajgcym)

SIECI UZBROJENIA TERENU
sie¢ elektroenergelyczna projektowana

z_uqu?ieczenie elementow isln,
sieci gl

eklroenergetycznej rurami ostonowymi

KW PrROJEKT

mgr inz. Krystian Wegrzyn

PROJEKTY I NADZORY W ZAKRESIE INZYNIERII DROGOWO-MOSTOWEJ]

tel. 606 720 070

adres e-mail: biuro.kwprojekt@gmail.com

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Data: 09.2022

Temat
projektu: Rozbudovs{a drogi gminnej klasy "D" Nr .:362394K - ul. St. Pawlowskiej -
w Kroscienku nad Dunajcem na odcinku km 0+002,0 - 0+119,5 stadium: PAB
D-M
Tytut rysunku:| Plan sytuacyjn NP rys.: Skala:
ytuacyiny 1:500
Funkgja: Tytut; imie i nazwisko Specjalnosé: Nr uprawnien: Podpis
. i ino- 1/
Projektant: | mgr inz. Pawet Polaczek k°g‘j§;“v'$f!1n2° MPQ%?(%? )/’{ %z ,
, .. . inzynieryjna MAP/0293/ ’
Sprawdzajgeyimgr inz. Krystian Wegrzyn mostowa PWBM/15 /},__
 f

d



, 34,55
S e 3050 R
- — DOCINEK WZDLUZ DROGI

zelbetowa konstrukcja oporowa nr (1)za lewym poboczem drogowym na odcinku drogi
----------------------------------------------------------------------- od-km--0+010;35-dokm--0+040,85: =30

oraz wzdtuz lewe | krOWGdZIZJGZdU w km 0+040, str. lewa na dtugoscil =4, 05m

poziom niwelely korony

____________________________________________________________ = _______________________"__________ﬂ.- .
! E—'—___ﬂ-m A

7 '4'36“60

430,10

____________________________________

§ T 478003 8h-0.80m

FAEFGH AN L o L e | T gaziom - niwelely poEadewlena- |
—— — — ]
Ah=0.50m =
S )
S et L ke e DR i

; 9 CH 3 2 s CH e @
| & == N: . Uy e P+ T e e e e e e e A e e oy ) RS R SR e - )
| Q poziam niwalely posadowienio S| 3 S ° S S S 3 S gi 3
OO'@Q'OSC = R e e =) S S S Io S S S S| &=
e 5,00 200 | 200 | ¢ 250 | 250 L 250 | 5,50 150 2580 | 3,50 |
LC y . s - . - - = - = S '
':_. ‘!.;' — L] {:— F- 4_‘ v.l
: w0t PRZEKROJ POPRZECZNY
Tel - skala 1:50
poziom niwelely karony
A A
\][\
BETON €25/30 T ]
STAL AlIN |
ﬂ:
g a
R ]
o £
= ~N
=
E i A T SB ol T O e == e e _ \
L T T T T e e e - e A
I z0sypka 2z gruntu niespoisiego, léfyé’::z';ng:':ég
niewysadzionoweqo, 20ges2¢Zon0 yworslwoml do
& | warstwomi do min. Is>=0,98 __ warslwor
|
|
of
'a v =3 | poziom niwelety posadowienio
i°‘r s A |
] <. |
Ll et |
T 70
200




— _ i

_________________________________________________________________________________________________________________________________ L : 5.70 i S T SR 44 e e a2 2 2 e et
3455 . zelbetowa konstruke
30,50 - e 459 ST pobaczem  drog
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 432 od km 0+039,50]
—— ODCINEK WZDtUZ DROG! ——
_________________________________________________________________________________ 57

o
(@)

oczem drogowym na odcinku drog 2 . e L = 8 43624y '
O T Lo O AR — R S e L e ! i 1 ................. ~T—

" : Y=

o A0 T T 43800y D
434,600 — 7 1434.,60 !
S pAE0 7

P20 - — — a0

EaN

&
&
o= ]
3
e
SNINN
= O

o

| 10:033,35
A5 84

i

e b A NI e TS N o R A a3 7 e T B R Bh=0.40m: - -~ pozior "fiwelely posodowienid
! 'S L 200 | 170 | 200 437
L SHB 70 st sanassnanasans T, T T [

A
N
(&N
(0]

: | L ey zelbetowa konstrukcja oporowa nr(2)
(AL L LA R AL NI L L P ey bl s s e PRARCY S L < A e b A S L B R O W A R N RSN WU o o '___..._::‘ ...... ‘ Zolewympobgczemdtﬁngym ......
7 FHH AR Sudowerio na odcinku drog =
.................................. e ’“"“50’“OdkmO*O46,75d0km0"052,451

L e Yy T79;30] 4h0.80m | -5 7m
)

PRZEKROJ PODLUZNY

4\—\‘
(@GN

(NS

(o
O O

L
N>
0
oo
<3
H
e

2

—— pretonl el (Sl PR | LI e o - a3 B I e e e e e B eI IR IR PP - .- - b~ N T 42(.)
.g‘ pazion - niwelely -=.--.|_F-,'.J:'T-...?h-‘.1 TG Skoio T.1OO
JULg i) ] ' :
0.50m 5| ; s
| | ; O
[niwelety posodowienio I ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, N | N A S . o 426
| | . vl
o) I"s] [7s) | 0 W i e
| | | : 17
____________ I . R = - SN - TS| NI NN T —— = 429
c el ) D] My - \
= 2| < 2 o < 140 2,65 o i
S S S S| S S P ; P
] | | 474
2,50 sl 2,50 Jl 5.50 Sl 1,50 e 2,50 e 3,50 >] | ' 5
~ I
i , i .\—( I‘l T LM
PRZEKROJ POPRZECZNY 5
. skalg 1:50 =
m niwelely karony
! .
PRZEKROJ POPRZECZNY |
- P oziom niwelely koron
\' A = b ! L | zosypka z gruntu niespaistego,
: 7 — Ui niewysadzionowego, 2ageszczono
L | e | warstwomi do min. 15>+0,98
- c
. L BETON C25/30 |1/ ]2 |
| A STAL AN Ul s 1 " . i
_____ i N ® poziom niwelety posadowier
______ a2 S X £ |
] zasypka z gruntu niespoistego i : E R l— |
L y untu niespoi , = |
! 20sypka z gruntu niespaisiego, liewysadzionowego, 2ageszczona b _L-— = '
) me-vysudzgonawega. 20ggszczono worstwam! do min. 1s)+0,98 Ve L_ "
2 ! worslwomi do min. Is><0,98 : : —— / T
T R P i@ M wte i A=t =T o SN \
________________________ \
i —_——_—— )
—5 ) s/ o B | |
& pozior niwelety posadovwienio ;'1_ \ (=i poziorm niwelely posadowienis I .
A 2 =) A ! \
A <+ | '
3 il M| 2 ‘F’A _ .
1030 170 | . |
> 2,00 ' l
- - = W



5,70

ICINEK WZDtuZ
ZJAZDU
—= >
4,05 |
2,65
><— >

n |
L .
|
| poziom rniwelely p r:.!:-: adowie
|
|
a [ ...................
|
|
|
! -
|
peeeees
2,65
Z-rﬂ =

434 20 TR an- oTom_
Ah-O#Om‘

1,70 | 2.00
W0 | 200

lbetowa konstrukqo oporowa nr(2)

20 lewym -poboczem drogowym
i na odcinku droaqi

d km~0+046,75 do km~ 0 052,45~

L=5,7m

PRZEKROJ PODLUZNY

Sk'Oi(j"‘HO’O

0:052.45

_________________________

ysokosc

439
438
457
456
435
454
4355
437

451
4350
429
428
427
426

474

zelbetowo konstrukCJo oporowo nr@ 4o prowym

“poboczem drogowym na odcinkudrogi .

od km 0+039,50 do km 0+045,50; L=6,0m

%

e e A Y poziom. niwelely. korony . ........... | g L S .
| s s
E; - =

58 by jm.m

432,65, ST T A3285
T 43229_ Jnh =0.45m

T—;_ 777 1 |h0. A5~~~ pozion - niwelety posadowierti e

2,00 2,00 | 2,00 |

_MEB;EKROJ PODLUZNY

|

I

PRZEKROJ POPRZECZNY e
skala 1:50 i

"
w
3
[
n
03
0
o;'E >|
28|Z
1=
odlZ 5%
S I
poziom niwelety karony Y ) D-'O.
; S B
PRZEKROJ POPRZECZNY Litlo =8
: HAEE
skala 1:50 | b= r30 3 5, | 8
__-"“‘-7-.\:’_'_ ‘F_g__ poziom niwelety korony b T T T T e e e g E.E = Qs T ég ;g
A ' zosypka 2 grunty niespaistego, e/ g o % %.E 2 2%’ =2
niewysadzionawego, 20geszczono £ m E = N > = 22 2%
] e warsiwomi do min. Is>+0,98 B 1,20 helx Zo = ‘ g 23 .ES
S - s A O iy BETON C25/30 L | og g |4 g2 e
N €25/30 | g 7 10 2ot L ¢ ¢ o |7 8¢ | ¢
AL AN N ] A = g = zE o o <
@ poziom niwelety posadowienio & Sy v <9|T 88 » J g
: — = TR , NsIQ  ®8 o S o]
stego, E \ x v s 30|g £4 3 B =
czang . f Yy = > |- ER 5 b c
0.98 - 030 © 120 -1 .- 1 v 8
B =\ e AT > ON|W o] o £ 2 7]
__________________ \ B 1,50 o w NO R 2t QL R -
R \ f 0 O -D'g ] 3 . x
™ ¢ N o g“” '§ = ] ~N
oz g8 £ g £ | E
— = =
Y poziom niwelety posadowienio o "g _E z é :::: ch 5
H = S BN
_0.30_ " 0~ - £ Bl £ 2
- t] BF %

D-M
Podpis

A

1:100,1:50

L

Data; 09.2022
stadium: PAB

Skala:

€j -
2

MAP/0293/
PWBM/15

Nrrys.:

MAP/0172/
PWQK/05

Nr uprawnien:

mgr inz. Krystian Wegrzyn

O



