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‘ Czes¢ opisowa operatu wodnoprawnego zgodna z Ustawg Prawo Wodne — Art.409 ust. 1

I. CZESC OPISOWA OPERATU WODNOPRAWNEGO

Art. 409.1. Cze$¢ opisowa operatu, w dostosowaniu do rodzaju dziatalnosci, ktdrej dotyczy pozwolenie
wodnoprawne, zawiera:

1) oznaczenie zaktadu ubiegajgcego sie o wydanie pozwolenia, jego siedziby i adresu;

1. Zaktad ubiegajgcy si¢ o wydanie pozwolenia, jego siedziba i adres
WOIT GMINY KROSCIENKO NAD DUNAJECM, ul. Rynek 35, 34-450 Kro$cienko nad Dunajcem -
zarzadca drog gminnych (na podstawie zapisow ustawy o drogach publicznych).

2) wyszczegolnienie:
a) celu i zakresu zamierzonego korzystania z wdd,
2. Wyszczegolnienie
a. Celi zakres zamierzonego korzystania 7 wod
Cel zamierzonego korzystania z wod obejmuje:
1. ustuge wodng (art. 389 pkt. 1) -

« (art. 35 ust. 3 pkt.7) odprowadzenie wod opadowych i roztopowych ujetych w system kanalizacji
deszczowej ze zlewni drogi gminnej do:

potoku Zakijowskiego w km 0+190 str. lewa w ilosci Qm e, = 0,146m’/s.

Zakres zamierzonego korzystania z wod obejmuje czynno$ci wyszczegélnione w ustawie Prawo
wodne (dalej ustawa) (Dz. U. z 2021 poz. 2233 z pdzn. zm) na ktdre niezbedne jest uzyskanie pozwolenia
wodnoprawnego — na podstawie:

- art. 389 pkt. 1 (usfugi wodne) w odniesieniu do art. 35 ust. 3 pkt. 7 ustawy (obejmujgce
odprowadzanie do wod lub do urzqdzen wodnych — wod opadowych lub roztopowych, ujetych
w otwarte lub zamkniete systemy kanalizacji deszczowey).

Zgodnie z zapisami ustawy o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko (Dz. U. z202lr.
poz. 2327 z pbézn. zm), a takze rozporzqdzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogqgcych znaczgco oddzialywacé na Srodowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839) — zakres
inwestycji drogowej obejmujacej rozbudowe drogi publicznej na odcinku mniejszym niz 1km i nie wymaga
postepowania w sprawie oceny oddziatywania przedsigwzigcia na Srodowisko oraz uzyskania decyzji
srodowiskowe;.

Przedmiotowa inwestycja przygotowywana jest w oparciu o ustaw¢ z dn. 10.04.2003r.
o0 szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych Dz. U. z 2020r.
poz. 1363 z pozn. zm. (dalej ustawa o ZRID), ktéra zawiera przepisy szczegdlne w odniesieniu do zapisow
ustawy prawo wodne w:

« art. 11d ust. 4 tj. o terminie udzielenia zgody wodnoprawnej w okresie 30 dni od daty zlozenia
wniosku,

« art. 11i ust. 2 tj. o niestosowaniu wymagan dotyczqcych zgodnosci zakresu inwestycji z zapisami
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

2) wyszczegolnienie:
b) celu i rodzaju planowanych do wykonania urzadzeri wodnych lub robdt,

b. Cel i rodzaj planowanych do wykonania urzqgdzen wodnych lub robot
Nie dotyczy.

2) wyszczegdlnienie:
¢) rodzaju urzadzeri pomiarowych oraz znakdéw zeglugowych,
¢. Rodzaj urzgdzen pomiarowych oraz znakow Zeglugowych
Nie dotyczy.




2) wyszczegolnienie:
d) rodzaju i zasieg oddziatywania zamierzonego korzystania z wod lub planowanych do wykonania
urzadzen wodnych,
d. Rodzaj i zasieg oddzialywania zamierzonego korzystania 7 wod lub planowanych do
wykonania urzqdzen wodnych
Rodzaj oddzialywania zamierzonego korzystania z wod obejmuje:

«  mozliwy wphw ustugi wodnej tj wprowadzenia wod opadowych ujetych w system kanalizacji
deszczowej na odbiornik. Analiza wykazata, Zze zasieg oddziatywania zamierzonego korzystania
zwod z uwagi na skalg i natezania przeplywoéw ogranicza si¢ do wylotu (miejsca wprowadzenia
wod opadowych) iobejmuje jego bezposrednie otoczenie gdzie nastepuje konsumpcja wod
opadowych przez odbiornik. Dalej, za wylotem przeptyw wdod w potoku nie stanowi zagrozenia dla
terenu poza przekrojem koryta cieku.

2) wyszczegdlnienie:

e) stanu prawnego nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddziatywania zamierzonego korzystania z wéd Ilub
planowanych do wykonania urzadzeri wodnych, z podaniem siedzib i adreséw ich witascicieli, zgodnie z ewidencjg
gruntow i budynkéw

e. stan prawny nieruchomosci w zasiggu oddzialywania przedmiotu operatu
Jednostka ewidencyjna 121106 2 Kroscienko n/Dunajcem, obreb ewidencyjny 0006 Kroscienko n/Dunajcem

nr dziatki przedmiot oddziatywania wiasciciel / wladajacy

Gmina Kro$cienko n/Dunajcem
4142/12 - ushluga wodna — odprowadzenie wod ul. Rynek 35
34-450 Kroscienko n/Dunajcem

2) wyszczegolnienie:
f) obowigzkéw ubiegajgcego sie o wydanie pozwolenia w stosunku do 0sob trzecich;
f- Obowigzek ubiegajgcego si¢ o wydanie pozwolenia w stosunku do 0sob trzecich
Ustala si¢, ze do obowiazkéw ubiegajacego sie¢ o wydanie pozwolenia w stosunku do 0sob trzecich
naleze¢ bedzie:

« utrzymanie urzadzen w nalezytym stanie technicznym i zapewnienie ich wtasciwej eksploatacji
poprzez dokonywanie systematycznych przegladow i konserwacji oraz czyszczenia,

- prowadzenia dziatalno$ci w taki sposob, aby odprowadzane wody opadowe nie stanowily zagrozenia
dla wod powierzchniowych oraz podziemnych, w szczegdlnosci nie powodowaty zanieczyszczenia
tych wod substancjami szczeg6lnie szkodliwymi (zakaz wprowadzania do kanalizacji innych
sciekow niz wody opadowe),

+ biezace utrzymanie, konserwacja, remonty oraz naprawy ewentualnych uszkodzen wylotow,
urzadzen kanalizacji deszczowej,

« w przypadku awarii, niezwlocznego doprowadzenia urzadzen do stanu technicznego jak
po wybudowaniu.

3) opis urzgdzenia wodnego, w tym podstawowe parametry charakteryzujgce to urzgdzenie i warunki jego
wykonania, oraz jego lokalizacje za pomocg informacji o nazwie lub numerze obrebu ewidencyjnego z numerem lub
numerami dziatek ewidencyjnych oraz wspétrzednych;
3. Opis i lokalizacja urzgdzenia wodnego
3.1. ustuga wodna wprowadzenia wéd opadowych do odbiornika istniejacym wylotem
A) wylot kanalizacji deszczowej w km potoku Zakijowskiego ~0+190, brzeg lewy.
Istniejacy wylot kanalizacji deszczowej jest w formie otworu prostokatnego o wym. ~0,5x0,5m
w betonowo-kamiennej obudowie (ztobie) koryta potoku Zakijowskiego. Zabudowa koryta potoku —
wraz z wylotem — wykonana byta w latach 60 XX wieku (rok 1963). Obecnie wylotem do potoku
Zakijowskiego odprowadzane s wody opadowe z powierzchni drogowej ul. Juraszowej. W zwiazku
z rozbudowag ul. St. Palowskiej i1 projektowanym polaczeniem kanalizacji deszczowe] z
ulicy St. Pawlowskiej i ulicy Juraszowej — wylotem w km 0+190 do pot. Zakijowskiego trafia¢ beda
wody opadowe ze zlewni drogowych obu tych ulic. Laczna powierzchnia zlewni przedmiotowe;j
kanalizacji deszczowej zakonczonej wylotem do pot. Zakijowkiego i obstugujacej w/w drogi gminne
to 2,7130ha z czego:

«  zlewnia ul. St. Pawlowskiej to 0,7400ha

+  zlewnia ul. Juraszowej to 1,9730ha.



Laczny przeptyw obliczeniowy Qml100% dla wylotu kan. deszcz. na wylocie w km ~0+190
pot. Zakijowskiego to Qm100% = 0,146m3/s. Z analizy przeplywu w korytach otwartych wynika,
ze po wprowadzeniu przeplywu miarodajnego z kanalizacji w wysokosci Qm100% = 0,146m3/s do
umocnionego koryta potoku Zakijowskiego woda begdzie miata glgbokos¢ 0,08m, co jest wartoScia
znacznie mniejsza, niz glebokos¢ koryta (~0,80m).
Parametry techniczne wylotu :

« otwor 0,5x0,5m w umocnionej (z16b o konstrukcji betonowo-kamiennej) na lewym brzegu potoku;

+  $rednica rury kd na wylocie — @500mm,;

+ rz¢dna zamocowania rury — 425,55m npm;

+ powierzchnia obstugiwanej zlewni — 2,7130ha;

«  przeplyw miarodajny Qm100% = 0,146m3/s;
- lokalizacja we wspdlrzednych geodezyjnych - X=5478670.08 Y=7458773.31;
« dz. ewid. nr4142/12 (121106_2 Kroscienko n/Dunajcem; 0006 Kro$cienko n/Dunajcem).

4) charakterystyke wod objetych pozwoleniem wodnoprawnym;

4. Charakterystyka wod objetych pozwoleniem wodnoprawnym
Zgodnie z rozporzadzeniem ws. warunkow technicznych dla drog publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 124
zpozn. zm.) — §101 ust. 2 — przyjeto dla urzadzen odwodnienia drég gminnych klasy ,,D”
prawdopodobienstwo wystgpienia deszczu miarodajnego na poziomie p=100%, a obliczenia iloSciowe
1 jakosciowe przeprowadzono zgodnie z Polska Normg — zgodnie z §101 ust. 3 w/w rozporzadzenia.
Na podstawie zapisow PN-S-02204 ,,Drogi samochodowe. Odwodnienie drog” oszacowano ilo$ci
wod opadowych w zaleznoSci od przyjetego prawdopodobienstwa deszczu miarodajnego dla zlewni

drogowej:
. o czas trwania ilos¢ wod ilos¢ waod
wylot prawdopodobienstwo deszczu p [%] deszezu [/s] [m?/s]

do pot. , .

.. . maksymalny + _ iy =
Zak“"“k;ego 100% deszez 15min 3 1:27 0,039+0,107
w km ~0+190, jednoroczny 0,146

str. lewa

W odniesieniu do art. 409 ust. 6 ustawy Prawo wodne dla wprowadzenia wod opadowych do ziemi lub do

wod okresla sie:

wylot maksymalna ilo§¢ | czas wyrazony w | $rednia ilo§¢ wod powierzchnia rzeczywista /
wod opadowych dniach kiedy opadowych powierzchnia zredukowana
odprowadzanych nastgpuje [m*/rok] odwadniana
do wod [m3/s] odprowadzenie przez wylot [ha]
wod opadowych
do wod

do pot.
Zakijowskiego | 0,039+0,107 = . 3917+10697 = 0,7400/0,4030
w km ~0+190 0.146 140 dni 14614 +1,9730/ 1.1005

> i 2,7130 / 1,5035
str. lewa
wylot wody opadowe ilos¢ wod rodzaj urzadzen stosunek pojemnosci urzadzen do
ujmowane w opadowych do retencjonowania wody z terenow
system kanalizacji | odprowadzanych | retencjonowania | uszczelnionych do rocznego odptywu
zbiorczej do systemow wody z terenow z terendw uszczelnionych
kanalizacji uszczelnionych
zbiorczej z i ich pojemnos¢
terenow
uszczelnionych
[m’]

do pot.
Zakijowskiego
w km ~0+190), NIE 0,00 brak 0,0

str. lewa



Analiza w zakresie drog obejmuje oszacowanie st¢zenia zawiesiny ogolnej oraz substancji
ropopochodnych w sktadzie wod opadowych kierowanych do srodowiska naturalnego (tutaj wod plyngcych
cieku bez nazwy i rowow otwartych).

Dla potrzeb przedmiotowej inwestycji okreslono:
+ obliczeniowe nat¢zenie pojazdoéw (tacznie ul. St. Pawlowskiej i ul. Juraszowa) — 432 p/dobg,
« z formul obliczeniowych normy PN-S-02204 ,Drogi samochodowe. Odwodnienie drog”
oszacowano, ze:

ilo§¢ zawiesiny ogolnej przy ruchu pojazdow na poziomie 432p/dobe (rok prognozy 2035)
w wodach opadowych z powierzchni pasa drogowego i zlewni drogowej moze ksztaltowac si¢
na poziomie 64,0 mg/l co jest mniejsze od 100mg/l tj. granicznego stezenia ktore jest
dopuszczalne dla wprowadzenia wod opadowych do §rodowiska naturalnego,
ilo§¢ substancji ropopochodnych przy ruchu pojazdéow na poziomie 432p/dobg (rok prognozy
2035) w wodach opadowych z powierzchni pasa drogowego i zlewni drogowej moze
ksztaltowac si¢ na poziomie 5,63mg/l co jest mniejsze od 15mg/l tj. granicznego st¢zenia ktore
jest dopuszczalne dla wprowadzenia wod opadowych do srodowiska naturalnego.

5) charakterystyke odbiornika sciekéw lub wdd opadowych lub roztopowych objetego pozwoleniem wodnoprawnym; ‘

5. Charakterystyka odbiornika wod opadowych objetego pozwoleniem wodnoprawnym

Potok Zakijowski (takze Szczawny Potok, Potok Zagoérski) — potok o dlugosci okolo 3 km,
sptywajacy z zachodnich grzbietéw Pasma Radziejowej do Kroscienka nad Dunajcem. Prawobrzezny
doptyw Dunajca. Zrdodta Potoku Zakijowskiego znajduja sie w dolinie otoczonej szczytami:
od zachodu Stajkowa, od podinocy Groniem i Wisielcem, a od wschodu — Jaworzyca, ponizej przelgczy
miedzy Groniem a Wisielcem. Na terenie Podskala, Lazu, Limierza i Zagorza wpada do niego kilka
bezimiennych strumieni. W $rodkowym i konicowym biegu koryto potoku jest czesciowo uregulowane -
wybudowano na nim szereg progoéw i stopni, a takze ztob. Przy srodkowym odcinku potoku znajduje si¢
réwniez jedno z trzech najbardziej znanych zrédet wody mineralnej w Kroscienku nad Dunajcem: ,,Maria”.
Potok, ptynac doling migedzy Stajkowa a Jaworzyca, podmywa poéinocne, strome zbocza Jaworzycy,
powodujac czgste obsunigcia ziemi i wymagajac robot udrazniajacych przebieg potoku. W dolnej czgsci
biegnie on wzdtuz ulicy Zroédlanej (po jej potudniowej stronie), przechodzac pod mostkami: pod
ulicg Franciszka Koterby i Juraszowa (biegnaca w kierunku osiedla Juraszowa na zboczu Juraszowej Gory),
ipo przeptynigciu pod ulica Zdrojowg wpada do Dunajca, tuz ponizej mostow im. J. Pitsudskiego
w Kro$cienku nad Dunajcem, prawie doktadnie naprzeciw miejsca, w ktérym z drugiej strony wpada do
Dunajca Krosnica. /Zrodto: https.://pl.wikipedia.org/wiki/Potok Zakijowski/.

W rejonie przedmiotowego wylotu szerokos¢ koryta potoku Zakijowskiego na poziomie zwierciadta wody to
~3,75m. Potok posiada umocniony przekroj w postaci betonowo-kaminnej konstrukcji ztobu o gtebokosci
rzedu 0,80m. Spadek podtuzny dna — i= (427,25-425,25)/29,1m = 0,069 = 6,9%. Ulica Juraszowa ponad
korytem potoku Zakijowskiego przechodzi obiektem mostowym o $§wietle pionowym ~1,2m, $wiatto
poziome — jak wyzej opisana konstrukcja ztobu ~3,75m.

Przekrdj obliczeniowy potoku Zakijowskiego w miejscu przedmiotowego wylotu w km 0+190 zamyka
zlewnie o powierzchni A=1,722m? Zgodnie z formulg opadowa przeptywy miarodajne potoku
Zakijowskiego o okreslonym prawdopodobienstwie przedstawiajg si¢ nastgpujaco (schemat obliczen
wg. rozdz. I):

Tabelaryczne zestawienie przeplywow wody o roinym prawdopodobienstwie

p [%0] okres przeplywu Ap Qmax p% [m’/s]
50% woda dwuletnia 0,145 0,84
30% woda trzyletnia 0,248 1.44
20% woda piecioletnia 0,334 1,94
10% woda dziesigcioletnia 0,482 2.81
5% woda dwudziestoletnia 0,636 3,70
3% woda trzydziestotrzyletnia 0,745 4,34
2% woda pigeédziesigcioletnia 0,843 4,91
1% woda stuletnia 1.000 5.82
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Na podstawie powyzszych danych opracowano wykres zalezno$ci wielko$ci przeptywu miarodajnego Qm

[m3/s] od prawdopodobienistwa jego wystapienia p [%]:

zaleznos¢ Qm [m3/s] od p [%)]

i)

L]

E \
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G Y

= Lo

£ 5 \y??rr?“

2 el

S TR

£ T

=X —
§ 0

i o 10% 20% 30%

— @

40% 20%

prawdopodobiefisto wystapienia p [%]

Z uwagi na brak danych szczegdélowych pozwalajacych na okreslenie przeptywu Q. przy p=100%
(niezbednego dla oszacowania wptywu wdd z kan. deszcz. na wody odbiornika okreslonych dla tego samego
prawdopodobienstwa wystapienia) na podstawie powyzszego okreslono metoda ekstrapolacji spodziewany

Qmioo%:
zaleznos¢ Qm [m3/s] od p [%]
zakres danych dia p=100%, 50%, 30%, 20%,
25 : - dla Qumioow, = 0,210m%/s
L \\ (przed wprowadzaniem wod z wylotow):
F‘E \ % 22:;336 exp(-2,77x) . h,=0,06m;
= 2 * © v=0,96mis.
J AN =
z N
= 15 :
8 \\ -dla leoo% + de = 0,210m3/s +
g \\\ 3 0,146 m*/s = 0,356 m’/s:
T 1 ~.c (po wprowadzaniu wod z wylotow):
RN
% Hl'““m «  h.=0,08m;
= 05 T = + v,=1,19m/s.
"—‘_\_\_\_\_\_\- _ D_
—e
0 (obliczenia wg rozdz. 11 zat. 2)
0% 20% 40% 60% 80% 100%

prawdopodobienstwo wystgpienia p [%]

Qm(100%) = 3,36*exp(-2,77%100%) = 0,21m*/s




6) ustalenia wynikajace z:
6a) planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza;

6. Ustalenia wynikajgce

a. 7 planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
«  Nazwa JCWP: Dunajec od Grajcarka do Obidzkiego Potoku ,
+ Kod JCWP: PLRW20001521419937,

«  Typ JCWP: 15 — srednia rzeka wyzynna — wschodnia ,

+  Region wodny: Gérna Wista,

+  Obszar dorzecza: Wishy,

«  Wody Polskie: Krakow (KR),

+  Status czesci wod: SCZW,

+  Aktualny stan lub potencjat JCW : dobry,

«  Cel $srodowiskowy: dobry potencjat ekologiczny i dobry stan chemiczny,
- Ocena zagrozenia nieosiggni¢cia celow srodowiskowych: niezagrozona.

Obszar inwestycji znajduje si¢ na obszarze JCWPd :
+  Nazwa JCWPd: /66,
+  Kod JCWPd: PLGW2000166,
+  Cel srodowiskowy: dobry stan ilosciowy i dobry stan chemiczny
+  Ocena zagrozenia nieosiagni¢cia celow RDW: niezagrozona.

6b) planu zarzgdzania ryzykiem powodziowym;

b. z planu zarzqdzania ryzykiem powodziowym

W rejonie planowanej inwestycji obszar objety granicami obszaru zagrozenia powodziowego
ogranicza si¢ do koryta rzeki Dunajec (w odleglosci ~0,130 w kierunku zachodnim). W zwigzku z tym — nie
okresla sie specjalnych ustaleﬁ‘v\tgyn_ikajqcych z planu zagrozenia ryzykiem powodziowym. p

/wydruk z serwisu ,,Hydroportal” - www.wody.isok.gov.pl/



6c) planu przeciwdziatania skutkom suszy;

c. z planu przeciwdziatania skutkom suszy

Sporzadzanie planéw przeciwdzialania skutkom suszy w regionie wodnym Wisty zgodnie
z informacjami na stronie internetowej Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Krakowie
zostato zakonczone. Ich ostateczny ksztalt nie zostat jeszcze jednak podany do informacji publicznej —
w zwiazku z brakiem planéw nie okresla si¢ ustalen z planu przeciwdziatania skutkom suszy — nie dotyczy.

6d) programu ochrony wéd morskich;

d. z programu ochrony wod morskich
W zwiazku z faktem, ze przedmiotowa inwestycja nie dotyczy wod morskich, wod przybrzeznych
1 wod przejsciowych — nie dotvczy.

‘ 6e) krajowego programu oczyszczania sciekdw komunalnych;

e. 7 krajowego programu oczyszczania sciekow komunalnych
Z uwagi na fakt, ze zakres inwestycji nie dotyczy wprowadzania do S$rodowiska S$ciekow
(zgodnie z def. w ustawie Prawo wodne) - nie dotyczy.

‘ 6f) planu lub programu rozwoju srédladowych drég wodnych o szczegélnym znaczeniu transportowym;
f- zplanu lub programu rozwoju srodlgdowych drég wodnych o szczegélnym znaczeniu
transportowym

Z uwagi na fakt, ze zakres inwestycji nie dotyczy rzek objetych programem rozwoju w ,,Planie
rozwoju $rodladowych drog wodnych w Polsce” — nie dotvczy.

7) okreslenie wptywu planowanych do wykonania urzadzer wodnych lub korzystania z wéd na wody powierzchniowe
oraz wody podziemne, w szczegdlnosci na stan tych waod i realizacje celéw srodowiskowych dla nich okreslonych;

7. Okreslenie wplywu planowanych do wykonania urzqdzen wodnych lub korzystania 7 wod

na wody powierzchniowe oraz podziemne

Okresla sie, ze przedmiot operatu wodnoprawnego nie wptynie na stan ekologiczny i chemiczny

wod. Specyfika przedmiotowego korzystania z wod nie jest ujeta w Planie jako dziatlanie majace istotny
wplyw na zagrozenie nieosiggnigcia celow $rodowiskowych (jak np. zrzuty $ciekow komunalnych,
przemystowych czy zanieczyszczenia azotanami i fosforanami pochodzenia rolniczego).

Okres$lenie wptywu przedmiotowego zamierzenia na stan wod powierzchniowych oraz podziemnych
analizowano w odniesieniu do:

(a) wykazow substancji priorytetowych (tj. substancji szczeg6lnie niebezpiecznych dla $rodowiska
wodnego) zawartych w rozporzqdzeniu Ministra Srodowiska z dn. 10.11.2011r. w sprawie wykazu
substancji priorytetowych w dziedzinie polityki wodnej — Dz. U. z 2011r. Nr 254 poz. 1528 z pdzn.
zm.

(b) wykazow i limitow zawartych w rozporzqdzeniu Ministra Srodowiska z dnia 18.11 2014r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego — Dz. U. z 2014r. poz. 1800 z pdzn. zm.

Analiza ilosciowa i jakosciowa wpltywu wod opadowych z kanalizacji deszczowej obstugujacej drogi
gminne — ulice St. Pawlowskiej oraz Juraszowg — w m. Kroécienko n/Dunajcem wykazata:

+  brak ryzyka wystapienia wod poza przekroj koryta cieku do ktérego odprowadza si¢ wody opadowe,
« brak przekroczen dopuszczalnych stezen substancji szkodliwych w wodach opadowych t;.

64,00 < 100mg/1 dla stezenia zawiesiny ogélnej w wodach opadowych,

5,63 < 15,00mg/1 dla st¢zenia substancji ropopochodnych w wodach opadowych.

ad. (a) Wykaz substancji priorytetowych nie obejmuje wyzej okreslonych substancji.
ad. (b) zgodnie z limitem okreslonym w rozporzadzeniu wartoSci stezen zawiesiny ogolnej i substancji
ropopochodnych nie beda przekracza¢ odpowiednio 100mg/li 15mg/l — warunki spetnione.

Celem ochrony wod jest osiagniecie lub utrzymanie celow srodowiskowych dla jednolitych czesci
wod powierzchniowych, jednolitych czesci wod podziemnych a takze poprawa jakosci wod oraz
biologicznych stosunkéw w srodowisku wodnym i na terenach podmoktych przy jednoczesnym zachowaniu
rownowagi z rozwojem infrastruktury stuzacej cztowiekowi.



Celem $rodowiskowym dla naturalnych jednolitych czesci wod powierzchniowych w obrgbie ktorych
planowana jest dziatalno$¢ jest ochrona tych wod oraz uzyskanie dobrego potencjalu ekologicznego
i dobrego stanu chemicznego.

Ochrona wod powierzchniowych przed zanieczyszczeniem obejmuje migdzy innymi ograniczanie
emisji do wdd lub do ziemi ze zrodet zanieczyszczen przy zastosowaniu dopuszczalnych warto$ci emisji
rozumianych jako masa, steZenie lub poziom emisji substancji lub energii, okreslonych w przepisach
odrebnych, ktore nie powinny by¢ przekraczane w okreslonym w nich czasie.

Zgodnie z powyzszym oraz analizg stanu wod opadowych i roztopowych w wyniku planowanych
dziatan cele srodowiskowe okreslone dla w/w JCWP nie sa zagrozone w wyniku przedmiotowej inwestycji.

8) wielkos$¢ przeptywu nienaruszalnego, sposob jego obliczania oraz odczytywania jego wartosci w miejscu
korzystania z wéd,
8. Wielkos¢ przeplywu nienaruszalnego (Qn), sposob jego obliczania oraz odczytywania jego
wartosci w miejscu korzystania 7 wod

Z uwagi na fakt, ze zamierzone korzystanie z wodéd nie wplywa na wielko$¢ przeptywu
nienaruszalnego — nie dotvczy.

9) wielkos¢ sredniego niskiego przeptywu z wielolecia (SNQ) lub zasobu wod podziemnych;

9. Wielkos¢ sredniego niskiego przepltywu z wielolecia (SNQ) lub zasobu wod podziemnych
Nie dotyczy.

10) planowany okres rozruchu i sposéb postepowania w przypadku rozruchu, zatrzymania dziatalnoSci lub awarii
urzadzer istotnych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, a takze rozmiar i warunki korzystania z wéd oraz
urzgdzen wodnych w tych sytuacjach wraz z maksymalnym, dopuszczalnym czasem ich trwania;
10. Informacje dotyczgce planowanego rozruchu, zatrzymania lub awarii urzqdzen istotnych do
realizacji pozwolenia wodnoprawnego

Ze wzgledu na charakter zamierzonego korzystania z wod nie okresla si¢ warunkow postgpowania
w przypadku rozruchu lub zatrzymania przedmiotowej dziatalno$ci. W przypadku awarii urzgdzen wodnego
nalezy niezwlocznie zabezpieczy¢é rejon uszkodzenia oraz dazy¢ do jego odbudowy w mozliwym
najkrotszym czasie.
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11) informacje o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia
2004r. o ochronie przyrody, wystepujacych w zasiegu oddzialywania zamierzonego korzystania z woéd Ilub
planowanych do wykonania urzadzern wodnych.

11. Informacja o formach ochrony przyrody
wystepujqcych w zasiegu oddzialywania zamierzonego korzystania 7 wod lub planowanych do
wykonania urzqdzen wodnych

11.1. Oddziatywanie na przedmioty ochrony obszaru Natura 2000:
Inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarze Natura 2000. Najblizsze obszary Natura 2000
(odlegtos¢ inwestycji od poszczegolnych obszaréw okreslona w [km]):

Analiza odlegiosci w promieniu do 30km ¥

NATURA 2000 OBSZARY SPECJALNE] OCHRONY

Nazwa [kem]
Fieniny PLC120002 0.96
Gorce PLE120001 18.71
Tatry PLC 120001 707
Beskid Miski PLE 130002 737
Torfowiska Qrawsko-Mowotarskie PLC120003 27.78

NATURA 2000 SPECJALNE OBSZARY OCHRONY

Nazwa [km]
Fieniny PLC120002 0.96
S'rndk.c'-;cv,- Dunajec z dophywami PLH1200828 1.31
(Cstoja Popradzka PLH120019 2.08
FPodkowce w Szczawnicy PLH120037 2.68
Mate Pieniny PLH120025 5.42 -

Okresla sie 7ze inwestycja nie wykazuje wplywu na obszary Natura 2000 oraz celéw dla ktérych zostaty one
okreslone.

11.2. Oddziatywanie na inne obszary chronione:
Lokalizacja inwestycji w odniesieniu do obszaréw ochrony przyrody (odlegtos¢ inwestycji od
poszczegdlnych obszarow okreslona w [km]):

Analiza odlegtosci w promieniu do 30km ¥
REZERWATY
Nazwa [km]

Ktodne nad Dunajcem 2.80
Pusta Wielka 4.13
Wawoz Homole 0.02
Muodrzewie - otulina 8.11
Muodrzewie 9.13
Mad Kotelniczym Potokiem 9.71
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Analiza odleglosci w promieniu do 30km #

PARKI KRAJOBRAZOWE

Nazwa [km]
Fopradzki Park Krajobrazowy 1.25
Fopradzki Park Krajobrazowy - otulina 1.25
PARKI NARODOWE

Nazwa [km]
Pieninski Park Narodowy - otuling 0.76
Pieninski Park Narodowy 0.89
Gorczanski Park Narodowy - otulina 13.42
Gorczanski Park Marodowy 15.54
Tatrzanski Park Marodowy 24.41

0OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU
Nazwa [km]

Potudniowomatopolski Obszar Chronionego Krajobrazu |~ w obszarze

Przedmiotowa inwestycja jest zlokalizowana na terenie Potudniowomatopolskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu zgodnie z Uchwata Nr XVIII/299/12 Sejmiku Wojewo6dztwa Matopolskiego z dn.

27.02.2012 r. w tej sprawie — ale jednoczesénie nie jest objeta zakazem jej realizacji w odniesieniu do zapiséw
tej Uchwaty.

Analiza odleglosci w promieniu do 30km »

STANOWISKA DOKUMENTACYINE
Brak obszardow

UZYTEK EKOLOGICZNY

Nazwa [km]
Sztolnie na Gorze Jarmuta 6.97
brak nazwy 0.36
Stary Kamieniotom 14,24
Fark Ekologiczny 16.22
t aka ostroZzeniowsa 16.28
Bunior 26.07
POMNIK PRZYRODY

Nazwa [km]
hrak nazwy 0.28
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II. CZESC OBLICZENIOWA OPERATU WODNOPRAWNEGO

zat. 1. Okres$lenie ilosci wod opadowych ze zlewni drogowej ul. St. Pawlowskiej
zat. 2. Okreslenie ilosci wod opadowych ze zlewni drogowej ul. Juraszowej

zat. 3. Stezenie zanieczyszczen w wodach opadowych

zat. 4. Okre$lenie Qm dla potoku Zakijowskiego w km 0+190

zal. 5. Obliczenia napetnienia koryta pot. Zakijowskiego w km 0+190
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I11. CZESC GRAFICZNA OPERATU WODNOPRAWNEGO

Orientacja, zlewnia — rys. nr 1 skala 1:10 000

Projekt zagospodarowania terenu - rys. nr 2.1 skala 1:500
Profile podiuzne — rys. 3.1 skala 1:50/500

Wylot kan. deszcz. - szczegoty —rys. 6.1 skala 1:50
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