
OPIS KD: wpusty

numer wpustu
lokalizacja

(kilometraż)

strona 

drogi

rzędna wpustu

[m npm]

W_1 0+097.84 lewa 442.41

W_2 0+081.60 prawa 440.77

W_3 0+059.72 prawa 437.77

W_4 0+059.72 lewa 437.95

W_5 0+047.50 prawa 435.60

W_6 0+017.65 prawa 428.96

W_7 0+010.56 prawa 427.59

W_8 0+000.37 lewa 426.79

OPIS KD: studnie

numer studni
lokalizacja

(kilometraż)

rodzaj

studni

średnica wew.;

wymiar wew.

[mm]

rzędna

włazu

[m npm]

rzędna

kinety

[m npm]

S_1 0+095.35 pref. okrągła 1000 442.22 440.30

S_2 0+088.00 pref. okrągła 1000 441.46 439.27

S_3 0+078.94 pref. okrągła 1000 440.61 438.10

S_4 0+069.30 pref. okrągła 1000 439.34 436.87

S_5 0+059.72 pref. okrągła 1000 437.84 435.45

S_6 0+053.59 pref. okrągła 1000 436.79 434.29

S_7 0+046.45 pref. okrągła 1000 435.41 432.80

S_8 0+040.62 pref. okrągła 1000 434.23 431.64

S_9 0+032.51 pref. okrągła 1000 432.32 429.82

S_10 0+024.40 pref. okrągła 1000 430.36 428.00

S_11 0+016.28 pref. okrągła 1000 428.70 426.18

S_12 0+011.93 pref. okrągła 1000 427.65 426.13

S_13 0+001.83 pref. okrągła 1000 426.85 425.66

OPIS KD: rury

średnica Długość Spadek

początkowa końcowa (mm) (m) (%)

W_1 S_1 200 2.8 1.0%

W_2 S_3 200 3.4 1.0%

W_3 S_5 200 0.7 1.0%

W_4 S_5 200 4.1 1.0%

W_5 S_7 200 0.4 1.0%

W_6 S_11 200 1.8 1.0%

W_7 S_12 200 0.7 1.0%

W_8 S_13 200 1.0 1.0%

S_1 S_2 300 6.7 8.0%

S_10 S_11 300 7.1 8.0%

S_11 S_13 300 14.4 1.6%

S_2 S_3 300 8.4 8.0%

S_3 S_4 300 8.5 5.5%

S_4 S_5 300 8.5 8.0%

S_5 S_6 300 5.2 8.0%

S_6 S_7 300 6.2 8.0%

S_7 S_8 300 5.1 8.0%

S_8 S_9 300 7.1 8.0%

S_9 S_10 300 7.1 8.0%
wlot od Juraszowej S_12 500 2.1 10.0%

S_12 S_13 500 15.9 3.0%

S_13 WYLOT 500 10.6 1.0%

Studnia



















średnica pręta Ø [mm] 12

oczka siatki (*) [cm]
rozstaw poziomy: 15.0

rozstaw pionowy: 15.0

grubość elementu "A" [cm] 30.0

otulina [cm] 5.0

wymiar "B" [cm]: 20.0

wymiar "C" [cm]: 17.6

masa 1 mb pręta [kg]: 0.89

ZESTAWIENIE STALI

[szt.] 14

[kg] 12.4

[szt.] 14

[kg] 12.4

łącznie (pion.+poziom.) na pow. elementu [kg] 24.9

[szt.] 7.0

[cm] 80.0

[kg] 5.0

[szt.] 7.0

[cm] 77.6

[kg] 4.8

łącznie na 1mb długości elementu
(2 krawędzie zamknięcia: górą i dołem)

[kg] 9.9

łącznie na 1mb wysokości elementu
(2 krawędazie zamknięcia: str. lewa i str. prawa)

[kg] 9.6

pręt nr 1 (pionowy) na 1m2 pow. elementu
(po str. wew. i zew.) Lpodst. = 100cm

pręt nr 3 (poziomy) na 1m2 pow. elementu
(po str. wew. i zew.) Lpodst. = 100cm

pręt nr 2 (zamykający)

na 1mb krawędzi poziomej

pręt nr 4 (zamykający)

na 1mb krawędzi pionowej
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