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Charakterystyka obiektu

Przedmiotem niniejszego opracowania jest oszacowanie ilosci 1 kosztow robot budowlanych branzy drogowej
i branZy mostowej (konstrukcje oporowe) dla realizacji inwestycji pn. "Rozbudowa drogi gminnej klasy "D'" Nr
362394K - ul. St. Pawlowskiej - w Kroscienku nad Dunajcem na odcinku km 0+002,0 - 0+119,5".

Inwestycja drogowa obejmuje realizacj¢ rozbudowy budowli (obiektu liniowego) — tj. drogi publicznej
ominnej klasy ,,D” Nr 362394K ulicy St. Pawlowskiej w m. Kroscienko nad Dunajcem w zakresie:
*  budowy jezdni o nawierzchni bitumicznej i szerokosci podstawowej 3,50m wraz z niezbednymi mijankami
(poszerzenie jezdni do 5,00m) oraz poszerzeniami na tukach poziomych (poszerzenie do szerokosci 4,50m)
oraz eliptycznym placem do zawracania poj. osobowych o wymiarach 10x14m;
*  budowy poboczy drogowych gruntowych ulepszonych (zwir) o szerokosci 0,75m oddzielonych od jezdni
kraweznikiem betonowym 15x30cm wyniesionym ponad jezdni¢ od 4cm (krawegdz lewa) do 10cm (krawedz
prawa);
*  rogbudowy skrzyiowania z ulicg Juraszowg — w zakresie ksztattowania geometrii wlotu przedmiotowej drogi
gminnej (St. Pawlowskiej) do drogi gminnej Nr 362384K — ul. Juraszowej w Kroscienku n/Dunajcem;
*  przebudowy/budowy zjazdow z drogi gminnej ul. St. Pawlowskiej w zakresie korekty i ksztalttowania geometrii
poziomej i pionowej z dostosowaniem do poziomdéw drogi gminnej;
e budowy konstrukcji oporowych - trzech odcinkow $cian oporowych:
© (1) L-ksztaltnej S$ciany oporowej z ogrodzeniem o dlugosci L[=34,55m na odcinkach drogi
km 0+010,35 — 0+040,85 L=30,50m (str. lewa) oraz zjazdu w km 0+044 str. L na odcinku L=4,05m —
tacznie L=35,44m;

©  (2) L-ksztattnej Sciany oporowej o dhlugosci L=5,70m na odcinku drogi km 0+046,75 — 0+052,45 (str.
lewa);

© (3) L-ksztattnej $ciany oporowej o dlugosci L=6,00m na odcinku drogi km 0+39,50 — 0+045,50
(str. prawa);

e budowy urzadzen wyposazenia technicznego drogi

©  budowy kanalizacji deszczowej — wpusty, kanaty rurowe, studnie oraz przebudowa (wymiana istn. rury) na
wylocie kan. deszcz. do potoku Zakijowskiego w km potoku 0+190 brzeg lewy;
budowy sieci o$wietlenia ulicznego — kabel ziemny zasilajacy 5 szt. masztow stalowych (latarni) z
ledowym zrédlem $§wiatta (6szt. opraw oswietleniowych) wraz z przylaczem kablowym od istn. shupa
energetycznego - wg. odrebnego opracowania branzowego.
budowy kanatu technologicznego — w postaci kanalizacji kablowej typu ,,KTu” skladajacej si¢ rurociggu
ostonowego PE o $rednicy @110mm oraz 4 rur $wiattowodowych PE o $rednicy @40mm o dt. L=98,5m
wraz z typowymi studniami teletechnicznymi typ SK-1 (3szt.) i SK-2 (1szt.);
e zabezpieczenie infrastruktury technicznej niezwigzanej 7 droga:

©  zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej.

UWAGA:
Pozycje zawierajace transport ([km]; wywoz, przywoéz itp.) nalezy kalkulowaé¢ indywidualnie w zaleznosci od
mozliwo$ci Wykonawcy i przyjetych rozwigzan realizacji robot budowlanych.
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Obmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem _ cena Wartos¢
jednostk.
OBMIAR: Rozbudowa drogi gminnej klasy ,D” nr 362394K - ul. Stanistawy Pawtowskiej w miejscowosci Kroscienko nad
Dunajcem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 WYMAGANIA OGOLNE
1 ] Projekt tymczasowej organizacji ruchu; kpl.
d.1.1| . @analiza Wykonanie oznakowania tymczasowego;
indywidualna [ trzymanie oznakowania tymczasowego;
Wykonanie i utrzymanie objazdéw / przejazdow;
Likwidacja / demontaz wyzej wymienionych
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.2 ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
2|KNNR 10111-02 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1.2 trasa drég w terenie pagorkowatym lub gérskim
(120) * 0.001 km 0.120
RAZEM 0.120
1.3 USUNIECIE DRZEW | KRZEWOW
3|KNNR 10102-04| Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszy¢ gestych ha
d.1.3 powyzej 60% powierzchni
103 * (0.012) ha 0.0103
RAZEM 0.0103
4|KNNR 10101-01| Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o szt.
d.1.3 Srednicy 10-15 cm
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
5|KNNR 1 0107-02| Wywozenie karpiny mp
d.1.3
429 * poz.3 <0.0103 ha> mp 4.42
0.05 * poz.4 <12 szt.> mp 0.60
RAZEM 5.02
6|KNNR 10107-03| Wywozenie gatezi mp
d.1.3
429 * poz.3 <0.0103 ha> mp 4.42
0.06 * poz.4 <12 szt.> mp 0.72
RAZEM 5.14
7|KNNR 1 0107-01| Wywozenie dtuzyc mp
d.1.3
0.07 * poz.4 <12 szt.> mp 0.84
RAZEM 0.84
14 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU
8|KNNR 1 0202-03| Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigebiernymi | m3
d.1.4 o poj. tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. |-l z transportem
urobku
825*0.2 m3 165.00
RAZEM 165.00
ROBOTY ROZBIORKOWE
2.1 ROZBIORKA ELEMENTOW DROGI | ZJAZDOW
9] KNR4-05I Demontaz rurociggu betonowego kielichowego o m
d.2.1| 031505 $rednicy nominalnej 500 mm uszczelnionego zaprawg
cementowg
83 m 83.00
RAZEM 83.00
10| KNR4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy m3
d.2.1 1103-04 mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
samochodem samowytadowczym
State kosztorysu:
pi=3.14
elelemnty kd [ pi * (0.6"2/4 - 0.5"2/4) * poz.9 <83 m> m3 7.17
RAZEM 7.17
2.2 ROZBIORKA ISTNIEJACYCH NAWIERZCHNI DROGI | ZJAZDOW
2.2.1 Nawierzchnie bitumiczne
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11| KNRAT-03 | Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni m
d.22| 010101 bitumicznych na gt. do 5 cm
1
24 m 24.00
RAZEM 24.00
12|KNNR 6 0802-04| Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych | m2
d.2.2. gr. 4 cm mechanicznie
1
14 m2 14.00
RAZEM 14.00
13|KNNR 6 0801-08| Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych | m2
d.2.2. gr. 8 cm mechanicznie
1 - zat. gr. w-wy 6 cm(!!)
Krotno$¢ = 0.75 (zmiana gr. w-wy)
poz.12 <14 m2> m2 14.00
RAZEM 14.00
14| KNR4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy m3
d2.2| 1103-04 mechanicznym zatadowaniu | wytadowaniu
1 samochodem samowytadowczym
(poz.12 <14 m2> * 0.04) + (poz.13 <14 m2> * 0.06) m3 1.40
RAZEM 1.40
2.2.2 Nawierzchnie betonowe
223 Nawierzchnie z kostki / prefabrykatow betonowych
15[KNNR 6 0805-06( Rozebranie chodnikow z ptyt betonowych o wymiarach | m2
d.2.2. analogia 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
3 - rozebranie nawierzchni z bet. ptyt azurowych
55.0 *0.60 * 2 m2 66.00
RAZEM 66.00
16| KNR4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy m3
d22o| 1103-04 mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
3 samochodem samowytadowczym
poz.15 <66 m2> * 0.08 m3 5.28
RAZEM 5.28
224 Nawierzchnie gruntowe ulepszone
17[KNNR 6 0802-02 Rozebranie nawierzchni z tlucznia gr. 15 cm m2
d.2.2| analogia mechanicznie
4 - nawierzchnia gruntowa ulepszona
350 m2 350.00
RAZEM 350.00
18| KNR4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy m3
d22| 1103-04 mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
4 samochodem samowytadowczym
poz.17 <350 m2> * 0.15 m3 52.50
RAZEM 52.50
2.3 ROZBIORKA OGRODZEN
19[KNNR 6 0808-04 Rozebranie ogrodzen z siatki w ramach z kgtownikow m
d.2.3 analogia - rozbiérka ogrodzen przy drodze
- rozne rodzaje
235+7.0+18.5 m 49.00
RAZEM 49.00
20| KNR4-04 Rozebranie $cian betonowych o grubosci do 20 cm m3
d23 0303-04
podmuréwki | 23.5* (0.2 * 0.3) + (6.0 * 0.4 * 0.5) m3 2.61
fund. pod stupki | (23.5/2.5) * (0.3 *0.3*(1.0-0.3)) m3 0.59
RAZEM 3.20
21 KNR 4-04 Rozebranie $cian betonowych o grubosci do 30 cm m3
d23 0303-05
podmuréwki 7.0 * (0.2 * 0.3) m3 0.42
fund. pod stupki  (7.0/2.5) * (0.3 * 0.3 * (1.0 - 0.3)) m3 0.18
RAZEM 0.60
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22| KNR4-04 Rozebranie $cian betonowych o grubosci do 40 cm m3
d23 0303-06
przypory (18.5+3.5) * (2.0 * 0.4) m3 17.60
RAZEM 17.60
23| KNR4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy m3
d.2.3| 110304 mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
samochodem samowytadowczym
p0z.20 <3.2 m3> + poz.21 <0.6 m3> + poz.22 <17.6 m3 21.40
m3>
RAZEM 21.40
3 ROBOTY ZIEMNE
3.1 DROGOWE
3.11 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH
24|KNNR 10202-06| Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi | m3
d.3.1. 0 poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. Ill-1V z transportem
1 urobku samochodami samowytadowczymi
- wywoéz
(710 - (poz.8 <165 m3> + poz.18 <52.5 m3>)) * 80% m3 394.00
RAZEM 394.00
25|KNNR 10301-02 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem (grunt m3
d.3.1. kat. 1)
1 - wywoz
(710 - (poz.8 <165 m3> + poz.18 <52.5 m3>)) * 20% m3 98.50
RAZEM 98.50
3.1.2 WYKONANIE NASYPOW
3.1.2. nasypy z gruntu kwalifikowanego pod konstrukcje nawierzchni drogowych
1
26|KNNR 10206-03 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi | m3
d.3.1. 0 poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. I-Ill w ziemi uprzednio
21 zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi
- grunt kwalifikowany pod konstrukcje nawierzchni
drogowych
- pozycja z zakupem i dowozem gruntu (!!)
15 m3 15.00
RAZEM 15.00
27|KNNR 10409-07 Zageszczanie nasypow walcami samojezdnymi m3
d.3.1. wibracyjnymi; grunt sypki kat. -1l
21
poz.26 <15 m3> m3 15.00
RAZEM 15.00
3.2 ODWODNIENIE DROGI (kan. deszcz.)
3.2.1 kd odc. "01"
28|KNNR 10210-03 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m m3
d.3.2. wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o
1 pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. IlI-IV
- do zasypki
kd - profil 169 * (0.5 + 0.300 + 0.5) + 40 * (0.5 + 0.500 + 0.5) 279.70
wpusty 500 | (0.5 + 0.500 + 0.5)*2 * 2.0 * poz.66 <8 szt.> 36.00
Studni1e 1000 | (0.5+ 1.000 + 0.5)*2 * 1.5 * poz.67 <2 stud.> 12.00
h1.5
StUdEize(; 000 | (0.5+1.000 + 0.5)*2 * 2.0 * poz.69 <2 stud.> 16.00
Studzize; 000 | (0.5+1.000 +0.5)"2 * 2.5 * poz.71 <9 stud.> 90.00
wywoz -(p0z.30 <118.43 m3>) -118.43
A (Obliczenie pomocnicze) 315.27
poz.28 A <315.27> * 80% m3 252.22
RAZEM 252.22
29[KNNR 10305-03 Wykopy liniowe lub jamiste o gtgbokosci do 1,5 m ze m3
d.3.2. skarpami o szerokosci dna do 1,5 m w gruncie kat. IV
1 - do zasypki
poz.28 A <315.27> * 20% m3 63.05
RAZEM 63.05
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30|KNNR 10202-08| Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi | m3
d.3.2. 0 poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. lll-IV z transportem
1 urobku samochodami samowytadowczymi
- wywoz
State kosztorysu:
pi=3.14
wpusty 500 | (pi * (0.05 + 0.500 + 0.05)*2/4) * 2.0 * poz.66 <8 szt.> | m3 4.52
studﬂi1e51 000 | (pi*(0.1+1.000+0.1)*2/4)* 1.5 * poz.67 <2 stud.> m3 3.39
Studﬂize(; 000 | (pi*(0.1+1.000 +0.1)*2/4)*2.0 * poz.69 <2 stud.> m3 4.52
Studﬂize; 000 | (pi*(0.1+1.000+0.1)*2/4)*2.5* poz.71 <9 stud.> m3 25.43
kanaty 200 | (pi * 0.200"2 / 4) * poz.75 <16 m> m3 0.50
kanaty 300 | (pi * 0.300"2/4) * poz.76 <84.6 m> m3 5.98
kanaty 500 | (pi * 0.500"2 / 4) * poz.77 <28.6 m> m3 5.61
podsypka poz.31<29.1 m3> m3 29.10
obsypka poz.32 <39.38 m3> m3 39.38
RAZEM 118.43
31[KNNR 4 1411-03| Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich m3
d.3.2. grubosci 20 cm
1 - podsypka
State kosztorysu:
pi=3.14
wpusty 500 | (pi * (0.2 + 0.500 + 0.2)*2/4) * 0.2 * poz.66 <8 szt.> m3 1.02
studnie 1000 | (pi * (0.2 + 1.000 + 0.2)*2/4) * 0.2 * (poz.67 <2 stud.> + | m3 4.00
poz.69 <2 stud.> + poz.71 <9 stud.>)
kanaty 200 | (0.3 + 0.200 + 0.3) * 0.2 * poz.75 <16 m> m3 2.56
kanaty 300 | (0.3 +0.300 + 0.3) * 0.2 * poz.76 <84.6 m> m3 15.23
kanaty 500 | (0.3 + 0.500 + 0.3) * 0.2 * poz.77 <28.6 m> m3 6.29
RAZEM 29.10
32|KNNR 4 1411-04| Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich m3
d.3.2. grubosci 25 cm
1 - obsypka
State kosztorysu:
pi=3.14
kanaty 200 | ((0.2 + 0.200 + 0.2) * (0.200 + 0.2) - (pi *0.200"2/4))* | m3 3.34
poz.75 <16 m>
kanaty 300 | ((0.2 + 0.300 + 0.2) * (0.300 + 0.2) - (pi *0.300"2/4))* | m3 23.63
poz.76 <84.6 m>
kanaty 500 | ((0.2 + 0.500 + 0.2) * (0.500 + 0.2) - (pi * 0.500"2/4))* | m3 12.41
poz.77 <28.6 m>
RAZEM 39.38
33|KNNR 10214-05| Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, m3
d.3.2| #0214 | punktowych, rowéw, wykopow obiektowych spycharkami
1 9911-03 z zageszczeniem mechanicznym ubijakami (grubos¢
warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu IlI-IV -
wspotczynnik zageszczenia Js=1.00)
- zasypka
poz.28 <252.22 m3> + poz.29 <63.05 m3> m3 315.27
RAZEM 315.27
3.3 KONSTRUKCJE OPOROWE
3.3.1 mur (1)
3.3.1. wykopy
1
34[KNNR 1 0202-06| Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi | m3
d.3.3. 0 poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. Ill-1V z transportem
1.1 urobkg samochodami samowytadowczymi
- wywoz
167.5 * 80% m3 134.00
RAZEM 134.00
35[KNNR 1 0301-02| Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem (grunt m3
d.3.3. kat. IIl
1.1 - wywéz
167.5*20% m3 33.50
RAZEM 33.50
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3.3.1. nasypy z gruntu kwalifikowanego pod konstrukcje nawierzchni drogowych
2
36[KNNR 1 0206-03| Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi | m3
d.3.3. 0 poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. I-1ll w ziemi uprzednio
1.2 zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi
- grunt kwalifikowany pod konstrukcje nawierzchni
drogowych
- pozycja z zakupem i dowozem gruntu (!!)
61 m3 61.00
RAZEM 61.00
37|KNNR 1 0409-07| Zageszczanie nasypdw walcami samojezdnymi m3
d.3.3. wibracyjnymi; grunt sypki kat. I-11
1.2
poz.36 <61 m3> m3 61.00
RAZEM 61.00
3.3.2 mur (2)
3.3.2. wykopy
1
38[KNNR 10202-06] Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi | m3
d.3.3. 0 poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. llI-IV z transportem
21 urobku samochodami samowytadowczymi
’ - wywoéz
27 *95% m3 25.65
RAZEM 25.65
39[KNNR 1 0301-02| Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem (grunt m3
d.3.3. kat. 11I)
21 - wywoz
27 *5% m3 1.35
RAZEM 1.35
3.3.2. nasypy z gruntu kwalifikowanego pod konstrukcje nawierzchni drogowych
2
40|KNNR 10206-03 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi | m3
d.3.3. 0 poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. I-1ll w ziemi uprzednio
22 zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi
- grunt kwalifikowany pod konstrukcje nawierzchni
drogowych
- pozycja z zakupem i dowozem gruntu (!!)
13 m3 13.00
RAZEM 13.00
41|KNNR 10409-07 Zagegszczanie nasypow walcami samojezdnymi m3
d.3.3. wibracyjnymi; grunt sypki kat. I-11
2.2
poz.40 <13 m3> m3 13.00
RAZEM 13.00
3.33 mur (3)
3.3.3. wykopy
1
42|KNNR 1 0202-06] Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi | m3
d.3.3. o poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. Ill-1V z transportem
3.1 urobku samochodami samowytadowczymi
- wywoz
15*95% m3 14.25
RAZEM 14.25
43|KNNR 10301-02 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem (grunt m3
d.3.3. kat. Il
3.1 - wywoz
15*5% m3 0.75
RAZEM 0.75
3.3.3. nasypy z gruntu kwalifikowanego pod konstrukcje nawierzchni drogowych
2
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44]|KNNR 1 0206-03| Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi | m3
d.3.3. 0 poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. I-lll w ziemi uprzednio
3.2 zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi
- grunt kwalifikowany pod konstrukcje nawierzchni
drogowych
- pozycja z zakupem i dowozem gruntu (!!)
6 m3 6.00
RAZEM 6.00
45|KNNR 10409-07 Zageszczanie nasypow walcami samojezdnymi m3
d.3.3. wibracyjnymi; grunt sypki kat. I-1I
3.2
poz.44 <6 m3> m3 6.00
RAZEM 6.00
4 ROZBUDOWA DROGI
4.1 PODBUDOWY
411 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM PODLOZA
46[KNNR 6 0103-03| Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane m2
d41. mechanicznie w gruncie kat. lI-IV pod warstwy
1 konstrukcyjne nawierzchni
905 m2 905.00
RAZEM 905.00
412 WARSTWY ODSACZAJACE | ODCINAJACE | WZMACNIAJACE
47| KNRAT-04 [ Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy m2
d4.1| 010101 technologiczne z geowtdkniny
2 - geowtdknina separujgca
poz.46 <905 m2> m2 905.00
RAZEM 905.00
41.3 PODBUDOWY KRUSZYW NATURALNYCH STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE
48|KNNR 6 0112-03 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o m2
d.4.1. grubosci po zaggszczeniu 30 cm
3
905 m2 905.00
RAZEM 905.00
49|KNNR 6 0112-02 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o m2
da.1. grubosci po zageszczeniu 25 cm
3
905 m2 905.00
pod poboczem, | poz.61 <183 m2> - (0.15 + 0.15) * poz.53 <231 m> m2 113.70
za kraweznikiem
RAZEM 1018.70
50| KNRAT-04 | Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy m2
d4.1| 0101-01 technologiczne z geowtdkniny o szer. 5,0 m
3 - materace z geowtdkniny wzmacniajgce grunt dolnej
podbudowy km 0+086 - 0+101
- 4 warstwy geowtdkniny
Krotnos$¢ = 4 (wieksza ilos¢ warstw)
(101-86) *5.5 m2 82.50
RAZEM 82.50
414 PODBUDOWA Z KRUSZYW LAMANYCH STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE
51|KNNR 6 0113-06| Warstwa gérna podbudowy z kruszyw famanych o m2
d4.1. grubosci po zaggszczeniu 15 cm
4 - podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwigzana z
kruszywem C90/3
- gr. w-wy 20cm (!!)
Krotnos¢ = 1.333333 (zmiana gr. w-wy)
poz.59 <645 m2> m2 645.00
RAZEM 645.00
4.2 ELEMENTY ULIC
421 KRAWEZNIKI BETONOWE
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52| KNR2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.4.2. 0402-04
1
poz.53 <231 m> *(0.33 * 0.15 + 0.15 * 0.15) m3 16.63
RAZEM 16.63
53|KNNR 6 0401-03| Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm | m
d.4.2. analogia bez faw na podsypce cementowo-piaskowe;j
1
231 m 231.00
RAZEM 231.00
422 SCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTOW BETONOWYCH
4.2.2. $ciek z pref. bet. "mulda"
1
54| KNR2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d4.2 0402-03
TA analogia
21
poz.55 <7.5 m>* (0.7 * 0.15) m3 0.79
RAZEM 0.79
55|KNNR 6 0606-03| Scieki z elementéw betonowych gr. 15 cm na podsypce | m
d.4.2. cementowo-piaskowej
2.1 - $ciek optywowy typu "MULDA"
7.5 m 7.50
RAZEM 7.50
4.3 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO
56|/ KNRAT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg m2
d.4.3| 0202-02 asfaltowg na zimno podbudowy lub nawierzchni
betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
poz.59 <645 m2> m2 645.00
RAZEM 645.00
57|KNNR 6 0308-03| Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d4.3 asfaltowych o grubosci 6 cm (warstwa wigzaca)
- warstwa wigzagca - AC 16 W
- gr. w-wy 6¢cm (!!)
poz.59 <645 m2> m2 645.00
RAZEM 645.00
58| KNRAT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg m2
d.4.3| 0202-02 asfaltowg na zimno podbudowy lub nawierzchni
betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
poz.59 <645 m2> m2 645.00
RAZEM 645.00
59|KNNR 6 0309-02| Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.4.3 asfaltowych o grubosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa
Scieralna)
- warstwa Scieralna - AC 11 S
- gr. w-wy 4cm (!!)
631 + poz.12 <14 m2> m2 645.00
RAZEM 645.00
60|KNNR 6 1109-02| Remonty czgstkowe nawierzchni powierzchniowo m2
d43 analogia utrwalonych przy pomocy grysow
- posypka do w-wy Scieralnej
poz.59 <645 m2> m2 645.00
RAZEM 645.00
44 POBOCZA GRUNTOWE
61|KNNR 6 0204-06| Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa gérnao | m2
d4.4 gr. po uwatowaniu 15 cm
183 m2 183.00
RAZEM 183.00
62|KNNR 6 1005-07| Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d4.4
poz.61 <183 m2> m2 183.00
RAZEM 183.00
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5 ZJAZDY
5.1 podbudowy
63|KNNR 6 0113-06( Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o m2
d.5.1 grubosci po zaggszczeniu 15 cm
- podbudowa z kruszywa famanego 0-31,5mm
zageszcz. mechanicznie
- gr. w-wy 30cm (!1)
Krotnos¢ = 2
80 m2 80.00
RAZEM 80.00
5.2 nawierzchnia zjazdéw
5.2.1 zZjazdy z kr. tamanego
64|KNNR 6 0204-05| Nawierzchnie z thucznia kamiennego - warstwa goérnao | m2
d.5.2| analogia gr. po uwatowaniu 10 cm
1
80 m2 80.00
RAZEM 80.00
5.2.2 zjazdy z kostki / prefabrykatéw betonowych
65|KNNR 10512-02( Utozenie ptyt azurowych na zjezdzie (km 0+044 str. L) m2
d.5.2. analogia - odtworzenie plyt na zjezdzie na dtugosci zjazdu
2
2*(0.6 *13.0) m2 15.60
RAZEM 15.60
6 ODWODNIENIE
6.1 kan. deszcz. odc. "01"
6.1.1 studnie
6.1.1. wpusty
1
66|KNNR 4 1424-02( Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z szt.
d.6.1. osadnikiem bez syfonu
1.1
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
6.1.1. studnie 01000mm, gt. 1,5m
2
67|KNNR 4 1413-01| Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm | stud.
d.6.1. w gotowym wykopie o gtebokosci 3m
1.2 - studnie o gt. 1,5m (!)
2 stud. 2.00
RAZEM 2.00
68|KNNR 4 1413-02| Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm | [0.5
d.6.1. w gotowym wykopie za kazde 0.5 m roznicy gteb. m]
1.2 - korekta do studni o gt. 1,5m (!!) stud.
[3*(-1)] * poz.67 <2 stud.> [0.5 -6.00
m]
stud.
RAZEM -6.00
6.1.1. studnie 01000mm, gt. 2,0m
3
69|KNNR 4 1413-01| Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm | stud.
d.6.1. w gotowym wykopie o gtebokosci 3m
1.3 - studnie o gt. 2,0m (!!)
2 stud. 2.00
RAZEM 2.00
70[KNNR 4 1413-02| Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm | [0.5
d.6.1. w gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gteb. m]
13 - korekta do studni o gt. 2,0m (!!) stud.
[2*(-1)] * poz.69 <2 stud.> [0.5 -4.00
m]
stud.
RAZEM -4.00
6.1.1. studnie 01000mm, gt. 2,5m
4
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71|KNNR 4 1413-01| Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm | stud.
d.6.1. w gotowym wykopie o gtebokosci 3m
14 - studnie o gt. 2,5m (!)
9 stud. 9.00
RAZEM 9.00
72|KNNR 4 1413-02| Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm | [0.5
d.6.1. w gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gteb. m]
14 - korekta do studni o gt. 2,5m (!!) stud.
[1*(-1)]* poz.71 <9 stud.> [0.5 -9.00
m]
stud.
RAZEM -9.00
6.1.1. odwodnienie liniowe
5
73| KNR9-26 Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa m
de.1| 0115-04 sztucznego o szerokosci w $wietle 300 mm i wysokosci
15 ponad 300 do 450 mm; klasa obcigzenia D400
40+35+35+35 m 14.50
-poz.74 <4 kpl.> * (1.0) m -4.00
RAZEM 10.50
74 KNR9-26 Studzienki odptywowe odwodnienia liniowego z kpl.
d.e.1.| 0207-04 polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szeroko$ci
15 w Swietle 300 mm i wysokosci do 300 mm; klasa
obcigzenia D400
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
6.1.2 kanaly
75| KNR9-20 Rurociggi kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC-U, PP, PE,| m
de.1| 010103 taczonych kielichowo. Rury o $r. 200 mm
2
16.0 m 16.00
RAZEM 16.00
76 KNR9-20 Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC-U, PP, PE,| m
d.6.1| 0104-04 taczonych kielichowo. Rury o $r. 300/315 mm
2
84.6 m 84.60
RAZEM 84.60
77| KNR9-20 Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC-U, PP, PE,| m
d.6.1.| 0104-06 taczonych kielichowo. Rury o $r. 500 mm
2
28.6 m 28.60
RAZEM 28.60
78 KNR9-20 Montaz ksztaltek do rurociggéw ze $ciankg profilowang | szt.
d6.1.| 0202-05 PVC-U, PP i PE tgczonych kielichowo o $r. 300/315 mm
2 - tréjnik do studni kaskadowych
11 szt. 11.00
RAZEM 11.00
79| KNR9-20 Montaz ksztattek do rurociggow ze Sciankg profilowang | szt.
d.6.1| 0202-03 PVC-U, PP i PE tgczonych kielichowo o $r. 200 mm
2 - kolano do studni kaskadowych
poz.78 <11 szt.> szt. 11.00
RAZEM 11.00
80| KNR9-20 Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur m
de6.1| 010103 gtadkosciennych PVC-U, PP i PE, tgczonych kielichowo.
2 Rury dtugosci 3 m o $r. 200 mm
- kaskada
poz.78 <11 szt.> * [2.0] m 22.00
RAZEM 22.00
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81 KNR 2-18 Obetonowanie kanatéw - otulina betonowa m3
d.e.1| 050502 - otulina przy kaskadach
2
poz.78 <11szt>*[2*((0.5*1.1*1.1)*(0.25+1/2* m3 4.66
0.2))]
RAZEM 4.66
6.1.3 wiot przy Juraszowej
82|KNNR 4 1410-04| Podioza betonowe o grubosci 20 cm m3
d.6.1.
3
(0.3+1.50+0.3)*(0.3+0.30+0.3)*0.2 m3 0.38
RAZEM 0.38
83|KNNR 4 1402-01| Mechaniczne przygotowanie zbrojenia o $r.stali od 10 do| t
d.6.1. 14 mm - konstrukcje proste
3 - siatka z pretéw 012mm o oczkach 15x15cm (po str.
wew. i zew. Sciany) - naktad 24,9kg/m2 powierzchni
- prety 012mm zamykajgce krawedzie pionowe
elementu - naktad 9,6kg/mb wysokosci elementu
- prety 012mm zamykajgce krawedzie poziome
elementu - naktad 9,9kg/mb dtugosci elementu
pow. elementu | 0.0249 * [2.20 * 1.50] t 0.08
2,20x1,50m
kraw. pionowe | 0.0096 * [2.20] t 0.02
kraw. poziome [ 0.0099 * [1.50] t 0.01
RAZEM 0.11
84[KNNR 4 1404-02| Montaz zbrojenia $cian o $r.stali pow.8 do 14 mm t
d.6.1.
3
poz.83 <0.11 t> t 0.11
RAZEM 0.11
85|KNNR 4 1407-02| Deskowanie $cian prostych,blokdéw oporowych o wys. do| m2
d.6.1. 3m
3
2*(1.50*2.20) + 2 *(0.30 * 2.20) m2 7.92
RAZEM 7.92
86[KNNR 4 1409-02| Ukfadanie mieszanki betonowej pompg do betonu na m3
d.6.1. samochodzie
3
Sciana 1.50*0.30*2.20 m3 0.99
RAZEM 0.99
6.1.4 wylot
87| KNR2-18 Obetonowanie kanatéw - otulina betonowa m3
d.6.1| 0505-02 - obetonowanie rury przy ztobie potoku Juraszowego
4
(0.5+0.5+0.5)"2*0.35-(3.14) *0.5"2/4 * 0.35 m3 0.72
RAZEM 0.72
7 KANAL. TECHNOLOGICZNY
88|KNNR 4 1411-03| Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich m3
d.7 grubosci 20 cm
- podsypka
SK1 (0.1 +0.6+0.1)*(0.1+0.6+0.1) *0.20 * poz.90 <3 m3 0.38
szt.>
SK2 (0.1 +1.4+0.1)*(0.1+1.0+0.1) *0.20 * poz.91 <1 m3 0.38
szt.>
kt 0.25*0.20 * poz.92 <98.5 m> m3 4.93
RAZEM 5.69
89|KNNR 4 1411-04| Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéow sypkich m3
d.7 grubosci 25 cm
- obsypka
State kosztorysu:
pi=3.14
kt 0.25*(2*0.04 +0.05+0.110 + 0.10) * poz.92 <98.5 m3 8.37
m>
-(4*pi*0.04"2/4 +pi*0.110"2/ 4) * poz.92 <98.5 m> | m3 -1.43
RAZEM 6.94
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90| ZN-97/TP S.A.- | Budowa studni kablowych prefabrykowanych szt.
d.7| 0400301-03 | rozdzielczych SKR -1 w gruncie kategorii IV.
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
91| ZN-97/TP S.A- | Budowa studni kablowych prefabrykowanych szt.
d.7| 0400301-07 | rozdzielczych SKR -2 w gruncie kategorii IV.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
92| ZN-97/TP S.A.- | Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw | m
d.7| 0400103-01 | sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w
gruncie kat. IV o liczbie warstw 1; liczbie rur 1; liczbie
otworow 1
- kanat techn. 1x dn110mm
98.5 m 98.50
RAZEM 98.50
93| ZN-97/TP S.A.- | Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw | m
d.7| 0400103-04 | sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w
gruncie kat. IV o liczbie warstw 1; liczbie rur 4; liczbie
otworéw 4
- kanat techn. 4x dn40mm
poz.92 <98.5 m> m 98.50
RAZEM 98.50
8 ELEMENTY BEZPIECZENSTWA, OZNAKOWANIE
8.1 OZNAKOWANIE PIONOWE
94|KNNR 6 0702-01| Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.8.1
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
95|KNNR 6 0702-05| Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, szt.
d.8.1 ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2
A*N+A*N+(A*1)+(1*4) szt. 7.00
RAZEM 7.00
8.2 BARIERY OCHRONNE STALOWE
96| KNRAT-49 | Bariery drogowe jednostronne o klasie m
d.go| 0101-02 powstrzymywania N2 - szeroko$¢ pracujgca W2
20 - poz.97 <2 kpl.>* 4.0 m 12.00
RAZEM 12.00
97| KNRAT-49 | Zakonczenia barier drogowych jednostronnych o klasie | kpl.
d.go| 0102-02 powstrzymywania N2 i dlugo$ci 4 m - szeroko$é
pracujgca W2
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
8.3 URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE RUCH PIESZYCH
98 KNR2-31 Porecze ochronne U-11a z pochwytem i przeciggiem z m
d.g.3| 0701-04 rur $r. 60 i 38 mm o rozstawie stupkéw z rur 60 mm 2.5
analogia m zabezpieczajgce pieszych przed upadkiem z
wysokosci
3*2.0+3*2.0 m 12.00
RAZEM 12.00
9 KONSTRUKCJE OPOROWE
9.1 mur (1)
99 KNR2-33 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie m3
d.o.1 0210-02 - beton wyréwnawczy C12/15 dla muru oporowego gr.
10cm
(0.30 +(1.70 + 0.10)) * (6.00 + 2.00 + 2.00 + 2.50 + 2.50 | m3 7.26
+2.50+5.50 + 1.50 + 2.50 + 3.50 + 1.40 + 2.65) * 0.10
RAZEM 7.26
100/ KNR2-33 Deskowanie tradycyjne m2
d.9.1 0203-01 - stopy segmentow muru oporowego
((0.40 + 0.30) + 0.30) * (6.00 + 2.00 + 2.00 + 2.50 + 2.50 | m2 34.55
+2.50 +5.50 + 1.50 + 2.50 + 3.50 + 1.40 + 2.65)
(0.3+1.70)*0.3*12*2 m2 14.40
03*04*12*2 m2 2.88
RAZEM 51.83
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101 KNR 2-33 Deskowanie ptytami ze sklejki bakelizowanej m2
d.9.1 0204-01 - korpusy segmentéw muru oporowego
1/2*(3.82-(0.40 + 0.30) + 2.62 - (0.40 + 0.30)) * (0.30 | m2 16.63
+6.00 + 0.30)
1/2*(4.01-(0.40 + 0.30) + 3.32- (0.40 + 0.30)) * (0.30 | m2 7.71
+2.00 + 0.30)
1/2*(4.20- (0.40 + 0.30) + 3.51 - (0.40 + 0.30)) * (0.30 | m2 8.20
+2.00 + 0.30)
1/2*(4.54-(0.40 + 0.30) + 3.70 - (0.40 + 0.30)) * (0.30 | m2 10.60
+2.50 + 0.30)
1/2*(4.90-(0.40 + 0.30) + 4.04 - (0.40 + 0.30)) * (0.30 | m2 11.69
+2.50 + 0.30)
1/2*(4.52-(0.40 + 0.30) +4.10 - (0.40 + 0.30)) * (0.30 | m2 11.19
+2.50 + 0.30)
1/2*(4.94-(0.40 + 0.30) +4.02 - (0.40 + 0.30)) * (0.30 | m2 23.06
+5.50 + 0.30)
1/2*(4.39-(0.40 +0.30) +4.14 - (0.40 + 0.30)) * (0.30 | m2 7.49
+1.50 + 0.30)
1/2*(4.32-(0.40 + 0.30) + 3.89 - (0.40 + 0.30)) * (0.30 | m2 10.56
+2.50 + 0.30)
1/2*(4.40-(0.40 + 0.30) + 3.82 - (0.40 + 0.30)) * (0.30 | m2 13.98
+3.50 + 0.30)
1/2*(4.20- (0.40 + 0.30) + 3.60 - (0.40 + 0.30)) * (0.30 | m2 6.40
+1.40 + 0.30)
1/2*(4.50-(0.40 + 0.30) + 3.40 - (0.40 + 0.30)) * (0.30 | m2 10.56
+2.65 + 0.30)
RAZEM 138.07
102] KNR2-33 Przygotowanie zbrojenia na budowie podpory stupowe i t
d.9.1 0207-06 przyczotki - prety o ér. 10-14 mm
0.001 * ((302 +52) + (110 + 19) + (112 + 19) + (150 + t 2.31
22) + (159 + 22) + (153 + 22) + (348 + 47) + (90 + 14) +
(147 +22) + (205 + 30) + (79 + 13) + (153 + 24))
RAZEM 2.31
103] KNR2-33 Montaz zbrojenia podpory stupowe i przyczotki - prety o t
d.9.1 0208-06 $ér. 10-14 mm )
analogia - UWAGA "M": BEZ PREFABRYKATOW
ZBROJARSKICH (uwzgledniono w w/w osobnej pozyciji)
poz.102 <2.31 t> t 2.31
RAZEM 2.31
104 KNR 2-33 Przygotowanie zbrojenia na budowie podpory stupowe i t
d.9.1| 020707 przyczotki - prety o $r. 16-20 mm
0.001 * (537 + 202 + 209 + 269 + 283 + 277 + 605 + 171 t 3.62
+267 + 370 + 152 + 277)
RAZEM 3.62
105/ KNR2-33 Montaz zbrojenia podpory stupowe i przyczotki - prety o t
d.9.1 0208-07 $r. 16-20 mm )
analogia - UWAGA "M": BEZ PREFABRYKATOW
ZBROJARSKICH (uwzgledniono w w/w osobnej pozycji)
poz.104 <3.62 t> t 3.62
RAZEM 3.62
106 KNR2-33 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie m3
d.9.1 0210-02 - stopy segmentow muru oporowego
((0.40 + 0.30) *0.30 + 1.70 * 0.30) * (6.00 + 2.00 + 2.00 | m3 24.88
+2.50+2.50+250+550+1.50+250+3.50+1.40 +
2.65)
RAZEM 24.88
107] KNR2-33 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie m3
d.9.1 0210-05 - korpusy segmentéw muru oporowego
(89+32+33+44+46+45+102+27+44+6.1| m3 34.32
+2.4 +4.5) - poz.106 <24.88 m3>
RAZEM 34.32
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108] KNR2-33 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - m2
d.9.1 0713-03 wykonywane na zimno - POZIOME z roztworu
asfaltowego - pierwsza warstwa - powierzchnia w
jednym miejscu do 100 m2
1.7 *(6.00 + 2.00 + 2.00 + 2.50 + 2.50 + 2.50 + 5.50 + m2 58.74
1.50 + 2.50 + 3.50 + 1.40 + 2.65)
RAZEM 58.74
109] KNR2-33 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - m2
d.o1 0713-07 wykonywane na zimno - POZIOME z roztworu
asfaltowego - kazda nastepna warstwa - powierzchnia w
jednym miejscu do 100 m2
poz.108 <58.74 m2> m2 58.74
RAZEM 58.74
110/ KNR2-33 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - m2
d.9.1 0713-20 wykonywane na zimno - PIONOWE z roztworu
asfaltowego - pierwsza warstwa - powierzchnia w
jednym miejscu ponad 100 m2
0.30 * (0.30 + 1.70 + 0.30 + 1.70) * 12 + 0.30 * (6.00 + m2 24.77
2.00 +2.00 +2.50 + 2.50 + 2.50 + 5.50 + 1.50 + 2.50 +
3.50 + 1.40 + 2.65)
(6.00 * 2.30) + (2.00 * 2.40) + (2.00 * 2.30) * (2.50 * 2.30)| m2 100.55
+(2.50 * 2.30) + (2.50 * 2.10) + (5.50 * 2.60) + (1.50 *
2.60) + (2.50 * 2.60) + (3.50 * 2.80) + (1.40 * 2.60) +
(2.65 * 2.40)
0.30*1.80 +0.30 *2.80 m2 1.38
RAZEM 126.70
111 KNR 2-33 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - m2
d.9.1 0713-24 wykonywane na zimno - PIONOWE z roztworu
asfaltowego - kazda nastepna warstwa - powierzchnia w
jednym miejscu ponad 100 m2
poz.110 <126.7 m2> m2 126.70
RAZEM 126.70
112 KNR2-13 Elementy dylatacji - wypetnienia szczelin 2 warstwami m
d.9.1 1006-04 papy na sucho (szeroko$¢ elementu 10 cm)
analogia Krotnos$¢ = 3 (wigksza szeroko$¢ elementu)
450+ 1.70 m 6.20
RAZEM 6.20
113| KNR-W2-02 | |zolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych m
d.o.1 0616-12 pionowych i poziomych masg trwale plastyczng -
analogia krawedz gorna i gzyms
poz.112 <6.2 m> m 6.20
RAZEM 6.20
114] KNRAT-04 | Geowtdkna zabezpieczajgca drenaz m2
d.g.1f 010101
analogia
3455*(4*0.4)+2*0.4"2 m2 55.60
RAZEM 55.60
115/ KNR9-20 Drenaz z rury elastycznej PVC-U o $rednicy zewn. 100 m
d.o.1 0402-05 mm w zwojach z filtrem na wykonanej podsypce
(6.00 +2.00 +2.00 +2.50 +2.50 + 2.50 + 5.50 + 1.50 + | m 34.55
2.50 +3.50 + 1.40 + 2.65)
poz.116 <4 szt.>* (0.30 + 1.70 + 1.75) m 15.00
RAZEM 49.55
116] KNR9-20 Montaz ksztattek do rur drenarskich elastycznych o szt.
d.9.1 0404-05 $rednicy zewn. 100 mm
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
117| KNR-W2-01 | Drenaze kamienne za $cianami oporowymi m3
d.9.1 0525-05
34.55*0.4*0.4-34.55*(3.14*0.11°2/ 4) m3 5.20
RAZEM 5.20

9.2

mur (2)
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118] KNR2-33 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie m3
d.oo| 0210-02 - beton wyréwnawczy C12/15 dla muru oporowego gr.
10cm
(0.30 + (1.70 + 0.10)) * (2.00 + 1.70 + 2.00) * 0.10 m3 1.20
RAZEM 1.20
119 KNR2-33 Deskowanie tradycyjne m2
d.92| 020301 - stopy segmentow muru oporowego
((0.40 + 0.30) + 0.30) * (2.00 + 1.70 + 2.0) m2 5.70
(0.3+1.70)*0.3*3*2 m2 3.60
0.3*04*3*2 m2 0.72
RAZEM 10.02
120/ KNR2-33 Deskowanie ptytami ze sklejki bakelizowanej m2
d.9o| 020401 - korpusy segmentéw muru oporowego
1/2*(3.17-(0.40 + 0.30) + 2.76 - (0.40 + 0.30)) * (0.30 | m2 5.89
+2.00 + 0.30)
1/2*(3.12-(0.40 + 0.30) + 2.77 - (0.40 + 0.30)) * (0.30 | m2 5.16
+1.70 + 0.30)
1/2*(3.13-(0.40 + 0.30) + 2.72 - (0.40 + 0.30)) * (0.30 | m2 5.79
+2.00 + 0.30)
RAZEM 16.84
121 KNR 2-33 Przygotowanie zbrojenia na budowie podpory stupowe i t
d.92| 0207-06 przyczotki - prety o r. 10-14 mm
0.001 * ((93 +19) + (93 + 19) + (92 + 19)) t 0.34
RAZEM 0.34
122|] KNR2-33 Montaz zbrojenia podpory stupowe i przyczotki - prety o t
d.9.2 0208-06 ér. 10-14 mm .
analogia - UWAGA "M": BEZ PREFABRYKATOW
ZBROJARSKICH (uwzgledniono w w/w osobnej pozycji)
poz.121 <0.34 t> t 0.34
RAZEM 0.34
123 KNR2-33 Przygotowanie zbrojenia na budowie podpory stupowe i t
d.92| 0207-07 przyczotki - prety o $r. 16-20 mm
0.001 * (179 + 179 + 177) t 0.54
RAZEM 0.54
124] KNR2-33 Montaz zbrojenia podpory stupowe i przyczotki - prety o t
d.92| 020807 $r. 16-20 mm ]
analogia - UWAGA "M": BEZ PREFABRYKATOW
ZBROJARSKICH (uwzgledniono w w/w osobnej pozycji)
poz.123 <0.54 t> t 0.54
RAZEM 0.54
125 KNR2-33 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie m3
d.oo| 0210-02 - stopy segmentéw muru oporowego
((0.40 +0.30) *0.30 + 1.70 * 0.30) * (2.00 + 1.70 + 2.00) | m3 4.10
RAZEM 4.10
126/ KNR2-33 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie m3
d.9o| 0210-05 - korpusy segmentéw muru oporowego
(2.8 +2.8+2.8)-poz.125 <4.1 m3> m3 4.30
RAZEM 4.30
127] KNR2-33 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - m2
d.oo| 071303 wykonywane na zimno - POZIOME z roztworu
asfaltowego - pierwsza warstwa - powierzchnia w
jednym miejscu do 100 m2
1.7 *(2.00 + 1.70 + 2.00) m2 9.69
RAZEM 9.69
128| KNR2-33 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - m2
d.92| 071307 wykonywane na zimno - POZIOME z roztworu
asfaltowego - kazda nastepna warstwa - powierzchnia w
jednym miejscu do 100 m2
poz.127 <9.69 m2> m2 9.69
RAZEM 9.69
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129] KNR2-33 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - m2
d.oo| 071320 wykonywane na zimno - PIONOWE z roztworu
asfaltowego - pierwsza warstwa - powierzchnia w
jednym miejscu ponad 100 m2
0.30 * (0.30 + 1.70 + 0.30 + 1.70) * 3+ 0.30 * (2.00 + m2 5.31
1.70 + 2.00)
(2.00 * 1.60) + (1.70 * 1.50) + (2.00 * 1.50) m2 8.75
0.30*1.30+0.30 * 1.60 m2 0.87
RAZEM 14.93
130/ KNR2-33 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - m2
d.oo| 071324 wykonywane na zimno - PIONOWE z roztworu
asfaltowego - kazda nastepna warstwa - powierzchnia w
jednym miejscu ponad 100 m2
poz.129 <14.93 m2> m2 14.93
RAZEM 14.93
131] KNRAT-04 | Geowlokna zabezpieczajgca drenaz m2
do?2 0101-01
e analogia
5.70*(4*0.4) +2*0.4"2 m2 9.44
RAZEM 9.44
132] KNR9-20 Drenaz z rury elastycznej PVC-U o $rednicy zewn. 100 m
d.9o| 040205 mm w zwojach z filtrem na wykonanej podsypce
(2.00 +1.70 + 2.00) m 5.70
poz.133 <1 szt.> * (0.30 + 1.70 + 6.50) m 8.50
RAZEM 14.20
133] KNR9-20 Montaz ksztaltek do rur drenarskich elastycznych o szt.
d.9.o| 040405 $rednicy zewn. 100 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
134| KNR-W2-01 | Drenaze kamienne za $cianami oporowymi m3
d.o>2 0525-05
5.70*0.4*0.4-5.70*(3.14*0.1172/ 4) m3 0.86
RAZEM 0.86
9.3 mur (3)
135/ KNR2-33 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie m3
d.93| 0210-02 - beton wyréwnawczy C12/15 dla muru oporowego gr.
10cm
(0.30 + (1.50 + 0.10)) * (2.00 + 2.00 + 2.00) * 0.10 m3 1.14
RAZEM 1.14
136 KNR2-33 | Deskowanie tradycyjne m2
d.9.3| 020301 - stopy segmentow muru oporowego
((0.40 + 0.30) + 0.30) * (2.00 + 2.00 + 2.00) m2 6.00
(0.3+1.20)*0.3*3*2 m2 2.70
0.3*04*12*2 m2 2.88
RAZEM 11.58
137| KNR2-33 Deskowanie plytami ze sklejki bakelizowanej m2
d.9.3| 020401 - korpusy segmentéw muru oporowego
1/2*(2.20-(0.40 +0.30) + 1.75 - (0.40 + 0.30)) * (0.30 | m2 3.32
+2.00 + 0.30)
1/2*(2.18-(0.40 + 0.30) + 1.75 - (0.40 + 0.30)) * (0.30 | m2 3.29
+2.00 + 0.30)
1/2*(2.15-(0.40 + 0.30) + 1.73 - (0.40 + 0.30)) * (0.30 | m2 3.22
+2.00 + 0.30)
RAZEM 9.83
138 KNR2-33 Przygotowanie zbrojenia na budowie podpory stupowe i t
d.93| 0207-06 przyczotki - prety o ér. 10-14 mm
0.001 * ((32 + 134) + (32 + 134) + (32 + 134)) t 0.50
RAZEM 0.50
139] KNR2-33 Montaz zbrojenia podpory stupowe i przyczotki - prety o t
d.93 0208-06 ér. 10-14 mm ]
analogia - UWAGA "M": BEZ PREFABRYKATOW
ZBROJARSKICH (uwzgledniono w w/w osobnej pozycji)
poz.138 <0.5 t> t 0.50
RAZEM 0.50
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140/ KNR2-33 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie m3
d.93| 0210-02 - stopy segmentéw muru oporowego
((0.40 + 0.30) * 0.30 + 1.20 * 0.30) * (2.00 + 2.00 + 2.00) | m3 3.42
RAZEM 3.42
141 KNR 2-33 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie m3
d.o3| 0210-05 - korpusy segmentéw muru oporowego
(2.1 +2.1+2.1)-poz.140 <3.42 m3> m3 2.88
RAZEM 2.88
142] KNR2-33 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - m2
d.o3|l 071303 wykonywane na zimno - POZIOME z roztworu
asfaltowego - pierwsza warstwa - powierzchnia w
jednym miejscu do 100 m2
1.2*(2.00 + 2.00 + 2.00) m2 7.20
RAZEM 7.20
143| KNR2-33 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - m2
d.9.3| 071307 wykonywane na zimno - POZIOME z roztworu
asfaltowego - kazda nastepna warstwa - powierzchnia w
jednym miejscu do 100 m2
poz.142 <7.2 m2> m2 7.20
RAZEM 7.20
144 KNR2-33 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - m2
d.93| 071320 wykonywane na zimno - PIONOWE z roztworu
asfaltowego - pierwsza warstwa - powierzchnia w
jednym miejscu ponad 100 m2
0.30 * (0.30 + 1.20 + 0.30 + 1.20) * 3 + (0.30 + 0.40) * m2 6.90
(2.00 +2.00 + 2.00)
(2.00 * 2.00) + (2.00 * 2.00) + (2.00 * 2.00) m2 12.00
0.30 *2.00 +0.30 * 2.00 m2 1.20
RAZEM 20.10
145] KNR2-33 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - m2
d.o3| 071324 wykonywane na zimno - PIONOWE z roztworu
asfaltowego - kazda nastepna warstwa - powierzchnia w
jednym miejscu ponad 100 m2
poz.144 <20.1 m2> m2 20.10
RAZEM 20.10
10 ROBOTY WYKONCZENIOWE
10.1 PRZEBUDOWA OGRODZEN, BUDOWA MURKOW OGRODZ.
10.1. Ogrodzenia
1
146|KNNR 2 1603-02| Ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m na stupkach m
d.10.1 analogia stalowych z ksztattownikow o rozstawie 2.4 m
1 obsadzonych w cokole
- ogrodzenia panelowe
345 m 34.50
RAZEM 34.50
10.2 PLANTOWANIE | HUMUSOWANIE
147]|KNNR 1 0501-01] Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego m2
d.10.2 kat.l-I1l
120*1.50 * 2 m2 360.00
RAZEM 360.00
10.3 INNE
148| KNR2-18 Kominy wtazowe z kregéw betonowych - pierscien kpl.
d.10.3| 0626-05 odcigzajgcy z wtazem dla kominéw o $r. 100 cm
analogia - regulacja studni kanalizacyjnych K - delta_h<=0,50m
- montaz wiazu zeliwnego kl. D400
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
149| KNR-W2-02 | Osadzenie stalowych bram 2-skrzydtowych szt
d.10.3 1221-03 rozwieranych o powierzchni do 6 m2
analogia - montaz (z rozbidrki) lub regulacja ISTNIEJACYCH
bram wjazdowych
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
10.4 ZABEZPIECZENIE SIECI NN
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150/ KNR2-01 Kopanie rowéw dla kabli, szeroko$¢ dna do 0.6 m, m
d.10.4| 0701-0603 | kategoria gruntu IV, glebokos$¢ rowu do 1.0 m
58 m 58
RAZEM 58
151|KNNR 5 0705-01| Utozenie rur ostonowych A 110 PS m
d.10.4
58 m 58
RAZEM 58
152] KNR2-01 Zasypywanie rowow do kabli, szeroko$¢ dna wykopu do [ m
d.10.4| 0704-0904 | 0.8 m, kategoria gruntu IV, gtebokos¢ rowu do 1.0 m
58 m 58
RAZEM 58
153 Wytgczenie Tauron kpl
d.10.4
2 kpl 2
RAZEM 2
154 Identyfikacja linii kablowych nN kpl
d.10.4
4 kpl 4
RAZEM 4
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Ogólna charakterystyka obiektu
	Obmiar
	Dział:ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
	Dział:WYMAGANIA OGÓLNE
	Pozycja: Projekt tymczasowej organizacji ruchu;

Wykonanie oznakowania tymczasowego;

Utrzymanie oznakowania tymczasowego;

Wykonanie i utrzymanie objazdów / przejazdów;

Likwidacja / demontaż wyżej wymienionych
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim
	Obmiar: <edit>(120) * 0.001</edit>


	Dział:USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW
	Pozycja: Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć gęstych powyżej 60% powierzchni
	Obmiar: <edit>103 * (0.01^2)</edit>

	Pozycja: Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 10-15 cm
	Obmiar: <edit>12</edit>

	Pozycja: Wywożenie karpiny
	Obmiar: <edit>429 * poz.3 <0.0103 ha></edit>
	Obmiar: <edit>0.05 * poz.4 <12 szt.></edit>

	Pozycja: Wywożenie gałęzi
	Obmiar: <edit>429 * poz.3 <0.0103 ha></edit>
	Obmiar: <edit>0.06 * poz.4 <12 szt.></edit>

	Pozycja: Wywożenie dłużyc
	Obmiar: <edit>0.07 * poz.4 <12 szt.></edit>


	Dział:ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU
	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku
	Obmiar: <edit>825 * 0.2</edit>


	Dział:ROBOTY ROZBIÓRKOWE
	Dział:ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DROGI I ZJAZDÓW
	Pozycja: Demontaż rurociągu betonowego kielichowego o średnicy nominalnej 500 mm uszczelnionego zaprawą cementową
	Obmiar: <edit>83</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym

Stałe kosztorysu:

pi = 3.14
	Obmiar: <edit>pi * (0.6^2 / 4 - 0.5^2 / 4) * poz.9 <83 m></edit>


	Dział:ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCYCH NAWIERZCHNI DROGI I ZJAZDÓW
	Dział:Nawierzchnie bitumiczne
	Pozycja: Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm
	Obmiar: <edit>24</edit>

	Pozycja: Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie
	Obmiar: <edit>14</edit>

	Pozycja: Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm mechanicznie

- zał. gr. w-wy 6 cm(!!)

Krotność = 0.75 (zmiana gr. w-wy)
	Obmiar: <edit>poz.12 <14 m2></edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym
	Obmiar: <edit>(poz.12 <14 m2> * 0.04) + (poz.13 <14 m2> * 0.06)</edit>


	Dział:Nawierzchnie betonowe
	Dział:Nawierzchnie z kostki / prefabrykatów betonowych
	Pozycja: Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej

- rozebranie nawierzchni z bet. płyt ażurowych
	Obmiar: <edit>55.0 * 0.60 * 2</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym
	Obmiar: <edit>poz.15 <66 m2> * 0.08</edit>


	Dział:Nawierzchnie gruntowe ulepszone
	Pozycja: Rozebranie nawierzchni z tłucznia gr. 15 cm mechanicznie

- nawierzchnia gruntowa ulepszona
	Obmiar: <edit>350</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym
	Obmiar: <edit>poz.17 <350 m2> * 0.15</edit>


	Dział:ROZBIÓRKA OGRODZEŃ
	Pozycja: Rozebranie ogrodzeń z siatki w ramach z kątowników

- rozbiórka ogrodzeń przy drodze

- różne rodzaje
	Obmiar: <edit>23.5 + 7.0 + 18.5</edit>

	Pozycja: Rozebranie ścian betonowych o grubości do 20 cm
	Obmiar: <edit>23.5 * (0.2 * 0.3) + (6.0 * 0.4 * 0.5)</edit>
	Obmiar: <edit>(23.5 / 2.5) * (0.3 * 0.3 * (1.0 - 0.3))</edit>

	Pozycja: Rozebranie ścian betonowych o grubości do 30 cm
	Obmiar: <edit>7.0 * (0.2 * 0.3)</edit>
	Obmiar: <edit>(7.0 / 2.5) * (0.3 * 0.3 * (1.0 - 0.3))</edit>

	Pozycja: Rozebranie ścian betonowych o grubości do 40 cm
	Obmiar: <edit>(18.5 + 3.5) * (2.0 * 0.4)</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym
	Obmiar: <edit>poz.20 <3.2 m3> + poz.21 <0.6 m3> + poz.22 <17.6 m3></edit>


	Dział:ROBOTY ZIEMNE
	Dział:DROGOWE
	Dział:WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH
	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III-IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi

- wywóz
	Obmiar: <edit>(710 - (poz.8 <165 m3> + poz.18 <52.5 m3>)) * 80%</edit>

	Pozycja: Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem (grunt kat. III)

- wywóz
	Obmiar: <edit>(710 - (poz.8 <165 m3> + poz.18 <52.5 m3>)) * 20%</edit>


	Dział:WYKONANIE NASYPÓW
	Dział:nasypy z gruntu kwalifikowanego pod konstrukcje nawierzchni drogowych
	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi

- grunt kwalifikowany pod konstrukcje nawierzchni drogowych

- pozycja z zakupem i dowozem gruntu (!!)
	Obmiar: <edit>15</edit>

	Pozycja: Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi wibracyjnymi; grunt sypki kat. I-II
	Obmiar: <edit>poz.26 <15 m3></edit>


	Dział:ODWODNIENIE DROGI (kan. deszcz.)
	Dział:kd odc. "01"
	Pozycja: Wykopy oraz przekopy o głębokości do 3.0 m wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III-IV

- do zasypki
	Obmiar: <edit>169 * (0.5 + 0.300 + 0.5) + 40 * (0.5 + 0.500 + 0.5)</edit>
	Obmiar: <edit>(0.5 + 0.500 + 0.5)^2 * 2.0 * poz.66 <8 szt.></edit>
	Obmiar: <edit>(0.5 + 1.000 + 0.5)^2 * 1.5 * poz.67 <2 stud.></edit>
	Obmiar: <edit>(0.5 + 1.000 + 0.5)^2 * 2.0 * poz.69 <2 stud.></edit>
	Obmiar: <edit>(0.5 + 1.000 + 0.5)^2 * 2.5 * poz.71 <9 stud.></edit>
	Obmiar: <edit>-(poz.30 <118.43 m3>)</edit>
	Obmiar: <edit>A (Obliczenie pomocnicze)</edit>
	Obmiar: <edit>poz.28 A <315.27> * 80%</edit>

	Pozycja: Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m w gruncie kat. IV

- do zasypki
	Obmiar: <edit>poz.28 A <315.27> * 20%</edit>

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III-IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi

- wywóz

Stałe kosztorysu:

pi = 3.14
	Obmiar: <edit>(pi * (0.05 + 0.500 + 0.05)^2 / 4) * 2.0 * poz.66 <8 szt.></edit>
	Obmiar: <edit>(pi * (0.1 + 1.000 + 0.1)^2 / 4) * 1.5 * poz.67 <2 stud.></edit>
	Obmiar: <edit>(pi * (0.1 + 1.000 + 0.1)^2 / 4) * 2.0 * poz.69 <2 stud.></edit>
	Obmiar: <edit>(pi * (0.1 + 1.000 + 0.1)^2 / 4) * 2.5 * poz.71 <9 stud.></edit>
	Obmiar: <edit>(pi * 0.200^2 / 4) * poz.75 <16 m></edit>
	Obmiar: <edit>(pi * 0.300^2 / 4) * poz.76 <84.6 m></edit>
	Obmiar: <edit>(pi * 0.500^2 / 4) * poz.77 <28.6 m></edit>
	Obmiar: <edit>poz.31 <29.1 m3></edit>
	Obmiar: <edit>poz.32 <39.38 m3></edit>

	Pozycja: Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grubości 20 cm

- podsypka

Stałe kosztorysu:

pi = 3.14
	Obmiar: <edit>(pi * (0.2 + 0.500 + 0.2)^2 / 4) * 0.2 * poz.66 <8 szt.></edit>
	Obmiar: <edit>(pi * (0.2 + 1.000 + 0.2)^2 / 4) * 0.2 * (poz.67 <2 stud.> + poz.69 <2 stud.> + poz.71 <9 stud.>)</edit>
	Obmiar: <edit>(0.3 + 0.200 + 0.3) * 0.2 * poz.75 <16 m></edit>
	Obmiar: <edit>(0.3 + 0.300 + 0.3) * 0.2 * poz.76 <84.6 m></edit>
	Obmiar: <edit>(0.3 + 0.500 + 0.3) * 0.2 * poz.77 <28.6 m></edit>

	Pozycja: Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grubości 25 cm

- obsypka

Stałe kosztorysu:

pi = 3.14
	Obmiar: <edit>((0.2 + 0.200 + 0.2) * (0.200 + 0.2) - (pi * 0.200^2 / 4)) * poz.75 <16 m></edit>
	Obmiar: <edit>((0.2 + 0.300 + 0.2) * (0.300 + 0.2) - (pi * 0.300^2 / 4)) * poz.76 <84.6 m></edit>
	Obmiar: <edit>((0.2 + 0.500 + 0.2) * (0.500 + 0.2) - (pi * 0.500^2 / 4)) * poz.77 <28.6 m></edit>

	Pozycja: Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami (grubość warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat. gruntu III-IV - współczynnik zagęszczenia Js=1.00)

- zasypka
	Obmiar: <edit>poz.28 <252.22 m3> + poz.29 <63.05 m3></edit>


	Dział:KONSTRUKCJE OPOROWE
	Dział:mur (1)
	Dział:wykopy
	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III-IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi

- wywóz
	Obmiar: <edit>167.5 * 80%</edit>

	Pozycja: Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem (grunt kat. III)

- wywóz
	Obmiar: <edit>167.5 * 20%</edit>


	Dział:nasypy z gruntu kwalifikowanego pod konstrukcje nawierzchni drogowych
	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi

- grunt kwalifikowany pod konstrukcje nawierzchni drogowych

- pozycja z zakupem i dowozem gruntu (!!)
	Obmiar: <edit>61</edit>

	Pozycja: Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi wibracyjnymi; grunt sypki kat. I-II
	Obmiar: <edit>poz.36 <61 m3></edit>


	Dział:mur (2)
	Dział:wykopy
	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III-IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi

- wywóz
	Obmiar: <edit>27 * 95%</edit>

	Pozycja: Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem (grunt kat. III)

- wywóz
	Obmiar: <edit>27 * 5%</edit>


	Dział:nasypy z gruntu kwalifikowanego pod konstrukcje nawierzchni drogowych
	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi

- grunt kwalifikowany pod konstrukcje nawierzchni drogowych

- pozycja z zakupem i dowozem gruntu (!!)
	Obmiar: <edit>13</edit>

	Pozycja: Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi wibracyjnymi; grunt sypki kat. I-II
	Obmiar: <edit>poz.40 <13 m3></edit>


	Dział:mur (3)
	Dział:wykopy
	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III-IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi

- wywóz
	Obmiar: <edit>15 * 95%</edit>

	Pozycja: Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem (grunt kat. III)

- wywóz
	Obmiar: <edit>15 * 5%</edit>


	Dział:nasypy z gruntu kwalifikowanego pod konstrukcje nawierzchni drogowych
	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi

- grunt kwalifikowany pod konstrukcje nawierzchni drogowych

- pozycja z zakupem i dowozem gruntu (!!)
	Obmiar: <edit>6</edit>

	Pozycja: Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi wibracyjnymi; grunt sypki kat. I-II
	Obmiar: <edit>poz.44 <6 m3></edit>


	Dział:ROZBUDOWA DROGI
	Dział:PODBUDOWY
	Dział:KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA
	Pozycja: Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
	Obmiar: <edit>905</edit>


	Dział:WARSTWY ODSĄCZAJĄCE I ODCINAJĄCE I WZMACNIAJĄCE
	Pozycja: Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny

- geowłóknina separująca
	Obmiar: <edit>poz.46 <905 m2></edit>


	Dział:PODBUDOWY KRUSZYW NATURALNYCH STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE
	Pozycja: Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubości po zagęszczeniu 30 cm
	Obmiar: <edit>905</edit>

	Pozycja: Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubości po zagęszczeniu 25 cm
	Obmiar: <edit>905</edit>
	Obmiar: <edit>poz.61 <183 m2> - (0.15 + 0.15) * poz.53 <231 m></edit>

	Pozycja: Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer. 5,0 m

- materace z geowłókniny wzmacniające grunt dolnej podbudowy km 0+086 - 0+101

- 4 warstwy geowłókniny

Krotność = 4 (większa ilość warstw)
	Obmiar: <edit>(101 - 86) * 5.5</edit>


	Dział:PODBUDOWA Z KRUSZYW ŁAMANYCH STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE
	Pozycja: Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm

- podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3

- gr. w-wy 20cm (!!)

Krotność = 1.333333 (zmiana gr. w-wy)
	Obmiar: <edit>poz.59 <645 m2></edit>


	Dział:ELEMENTY ULIC
	Dział:KRAWĘŻNIKI BETONOWE
	Pozycja: Ława pod krawężniki betonowa z oporem
	Obmiar: <edit>poz.53 <231 m> * (0.33 * 0.15 + 0.15 * 0.15)</edit>

	Pozycja: Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej
	Obmiar: <edit>231</edit>


	Dział:ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH
	Dział:ściek z pref. bet. "mulda"
	Pozycja: Ława pod krawężniki betonowa zwykła
	Obmiar: <edit>poz.55 <7.5 m> * (0.7 * 0.15)</edit>

	Pozycja: Ścieki z elementów betonowych gr. 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej

- ściek opływowy typu "MULDA"
	Obmiar: <edit>7.5</edit>


	Dział: NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO
	Pozycja: Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2
	Obmiar: <edit>poz.59 <645 m2></edit>

	Pozycja: Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa wiążąca)

- warstwa wiążąca - AC 16 W

- gr. w-wy 6cm (!!)
	Obmiar: <edit>poz.59 <645 m2></edit>

	Pozycja: Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)

- warstwa ścieralna - AC 11 S

- gr. w-wy 4cm (!!)
	Obmiar: <edit>631 + poz.12 <14 m2></edit>

	Pozycja: Remonty cząstkowe nawierzchni powierzchniowo utrwalonych przy pomocy grysów

- posypka do w-wy ścieralnej
	Obmiar: <edit>poz.59 <645 m2></edit>


	Dział:POBOCZA GRUNTOWE
	Pozycja: Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. po uwałowaniu 15 cm
	Obmiar: <edit>183</edit>

	Pozycja: Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych
	Obmiar: <edit>poz.61 <183 m2></edit>


	Dział:ZJAZDY
	Dział:podbudowy
	Pozycja: Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm

- podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm zagęszcz. mechanicznie

- gr. w-wy 30cm (!!)

Krotność = 2
	Obmiar: <edit>80</edit>


	Dział:nawierzchnia zjazdów
	Dział:zjazdy z kr. łamanego
	Pozycja: Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. po uwałowaniu 10 cm
	Obmiar: <edit>80</edit>


	Dział:zjazdy z kostki / prefabrykatów betonowych
	Pozycja: Ułożenie płyt ażurowych na zjeździe (km 0+044 str. L)

- odtworzenie płyt na zjeździe na długości zjazdu
	Obmiar: <edit>2 * (0.6 * 13.0)</edit>


	Dział:ODWODNIENIE
	Dział:kan. deszcz. odc. "01"
	Dział:studnie
	Dział:wpusty
	Pozycja: Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu
	Obmiar: <edit>8</edit>


	Dział:studnie o1000mm, gł. 1,5m
	Pozycja: Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębokości 3m

- studnie o gł. 1,5m (!!)
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb.

- korekta do studni o gł. 1,5m (!!)
	Obmiar: <edit>[3 * ( -1)] * poz.67 <2 stud.></edit>


	Dział:studnie o1000mm, gł. 2,0m
	Pozycja: Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębokości 3m

- studnie o gł. 2,0m (!!)
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb.

- korekta do studni o gł. 2,0m (!!)
	Obmiar: <edit>[2 * ( -1)] * poz.69 <2 stud.></edit>


	Dział:studnie o1000mm, gł. 2,5m
	Pozycja: Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębokości 3m

- studnie o gł. 2,5m (!!)
	Obmiar: <edit>9</edit>

	Pozycja: Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb.

- korekta do studni o gł. 2,5m (!!)
	Obmiar: <edit>[1 * ( -1)] * poz.71 <9 stud.></edit>


	Dział:odwodnienie liniowe
	Pozycja: Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokości w świetle 300 mm i wysokości ponad 300 do 450 mm; klasa obciążenia D400
	Obmiar: <edit>4.0 + 3.5 + 3.5 + 3.5</edit>
	Obmiar: <edit>-poz.74 <4 kpl.> * (1.0)</edit>

	Pozycja: Studzienki odpływowe odwodnienia liniowego z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokości w świetle 300 mm i wysokości do 300 mm; klasa obciążenia D400
	Obmiar: <edit>4</edit>


	Dział:kanały
	Pozycja: Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC-U, PP, PE, łączonych kielichowo. Rury o śr. 200 mm
	Obmiar: <edit>16.0</edit>

	Pozycja: Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC-U, PP, PE, łączonych kielichowo. Rury o śr. 300/315 mm
	Obmiar: <edit>84.6</edit>

	Pozycja: Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC-U, PP, PE, łączonych kielichowo. Rury o śr. 500 mm
	Obmiar: <edit>28.6</edit>

	Pozycja: Montaż kształtek do rurociągów ze ścianką profilowaną PVC-U, PP i PE łączonych kielichowo o śr. 300/315 mm

- trójnik do studni kaskadowych
	Obmiar: <edit>11</edit>

	Pozycja: Montaż kształtek do rurociągów ze ścianką profilowaną PVC-U, PP i PE łączonych kielichowo o śr. 200 mm

- kolano do studni kaskadowych
	Obmiar: <edit>poz.78 <11 szt.></edit>

	Pozycja: Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej z rur gładkościennych PVC-U, PP i PE, łączonych kielichowo. Rury długości 3 m o śr. 200 mm

- kaskada
	Obmiar: <edit>poz.78 <11 szt.> * [2.0]</edit>

	Pozycja: Obetonowanie kanałów - otulina betonowa

- otulina przy kaskadach
	Obmiar: <edit>poz.78 <11 szt.> * [2 * ((0.5 * 1.1 * 1.1) * (0.25 + 1 / 2 * 0.2))]</edit>


	Dział:wlot przy Juraszowej
	Pozycja: Podłoża betonowe o grubości 20 cm
	Obmiar: <edit>(0.3 + 1.50 + 0.3) * (0.3 + 0.30 + 0.3) * 0.2</edit>

	Pozycja: Mechaniczne przygotowanie zbrojenia o śr.stali od 10 do 14 mm - konstrukcje proste

- siatka z prętów o12mm o oczkach 15x15cm (po str. wew. i zew. ściany) - nakład 24,9kg/m2 powierzchni

- pręty o12mm zamykające krawędzie pionowe elementu - nakład 9,6kg/mb wysokości elementu

- pręty o12mm zamykające krawędzie poziome elementu - nakład 9,9kg/mb długości elementu
	Obmiar: <edit>0.0249 * [2.20 * 1.50]</edit>
	Obmiar: <edit>0.0096 * [2.20]</edit>
	Obmiar: <edit>0.0099 * [1.50]</edit>

	Pozycja: Montaż zbrojenia ścian o śr.stali pow.8 do 14 mm
	Obmiar: <edit>poz.83 <0.11 t></edit>

	Pozycja: Deskowanie ścian prostych,bloków oporowych o wys. do 3 m
	Obmiar: <edit>2 * (1.50 * 2.20) + 2 * (0.30 * 2.20)</edit>

	Pozycja: Układanie mieszanki betonowej pompą do betonu na samochodzie
	Obmiar: <edit>1.50 * 0.30 * 2.20</edit>


	Dział:wylot
	Pozycja: Obetonowanie kanałów - otulina betonowa

- obetonowanie rury przy żłobie potoku Juraszowego
	Obmiar: <edit>(0.5 + 0.5 + 0.5)^2 * 0.35 - (3.14) * 0.5^2 / 4 * 0.35</edit>


	Dział:KANAŁ TECHNOLOGICZNY
	Pozycja: Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grubości 20 cm

- podsypka
	Obmiar: <edit>(0.1 + 0.6 + 0.1) * (0.1 + 0.6 + 0.1) * 0.20 * poz.90 <3 szt.></edit>
	Obmiar: <edit>(0.1 + 1.4 + 0.1) * (0.1 + 1.0 + 0.1) * 0.20 * poz.91 <1 szt.></edit>
	Obmiar: <edit>0.25 * 0.20 * poz.92 <98.5 m></edit>

	Pozycja: Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grubości 25 cm

- obsypka

Stałe kosztorysu:

pi = 3.14
	Obmiar: <edit>0.25 * (2 * 0.04 + 0.05 + 0.110 + 0.10) * poz.92 <98.5 m></edit>
	Obmiar: <edit>-(4 * pi * 0.04^2 / 4 + pi * 0.110^2 / 4) * poz.92 <98.5 m></edit>

	Pozycja: Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR -1 w gruncie kategorii IV.
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR -2 w gruncie kategorii IV.
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kat. IV o liczbie warstw 1; liczbie rur 1; liczbie otworów 1

- kanał techn. 1x dn110mm
	Obmiar: <edit>98.5</edit>

	Pozycja: Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kat. IV o liczbie warstw 1; liczbie rur 4; liczbie otworów 4

- kanał techn. 4x dn40mm
	Obmiar: <edit>poz.92 <98.5 m></edit>


	Dział:ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA, OZNAKOWANIE
	Dział:OZNAKOWANIE PIONOWE
	Pozycja: Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2
	Obmiar: <edit>(1 * 1) + (1 * 1) + (1 * 1) + (1 * 4)</edit>


	Dział:BARIERY OCHRONNE STALOWE
	Pozycja: Bariery drogowe jednostronne o klasie powstrzymywania N2 - szerokość pracująca W2
	Obmiar: <edit>20 - poz.97 <2 kpl.> * 4.0</edit>

	Pozycja: Zakończenia barier drogowych jednostronnych o klasie powstrzymywania N2 i długości 4 m - szerokość pracująca W2
	Obmiar: <edit>2</edit>


	Dział:URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE RUCH PIESZYCH
	Pozycja: Poręcze ochronne U-11a z pochwytem i przeciągiem z rur śr. 60 i 38 mm o rozstawie słupków z rur 60 mm 2.5 m zabezpieczające pieszych przed upadkiem z wysokości
	Obmiar: <edit>3 * 2.0 + 3 * 2.0</edit>


	Dział:KONSTRUKCJE OPOROWE
	Dział:mur (1)
	Pozycja: Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie 

- beton wyrównawczy C12/15 dla muru oporowego gr. 10cm
	Obmiar: <edit>(0.30 + (1.70 + 0.10)) * (6.00 + 2.00 + 2.00 + 2.50 + 2.50 + 2.50 + 5.50 + 1.50 + 2.50 + 3.50 + 1.40 + 2.65) * 0.10</edit>

	Pozycja: Deskowanie tradycyjne

- stopy segmentów muru oporowego
	Obmiar: <edit>((0.40 + 0.30) + 0.30) * (6.00 + 2.00 + 2.00 + 2.50 + 2.50 + 2.50 + 5.50 + 1.50 + 2.50 + 3.50 + 1.40 + 2.65)</edit>
	Obmiar: <edit>(0.3 + 1.70) * 0.3 * 12 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>0.3 * 0.4 * 12 * 2</edit>

	Pozycja: Deskowanie płytami ze sklejki bakelizowanej

- korpusy segmentów muru oporowego
	Obmiar: <edit>1 / 2 * (3.82 - (0.40 + 0.30) + 2.62 - (0.40 + 0.30)) * (0.30 + 6.00 + 0.30)</edit>
	Obmiar: <edit>1 / 2 * (4.01 - (0.40 + 0.30) + 3.32 - (0.40 + 0.30)) * (0.30 + 2.00 + 0.30)</edit>
	Obmiar: <edit>1 / 2 * (4.20 - (0.40 + 0.30) + 3.51 - (0.40 + 0.30)) * (0.30 + 2.00 + 0.30)</edit>
	Obmiar: <edit>1 / 2 * (4.54 - (0.40 + 0.30) + 3.70 - (0.40 + 0.30)) * (0.30 + 2.50 + 0.30)</edit>
	Obmiar: <edit>1 / 2 * (4.90 - (0.40 + 0.30) + 4.04 - (0.40 + 0.30)) * (0.30 + 2.50 + 0.30)</edit>
	Obmiar: <edit>1 / 2 * (4.52 - (0.40 + 0.30) + 4.10 - (0.40 + 0.30)) * (0.30 + 2.50 + 0.30)</edit>
	Obmiar: <edit>1 / 2 * (4.94 - (0.40 + 0.30) + 4.02 - (0.40 + 0.30)) * (0.30 + 5.50 + 0.30)</edit>
	Obmiar: <edit>1 / 2 * (4.39 - (0.40 + 0.30) + 4.14 - (0.40 + 0.30)) * (0.30 + 1.50 + 0.30)</edit>
	Obmiar: <edit>1 / 2 * (4.32 - (0.40 + 0.30) + 3.89 - (0.40 + 0.30)) * (0.30 + 2.50 + 0.30)</edit>
	Obmiar: <edit>1 / 2 * (4.40 - (0.40 + 0.30) + 3.82 - (0.40 + 0.30)) * (0.30 + 3.50 + 0.30)</edit>
	Obmiar: <edit>1 / 2 * (4.20 - (0.40 + 0.30) + 3.60 - (0.40 + 0.30)) * (0.30 + 1.40 + 0.30)</edit>
	Obmiar: <edit>1 / 2 * (4.50 - (0.40 + 0.30) + 3.40 - (0.40 + 0.30)) * (0.30 + 2.65 + 0.30)</edit>

	Pozycja: Przygotowanie zbrojenia na budowie podpory słupowe i przyczółki - pręty o śr. 10-14 mm
	Obmiar: <edit>0.001 * ((302 + 52) + (110 + 19) + (112 + 19) + (150 + 22) + (159 + 22) + (153 + 22) + (348 + 47) + (90 + 14) + (147 + 22) + (205 + 30) + (79 + 13) + (153 + 24))</edit>

	Pozycja: Montaż zbrojenia podpory słupowe i przyczółki - pręty o śr. 10-14 mm

- UWAGA "M": BEZ PREFABRYKATÓW ZBROJARSKICH (uwzględniono w w/w osobnej pozycji)
	Obmiar: <edit>poz.102 <2.31 t></edit>

	Pozycja: Przygotowanie zbrojenia na budowie podpory słupowe i przyczółki - pręty o śr. 16-20 mm
	Obmiar: <edit>0.001 * (537 + 202 + 209 + 269 + 283 + 277 + 605 + 171 + 267 + 370 + 152 + 277)</edit>

	Pozycja: Montaż zbrojenia podpory słupowe i przyczółki - pręty o śr. 16-20 mm

- UWAGA "M": BEZ PREFABRYKATÓW ZBROJARSKICH (uwzględniono w w/w osobnej pozycji)
	Obmiar: <edit>poz.104 <3.62 t></edit>

	Pozycja: Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie

- stopy segmentów muru oporowego
	Obmiar: <edit>((0.40 + 0.30) * 0.30 + 1.70 * 0.30) * (6.00 + 2.00 + 2.00 + 2.50 + 2.50 + 2.50 + 5.50 + 1.50 + 2.50 + 3.50 + 1.40 + 2.65)</edit>

	Pozycja: Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie

- korpusy segmentów muru oporowego
	Obmiar: <edit>(8.9 + 3.2 + 3.3 + 4.4 + 4.6 + 4.5 + 10.2 + 2.7 + 4.4 + 6.1 + 2.4 + 4.5) - poz.106 <24.88 m3></edit>

	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonywane na zimno - POZIOME z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do 100 m2
	Obmiar: <edit>1.7 * (6.00 + 2.00 + 2.00 + 2.50 + 2.50 + 2.50 + 5.50 + 1.50 + 2.50 + 3.50 + 1.40 + 2.65)</edit>

	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonywane na zimno - POZIOME z roztworu asfaltowego - każda następna warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do 100 m2
	Obmiar: <edit>poz.108 <58.74 m2></edit>

	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonywane na zimno - PIONOWE z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym miejscu ponad 100 m2
	Obmiar: <edit>0.30 * (0.30 + 1.70 + 0.30 + 1.70) * 12 + 0.30 * (6.00 + 2.00 + 2.00 + 2.50 + 2.50 + 2.50 + 5.50 + 1.50 + 2.50 + 3.50 + 1.40 + 2.65)</edit>
	Obmiar: <edit>(6.00 * 2.30) + (2.00 * 2.40) + (2.00 * 2.30) * (2.50 * 2.30) + (2.50 * 2.30) + (2.50 * 2.10) + (5.50 * 2.60) + (1.50 * 2.60) + (2.50 * 2.60) + (3.50 * 2.80) + (1.40 * 2.60) + (2.65 * 2.40)</edit>
	Obmiar: <edit>0.30 * 1.80 + 0.30 * 2.80</edit>

	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonywane na zimno - PIONOWE z roztworu asfaltowego - każda następna warstwa - powierzchnia w jednym miejscu ponad 100 m2
	Obmiar: <edit>poz.110 <126.7 m2></edit>

	Pozycja: Elementy dylatacji - wypełnienia szczelin 2 warstwami papy na sucho (szerokość elementu 10 cm)

Krotność = 3 (większa szerokość elementu)
	Obmiar: <edit>4.50 + 1.70</edit>

	Pozycja: Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych i poziomych masą trwale plastyczną - krawędz górna i gzyms
	Obmiar: <edit>poz.112 <6.2 m></edit>

	Pozycja: Geowłókna zabezpieczająca drenaż
	Obmiar: <edit>34.55 * (4 * 0.4) + 2 * 0.4^2</edit>

	Pozycja: Drenaż z rury elastycznej PVC-U o średnicy zewn. 100 mm w zwojach z filtrem na wykonanej podsypce
	Obmiar: <edit>(6.00 + 2.00 + 2.00 + 2.50 + 2.50 + 2.50 + 5.50 + 1.50 + 2.50 + 3.50 + 1.40 + 2.65)</edit>
	Obmiar: <edit>poz.116 <4 szt.> * (0.30 + 1.70 + 1.75)</edit>

	Pozycja: Montaż kształtek do rur drenarskich elastycznych o średnicy zewn. 100 mm
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Drenaże kamienne za ścianami oporowymi
	Obmiar: <edit>34.55 * 0.4 * 0.4 - 34.55 * (3.14 * 0.11^2 / 4)</edit>


	Dział:mur (2)
	Pozycja: Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie 

- beton wyrównawczy C12/15 dla muru oporowego gr. 10cm
	Obmiar: <edit>(0.30 + (1.70 + 0.10)) * (2.00 + 1.70 + 2.00) * 0.10</edit>

	Pozycja: Deskowanie tradycyjne

- stopy segmentów muru oporowego
	Obmiar: <edit>((0.40 + 0.30) + 0.30) * (2.00 + 1.70 + 2.0)</edit>
	Obmiar: <edit>(0.3 + 1.70) * 0.3 * 3 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>0.3 * 0.4 * 3 * 2</edit>

	Pozycja: Deskowanie płytami ze sklejki bakelizowanej

- korpusy segmentów muru oporowego
	Obmiar: <edit>1 / 2 * (3.17 - (0.40 + 0.30) + 2.76 - (0.40 + 0.30)) * (0.30 + 2.00 + 0.30)</edit>
	Obmiar: <edit>1 / 2 * (3.12 - (0.40 + 0.30) + 2.77 - (0.40 + 0.30)) * (0.30 + 1.70 + 0.30)</edit>
	Obmiar: <edit>1 / 2 * (3.13 - (0.40 + 0.30) + 2.72 - (0.40 + 0.30)) * (0.30 + 2.00 + 0.30)</edit>

	Pozycja: Przygotowanie zbrojenia na budowie podpory słupowe i przyczółki - pręty o śr. 10-14 mm
	Obmiar: <edit>0.001 * ((93 + 19) + (93 + 19) + (92 + 19))</edit>

	Pozycja: Montaż zbrojenia podpory słupowe i przyczółki - pręty o śr. 10-14 mm

- UWAGA "M": BEZ PREFABRYKATÓW ZBROJARSKICH (uwzględniono w w/w osobnej pozycji)
	Obmiar: <edit>poz.121 <0.34 t></edit>

	Pozycja: Przygotowanie zbrojenia na budowie podpory słupowe i przyczółki - pręty o śr. 16-20 mm
	Obmiar: <edit>0.001 * (179 + 179 + 177)</edit>

	Pozycja: Montaż zbrojenia podpory słupowe i przyczółki - pręty o śr. 16-20 mm

- UWAGA "M": BEZ PREFABRYKATÓW ZBROJARSKICH (uwzględniono w w/w osobnej pozycji)
	Obmiar: <edit>poz.123 <0.54 t></edit>

	Pozycja: Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie

- stopy segmentów muru oporowego
	Obmiar: <edit>((0.40 + 0.30) * 0.30 + 1.70 * 0.30) * (2.00 + 1.70 + 2.00)</edit>

	Pozycja: Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie

- korpusy segmentów muru oporowego
	Obmiar: <edit>(2.8 + 2.8 + 2.8) - poz.125 <4.1 m3></edit>

	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonywane na zimno - POZIOME z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do 100 m2
	Obmiar: <edit>1.7 * (2.00 + 1.70 + 2.00)</edit>

	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonywane na zimno - POZIOME z roztworu asfaltowego - każda następna warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do 100 m2
	Obmiar: <edit>poz.127 <9.69 m2></edit>

	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonywane na zimno - PIONOWE z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym miejscu ponad 100 m2
	Obmiar: <edit>0.30 * (0.30 + 1.70 + 0.30 + 1.70) * 3 + 0.30 * (2.00 + 1.70 + 2.00)</edit>
	Obmiar: <edit>(2.00 * 1.60) + (1.70 * 1.50) + (2.00 * 1.50)</edit>
	Obmiar: <edit>0.30 * 1.30 + 0.30 * 1.60</edit>

	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonywane na zimno - PIONOWE z roztworu asfaltowego - każda następna warstwa - powierzchnia w jednym miejscu ponad 100 m2
	Obmiar: <edit>poz.129 <14.93 m2></edit>

	Pozycja: Geowłókna zabezpieczająca drenaż
	Obmiar: <edit>5.70 * (4 * 0.4) + 2 * 0.4^2</edit>

	Pozycja: Drenaż z rury elastycznej PVC-U o średnicy zewn. 100 mm w zwojach z filtrem na wykonanej podsypce
	Obmiar: <edit>(2.00 + 1.70 + 2.00)</edit>
	Obmiar: <edit>poz.133 <1 szt.> * (0.30 + 1.70 + 6.50)</edit>

	Pozycja: Montaż kształtek do rur drenarskich elastycznych o średnicy zewn. 100 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Drenaże kamienne za ścianami oporowymi
	Obmiar: <edit>5.70 * 0.4 * 0.4 - 5.70 * (3.14 * 0.11^2 / 4)</edit>


	Dział:mur (3)
	Pozycja: Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie 

- beton wyrównawczy C12/15 dla muru oporowego gr. 10cm
	Obmiar: <edit>(0.30 + (1.50 + 0.10)) * (2.00 + 2.00 + 2.00) * 0.10</edit>

	Pozycja: Deskowanie tradycyjne

- stopy segmentów muru oporowego
	Obmiar: <edit>((0.40 + 0.30) + 0.30) * (2.00 + 2.00 + 2.00)</edit>
	Obmiar: <edit>(0.3 + 1.20) * 0.3 * 3 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>0.3 * 0.4 * 12 * 2</edit>

	Pozycja: Deskowanie płytami ze sklejki bakelizowanej

- korpusy segmentów muru oporowego
	Obmiar: <edit>1 / 2 * (2.20 - (0.40 + 0.30) + 1.75 - (0.40 + 0.30)) * (0.30 + 2.00 + 0.30)</edit>
	Obmiar: <edit>1 / 2 * (2.18 - (0.40 + 0.30) + 1.75 - (0.40 + 0.30)) * (0.30 + 2.00 + 0.30)</edit>
	Obmiar: <edit>1 / 2 * (2.15 - (0.40 + 0.30) + 1.73 - (0.40 + 0.30)) * (0.30 + 2.00 + 0.30)</edit>

	Pozycja: Przygotowanie zbrojenia na budowie podpory słupowe i przyczółki - pręty o śr. 10-14 mm
	Obmiar: <edit>0.001 * ((32 + 134) + (32 + 134) + (32 + 134))</edit>

	Pozycja: Montaż zbrojenia podpory słupowe i przyczółki - pręty o śr. 10-14 mm

- UWAGA "M": BEZ PREFABRYKATÓW ZBROJARSKICH (uwzględniono w w/w osobnej pozycji)
	Obmiar: <edit>poz.138 <0.5 t></edit>

	Pozycja: Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie

- stopy segmentów muru oporowego
	Obmiar: <edit>((0.40 + 0.30) * 0.30 + 1.20 * 0.30) * (2.00 + 2.00 + 2.00)</edit>

	Pozycja: Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie

- korpusy segmentów muru oporowego
	Obmiar: <edit>(2.1 + 2.1 + 2.1) - poz.140 <3.42 m3></edit>

	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonywane na zimno - POZIOME z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do 100 m2
	Obmiar: <edit>1.2 * (2.00 + 2.00 + 2.00)</edit>

	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonywane na zimno - POZIOME z roztworu asfaltowego - każda następna warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do 100 m2
	Obmiar: <edit>poz.142 <7.2 m2></edit>

	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonywane na zimno - PIONOWE z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym miejscu ponad 100 m2
	Obmiar: <edit>0.30 * (0.30 + 1.20 + 0.30 + 1.20) * 3 + (0.30 + 0.40) * (2.00 + 2.00 + 2.00)</edit>
	Obmiar: <edit>(2.00 * 2.00) + (2.00 * 2.00) + (2.00 * 2.00)</edit>
	Obmiar: <edit>0.30 * 2.00 + 0.30 * 2.00</edit>

	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonywane na zimno - PIONOWE z roztworu asfaltowego - każda następna warstwa - powierzchnia w jednym miejscu ponad 100 m2
	Obmiar: <edit>poz.144 <20.1 m2></edit>


	Dział:ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
	Dział:PRZEBUDOWA OGRODZEŃ, BUDOWA MURKÓW OGRODZ.
	Dział:Ogrodzenia
	Pozycja: Ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m na słupkach stalowych z kształtowników o rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole

- ogrodzenia panelowe
	Obmiar: <edit>34.5</edit>


	Dział:PLANTOWANIE I HUMUSOWANIE
	Pozycja: Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III
	Obmiar: <edit>120 * 1.50 * 2</edit>


	Dział:INNE
	Pozycja: Kominy włazowe z kręgów betonowych - pierścień odciążający z włazem dla kominów o śr. 100 cm

- regulacja studni kanalizacyjnych K - delta_h<=0,50m

- montaż włazu żeliwnego kl. D400
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Osadzenie stalowych bram 2-skrzydłowych rozwieranych o powierzchni do 6 m2

- montaż (z rozbiórki) lub regulacja ISTNIEJĄCYCH bram wjazdowych
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:ZABEZPIECZENIE SIECI NN
	Pozycja: Kopanie rowów dla kabli, szerokość dna do 0.6 m, kategoria gruntu IV, głębokość rowu do 1.0 m
	Obmiar: <edit>58</edit>

	Pozycja: Ułożenie rur osłonowych A 110 PS
	Obmiar: <edit>58</edit>

	Pozycja: Zasypywanie rowów do kabli, szerokość dna wykopu do 0.8 m, kategoria gruntu IV, głębokość rowu do 1.0 m
	Obmiar: <edit>58</edit>

	Pozycja: Wyłączenie Tauron
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Identyfikacja linii kablowych nN
	Obmiar: <edit>4</edit>





