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OBLICZENIA HYDRAULICZNE KORYTA CIEKU

Dane charakterystyczne cieku

nazwa potok Zakijowski
km przekroju obliczeniowego 0+190
spadek podtuzny dna i [%] 6,9%
wspotczynnik szorstkosci dna cieku [-] 0,040
szeroko$¢ obliczeniowa dna cieku [m] 3,75
pochylenie skarp cieku 1: 0

rz¢dna dna w przekroju oblicz. [m npm] -
wspotczynnik szorstkosei dna cieku n [-] 0,040
Obliczenie glebokosci w przekroju Qm(p=1%)

Zalacznik 5

Om [m3/s] =5,82

przyjeta glgbokos¢ miarodajna [m] h, =0,46
szeroko$¢ zwierciadta wody w przekroju obliczeniowym [m] =3,75
pole przekroju cieku przy glgboko$ci miarodajnej [m?] =1,73
obwod zwilzony OZ [m] =4,67
promien hydrauliczny R, [m] =0,37

predkosé¢ doplywajacej wody

v =—1'R2/3'i”2,[m/s] =3,38

o n h

sprawdzenie przeptywu (zgodnos¢ do 5%)

0= F-vo,[m3/s] =5,83

Obliczenie glgbokosci w przekroju Qm(p=100%) Qm [ m3/s ] = 0,21
przyjeta glebokos¢ miarodajna [m] h, =0,06
szerokos¢ zwierciadta wody w przekroju obliczeniowym [m] =3,75
pole przekroju cieku przy gtgbokosci miarodajnej [m?] =0,22
obwod zwilzony O, [m] =3,87
promien hydrauliczny R, [m] =0,06

predkos¢ doptywajacej wody

v{):%-Ri/s-illz,[m/s} =0,96

sprawdzenie przeptywu (zgodnos¢ do 5%)

Q=F-v, [m']s] =0,21

Obliczenie glebokosci w przekroju po wprowadzeniu wod z wylotu kd Qm(p=100%-+kd) Qm [ m3/s ] = 0,36
przyjeta glebokos¢ miarodajna [m] h, =0,08
szerokos¢ zwierciadta wody w przekroju obliczeniowym [m] =3,75
pole przekroju cieku przy glebokosci miarodajnej [m?] =0,3

obwod zwilzony O, [m] =391
promien hydrauliczny R, [m] =0,08

predkos¢ doptywajacej wody

o

Vv, :%-R,zim-i”z,[m/s} =1,19

sprawdzenie przeptywu (zgodnos¢ do 5%)

O=F-v, [m’]s] =0,36




