Jednostka ewidency jna: 121106_2 Kroscienko nad Dun/a/cem M AID A DO CE LOW /D R OJ E K TOW)/C /_/

Obreb ewidency jy: 0003 Kroscienko n/B v
uklad odnieslenia wysokosci: KRONGENH~ & B . Skala /'5. 00 - .
uktad wspdirzednych prosfol;qfny;*bl kich: "2000F Dotuelalk Powstala na podstawie mapy syt-wys w skali I:500 oraz pomiaru bezposredniego

dz.ewld: [
date: 24102020 r - L | |/
GK66406423.2020 ¢ Ij

sekcja mapy: 7.I//J5JO.IJ;/.:I/J5J,I.4
{

reslono liniq przerywang w  kolorach branZowych
)

eg fnych nle byly ustalane w terenle.Mapa moZe stuZy¢ do projektowania
}; odleglosci wigkszej niz 4 metry od granic dzialek.
‘,f', no.Charakter projektowanej inwestyc i nie wplywa na sposéb zagospodarowania gruntow.
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grupa nosnoscipodtoza - G4
warunki wodne - DOBRE

GEODEZJA

Barttomiej Tylka
34-400 Nowy Targ
Ogrodowa 73 | pietro
tel. 889 525 313

- droga gminna klasy "D" na terenie zabudowy,

PREDKOSC PROJEKTOWA - Vp=30 km/h,
PODSTAWOWA SZEROKOSC PASA RUCHU - 3,50m
(droga jednojezdniowa, jednopasowa,

dwukierunkowa z mijankami- do 5,00m:;

stosowanie poszerzen zqodnie z zaleznoscig - 30/R)

ELEMENTY BUDOWLI DROGOWEJ
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0s
krawed? jezdni
kraweznik

krawedZ pobocza

pobocze ze Sciekiem
z kostki betonowej brukowej
ikraweznikow

wykop / nasyp
oporowe konstrukcje betonowe

bariera ochronna drogowa

odbudowa ogrodzen

zakres rozbiorki/ demontazu

WYPOSAZENIE TECHNICZNE DROGI
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kanalizacjo deszczowa

kanat rurowy

NAWIERZCHNIE DROGOWE

nawier zchnia bitumiczna jezdni

nawierzchnia z bet. kostkibrukowej

(pobocza)

nawier zchnia zjazdow
(twarda ulepszona)
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SIECI UZBROJENIA TERENU
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sie¢ elektroenergetyczna projektowana

zabez

kanat technologiczny

_——— -

studnia betonowa prefabykowana okraqgta

wpust uliczny z koszem osadczym

montowany na studzience sciekowej 0500mm

z czesciq osadinkowq
zelbetowe korytko odwadniajgce

sie¢ o$wietlenia ulicznego

abe ?ieczenie elementow istn. X
sieci elektroenergetycznej rurami ostonowymi

kanat technologiczny z rur o110mm
ze typowymistudniami teletechnicznymi

sie¢ oswietlenia drogowego projektowana
(lotarnia wraz z kablem zasilajgcym)

ELEMENTY PLANSZY OPERATU WODNOPRAWNEGO

7

zasieg oddziatywania zamierzonego
korzystania z wod lub planowanych
do wykonania urzqdzen wodnych

numery dziatek w zakresie zasiequ oddziatywania

ZAKRES WNIOSKU O UDZIELENIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO:

- ustuga wodna (ort. 389 pkt. 1 prawa wodnego) -

(ort. 35 ust. 3 pkt.7) odprowadzenie wod opadowych i roztopowych
ujetych w system kanalizacji deszczowej ze zlewni drogi gminnej do
potoku Zakijowskiego w km 0+190 str.lewa w ilosciQm(100%) = 0,146m3/s
istniejgcym wylotem

tel. 606 720 070

KW proOJEKT

PROJEKTY I NADZORY W ZAKRESIE INZYNIERII DROGOWO-MOSTOWE]
adres e-mail: biuro.kwprojekt@gmail.com

mgr inz. Krystian Wegrzyn

OPERAT WODNOPRAWNY

Temat Data: 03.2022
projektu:  Rozbudowa drogi gminnej klasy "D" Nr 362394K - ul. St. Pawtowskiej -

w Kroscienku nad Dunajcem na odcinku km 0+002,0 - 0+142,5 .

Stadium: PB

Tytutrysunku:| Projekt zagospodarowania terenu N rys.: Skala:

Jext 2agosp 2.1 1:500
Funkcja: Tytut; imie i nazwisko Specjalnosc: Nr uprawnien: Podpis

) ) . . inzynieryjna MAP/0031/
Projektant:  |mgr inz. Krystian Wegrzyn
rolettant: - |mé ystian WeerZynl - drogowa PWBD/17




