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Oswiadczenie zgodne z art. 34 ust. 3d pkt. 3)
Prawa budowlanego

Na podstawie Art. 34 ust. 3d pkt. 3 Prawa budowlanego oswiadczam,

ze projekt techniczny branzy drogowej pn:

Rozbudowa drogi gminnej klasy ,,D” nr 362394K — ul. Stanistawy Pawlowskiej
w miejscowosci Kroscienko nad Dunajcem
na odcinku km 0+002,00 — km 0+119,5

zostat sporzqdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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CZESC OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO (WYKONAWCZEGO)

1. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest rozbudowa drogi publicznej gminnej klasy D
Nr 362394K stanowiaca ulice Stanistawy Pawlowskiej w miejscowosci Kro$cienko nad Dunajcem na
odcinku 119,95m.
Zakres inwestycji obejmuje rozbudowe drogi gminnej wraz z budows infrastruktury technicznej w zakresie
elementow wyposazenia technicznego drogi takich jak: kanalizacja deszczowa, kanat technologiczny i sie¢
oswietlenia ulicznego.

Zgodnie z zalagcznikiem do ustawy Prawo budowlane — obiekt budowlany — droga — nalezy do
kategorii XXV. Realizowane roboty budowlane dotycza takze obiektow budowlanych ujetych
w kategoriach:

o IV - elementy drég publicznych i kolejowych drog szynowych, jak: skrzyiowania i wezly, wjazdy,
gazdy, przejazdy, perony, rampy,

*  XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, ciepfownicze, wodociggowe,
kanalizacyjne oraz rurociggi przesytowe.

Informuje si¢, ze w zwigzku z wejsciem w zycie z dniem 21.09.2022r. ,,nowego” rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1518), a niniejsza inwestycja (opracowanie
projektu wraz z uzyskaniem dec. o ZRID) jest realizowana na podstawie umowy z dn. 20.10.2020r. bedacej konsekwencja udzielenia
zamoOwienia publicznego na podstawie art.4 pkt.8 ustawy z dn. 29.01.2004r. Prawo zamowien publicznych to na mocy §115 w/w
rozporzadzenia stosuje si¢ przepisy techniczno-budowlane obowigzujace przed dniem jego wejscia w zycie — czyli ,,starego”
rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016r. poz. 124, z pdzn. zm.) tj. obowiazujaco od 13 wrzes$nia 2019r.

Zestawienie powierzchni dla inwestycji:
e teren objety iInWestycja (ZakreS INWESTYCIT) covvveereurrreiiiiieeeiieeerieeeeireeesrreeeeeeeeesneesnnsneeens 0,1353ha;
*  powierzchnia jezdni DItUMICZNE] .....cccvveveveeriieiiieiieeieeiee et sreesre e e e e sennraeeeeas 0,063 1ha.

1.a. Podstawowe parametry techniczne drogi
* Kklasa techniczna drogi —,,D — dojazdowa”,
* droga na terenie zabudowy, jezdnia ograniczona obustronnie kraw¢znikiem,
* kategoria natezenia ruchu — dla KR2,
*  predkosc¢ projektowa Vp=30km/h,

1.b. Jezdnia - trasa

* droga jedno jezdniowa, jednopasowa z mijankami, dwukierunkowa (schemat 1x1);

*  podstawowa szeroko$¢ pasa ruchu — 3,50m, podstawowa szeroko$¢ jezdni (1x1) — 3,50m;

* stosowanie mijanek — szeroko$¢ jezdni w miejscu mijanki — 5,00m na odcinku min. 25,0m;

e nawierzchnia jezdni — beton asfaltowy z posypka z kruszywa bazaltowego 2mm w ilosci ok. 2kg / 1m2
warstwy Scieralnej,

e tuki poziome o promieniach — R =[m]: 60, 40, 30;

* stosowanie poszerzen (poszerzenie wewngtrzne p) — stosuje si¢ dla tukéw poziomych o promieniach
R<151m zgodnie z zaleznoscig 30/R — (R=60 p=0,50m; R=40m p=0,75m — stosuje si¢ p=1,0m(*);
R=30m p=1,00m (*) - z uwagi na bliskos$¢ tukoéw poziomych o promieniach R=40 i R=30m);

e pochylenie poprzeczne jezdni:

o na odcinkach prostych i tukach poziomych — jednostronne 4,0%;
1.c. Jezdnia - niweleta

* spadki podtuzne:

o 1 =8,00% (przyi
o i =24,00% (przyi_
*  tuki pionowe:
o wypukle R =300m, R =300m (przy R o 300m),
o wklgsteR =150m, R =250m (przy R o 150m),
1.d. Pobocza

* pobocza o szerokosci 0,75m i nawierzchni gruntowej ulepszonej — z kruszywa naturalnego lub
destruktu bitumicznego skropionych emulsja asfaltowa.

* pobocza oddzielone od jezdni kraweznikiem betonowym 15x30cm wyniesionym ponad jezdni¢ od 4cm
(krawedz lewa) do 10cm (krawedz prawa) - stosowanie kraweznikow wynika z warunkéw sprawnego
odprowadzenia wody z pasa drogowego;

,=0.3%),

" d0p=24,0% - na podstawie zgody na odstepstwo od wymagan war. techn.),
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1.e. Skrzyzowania

* rozbudowa skrzyzowania przedmiotowej drogi gminnej z inng drogg gminng — ulicg Juraszowg — w km
0+002,00 obejmuje ksztaltowanie geometrii poziomej jak i pionowej ulicy St. Pawlowskiej wraz
z ksztattowaniem wytukowan o promieniach R=6,0 na potaczeniu krawedzi jezdni obu tych drog;

* pochylenie podtuzne na wlocie ul. Pawlowskiej do ulicy Juraszowej na odcinku 20m od krawedzi ul.
Juraszowej prowadzone jest w spadkach podtuznych z przedziatu 8,0-22,0% (na co uzyskano zgode na
odstepstwo od wymagan war. techn.);

1.f. Zjazdy

* wramach inwestycji wykonana zostanie przebudowa/budowa zjazdéw z drogi gminnej;

* przebudowa zjazdéw wynika z koniecznosci ich dostosowania do zmienionej geometrii drogi gminnej

* budowa zjazdow wynika z wnioskow wiascicieli dziatek o zjazd wyrazony na etapie sporzadzania
dokumentacji projektowej przy aprobacie Zarzadcy drogi;

* przebudowa/budowa istniejacych zjazdow obejmuje dostosowanie ich geometrii i nawierzchni do
poziomu projektowanych elementéw drogi tj. jezdni 1 poboczy drogowych. Zakres
przebudowy/budowy zjazdéw obejmuje przebudowe ich jezdni i poboczy, nawierzchni oraz w razie
koniecznosci takze korekte przebiegu z wykonaniem konstrukcji nasypu lub wykopu pod korpusy
zjazdow;

* na zwigkszone pochylenia podluzne zjazdéw (max. do 25%) uzyskano zgode na odstepstwo od
wymagan war. techn.

*  Na przedmiotowym odcinku zlokalizowano zjazdy:

Ip | kilometraZ | strona | rodzaj zjazdu szemkos',c’! efzdm / dowigzanie do drogi | rodzaj robot | nawierzchnia
szerokosé zjazdu
1 0+011 prawa | indywidualny 3,00/4,50 skos 1,5:1,5 przebudowa gr. ulepszona
2 0+044 lewa indywidualny 3,00/4,50 skos 1,5:1,5 przebudowa gr. ulepszona
3 0+055 lewa indywidualny 3,00/4,50 skos 1,5:1,5 przebudowa gr. ulepszona
4 0+070 lewa indywidualny 3,00/4,50 skos 1,5:1,5 budowa gr. ulepszona
5 0+089 lewa indywidualny 3,00/4,50 skos 1,5:1,5 budowa gr. ulepszona
6 0+118 prawa indywidualny 3,00 /4,50 wytukowanie R=3,0m budowa gr. ulepszona
7 0+119 lewa indywidualny 3,00 /4,50 wytukowanie R=3,0m budowa gr. ulepszona

1.g. Urzadzenia wyposazenia technicznego drogi — kanalizacja deszczowa
o dla prawidtlowego odwodnienia budowli drogowej projektuje si¢ budowe sieci kanalizacji
deszczowej na ktora sktadac si¢ beda:
o wpusty uliczne na studzienkach §ciekowych @500mm — 8szt.;
o studnie okragte z prefabrykowanych krggdw betonowych o $srednicy:
* (1000 — 13szt.;
o kanat rurowy o $rednicy:

= 200 (przykanaliki taczace wpusty ze studniami) —Iaczna dlugosc — 14,8m;
= 3300 —taczna dhugosé — 84,4m;
= 9500 — taczna dhugos¢ — 28,6m;

o  wylot — istniejacy wylot kanalizacji deszczowej jest w formie otworu prostokatnego o wym.
~0,5%0,5m w betonowo-kamiennej obudowie (ztobie) koryta potoku Zakijowskiego. Zabudowa
koryta potoku — wraz z wylotem — wykonana byta w latach 60 XX wieku (rok 1963). Wylot
zlokalizowany bedzie we wspotrzednych w uktadzie odniesienia PL-ETRF2000: X=5478670.08
Y=7458773.31;

Zestawienia tabelaryczne elementow kanalizacji deszczowej:

OPIS KD: wpusty

R lokalizacja| strona |rzednawpustu

(kilometraz)| drogi [m npm]
W1 0+097.84 lewa 442 41
W 2 0+081.60 prawa 44077
W_3 0+059.72 prawa 43777
W_4 0+059.72 lewa 43795
W 5 0+047.50 prawa 43560
W 6 0+017.65 prawa 428.96
W 7 0+010.56 prawa 42759
W 8 0+000.37 lewa 426.79




OPIS KD: studnie

N . srednica wew.;| rzedna rzedna
. | lokalizacja rodzaj . -
numer studni | . . wymiar wew. whazu kinety
{kilometraz) studni
[mm] [mnpm] | [m npm]
S 1 0+095.35 | pref. okragta 1000 442 22 440.30
S 2 0+088.00 |pref. okragha (*) 1000 441.46 439.27
s 3 0+078.94 |pref. okragla () 1000 440.61 438.10
S 4 0+069.30 |pref. okragha (*) 1000 439 .34 436.88
S5 0+059.72 | pref. okragta (*) 1000 437.84 435.45
S 6 0+053.59 |pref. okragha (*) 1000 436.79 434.29
ST 0+046.45 |pref. okragla (%) 1000 435.41 432.80
S 8 0+040.62 |pref. okragha (*) 1000 43423 431.64
S9 0+032.51 |pref. okragha (%) 1000 43232 429 .82
S 10 0+024.40 |pref. okragha (*) 1000 430.36 428.00
S 11 0+016.28 | pref. okragla () 1000 428.70 426.18
5_12 0+011.93 | pref. okragta 1000 427 65 426.13
S 13 0+001.83 |pref. okragha (*) 1000 426.85 42566
(*) - studnia
kaskadowa
OPIS KD: rury
Studnia srednica Dlugosé Spadek
poczatkowa koncowa (mm) (m) (%)
S 1 S 2 300 6.7 8.0%
S 2 S 2 300 8.4 8.0%
S 3 S 4 300 8.6 5.5%
S 4 S5 300 8.8 8.0%
S5 S 6 300 52 8.0%
S 6 S 7 300 6.2 8.0%
ST 5 8 300 5.1 8.0%
S 8 59 300 71 8.0%
59 S 10 300 [A 8.0%
S 10 S 11 300 A 8.0%
S 1 S5 13 300 14.4 1.6%
WLOT od Juraszowej S 12 500 21 10.0%
S 12 5 13 500 159 3.0%
S 13 WYLOT 500 10.6 1.0%
W1 S 1 200 28 1.0%
W 2 S 3 200 3.4 1.0%
W 3 S5 200 1.0 1.0%
W 4 S5 200 4.1 1.0%
W 5 S 7 200 1.0 1.0%
W 6 5 1 200 1.8 1.0%
W7 5 12 200 1.0 1.0%
W 8 5 13 200 1.0 1.0%

1.h. Urzadzenia wyposazenia technicznego drogi — o§wietlenie

wg odrebnego opracowania

1.i. Kanal technologiczny
» Kanat technologiczny typu ,,KTu”
* na kanat technologiczny objetym niniejszym projektem sktadac si¢ beda:
o kanalizacja z rur PE @110mm o dlugosci L=98,5m,
o wiazka 4 rur $wiattowodowych PE o $rednicy @40mm (przy czym jedna z nich stanowi rur¢
ostonowg dla wigzki prefabrykowanych mikrorur) o di. L=98,5m,
o studnie tt ~0,5x~0,5m (SK1) — 3szt.,

studnie tt ~1,4x~1,0m (SK2) — 1szt.

1.j. Obiekty i urzadzenia obstugi uczestnikéw ruchu
 km 0+105,9 — 0+119,9 — eliptyczny plac do zawracania o wymiarach 10x14m dla pojazdow

osobowych.

1.k. Zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej
+ istniejace kable sieci elektroenergetycznej niskiego napigcia przebiegajace pod droga nalezy
zabezpieczy¢ zgodnie z Ogdlnymi Wytycznymi Zabezpieczenia Kabli Tauron Dystrybucja SA (TD

S.A):

o Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycja nalezy

zabezpieczy¢ dzielong rurg

oslonowa przepustu wychodzacego po
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jezdni¢/wjazd/chodnik/o$ obiektu liniowego;

o Nalezny stosowac nastgpujace Srednice rur ochronnych:
= dlakabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110 mm koloru niebieskiego;
= dla kabli SN rury minimum 160 mm koloru czerwonego;

o W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania si¢ prowadzenia robot
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegto$ci mniejszej niz 2m od kabla zlokalizowanego
przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopa¢ tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegly —
zabrania si¢ odkrywania czynnych kabli energetycznych;

o Przed przystgpieniem do prac w poblizu czynnych urzadzen TD S.A. nalezy z odpowiednim
wyprzedzeniem, uzyskac¢ zgode na wylaczenia odpowiednich urzadzen energetycznych poprzez
ztozenie wniosku ZUD-CUP dostgpnego na stronie internetowej TD S.A;

o Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych bedacych wilasnoscia TD S.A.
nalezy wykonywa¢ z zachowaniem szczegdlnych $rodkéow ostroznosci pod nadzorem stuzb
energetycznych TD S.A Oddziat Krakow., a nastgpnie zglosi¢ celem dokonania odbioru robot
zanikowych;

o Wszelkie koszty wynikajace z ww. prac (np. nadzoru, wytaczen, dopuszczen, identyfikacji kabli,
najmu agregatow pradotworczych) pokrywa Wnioskodawca;

o Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez pracownikow
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje (uprawnienia SEP), zgodnie z obowigzujacymi
normami i przepisami.

o W przypadku wystgpienia niewystarczajacej glebokosci potozenia istniejagcych kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujacych przepisOw i norm - oraz innych
utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ przetozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych, w przypadku zmiany niwelety gruntu
nalezy przewidzie¢ przetozenie urzadzen na normatywne glebokosci. W takim przypadku nalezy
wystapi¢ z wnioskiem o okreslenie warunkéw technicznych wusuniecia kolizji sieci
elektroenergetyczne;j.

Dane dotyczgce podloia gruntowego i inf o posadowieniu obiektu budowlanego
2.1 Kategoria geotechniczna obiektu

Na podstawie rozporzadzenie MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z 2013r. poz. 463) dla
rozbudowy drogi gminnej ustala sig:
- _pierwsza kategorie geotechniczna obejmujaca m. in. wykopy do glebokosci 1.2 m i nasypy
budowlane do wysokosci 3.0 m wykonywane w szczegdlno$ci przy budowie drég, pracach
drenazowych oraz ukladaniu rurociggéw:

Na podstawie rozporzadzenie MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z 2013r. poz. 463) oraz
opracowania pn. ,,Geotechniczne warunki posadowienia okreslajgce warunki gruntowo-wodne
wystepujgce w podtozu projektowanej inwestycji [...]” (opracowanie z lutego 2021r.) dla rozbudowy
drogi gminnej ustala sie:

- proste warunki gruntowe.

2.2 Konstrukcja nawierzchni drogi

Konstrukcje nawierzchni drogi okreslono na podstawie:

,.Katalogu konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych” — opracowanie na zlecenia GDDKiA

przez Katedre Inzynierii Drogowej Politechniki Gdanskiej, Gdansk 2012 (wersja 11.03.2013)

Okreslenie parametrow technicznych dla petnej konstrukcji nawierzchni na podstawie ,,Katalogu...”

dla drogi gminnej:

°o dla KR2 i G4 projektuje si¢ w ramach dolnych warstw konstrukcji nawierzchni stosowanie
modyfikacji schematu TYP 13 - grubo$¢ wymaganych dolnych warstw konstrukcji nawierzchni
—55cm;

° dla KR2 i przyjeciu zalozenia, ze podbudowe zasadnicza stanowi¢ bedzie mieszanka

niezwigzana z kruszywem C, = projektuje si¢ w ramach gérnych warstw nawierzchni podatnych

stosowanie schematu TYP Al — grubo$¢ wymaganych gérnych warstw konstrukcji nawierzchni
—32cm;
o sprawdzenie warunkow odporno$ci nawierzchni na wysadziny:
= glebokos¢ przemarzania gruntu —h = 120cm;
= KR2iG4—-H_  =0,65xh =0,65x120cm = 78cm;
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przyjeta grubosc¢ konstrukeji nawierzchni 55¢cm+32cm = 87em > H_ (78cm).

Dla drogi gminnej projektuje sie nastepujqce konstrukcje nawierzchni:
Konstrukcja nawierzchni jezdni drogi gminnej (ozn. ,A1%):

WARSTWA GR. WARSTWY [cm]
) warstwa $cieralna - AC 11 S
WS (z wykonaniem posypki z kruszywa bazaltowego 2mm 4
WARSTWY w ilosci ok. 2kg / 1m?)
GORNE wWw warstwa wigzaca - AC 16 W 8
KONSTRUKCIJI X
NAWIERZCHNI | py podbudowa zasadnicza - 20
mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3
VE2>80MPa
warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej
WARSTWY WM lub gruntu niewysadzinowego o CBR >= 25%; 53
DOLNE
KONSTRUKCIJI warstwa odcinajgca z geowtokniny (**)
NAWIERZCHNI
VE2>25MPa

RAZEM: 87 [cm]

GRUNT RODZIMY (G4)

Konstrukcja poboczy o nawierzchni gruntowej ulepszonej (ozn. ,,POB”)

GR.
WARSTWA WARSTWY
[em]
w-wa kruszywa naturalnego 0/16 lub destruktu bitumicznego 15 80MPa

skropiona emulsjg asfaltowa

VE2>

dolne warstwy podbudowy konstrukcji nawierzchni wg. schematu "A1"

Na odcinku drogi 0+086.00 — 0+101.00 dolng warstwg podbudowy wykona¢ nalezy w dwoch warstwach
materacy z gruntu zbrojonego. Kruszywo owing¢ systemem geosiatki o min. wytrzymato$ci na rozcigganie
60x60kN/m.

3. Okreslenie ilosci wod opadowych 7 powierzchni drogi
W zwigzku z rozbudowa ul. St. Palowskiej i projektowanym potaczeniem kanalizacji deszczowej
z ulicy St. Pawlowskiej 1 ulicy Juraszowej — wylotem w km 0+190 do pot. Zakijowskiego trafia¢ bedg wody
opadowe ze zlewni drogowych obu tych ulic. Laczna powierzchnia zlewni przedmiotowej kanalizacji
deszczowej zakonczonej wylotem do pot. Zakijowkiego i obstugujacej w/w drogi gminne to 2,7130ha
Z czego:
» zlewnia ul. St. Pawlowskiej to 0,7400ha
» zlewnia ul. Juraszowej to 1,9730ha.

Laczny przeptyw obliczeniowy Qml00% dla wylotu kan. deszcz. na wylocie w km ~0+190
pot. Zakijowskiego to Qm100% = 0,146m3/s. Z analizy przeptywu w korytach otwartych wynika, ze po
wprowadzeniu przeptywu miarodajnego z kanalizacji w wysokosci Qm100% = 0,146m3/s do umocnionego
koryta potoku Zakijowskiego woda bedzie miata glgbokos¢ 0,08m, co jest warto$cig znacznie mniejsza, niz
glebokos¢ koryta (~0,80m).

Zgodnie z rozporzadzeniem ws. warunkow technicznych dla drég publicznych (Dz. u. z 2016r. poz.
124 z pézn. zm.) — §101 wust. 2 — przyjeto dla urzadzen odwodnienia drogi gminnej klasy ,,D”
prawdopodobienstwo wystgpienia deszczu miarodajnego na poziomie p=100%, a obliczenia iloSciowe
1 jakosciowe przeprowadzono zgodnie z Polskg Normg — zgodnie z §101 ust. 3 w/w rozporzadzenia.

Na podstawie zapisow PN-S-02204 ,,Drogi samochodowe. Odwodnienie drog” oszacowano ilo$ci
wod opadowych w zalezno$ci od przyjetego prawdopodobienstwa deszczu miarodajnego dla zlewni
drogowe;j:




wylot prawdopodobienstwo deszczu p [%o] czcz;e?;vcvzajza zlo;lc /Sv]vod ! lo[jnc 3}':]0d
maksymalny . _
Wi 100% deszcz 15min 7= | BOAHI07
jednoroczny ’

Analiza w zakresie drog obejmuje oszacowanie stgzenia zawiesiny ogolnej oraz substancji
ropopochodnych w sktadzie wod opadowych kierowanych do $rodowiska naturalnego (tutaj wod plyngcych
potoku Zakijowskiego).

Dla potrzeb przedmiotowej inwestycji okreslono:
* obliczeniowe natezenie pojazdéw — 500 p/dobe,
 z formut obliczeniowych normy PN-S-02204 ,Drogi samochodowe. Odwodnienie drog”
oszacowano, Ze:

o ilo$¢ zawiesiny ogodlnej przy ruchu pojazdéw na poziomie 432p/dobe (rok prognozy 2035)

w wodach opadowych z powierzchni pasa drogowego i zlewni drogowej moze ksztattowac sig
na poziomie 64,0 mg/l co jest mniejsze od 100mg/l tj. granicznego stezenia ktore jest
dopuszczalne dla wprowadzenia wod opadowych do srodowiska naturalnego,

o 1ilo$¢ substancji ropopochodnych przy ruchu pojazdow na poziomie 432p/dobe (rok prognozy

2035) w wodach opadowych z powierzchni pasa drogowego i zlewni drogowej moze

ksztaltowac¢ si¢ na poziomie 5,63mg/1 co jest mniejsze od 15mg/1 tj. granicznego stgzenia ktore

jest dopuszczalne dla wprowadzenia wod opadowych do srodowiska naturalnego.
Stezenia te nie beda negatywnie wpltywaé na stan wod powierzchniowych i podziemnych tj. nie beda
przekracza¢ dopuszczalnych wartosci okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej
i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska
wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spenié¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi $ciekow, a takze
przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod Iub do urzadzen wodnych (Dz. U. z 2019r.
poz. 1311). Ochrona wod powierzchniowych przed zanieczyszczeniem obejmuje migdzy innymi
ograniczanie emisji do wod ze zrodet zanieczyszczeh przy zastosowaniu dopuszczalnych warto$ci emisji

rozumianych jako masa, stezenie lub poziom emisji substancji lub energii, okre§lonych w przepisach
odrebnych, ktore nie powinny by¢ przekraczane w okre§lonym w nich czasie.

4. Zastosowane rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe

Budowa drogi (w tym elementéw wyposazenia technicznego drog takich jak: kanalizacja deszczowa,
sie¢ oswietlenia drogowego, kanat technologiczny, przebudowa sieci itp.) bedzie wymagata stosowania
rozwigzan budowlanych takich jak:

e dla kanalizacji deszczowej przewiduje si¢ stosowanie rur, studzienek S$ciekowych i studni
rewizyjnych betonowych, wpustow zeliwnych — bedacych elementami rozwigzan systemowych,
gotowych do montazu na budowie i posiadajagcych odpowiednie atesty i pozwolenia,

* dla sieci o$wietlenia ulicznego przewiduje si¢ stosowanie latarni, opraw os$wietleniowych,
fundamentow betonowych, kabli zasilajacych — bedacych elementami rozwigzan systemowych,
gotowych do montazu na budowie i posiadajacych odpowiednie atesty i pozwolenia,

+ clementy ograniczajace: krawezniki, obrzeza, a takze elementy S$ciekow i1 plyt azurowych
umacniajacych skarpy beda to elementy prefabrykowane z betonu oraz z kamienia naturalnego
(granitu) posiadajace odpowiednie atesty i certyfikaty,

* mieszanka mineralno — bitumiczna (beton asfaltowy) bedzie to gotowa mieszanka przygotowana
w wytworni mas bitumicznych i dowieziona w miejsce wbudowania,

* betony cementowe rdznych klas beda to betony przygotowane w wytworni i dowiezione w miejsce
wbudowania.

Elementy przekroju poprzecznego drogi

o kraweZnik betonowy 15x30cm — projekt zaktada stosowanie kraweznikow betonowych o wymiarach
15x30cm uktadanych na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 3cm i tawie gr. 15¢cm z oporem
z betonu C12/15. Podstawowe odstonigcie kraweznika krawedz lewa — 4cm, krawedz prawa —
10cm;

» Scieki 7 korytek betonowych typu ,,mulda” — projektuje si¢ stosowanie prefabrykatow betonowych
typu ,,mulda” uktadanych na podsypce cementowo — piaskowej gr. Scm i tawie z betonu C12/15 gr.
15 cm.



5. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Projektowana budowa drogi gminnej nie ogranicza mozliwos$ci poruszania si¢ po niej pojazdow
w tym pojazdéw bojowych Strazy Pozarnej. Dostepnos¢ z odcinka drogi gminnej jest realizowana
do wszystkich zjazdéw na posesje prywatne, co umozliwia dojazd jednostek ratowniczych.

Budowla drogowa bedzie wykonania z materiatéw niepalnych.

Droga — jako obiekt, budowla — nie jest ujeta w wykazie obiektow wymagajacych zapewnienia
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode do zewngtrznego gaszenia pozaru w rozporzgdzeniu Ministra
Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wodeg oraz drog pozarowych (Dz. U. z 2009 Nr 124 poz. 1030).

Przedmiotowa droga nie stanowi drogi pozarowej w rozumieniu zapisOw rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wod¢
oraz drog pozarowych (Dz.U.2009.124.1030).

6. Formalne warunki realizacji inwestycji drogowej
Przed przystgpieniem oraz w trakcie realizacji inwestycji drogowej nalezy zapoznal si¢ oraz
honorowa¢ warunki zgody na jej realizacje okreslone m.in. w:

* decyzji Starosty Nowotarskiego Nr Z-3/23 o ZRID z dn. 18.04.2022r. znak BA.6740.4.15.2022.1D
wraz z decyzja Wojewody Matopolskiego z dn. 28.05.2024 znak WI-VI.7821.1.23.2023.BLu
wynikajacej z odwotania od decyzji Starosty;

* projektach zagospodarowania terenu oraz projektach architektoniczno-budowlanych sporzadzonych
dla potrzeb inwestycji drogowej i zatwierdzonych w/w decyzja o ZRID;

* postanowieniu o zgodzie na odstepstwo od warunkéw technicznych z dn. 13.01.2022 znak
BA.6740.46.2021.PM;

* decyzji Dyrektora Zarzadu Zlewni w Nowym Saczu PGW Wody Polskie z dn. 27.04.2022r. znak
KR.ZUZ.3.4210.234.2022.MU o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego;

» warunkach wynikajacych z protokotu z Narady Koordynacyjnej przy Staro$cie Nowotarskim z dn.
26.07.2022 do sprawy znak GK.6630.383.2022 wraz z zat. garf.

» warunkach technicznych przytaczenia sieci oswietlenia ulicznego do sieci elektroenergetycznej z dn.
04.05.2022r. znak WP/050692/2022/0O09R06

*  Geotechnicznych Warunkach Posadowienia.

7. Bilans robot ziemnych
End Area Volume Report
Cross Section Set Name: Pawlowskisj

Alignment Name: Pawlowskie]

Input Grid Factor:  1,000000 Mote:  All units in this report are in meters, square meters and cubic meters unless specified otherwise

Baseline ~"=""""""" Cut--cercneee  cemcmcnans o R Cut--evemee ccmmmnns Fill -===nun- Mass
Station Factor Area Volume Adjusted Factor Area Wolume Adjusted Factor Volume Adjusted Factor Volume Adjusted Ordinate

0+05.00 1.00 82673 00000 00000 1.0000161 00000 0.0000 1.00 00000 00000 1.00 0.0000 0.0000 0.0000
0+10.00 1.00 122667 51.3350 51.3350 1.000.0000 0.0403 0.0403 1.00 0.0000 00000 1.00 0.0000 0.0000 51.2947
0+20.00 1.00 89417 106.0419 106.0419  1.00 0.0000 0.0000 0.0000 1.00 0.0000 0.0000 1.00 0.0000 0.0000 157.3366
0+30.00 1.00 61037 752267 752267 1.000.0000 0.0000 0.0000 100 00000 00000 1.00 0.0000 0.0000 232.5634
0+40.00 1.00 4.0340 50.6885 S50.6885 1.000.0571 0.2856 0.2856 1.00 0.0000 00000 1.00 0.0000 0.0000 282.9663
0+47.50 1.00 3.5617 284838 284838 1.000.0219 02964 0.2964 1.00 0.0000 00000 1.00 0.0000 0.0000 311.1537
0+50.00 1.00 53541 111448 11.1448 1.000.0000 00274 0.0274 1,00 0.0000 00000 1.00 0.0000 00000 3222711
0+50.50 1.00 54380 2.6980 2.6980 1.000.0222 0.0056 0.0056 1.00 0.0000 00000 1.00 0.0000 0.0000 3249636
0+50.00 1.00 56613 527214 527214 1.000.0000 01085 0.1055 1.00 0.0000 00000 1.00 0.0000 0.0000 377.5795
0+70.00  1.00 45210 509113 509113 1.0000715 03573 03573 100 0.0000 00000 1.00 0.0000 00000 428.1336
0+75.50 1.00 50759 263916 26.3916 1.000.1087 04954 04954 100 0.0000 00000 1.00 0.0000 0.0000 4540297
0+78.50 1.00 4.0152 13.6367 13.6367 1.000.0689 0.2664 0.2664 1.00 0.0000 00000 1.00 0.0000 0.0000 467.3999
0+80.00 1.00 3.9831 5.9987 59987 1.0000766 01081 0.1081 1.00 0.0000 0.0000 1.00 0.0000 0.0000 473.2895
0+90.00 1.00 3.8481 391460 391460 1.001.0590 56782 5.6782 1.00 0.0000 0.0000 1.00 0.0000 0.0000 506.7573
0+98.00 1.00 47408 34.3472 343472 1.0001199 47157 47157 1.00 0.0000 00000 1.00 0.0000 0.0000 536.3889
1+00.00 1.00 48593 9.6000 9.6000 1.0000655 01855 0.1855 1.00 0.0000 00000 1.00 0.0000 0.0000 545.8034
1+06.00 1.00 8.5661 40.2761 40.2761 1.00 0.0000 01969 0.1969 1,00 0.0000 0.0000 1.00 0.0000 0.0000 585.8826
1+10.00 1.00 11.0858 39.2638 39.2638 1.000.0000 0.0000 0.0000 1.00 0.0000 00000 1.00 0.0000 0.0000 625.1464
1+18.00 1.00 68482 71.6557¥ 71.6557 1.000.0000 0.0000 0.0000 1.00 0.0000 00000 1.00 0.0000 0.0000 596.8021

Grand Total: 709.5674 T09.5674 12,7653 12.7653 0.0000  0.0000 0.0000  0.0000
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CZESC RYSUNKOWA PT/W
rys. nr 1.1 — Plan sytuacyjny, skala 1:500
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rys. nr 1.2 — Plan sytuacyjny — plan warstwicowy, skala 1:250
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rys. nr 2.1 — Profile podtuzne drogowe, skala 1:50/500
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rys. nr 2.2 — Profile podtuzne kanalizacji deszczowej, skala 1:50/500
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rys. nr 2.3 — Profile podtuzne zjazdow, skala 1:50/500
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rys. nr 3.1 — Przekroje typowe drogowe, skala 1:50, 1:25
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rys. nr 3.2 — Przekroje typowe elementy kan. deszcz., skala 1:50
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rys. nr 3.3 — Przekroje typowe elementy kanatu technologicznego, skala
1:25
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rys. nr 3.4 — Przekroje typowe zjazdu przez pobocze, skala 1:50, 1:25
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rys. nr 3.5 — Przekroje typowe zbrojenia elementow zelbetowych, skala
1:50
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rys. nr 4.1 Wylot kanalizacji deszczowej - szczegoély, skala 1:50

21



rys. nr 5.1 — 5.2 — Przekroje charakterystyczne, skala 1:100
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