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zewnetrzng

ADRES | KATEGORIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

86-011 Wtelno, ul. Szkolna 7

gm. Koronowo, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie
kategoria obiektu: IX — budynki kultury, nauki i oswiaty
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zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej w my$l: art. 34 ust. 3d p. 3.
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2023.682 t.}.).

Przedkfadana dokumentacja jest kompletna pod wzgledem formalnym, a takze pod wzgledem
celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz zostata wykonana zgodnie z umowg, zasadami wiedzy technicznej,
zostata sprawdzona pod kgtem zgodnosci z obowigzujgcymi normami i przepisami prawa i w pemi
wystarcza do realizacji przedmiotowego zadania.

ZESPOL PROJEKTOWY
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ARCHITEKTURA mgr inz. arch. " kt54.’ LOI/ZIOQ towania b
sprawdzajacy Marek Naja w spec. archite ogg;éz?ézgﬁprqe owania bez
. LUB/0107/PWOK/08
KONSTRUKCJA mgr inz. upr. bud. do proj. i kier. robotami bud.
projektant Tomasz Nicer bez ograniczen w spec. konstr.-bud.
LUB/0226/PWBKb/23
KONSTRUKCJA mgr inz. upr. bud. do proj. i kier. robotami bud.
sprawdzajgcy Mykola Roshakovskyi bez ograniczen w spec. konstr.-bud.
'g' ,fNTﬁLAARC,\]E mgr inz. LUB/0157/PWBS/20
. lwona Fraczek spec. inst. sanitarna
projektant
poeees mgr inz. LUB/0331/PWBS/21
) Matgorzata Bodzak spec. inst. sanitarna
sprawdzajgcy
LUB/0354/PWBE/17
EILNESK-I'—I"?QLﬁC?ZJIEE mgr inz. spec. inst. Elektryczna
ektant Tomasz Kazula LUB/0099/PWBT/22
projektan spec. inst. i urzadzen telekomunikacyjnych
LUB/0085/POOE/12
EILNESK-I:I'AI\?Lf((::ZJNEE mgr inz. Adrian w spec. elektrycznej
dzai tatkowski LUB/0366/PWBT/18
Sprawadzajacy spec. inst. i urzadzen telekomunikacyjnych
ASYSTENT mgr inz. arch. Ilga Mieszkowska — architektura
PROJEKTANTA

12 grudnia 2024 r.
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny dotyczgcy rozbudowy wraz
z przebudowg Zespotu Szkét w miejscowosci Wtelno o obiekt ogdlnodostepnego
przedszkola wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng zewnetrzna.

Lokalizacja: woj. kujawsko-pomorskie, powiat bydgoski, gmina Koronowo, obreb
Wtelno, dziatka nr 240/1.

1.2. Podstawa opracowania
Materiaty wyjsciowe do opracowania
Umowa z Zamawiajgcym, opracowana i uzgodniona z Zamawiajgcym;
koncepcja;
Wizja lokalna, pomiary i obserwacje przeprowadzone w terenie;
Decyzja nr 22/2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz
z decyzjg zmieniajgcg z dnia 05.12.2024 r.;
e Projekt architektoniczno-budowlany dotyczacy przedmiotowej inwestycji.

Przepisy prawa i inne dokumenty

e Ustawa Prawo budowlane (Dz.U.2023.682 t.j.) — dalej PB;

e Ustawa o opiece nad dzie¢mi do lat 3 (Dz.U.2024.338 t.j.);

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U.2021.2454);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.2022.1225 t.j.) — dalej WT,;

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogodlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650 t.j.);

e Rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamodwien -
CPV (Dz.U.UE.2002.340.1);

e Obowigzujgce Normy (wg P.K.N.);

e Instrukcje i wytyczne producentdéw i dostawcow materiatdw i urzgdzen;

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
Na terenie objetym inwestycjg znajduje sie funkcjonujacy i uzytkowany budynek
Zespotu Szkot.
3. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Przy wykonywaniu robot stosowac¢ wylgcznie wyroby dopuszczone do obrotu
i stosowania w budownictwie. Wszystkie materialty i urzadzenia winny posiadac¢
odpowiednie obowigzujgce atesty i certyfikaty bezpieczenstwa, aprobaty techniczne
oraz zgodnos¢ z Polskimi Normami i by¢ | gatunku.

3.1. Rodzaji kategoria obiektu budowlanego
Budynek przynalezy do kategorii IX — budynki oSwiatowe.

3.2. Sposbb uzytkowania oraz program uzytkowy budynku
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Obiekt przedszkola projektuje sie jako ogolnododstepny5-oddziatowy. Docelowo
zaktada sie maksymalnie 120 dzieci przebywajgcych w obiekcie do 10 godzin na dobe
miedzy 6:30-16:30. Z uwagi na spetnienie przepisdw przyjmuje sie, ze opieke na
dzieémi sprawowaC bedzie fgcznie 10 opiekunow z wylgczeniem o0s6b
niepetnosprawnych — po 2 dla kazdej grupy jednoczesnie przez 8 godzin oraz 5 na
drugg zmiane, przy zatozeniu potgczenia grup z dzieémi pozostajgcymi w przedszkolu
po godzinie 14:30. W obrebie zaplecza kuchennego zatrudnienie wg projektu
technologicznego.

Wejscie do budynku zapewniono poprzez istniejgcy budynek Zespotu Szkot,
dodatkowo niezaleznie poprzez projektowany tgcznik oraz od zachodniej strony
obiektu przez wiatrotap ze wzgledu na zapewnienie odpowiednich warunkdéw
ewakuaciji.

Szatnie dla dzieci w liczbie dostosowane] do projektowane] liczby
przedszkolakéw (osobna szafka ubraniowa dla kazdego dziecka) znajdujg sie
w istniejgcej czesci budynku, dojscie do sal zapewniono drogg wewnetrzng ogrzewang
poprzez projektowany tgcznik i korytarz.

W salach pobytu dzieci zapewnia sie powierzchnie wg: min. 16 m? do 5 dzieci
i 2,5 m? na kazde kolejne. Wyposazenie sal z certyfikatami, dostosowane wymiarami
do wzrostu dzieci. Przewiduje sie miejsce do zabaw ruchowych oraz czes¢ stolikowa.
W czasie przeznaczonym na odpoczynek w salach rozktadane bedg lezaki. Przez
reszte dnia bedg one przechowywane w wydzielonym pomieszczeniu w sali, razem
z czystg poscielg (zapewniang przez przedszkole w ramach wspotpracy z zewnetrzng
pralnig — umowa w tym zakresie do wgladu organéw Panstwowej Inspekcji Sanitarnej),
zapasowg odziezg zamienng ipizamami (przygotowanymi przez rodzicow),
posegregowanymi i przechowywanymi oddzielnie dla kazdego dziecka. Zuzyta
i brudna odziez [ pizamy gromadzona bedzie indywidualnie
w workach i oddawana na koniec dnia rodzicom. Zuzyta i brudna posciel bedzie
gromadzona w wyznaczonym do tego pomieszczeniu, nastepnie odbierana
oraz dostarczana ponownie czysta przez zewnetrzng pralnie.

Salom towarzyszy¢ bedg tfazienki, w ktérych zaprojektowano niskie umywalki
i miski ustepowe (dostosowane wymiarami i wysokoscig montazu do wzrostu dzieci)
oraz otwarty natrysk z uchwytem pomocniczym. Zaprojektowano takze oddzielng
kabine ustepowg i umywalke dla opiekundw.

Dla personelu placowki projektuje sie pokdj nauczycielski z miejscem zaréwno
do spotkan catego grona pedagogicznego, jak i stanowiskami do pracy indywidualne;
oraz niewielkim aneksem kuchennym i szafami — oddzielnymi na ubrania wierzchnie
i na dokumenty czy pomoce naukowe.

W bliskiej odlegtosci od pokoju nauczycielskiego zaprojektowano 2 oddzielne
toalety ogdlnodostepne: damskg i meska, bedaca jednoczesnie przystosowang do
korzystanie przez osoby niepetnosprawne, z wejsciem bezposrednioz korytarza.

Budynek wyposazony bedzie w kuchnie z zapleczem. Dostep zapewniony bedzie
Z zewnatrz oraz za posrednictwem korytarza w poblizu sal pobytu dzieci dla wygodnej
dystrybucji zywnosci do ww. sal dla dzieci.

W(g projektu technologicznego na zaplecze kuchenne sktadajg sie pomieszczenia
ciggu technologicznego: wiatrotap (komora dostaw), korytarz z aneksem
porzadkowym, kuchnia, chtodnia surowca, magazyn warzyw, magazyn Surowcow,
pomieszczenie obrdébki brudnej, zmywalnia naczyn stotowych oraz zmywalnia
termosow, pomieszczenie socjalne z szatnig, toaleta.

Projektuje sie pomieszczenie obrobki brudnej z wydzielonym stanowiskiem do
warzyw i wydzielonym stanowiskiem do przechowywania oraz mycia i dezynfekcji jaj.
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Projektuje sie chfodnie z regatami z podziatem na pétki na mieso, wedliny, nabiat
i owoce. Dodatkowo na kuchni projektuje sie stot chtodniczy na produkty gotowe.

Pomieszczenie zmywalni naczyn stotowych projektuje sie jako przylegajgce do
kuchni z ciggiem szaf przelotowych spetniajgcych funkcje magazynu zastawy stotowe;j.

Przewiduje sie, ze podstawowg dziatalnoscig bedzie gotowanie i wydawanie
Sniadan, obiadow i podwieczorkow dla przedszkolakdw projektowanego przedszkola
oraz — poza godzinami funkcjonowania stotowki — dla innych przedszkoli.

Do obstugi kuchni zatrudnionych bedzie maksymalnie 2 pracownikoéw, dla ktorych
przewidziano pomieszczenie socjalne oraz toalete w ramach zaplecza kuchni.

Wygospodarowano takze aneks porzgdkowy.

W bliskiej odlegtosci od kuchni zaprojektowano pokdj intendenta, dostepny
z komunikacji ogolnej w celu tatwego dostepu do rodzicow, jak i z uwagi na statg
wspotprace z kuchnia.

Planuje sie takzeniewielki gabinet dyrektora oraz powigzane z nim
pomieszczenie biurowe z dwoma stanowiskami pracy.

Obiekt sprzgtany bedzie przez osobe do tego zatrudniong. Sprzgta sie na
biezgco. Gwarantuje to bezpieczenstwo i higiene uzytkowania obiektu. Sprzet
porzadkowy oraz $rodki czystosci przechowywane bedg w pomieszczeniu
porzgdkowym wyposazonym w zlew zamontowany na wysokosci okoto 0,50 m i wpust
podtogowy usytuowanym w poblizu kuchni, chronionym przed dostepem dzieci
(zamykane drzwi).

Budynkowi przedszkola towarzyszy¢ bedzie niezbedna infrastruktura: dojscia,
dojazd, w tym dla dostaw produktéw do kuchni oraz utwardzone miejsce pod pojemniki
do gromadzenia odpadow statych.

3.3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna
Zestawienie projektowanej powierzchni:

Nr pom. Nazwa pomieszczenia Pow. [m?] | Wykonczenie posadzki
0.01 Korytarz 35,40 ptytka gresowa
0.02 Pokoj intendenta 9,15 ptytka gresowa
0.03 Pokdj nauczycielski 56,34 ptytka gresowa
0.04 Toaleta damska 4,82 wyktadzina PVC
0.05 Toaleta meska i dla nps 5,03 wykfadzina PVC
0.06 Stotéwka 47,08 ptytka gresowa
0.07 Pom. porzadkowe 2,99 ptytka gresowa
0.08 Zmywalnia naczyh stotowych 10,05 ptytka gresowa
0.09 Kuchnia 28,04 ptytka gresowa
0.10 Chtodnia surowca 4,58 ptytka gresowa
0.1 Magazyn surowcéw 6,22 ptytka gresowa
0.12 Wiatrotap 3,1 ptytka gresowa
0.13 Zmywalnia termosow 8,09 wyktadzina PVC
0.14 Magazyn warzyw 4,19 wyktadzina PVC
0.15 Pom. obrébki brudnej 717 ptytka gresowa
0.16 wC 3,48 wyktadzina PVC
0.17 Pom. socjalne z szatnig 7,36 ptytka gresowa
0.18 Korytarz 18,81 ptytka gresowa
0.19 Pomieszczenie biurowe 20,02 ptytka gresowa
0.20 Pomieszczenie techniczne 3,95 ptytka gresowa
0.21 Gabinet dyrektora 18,49 ptytka gresowa
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0.22 Magazyn 7,39 ptytka gresowa
0.23 tazienka 13,54 wykfadzina PVC
0.24 Sala pobytu dzieci 70,71 wyktadzina
0.25 Sala pobytu dzieci 70,71 wyktadzina
0.26 Magazyn 10,74 ptytka gresowa
0.27 tazienka 19,95 wykfadzina PVC
0.28 Sala pobytu dzieci 73,31 wyktadzina
0.29 Wiatrotap 7,50 ptytka gresowa
0.30 Komunikacja 115,56 ptytka gresowa
0.31 Sala pobytu dzieci 70,20 wyktadzina
0.32 Pomieszczenie techniczne 20,98 ptytka gresowa
0.33 tazienka 15,45 wyktadzina PVC
0.34 Magazyn 4,89 ptytka gresowa
0.35 Sala pobytu dzieci 70,20 wyktadzina
tacznie: 945,50

Przebudowa obiektu

Przebudowa polega¢ bedzie na poszerzeniu otworu w istniejgcym murze
i wstawienie w to miejsce drzwi, zgodnie z oznaczeniem w czesci graficznej projektu.

Rozbudowa budynku Zespotu Szkot o obiekt przedszkola

Na dziatce projektuje sie ogdlnodostepne przedszkole 5-oddziatowe. Obiekt
parterowy (poziom poditég minimum na poziomie przylegtego terenu),
niepodpiwniczony w ksztatcie prostokgta potgczony z istniejgcym budynkiem za
pomocg fgcznika. Wejscie do placowki zapewniono poprzez istniejgcy budynek
Zespotu Szkoét, dodatkowo niezaleznie poprzez projektowany tacznik oraz od
zachodniej strony obiektu przez wiatrotap ze wzgledu na spetnienie odpowiednich
warunkow ewakuaciji.

W celu zapewnienia odpowiedniego oswietlenia swiattem naturalnym sale
usytuowano w potudniowej czesci obiektu, zapewniajgc nastonecznienie od stron
wschodniej, potudniowej i zachodniej. Sale pobytu dzieci potgczono wspolnymi
weztami sanitarnymi dostepnymi z obu stron i magazynami, oprocz jednej
z indywidualng tazienkg i pomieszczeniem magazynowym. Z uwagi na wymagania
ewakuacji z kazdej z sal zaprojektowano takze bezposrednie wyjscie na zewnatrz.
Kuchnie z petnym zapleczem zlokalizowano w pdtnocno-wschodnim narozniku
nowoprojektowanej czesci budynku, od strony wschodniej zapewniono dojazd
i wejscie do budynku dla dostaw.

Korytarzowa forma bryly obiektu pozwala na bezposredni dostep do wszystkich
pomieszczen z ogodlnej komunikacji. W celu jej doswietlenia zaprojektowano pasma
Swietlikow dachowych.

3.4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Dtugosé: 42,28 m

Szerokosé: 22,42 m (+ tgcznik 8,26-14,71 m)
Wysokos$¢ do attyki: 4,62 m

Liczba kondygnacji: 1

Powierzchnia zabudowy: 994,38 m?
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Powierzchnia uzytkowa: 945,50 m?

Kubatura: 3273 m?3

Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych: |0 lokali mieszkalnych, 1 lokal uzytkowy

Planowana inwestycja nie bedzie ogranicza¢ dotychczasowych funkciji
zagospodarowania terenu wystepujgcych na dziatkach sgsiednich.

3.5. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe

Zaproponowane w dokumentacji projektowej rozwigzania materiatowe
oraz urzgdzenia podane sg jako uzupetnienie opisu parametrow technicznych. Podane
produkty nalezy traktowaé¢ jako przyktad okredlenia minimalnych oczekiwan
odnoszgcych sie do materiatdow (urzadzen), ktére majg by¢ zastosowane. Wykonawca
robot moze zaoferowac materiaty rownowazne, pod warunkiem, ze zagwarantujg one
spetnienie parametréw i warunkow eksploatacyjnych nie gorszych niz materiaty
(urzgdzenia) opisane w projekcie oraz uzyska pisemng zgode Inspektora Nadzoru.

Nieujete ponizej specyfikacje fizyko-chemiczne materiatdbw oraz szczegoétowy
opis prac okreslajg Projekty Techniczne i STWIORB.

Fundamenty
tawy fundamentowe z Zelbetu. Na nich posadowione sciany fundamentowe

z betonowych bloczkéw. Stosowac¢ beton C25/30. Zbrojenie przynajmniej 4 stalowe
prety o $rednicy 12 mm, powigzane strzemionami Srednicy 6 mm, w odstepach
co 30 cm. Rozmiar, gteboko$s¢ posadowienia, rodzaj betonu i stali wg branzy
konstrukcyjnej po wykonaniu opinii geotechnicznej gruntu.

Sciany zewnetrzne — U = 0,18 W/m2K

Murowane w technologii tradycyjnej z bloczkow silikatowych o grubosci 24 cm.
Ocieplenie $cian wetng mineralng zgodnie z czescig graficzng projektu. Wykonczenie
$cian za pomocg oktadziny elewacyjnej aluminiowej na azurowej metalowej konstrukcji
nosne;.

Stropodach — U = 0,13 W/m?K
Strop z ptyt kanatowych grubosci 24 cm, od spodu wykonczony tynkiem, od gory
ocieplony wetng mineralng i podwojng warstwg papy termozgrzewalnej.

Sciany wewnetrzne

Murowane z bloczkéw silikatowych konstrukcyjne grubosci 24 cm, dziatowe
gruboséci 12 cm. Sciany kabin ustepowych i drzwi do nich w tazienkach dla dzieci z hpl
do wysokosci minimum 1,40 m (dla dzieci) i 2,00 m ( dla pracownikéw).

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, pokoju socjalnym do wysokosci
2,05 m, przy zlewach do wys. 1,60 m i 60 cm poza obrysy umywalek/blatéw/ nalezy
zapewni¢ powtoke jasng, fatwo zmywalng, trwatg, nienasigkliwg, gtadka, odporng na
dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych i korozje, bez elementéw drewnianych, poza tym
powtoka jasna, gtadka, tatwa do czyszczenia.

Uwaga: powierzchnie scian (w tym ewentualne obudowy instalacji) w obrebie
zaplecza kuchennego nie mogg mie¢ wystepow utatwiajgcych osadzanie sie na nich
kurzu i brudu.

Podtogi — U = 0,21 W/m?K
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Pomieszczenia higieniczno-sanitarne — powtoka trwata, fatwo zmywalna,
odporna na dziatanie $rodkéw dezynfekcyjnych, jasna, z cokotem, bez progow
np. terakota lub wyktadzina pcv.

Sale pobytu dzieci — w czesci ruchowej ciepta (np. wyktadzina dywanowa),
w czesci stolikowej ciepta i zmywalna

Sufity

Wszystkie pomieszczenia - powiloka gtadka, tatwa do oczyszczania
(np. malowanie jasng farbg emulsyjng, akrylowg). Na zapleczu kuchennym sufity
podwieszane na konstrukcji stalowe;j

Izolacje
- scian fundamentowych: 10 cm z polistyrenu ekstrudowanego XPS, hydroizolacja

polimerowo-bitumiczna, folia kubetkowa

- Scian zewnetrznych: 15 cm z wetny mineralnej (A=0,031 W/mK)

- podtogi na gruncie: 15 cm z polistyrenu XPS z folig odpromienng (A=0,035 W/mK),
folia PE

- stropu nad parterem: 25 cm z welny mineralnej (A=0,033 W/mK), izolacja
przeciwwilgociowa.

Stolarka okienna

e Zgodnie z WT 2021 (max. U=0,9 W/m?’K dla okna jako catosci), okna z PVC.

e Okucia obwiedniowe o min. 3 zaczepach antywywazeniowych, zabezpieczone
fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi.

o Wszystkie pakiety szklane (min. 3-szybowe) bezpieczne spetniajgce P2A
wg PN-EN 356 oraz 1/B/1 wg PN-EN 12600.

o Dla okien w pomieszczeniach, gdzie przebywa¢ mogag dzieci — klamki z zamkami.
Skok klamki co 45 stopni (mozliwo$¢ rozszczelnienia okna i jednoczesnie
korzystania z dodatkowej funkcji w postaci blokady). Ten sam klucz do wszystkich
okien.

e Mozliwos¢ otwierania min. 50% okien w kazdym pomieszczeniu.

e Parapety zewnetrzne z blachy ocynkowanej 0,5mm. Malowane proszkowo,
zaslepki plastikowe w kolorze malowania. Pod ptaszczyzng parapetow w oknach
na elewacji materiat wygtuszajgcy - tasmy z tektury filcowej impregnowane
bitumem (paroszczelne). Parapety wewnetrze okien — materiat NRO — biate.

e Zewnetrzne rolety sterowane elektrycznie w pom.: 0.02, 0.03, 0.06, 0.19, 0.21,
0.24, 0.25, 0.28, 0.31, 0.35.

Stolarka drzwiowa zewnetrzna

e Drzwi z profili aluminiowych o U=1,3 W/m?K dla wszystkich drzwi zewnetrznych
jako catosci, bezprogowe.

e Stolarka szczelna (0,5 <a < 1).

o Wszystkie drzwi w przeszklone co najmniej w gornej potowie. Drzwi wejsciowe
gtbwne przeszklone w catosci. Pakiety szklane (min. 3-szybowe) bezpieczne
spetniajgce P2A wg PN-EN 356 oraz 1/B/1 wg PN-EN 12600.

e Kazde drzwi zewnetrzne wyposazone w 2 zamki z wktadkami patentowymi.

e Klamki w ksztatcie lit. ,C” w kolorze kontrastowym do drzwi.

e Drzwi zewnetrzne =zaplecza kuchennego i stotowki 2z urzgdzeniem
samozamykajgcym i zadaszeniem.
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Stolarka drzwiowa wewnetrzna

e Drzwi bezklasowe termicznie.

Wszystkie drzwi bezprogowe.

Oscieza i klamki w kolorze kontrastowym do drzwi i Scian.

Klamki w ksztatcie lit. ,C”.

Drzwi do sal pobytu dla dzieci przeszklone szkiem bezpiecznym w gornej czesci

(dopuszcza sie przeszklenie w formie bulaju), bez urzgdzen samozamykajgcych.

e Drzwi do sal pobytu dzieci akustyczne — min. Rw=37 dB dla drzwi jako catosci
oraz wyposazone w sitowniki wspomagajgce otwieranie.

e Drzwi do kuchni (0.30 z 0.18), gabinetu dyrektora (0.21), toalety pracowniczej
(0.04, 0.05), pom. porzadkowego (0.07) wyposazy¢é w zamek z wkiadkg
patentowg, z uwzglednieniem Dz.U. 2003.169.1650 t.j. §23.

e Drzwi do pomieszczen higieniczno-sanitarnych w dolnej czesci z otworami
0 sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,022 m? (dla doptywu powietrza).

e Drzwi pomiedzy korytarzem zaplecza kuchennego a korytarzem czesci dla dzieci
zamykane.

3.6. Wyposazenie
Sale pobytu dzieci (pom. 0.24, 0.25, 0.28, 0.31, 0.35):
e regaty na zabawki i pomoce dydaktyczne
o stoliki z krzestami w ilosci odpowiadajgcej liczbie dzieci
e lezaki lub materacyki rozktadane w porze drzemek, a w ciggu dnia
przechowywane w towarzyszgcych magazynach (pom. 0.22, 0.26, 0.34)
Meble dostosowane do wieku dzieci i posiadajgce odpowiednie atesty.

tazienki dla dzieci (pom. 0.23, 0.27, 0.33):

e kabiny ustepowe z drzwiami o wysoko$ci co najmniej 1,5 m od podtogi
i przeswitem dotem 0,15 m, bez zamkdéw lub z mozliwoscig otwarcia
Z zewnatrz

e przybory sanitarne (tj. miski ustepowe i umywalki) dostosowane do wieku
i wzrostu dzieci

e kabina natryskowa z zastonkg

e kabina dla personelu na pethg wysokosC¢ pomieszczenia z dolnym
przeswitem

Pomieszczenie intendenta, pokdj nauczycielski, pomieszczenie biurowe, gabinet
dyrektora (pom. 0.02, 0.03, 0.19, 0.21):

e wyposazenie typowo biurowe z umywalkami i matymi aneksami
kuchennymi (w pom. 0.03 i 0.19)

Stotéwka (pom. 0.06):
e umywalki na wysokosci dostosowanej do wzrostu dzieci
o 12 stotdow i 28 krzeset

Szatnia personelu ( pom. 0.17):
e szafy pracownicze na odziez wierzchnig i zamienng
e miejsca do siedzenia

4. SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA
Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE
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Budynek zaprojektowano jako dostepny dla osdb niepetnosprawnych. Projektuje
sie obiekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, z wejSciami usytuowanymi
w sposéb niestanowigcy przeszkody dla osob o ograniczonych mozliwosciach
poruszania sie.

W tgczniku zlokalizowanym miedzy czescig istniejagcg i projektowang
zaproponowano pochylnie niwelujgcg nieznaczng roznice poziomow w tych
segmentach inwestycji

W budynku zaprojektowano toalete dla oséb niepetnosprawnych z przestrzenig
manewrowg 1,5 m x 1, 5m i poreczami, urzgdzeniami sanitarnymi dedykowanymi
osobom niepetnosprawnym, a takze odpowiednio szerokie Kkorytarze i drzwi
bezprogowe ze swiattem przejscia min. 0,9 m.

W celu zapewnienia komfortu korzystania z budynku przez osoby stabowidzace
ptytki w korytarzach dla wyznaczenia kierunku ruchu oraz na poczatku i koncu
schodow w tgczniku powinny zostac¢ zaakcentowane kontrastowym kolorem.

5. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU
Zgodnie z zatgcznikiem.

6. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Inwestycja, ze wzgledu na jej charakter, nie kwalifikuje sie do przedsiewziec
mogacych zawsze znaczgco lub mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywacé
na srodowisko zgodnie z zapisami Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia
20 wrzesnia 2019 r. (Dz. U. 2019, poz.1839) w sprawie przedsiewzie¢ moggcych
znaczgco oddziatywac na srodowisko. Planowana inwestycja nie wptywa znaczgco na
Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.

7. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

7.1. Informacje o powierzchni, wysokosci, liczbie kondygnacji
Powierzchnia zabudowy — 991,82 m?

Powierzchnia uzytkowa — 945,50 m?

Wysokos¢ budynku — 3,5 m

Kubatura — 3 273 m3

llos¢ kondygnacji — 1 kondygnacja

7.2. Charakterystyka zagrozenia

Wystepujgce w budynku materiaty palne to gtdwnie tekstylia, meble wykonane
z drewna i materiatbw drewnopochodnych, tworzywa sztuczne, elektronika, itp.
W salach mozna spodziewac sie tekstyliow, pianek materacowych, mebli, akcesoriow
biurowych. W pomieszczeniach administracyjnych standardowe wyposazenie
biurowe. W pomieszczeniu zaplecza kuchennego wyposazenie w postaci mebili
kuchennych oraz stolikow z krzestami.

Nie przewiduje sie magazynowania i uzywania materiatdw niebezpiecznych
pozarowo.

Do aranzacji i zabudowy wnetrz oraz jako wyktadziny podtogowe
wykorzystywane bedg materialy co najmniej trudno zapalne oraz niezapalne,
nie kapigce i nie odpadajgce pod wptywem ognia. Materiaty te nie powinny podczas
spalania intensywnie dymic i wydziela¢ toksycznych produktow spalania. Wszystkie
elementy wystroju wnetrz powinny by¢ w ramach dalszych opracowan oceniane
w zakresie warunkow okreslonych obowigzujgcymi przepisami (wymagania okreslono
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w Polskich Normach). W przypadku stosowania produktow palnych nalezy
zabezpieczy¢ je przy pomocy odpowiednich preparatow uniepalniajgcych.

7.3. Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania
Budynek uzytecznosci publicznej przeznaczony przede wszystkich dla oséb

0 ograniczonej zgodlnosci poruszania sie lub ograniczeniu w samodzielnym

podejmowaniu decyzji — przedszkole z przewaga ilosciowg dzieci ponizej 6 roku zycia.

7.4. Kategoria zagrozenia pozarowego, przewidywana liczba oséb

Rozbudowywana cze$¢ budynku kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL
Il i stanowi¢ bedzie jedng, odrebng strefe pozarowa.

W obiekcie przedszkola przewiduje sie opieke nad 120 dzie¢mi (traktowanymi
jako osoby o ograniczonej zdolnosci poruszania sie). Opieke sprawowac¢ bedzie
10 os6b z wylgczeniem osob niepetnosprawnych. Do pracownikow przedszkola
zaliczyC tez nalezy 2 osoby pracujgce w kuchni, dyrektora przedszkola, intendenta
oraz 2 stanowiska biurowe.

7.5. Podziatl na strefy pozarowe i sposéb jego wykowania

Budynek przedszkola zostanie wydzielony jako jedna strefa pozarowa
0 powierzchni 945,50 m?.

Od istniejgcego budynku szkoty oddzielony zostanie $cianami REI120
z zamknigciami E160. Sgsiedni budynek bedacy w obszarze oddziatywania wykonany
z materiatbw NRO/Broof(t1). W pasie 8 m od sciany z oknami istniejgcego budynku
szkoty dach nad tgcznikiem o klasie R30/RE30.

W scianach oddzielenia przeciwpozarowego dopuszcza sie zastosowanie do
10% ich powierzchni przeszklen o klasie EI60 oraz do 15% zamknie€.

Izolacja termiczna elementow oddzielenia przeciwpozarowego o klasie reakcji na
ogien co najmniej A2.

Podziatu na strefy dymowe nie przewiduje sie.

7.6. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego
Dla obiektow zaliczonych do kategorii ZL gestosci obcigzenia ogniowego nie
wyznacza sie.

7.7. Zagrozenie wybuchem
Nie dotyczy.

7.8. Klasa odpornosci poz., klasy odpornosci ogniowej elementéw budynku

Catos¢ budynku projektuje sie w klasie ,D” odpornosci pozarowej.! Poszczegodlne
elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej, powinny
w zakresie klasy odpornosci ogniowej spetniaé, co najmniej wymagania okre$lone
W ponizszej tabeli:?

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku 4
odpornosci | Gtéwna | Konstr. | Strop Sciana Sciana | Przekrycie
pozarowej konstr. dachu 1 zewn. Y2 | wewn. D dachu ®

nosna
1 2 3 4 5 6 7

1Dz.U.2022.1225 §212 ust. 21 3.
2Dz.U.2022.1225 §216 ust. 1.
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D R 30 ) | REI60 (Eo'ﬁlc; ) )

Oznaczenia w tabeli:

R — nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normag

dotyczacg zasad ustalania klas odpornosci ogniowej elementow budynku,

E — szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| —izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) — nie stawia sie wymagan.

D - Jezeli przegroda jest czescig gtownej konstrukcji nosnej, powinna spetniaé takze kryteria
nosnosci ogniowej R odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy
odpornosci pozarowej budynku.

2 - Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem
ze stropem.

® - Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, $wietlikow, lukarn i okien potaciowych
(z zastrzezeniem Dz.U.2022.1225 §218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej
niz 20% jej powierzchni.

4 - Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementow wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.

Zaprojektowane elementy budynku spetniajg wymagania w zakresie
nierozprzestrzeniania ognia (wszystkie elementy budynku NRO), do ocieplenia
i warstw wykonczenia stropodachu zastosowano réwniez elementy spetniajgce
warunek nierozprzestrzeniania ognia (Broof t1). Ocieplenie Scian wetng mineralng,
zapewniajgce NRO.

Wszystkie drzwi przeciwpozarowe bedg zaopatrzone w samozamykacze lub
urzgdzenia zamykajgce je samoczynnie w razie pozaru.

W strefach pozarowych ZL Il stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatdw
i wyrobéw tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo
toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione.

W przypadku stosowania materiatbw wykonczeniowych luzno zwisajgcych,
w szczegolnosci w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za
tatwo zapalne uwaza sie materiaty, ktérych witasciwosci okreslone w badaniach
zgodnych z Polskimi Normami odnoszgcymi sie do zapalnosci i rozprzestrzeniania
ptomienia przez wyroby widkiennicze nie spetniajg co najmniej jednego z kryteridow:

1)ti=4s;

2)ts <30 s;

3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki;

4) nie wystepujg ptongce krople.

Na drogach komunikacji ogodlnej, stuzgcych celom ewakuacji, stosowanie
materiatdw i wyrobow budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

W pomieszczeniach, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50
0osOb  stosowanie tatwo zapalnych przegréd, statych elementéw wyposazenia
i wystroju wnetrz oraz wyktadzin podtogowych jest zabronione.

W pomieszczeniach stref pozarowych ZL |l stosowanie wyktadzin podtogowych
tatwo zapalnych jest zabronione.

7.9. Podziat obiektu na strefy pozarowe
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Budynek przedszkola zostanie wydzielony jako jedna strefa pozarowa
o powierzchni 945,50 m2. Od istniejgcego budynku szkoty oddzielony zostanie
Scianami REI120 z zamknieciami EI60. Sasiedni budynek bedacy w obszarze
oddziatywania wykonany z materiatdw NRO/Broof(t1). W pasie 8 m od sciany z oknami
istniejgcego budynku szkoty dach nad tgcznikiem o klasie R30/RE30.

W Scianach oddzielenia przeciwpozarowego dopuszcza sie zastosowanie
do 10% ich powierzchni przeszklenh o klasie EI60 oraz do 15% zamknigc.

Izolacja termiczna elementéw oddzielenia przeciwpozarowego o klasie
reakcji na ogien co najmniej A2.

Podziatu na strefy dymowe nie przewiduje sie.

Dodatkowo wydzielono kottownie na paliwo state o mocy ponad 25 kW
Scianami EI60 oraz pomieszczenie rozdzielni scianami REIG0 i drzwiami
EI30. W Scianach tych przejscia instalacyjne nalezy zabezpieczyC
zgodnie z §234 WT.

7.10. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym
odlegtosci od obiektow sasiadujgcych i od granicy dziatki
Projektowang rozbudowe Zespotu Szkdét sytuuje sie w nastepujgcych

odlegtosciach:

e 0od strony ptn.-wsch. min. 4,98 m od granicy z dziatkg nr 241,

e od strony wschodniej 30,83 m od granicy z dziatkg nr 240/2;

e od strony potudniowej min. 4,98 m od granicy z dziatkg nr 36/1.

e od strony zachodniej min. 8,26 m od istniejgcego budynku Zespotu Szkot.

Najblizej usytuowana zabudowa na dziatkach sgsiednich znajduje sie w odlegtosci
ponad 70 m od projektowanego obiektu.

7.11. Warunki ewakuacji

Z kazdego miejsca w budynku przeznaczonego na pobyt ludzi projektuje sie
bezpieczne warunki ewakuacji wynikajgce bezposrednio z przepisow techniczno —
budowlanych.

Nalezy mie¢ na uwadze, ze dzieci przebywajgce w przedszkolu traktowane sg
jako osoby o ograniczonej zdolno$ci poruszania sie oraz niezdolne do racjonalnego
podejmowania decyzji, a tym bardziej niezdolne do samodzielnej ewakuacji w sytuaciji
zagrozenia. Kazde dziecko wymaga pomocy polegajgcej na koniecznosci
wyprowadzenia w bezpieczne miejsce.

Wszystkie drogi ewakuacyjne wyposazone zostang w awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne o natezeniu 1 Ix. Wysokos$¢ drég ewakuacyjnych spetni warunek
wymaganej wysokosci - min. 2,2 m.

W projektowanej strefie pozarowej ZLII dtugos¢ dojscia nie przekroczy 10 m przy
jednym kierunku i 40 m przy dwéch kierunkach.

Obudowa drog ewakuacyjnych EI15. Drzwi ewakuacyjne z drég ewakuacyjnych na
zewnatrz o szer. 120 cm i otwierane zgodnie z kierunkiem ewakuacji.

Dla ewakuacji ze wszystkich pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi
w rozumieniu Warunkéw Technicznych (Dz.U.2022.1225 ze zm.) §4 zachowane
zostang odlegtosci i inne parametry okreslone w WT §237: ust.1, p.2, ust.8, ust.10 oraz
§238, ust.1 oraz §239 oraz §241, ust.1 oraz §242.

W budynku nie mam pomieszczen, z ktdrych konieczne jest zapewnienie dwoch
wyjs¢ ewakuacyjnych, niemniej w kazdym pomieszczeniu, w ktérym przebywajg dzieci
(sale zajeciowe, stotéwka) zapewniono po dwa wyjscia, z czego jedno z nich
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bezposrednio na zewnatrz. Drzwi z pomieszczenh dla ponad 6 dzieci otwierane na
zewnatrz, zgodnie z kierunkiem ewakuac;ji.

Korytarz o dtugosci ponad 50 m podzielono drzwiami dymoszczelnymi — podziat
na catym przekroju korytarza, takze nad sufitem podwieszanym.

7.12. Sposoéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

Przewody wentylacyjne zaprojektowane zostang jako niepalne, a palne izolacje
cieplne akustyczne przewoddw jako spetniajgce warunek nierozprzestrzenienia ognia
(NRO).

Zamocowania przewodow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych do elementow
budowlanych niepalne i zapewniajgce przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru
w czasie nie krotszym niz wymagany tj. minimum 30 minut.

Izolacje cieplne i akustyczne w instalacjach wodociggowych, grzewczych
I kanalizacyjnych nierozprzestrzeniajgce ogien (NRO).

Wyktadziny podtogowe i $cienne co najmniej trudno zapalne lub niepalne.

Przewody i kable elektryczne oraz inne instalacje wykonane z materiatéw palnych
i prowadzone w przestrzeni ponad sufitem podwieszonym oraz wykorzystywane do
celow ogrzewania pomieszczenia lub wentylacji bedg w obudowie lub ostonach
o klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 30.

Okfadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywa¢ z materiatow
niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

Kable elektryczne na drogach ewakuacji powinny spetniaé warunek B2ca klasy
reakcji na ogien, w pomieszczeniach Dca.

* Na kanatach wentylacyjnych przechodzgcych przez przegrody (Sciany i stropy)
stanowigce granice stref pozarowych zaprojektowane zostang odcinajgce klapy
przeciwpozarowe o odpornosci ogniowej odpowiedniej dla elementu oddzielenia
przeciwpozarowego wydzielajgcego strefy pozarowe, tj. EIS60. Zamkniecie klap
bedzie nastepowato samoczynnie (wyzwalacz topikowy — 72°C).

*Na przewodach instalacyjnych przechodzacych przez przegrody (Sciany
i stropy) stanowigce granice stref pozarowych zaprojektowane zostang przepusty
przeciwpozarowe O odpornosci ogniowej odpowiedniej dla elementu oddzielenia
przeciwpozarowego wydzielajgcego strefy pozarowe, tj. i EI60.

* Przejscie kabli przez granice stref pozarowych oraz pomieszczenia techniczne
zostang zabezpieczone/wydzielone pozarowo od reszty budynku przez zastosowanie
elementéw budowlanych w klasie odpornosci ogniowej El 60.

* Wszystkie przejscia kabli i przewoddéw instalacyjnych przez $ciany pod
poziomem terenu bedg wyposazone w przepusty gazo i wodoszczelne..

Budynek bedzie wyposazony w instalacje piorunochronna.

Przepusty instalacyjne zabezpieczy¢ zgodnie z §234 WT.

7.13. Dobér urzadzen przeciwpozarowych
Na wszystkich drogach ewakuacyjnych:

nalezy zamontowa¢ oprawy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego
wyposazone w funkcje autotestu, niezalezne od opraw oswietlenia ogélnego.

Na drogach ewakuacyjnych o szerokosci do 2m, srednie natezenie oswietlenia
na podtodze wzdtuz srodkowej linii drogi ewakuacyjnej nie bedzie mniejsze niz 1 Ix.
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Szersze drogi ewakuacyjne majg oswietlenie jak w strefach otwartych tzn.
natezenie oswietlenia nie jest mniejsze niz 0,5 Ix na poziomie drogi ewakuacyjnej,
z wytaczeniem obwodowego pasa o szerokosci 0,5 m.

Na podtodze w odlegtosci minimum 2 m mierzonych w poziomie od urzgdzen
przeciwpozarowych i przyciskow alarmowych nalezy zapewni¢ natezenie oswietlenia
CO najmniej 5Ix.

Na drodze ewakuacyjnej 50% wymaganego natezenia oswietlenia powinno by¢
wytworzone w ciggu 5s, a petny poziom natezenia oswietlenia w ciggu 60s. Minimalny
czas stosowania oswietlenia na drodze ewakuacyjnej w celach ewakuacji powinien
wynosi¢ 1 godzine.

Nad wyjsciami z budynku nalezy zainstalowac awaryjne oswietlenie ewakuacyjne
strefy otwartej zapobiegajgce panice.

Oprawy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego i bezpieczenstwa muszg
posiadac¢ dopuszczenie do stosowania wydane przez CNBOP.

Znaki bezpieczenstwa oswietlone wewnetrznie

Na drogach ewakuacyjnych oraz na korytarzach i klatce schodowej wraz
z dojsciem do koncowego wyjscia ewakuacyjnego na parterze nalezy zamontowac
znaki bezpieczenstwa oswietlone wewnetrznie. Sg to oprawy z piktogramami
wyposazone we witasne zrodfa zasilania w postaci akumulatorow o czasie dziatania
minimum 1 godziny, po zaniku zasilania podstawowego.

Wymiary tych opraw muszg odpowiada¢ wymiarom znormalizowanych znakow
ewakuacyjnych. Znaki bezpieczenstwa bedg pracowaé¢ w trybie na jasno. Oprawy
muszg by¢é wyposazone w funkcje autotestu. Oprawy awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego muszg posiadac¢ dopuszczenie do stosowania wydane przez CNBOP.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Projektuje sie przeciwpozarowy wytgcznik prgdu, po ktérego uruchomieniu
wytgczone zostang wszystkie obwody w obiekcie za wyjgtkiem tych, ktérych
funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.

Zasilanie instalacji bezpieczenstwa, ktére powinny dziata¢ w przypadku pozaru,
powinno pochodzi¢ z dwdch niezaleznych, samoczynnie zatgczajgcych sie zrddet
energii elektrycznej (podstawowego i rezerwowego). Przycisk uruchamiajgcy PWP
projektuje sie zgodnie z rozmieszczeniem na rzucie parteru w pom. 01.

Projektowana instalacja PV podtgczona bedzie tak, aby po uzyciu PWP napiecie
z paneli nie dochodzito do wnetrza budynku, np. poprzez zastosowanie w czesci
zewnetrznej automatycznych roztgcznikéw pradu DC, ktore dziatajg na zasadzie
elektromagnetycznej zwory i po zaniku napiecia AC przerywajg przeptyw pradu.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

e Projektuje sie wykonanie instalacji przeciwpozarowej wodnej z wnekowymi
hydrantami DN25 i wezem potsztywnym.
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e Minimalna ilos¢ poboru wody dla pojedynczego hydrantu DN25: 1,0 dm?3/s,
a cisnienie na zaworze odcinajgcym nie mniejsze niz 0,2 Mpa.

e Liczbe jednoczesnie dziatajgcych hydrantow wewnetrznych ustala sie na 2 szt.,
gdyz wielko$¢ strefy przekracza 500 m?2.

e Przewody zasilajgce instalacji wodociggowej przeciwpozarowej zgodnie
wykonac jako niepalne, a palne ich odcinki zabezpieczy¢ do klasy EI60.

e Dtugosc¢ weza 30 m.

Wyposazenie w gasnice

Budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice wg wskaznika — min. jedna jednostka
sprzetu o masie 2,00 kg lub 3,00 dm® na kazde 100,00 m? powierzchni stref
pozarowych zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL. Budynek objety
opracowaniem ma powierzchnie uzytkowg rowng 945,50 m2. W budynku przewidziano
gasnice umieszczone w taki sposob, zeby dtugos¢ dojs¢ z kazdego miejsca w obiekcie
do gasnicy nie przekraczata 30 m.

Ustalajgc lokalizacje gasnic uwzgledniono koniecznos¢ zapewnienia dostepu
0 szerokosci co najmniej 1,00 m. Miejsce usytuowania gasnic nalezy oznakowac
znakami bezpieczenstwa zgodnymi z polskimi normami.

7.14. Przyjete scenariusze pozarowe dla dziatania urzadzen p.poz

Uzycie przeciwpozarowego wytgcznika prgdu spowoduje zanik napiecia we
wszystkich obwodach budynku. Spowoduje to uruchomienie o$wietlenia awaryjnego
zasilanego z wtasnych wewnetrznych akumulatoréw. Innych sterowan nie przewiduje
sie.
7.15. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Dla przedmiotowej budowy wymaga sie 10 dm3/s wody do celow ppoz.
Zaopatrzenie z istniejgcego hydrantu DN80 umiejscowionego w odlegtosci ok. 57 m
na zachdéd. W przypadku niesprawnosci hydrantu lub jego zbyt matej wydajnosci
zastosowac rozwigzanie réwnowazne (zbiornik o pojemnosci netto 100 m3) lub
zamienne.

7.16. Drogi pozarowe

Wyjscie gtbwne z budynku potgczone bedzie z lokalng drogg zwirowg o nosnosci
min. 50 kKN na o$ i przebiegajgcg od poétnocnej strony budynku. Chodnik o szer. min.
1,5 m i dtugosci nie wiekszej niz 30m, co zapewni dotarcie bezposrednio lub drogami
ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowej. Od strony wschodniej przedmiotowego
obiektu projektuje sie rozwigzanie umozliwiajgce zawrdocenie wozéw pozarniczych.

8. UWAGI KONCOWE
Rysunki nalezy rozpatrywac tgcznie z pozostatymi elementami sktadajgcymi

sie na komplet dokumentacji projektowej. W zakresie nieokreslonym w dokumentac;ji
projektowej obowigzuja:

e Prawo Budowlane, obowigzujgce warunki techniczne, ustawy i rozporzgdzenia;
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych;
obowigzujgce Normy (wg P.K.N.), przepisy BHP;
instrukcje i wytyczne producentdéw i dostawcow materiatdw i urzgdzen,;
pisemne polecenia Inspektora Nadzoru.

Przy wykonywaniu robo6t stosowac¢ wylgcznie wyroby dopuszczone do obrotu
i stosowania w budownictwie. Wszystkie materiaty i urzgdzenia winny posiadac
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odpowiednie obowigzujgce atesty i certyfikaty bezpieczehstwa, aprobaty techniczne
oraz zgodnosc¢ z Polskimi Normami i by¢ | gatunku.

Przed przystgpieniem do wykonywania prac budowlanych Inwestor powinien
zapewnic sporzgdzenie przez Kierownika Budowy Planu BiOZ.

Przed przystgpieniem do realizacji, w fazie wykonawczej, wszystkie wymiary
powinny zosta¢ sprawdzone na budowie przez kierownika budowy. Nie nalezy
odmierza¢ wymiarow z rysunkow, ani tez uzywac ich jako szablonu.

Wszelkie prace wykona¢ zgodnie z technologig producenta zastosowanych
materiatow, z uzyciem systemowych akcesoriéw, zgodnie ze sztukg budowlana.

Nieistotne odstgpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego Ilub innych
warunkéw pozwolenia na budowe nie wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia
na budowe, jesli nie spetnia warunkow istotnego odstgpienia od zatwierdzonego
projektu architektoniczno-budowlanego w zakresie okreslonym w art. 36a ust. 5 PB
(Dz.U.2023.682 t.j.). Nieistotne odstgpienie moze dotyczy¢ zastgpienia podanych
w projekcie materiatéw i wyrobdw innymi o parametrach technicznych i uzytkowych nie
gorszych niz w projekcie oraz posiadania przez zamienniki wymaganych polskich
Swiadectw i certyfikatow. Wprowadzenie zmian musi by¢ pisemnie uzgodnione
z Inspektorem Nadzoru.

Kierownik budowy oraz Inspektor Nadzoru majg obowigzek zapoznania
sie z kompletem Dokumentacji Projektowej przed rozpoczeciem prac budowlanych.

Przed przystgpieniem do realizacji i zamowienia elementdw wykonczenia
i wyposazenia, elementow instalacji, urzgdzen, nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ ilosci
i wymiary zamawianych elementow.

Wszystkie instalacje wykonane z materiatow przewodzgcych prad — uziemic.

Na wszystkie materiaty przed uzyciem i urzgdzenia przed zamontowaniem
Wykonawca musi uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru. W tym celu zobowigzany
jest przedstawi¢ Wykonawcy wszelkie niezbedne karty katalogowe, certyfikaty, atesty
i dopuszczenia. W przypadku urzgdzen i montowanych elementow wyposazenia
(np. barierki, siedziska) dokumentacja musi potwierdza¢, ze sg nowe, tj. ich data
produkcji jest nie starsza niz 12 m-cy.

Wszystkie roboty ulegajgce zakryciu lub zanikowi podlegajg obowigzkowemu
pisemnemu odbiorowi przez Inspektora Nadzoru. Szczegolowe zasady odbiorow
okresdla Umowa na wykonanie prac. Z odbioréw takich robdt sporzgdza sie pisemny
protokét. Brak odbioru robét zakrytych/zanikajgcych lub brak pisemnego protokotu
z robét zakrytych/zanikajgcych uwaza sie za btgd Wykonawcy, a roboty za wykonane
niezgodnie z dokumentacjg i Wykonawca zobowigzany jest do ich odkrycia i poprawy
na wtasny koszt.

Zmiany materiatowe i/lub technologiczne (zmiana sposobu wykonania prac)
muszg byC zaakceptowane pisemnie przez Inspektora Nadzoru. Wowczas
Wykonawca jest zobowigzany (przed przystgpieniem do takich dziatan) przedstawié¢
Inspektorowi Nadzoru do akceptacji stosowng dokumentacje rysunkowg i opisowg
(sporzgdzong przez osobe posiadajgcg stosowne uprawnienia — w zaleznosci
od proponowanych przez Wykonawce zmian), w ktérej okreslone zostang: przyczyny
wprowadzenia zmian, ich zakres oraz skutki dla dokumentacji i dalszego procesu
prowadzenia robét. Wykonawca dostarczy dokumentacje powykonawczg zawierajgcg
wszelkie wprowadzone za zgodg Inspektora Nadzoru zmiany.

W przypadku, gdy Wykonawca samodzielnie (bez pisemnej akceptacji Inspektora
Nadzoru) dokona zmian, roboty uznaje sie za wykonane niezgodnie dokumentacjg
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i Wykonawca zobowigzany jest do rozbiérki/demontazu i poprawy na wiasny koszt.
Zgodnie z art. 20. Prawa Budowlanego projektant sprawuje nadzor autorski
w zakresie:
a) stwierdzania w toku wykonywania robo6t budowlanych godnosci realizacji
z projektem,
b) uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku
do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez Kierownika Budowy
lub Inspektora Nadzoru.

W przypadku okreslonym w podpunkcie b) Wykonawca zobowigzany
jest przedstawi¢ zaproponowane rozwigzania zamienne na pismie (rysunki, opisy,
karty katalogowe) sporzgdzone przez osobe posiadajgcg do tego stosowne
uprawnienia (w zaleznosci od proponowanych zmian) oraz uzyska¢ uprzednio
pozytywng pisemng opinie Inspektora Nadzoru.
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