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TRZPIER ZELBETOWY 00/TR/04

PO WYKONANIU MUROWANYCH SCIAN NOSNYCH

TRZPIENIE ZELBETOWE KREPU%CE KONSTRUKCJE, WYLEWAC
SCHEMAT WYKONANI

TRZPIENIA

SCHEMAT ROZMIESZCZENIA
HAKOW STRZEMION:

Uwagi ogdlne dotyczqce
wykonywania i zbrojenia elementow Zelbetowych

<_>5 1. Ksztatty, zagigcia i zagigcia hakow kotwigcych
D pokazano w spos6b schematyczny. Srednice zagieé pretow

dobiera¢ wg PN-EN 1992-1-1
2. Wymiary strzemion podawane sq po zewngtrznym

obrysie prgta
e 3. W przypadkach nieopisanych na rysunku stosowa¢
zasady zgodnie z PN-EN 1992-1-1

Stp 4. Zalecene fazowanie naroznikéw stupdw i belek (1,5cm)

5. Kolejnosé ukfadania zbrojenia poziomego w pfycie wg.
£ & szkicu
e 1 - 1 6. Strzemiona ndlezy kotwi¢ za pomocq hakéw odgietych
;) ,

do wewngtrz elementu (pod kqtem 45, nie dopuszcza
sig kotwi¢ za pomocq hakow prostych (pod kqtem 90°)

UWAGI:

~ ZACHOWAC CIAGLOSC ZBROJENIA

— ZACHOWAC CIAGEOSC BETONOWANIA

~ RYSUNEK ZWYMIAROWANO W [mm]

- ROZPATRYWAC tACZNIE Z RZUTEM,
UWZGLEDNIC ELEMENTY PRZENIKAJACE

—

0l

BUDOWA PRZEDSZKOLA W M. WTELNO
UL SZKOLNA 7, 86-011 WTELNO
DZ. NR EW. 240/1, OBR. WTELNO

36/1, OBR. TRYSZCZYN, GM. KORONOWO
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RAZEM wq srednic [m]] 46.6 [ 34
| o MASA 1mb [kq/m][0.395 [ 0.888
< RAZEM wq srednic [kq|| 18.4 | 30.2
RAZEM wg qat. stali [kq 48.6
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3 : BETON wg PN-EN 206+A1:2016-12 :
P KQ S FUNDAMENTY: 025/30 XC2  MAKS. AZNIKWC—U,SO
| = SLUPY, TRZPIENIE, MEﬂCE, BELKI: C30/37 XC3  MIN 1LOSC CEMEN :300kg/m3
oI - e e RS p—
i: § = FUNDAMENTY: 50mm '
I StUPY, TRZPIENIE, WERCE, BELK(: 30mm
B - —\ST | E;ALTY Rgﬁﬁw 0 B500SP (AIIN) - EPSTAL
PRETY SREDNICY ¢; — B500A (AIIN)
IZ0LACE:
g 240 —2.500 IZOLAGIE- WG BRANZY ARCHITEKTURA
) - OTWORY TECHNOLOGICZNE KORYGOWAC Z BRANZAMI!
1E8) BRANZA: KONSTRUKCJE RZEDNA ZERA PROJEKTOWA: £0,00=98,32
- - DODATKOWE DOMIARY WYKONYWAC Z WERSJ ELEKTRONICZNEJ
STOPA FLNPAMNETOWA < < 000 JEDN PROJEK TOWA:
300 | i g : WMWQ{KWM{TO“SZ NICER
20-072 LUBLIN, UL. CZECHOWSKA 7/3
BETON PODKIADOWY C8/10 %&’ WWWKONSTRUKCJE LUBLINAL /
NAZWA | ADRES INWESTYCJI:

RODZAJ OPRACOWANIA:
PROJEKT TE

BRANZA KONSTRUKCYJNA

ZLECENIE NR:
CHNICZNY | ge0

TYTUL, IMIE | NAZWISKO:

NR UPRAWNIEN: PODPIS:

PROJEKTANT:
mgr inz. Tomasz Nicer

LUB/0107 /PWOK /08
UPRAWNEENA BUDOWLANE DO PROVEKTOWANIA | KEROWANIA
ROBOTAM BUDOWLANYMI BEZ. OGRANICZEN W SPECIALNOSC

KONSTRUKCHUNO-BUDOWLANEY

SPRAWDZAJACY:
mgr inZ. Mykola Roshakovskyi

LUB/0226 /PWBKb,/23
UPRAWNEENA BUDOWLANE DO PROVEKTOWANIA | KEROWANIA
ROBOTAM BUDOWLANYM BEZ. OGRANKCZEN W SPECALNOSO
KONSTRUKCHUNO-BUDOWLANEY

OPRACOWANIE:
mqr inz. Kamila Kozielewicz

TYTUL RYSUNKU :

TRZPIEN ZELBETOWY 00.TR.04

DATA: | PAZDZIERNIK 2024

SKALA: 1:25
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