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UWAGA: o wym. 0,50x0,50x0,07 m
- rzedne sieci zostaty przyjete orientacyjnie,
- przed przystgpieniem do wykonywania &
robét sprawdzi¢ rzedne: 1 ~3

terenu posadowienia budynku, osi wodociggu

jak rowniez ich lokalizacje,

- trase wodociggu wytyczy¢ geodezyjnie,

a wykonany (przed zasypaniem wykopu)
zainwentaryzowac przez stuzby geodezyjne,

- catos¢ robot wykonac scisle w/g "INSTRUKCII
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT" producenta
rur oraz "WTWiO sieci wodociggowych" &

COBRTI-INSTAL W-wa zeszyt nr-3
-podsypke i zasypke rur wykonaé¢ z zgodnie
z aktualnymi normami i instrukcja producenta

rur.
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ZEWNETRZNA INSTLACJA

WODOCIAGOWA P.POZ.
WG ODREBNEGO OPRACOWANIA

tasma ostrzegawcza PVC
50cm nad wierzchem rury
R.0. DN 50 pha przejsciu pod tawg
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1.Wiaczenie do sieci DN80 za pomocg trdjnika

zeliwnego DN80/80

2. Zasuwa kotnierzowa miekkouszczelniona DN80

3. Obudowa teleskopowa

4. Skrzynka uliczna do zasuw, zeliwo sferoidalne

UWAGA wszystkie materiaty
powinny posiadac atest PZH

®

Komora wodomierzowa

96,65 98,40

1,75

15,20

Inwestor:
Gmina Koronowo,
Plac Zwycigstwa 1,
86—010 Koronowo

Branza:
zagospodarowanie
terenu

Nazwa inwestycji:
Rozbudowa wraz z przebudowqg Zespotu Szkdt
o obiekt przedszkola wraz z niezbedng
infrastrukturg techniczng zewnetrzng

PROJEKT BUDOWLANY

Adres inwestycji:
ul. Szkolna 7,
86—011 Wtelno,
gm. Koronowo

Data:
12.11.2024

Wykonawca:

Biuro Projektéw Audytéow i Analiz Sp. z o. o.
ul. Zemborzycka 53, 20—445 Lublin

tel. 664 566 191
Funkcja Imie i Nazwisko Uprawnienia Podpis
Projektant mgr inz. LUB/0157/PWBS /20
inst.sanit.: lwona Frqczek spec. inst. sanitarne
Sprawdzajqcy mgr inz. LUB/0331/PWBS/21
inst.sanit.: Mafgorzata Bodzak | spec. inst. sanitarne
Nazwa rysunku PROFIL PODLUZNY PRZYLACZA SKALA NR.RYS
WODOCIAGOWEGO 1:200,/100 WK3




