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MASA 1mb [kg/m
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ZESTAWENIE DLA JEDNEGO ELEMENTU
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ZBROJENIE PODPOROWE PLYT STROPOWYCH
SKALA 1:25 (20% ZAKEAD)
PODPORY SKRAJNE

WENIEC ZELBETOWY 00/W/02
SKALA 1:25 (20% ZAKLAD)
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WENIEC ZELBETOWY 00/W/03
SKALA 1:25 (20% ZAKLAD)

401 290 !
210

‘ 1A 79048 c0200

‘ 1A 4948 c0200

140,00, \ PODUSZKA BETONOWA | —g15 _J002 300, PODUSZKA BETONOWA | =505
3&&%@ 301803
Lm0, L2407,
g s
" 1=189360 U L=117480
1 4 | #12 189360 757.4 1 3 | #12 117480 352.4
1A [ 790 | #8 | 815 [643.9 1A | 491 | #8 | 595 [292.1
llosc | Sred | Dlug llosc | Sred | Dlug.
Nr [szt] [[mm1|[mm] #3 | #12 [UWAGI Nr szt] |[[mm]|[mm #8 | #12 [UWAGI
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ZBROJENIE PODPOROWE PLYT STROPOWYCH
SKALA 1:25 (20% ZAKELAD)
PODPORY SRODKOWE

Uwagi ogdlne dotyczqce
wykonywania i zbrojenia elementow Zelbetowych

1. Ksztatty, zagiecia i zagigcia hakéw kotwigcych

pokazano w sposéb schematyczny. Srednice zagigt pretow

dobieraé wg PN-EN 1992-1-1

2. Wymiary strzemion podawane sq po zewngtrznym

obrysie preta

3. W przypadkach nieopisanych na rysunku st

zasady zgodnie z PN-EN 1992-1-1

4. Zalecene fazowanie naroznikéw stupdw i belek (1,5¢cm)

5. Kolejost ukfadania zbrojenia poziomego w plycie wg.
{

szkicu

6. Strzemiona nalezy kotwit za pomocq hakéw odgigtych
do wewngtrz elementu (pod kqtem 45, nie dopuszcza
sie kotwi¢ za pomocg hakéw prostych (pod kgtem 90°)

: BETON wg PN-EN 206+A%: 2016-12 :
FUNDAMENTY: (25/30 X2 MAKS. §§KAZN|K W/C - 050
SLUPY, TRZPIENIE, WERCE, BELKL: 030/37 ¥C3 MIN ILOSC CEMENTU: 300kg/m3
BETON PODKLADOWY: 8/10 MIN ZAWARTOSC POW. 4%
OTULINA: KRUSZYWO ZGODNE Z PN-EN 12620:2000
FUNDAMENTY: ) 50mm
SLUPY, TRZPIENIE, WERCE, BELK: 30mm

STAL ZBROJENIOWA:
PRETY SREDNICY é; - B500SP (AIIN) — EPSTAL
PRETY SREDNICY (6) — BSODA (AIIN)
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