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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zaméwien

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45262310-7 Zbrojenie

45262300-4 Betonowanie

45262400-5 Whnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjne;j

45262500-6 Roboty murarskie i murowe

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45443000-4 Roboty elewacyjne

45410000-4 Tynkowanie

45430000-0 Pokrywanie podtdg i scian

39150000-8 Rézne meble i wyposazenie
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ADRES INWESTYCJI: 86-011 Wtelno, ul. Szkolna 7, dz. nr ewid. 240/1
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BRANZE: Budowlana

SPORZADZIt. KALKULACJE:
mgr inz. Lukasz Bartosiewicz

DATA OPRACOWANIA: 09.11.2024

Kalkulacje wykonano na podstawie: Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 20.12.2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym ( Dz.U. poz.2458),
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 20.12.2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentac;ji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. poz. 2454).

Kosztorys niniejszy jest wyceng wstepng sporzadzong dla okreslenia szacunkowej wartosci robot budowlanych, przy
zatozeniu przecietnych warunkéw wykonania roboét i wybranych rozwigzan technologicznych. Zastosowano ceny $rednie
krajowe (Sekocenbud Il kw. 2024r), uzupetnione o wartosci z rynku lokalnego.

llosci obmiarowe jak rowniez zestawienia materiatéw sg iloSciami przyblizonymi i usrednionymi, moga rozni¢ sie od ilosci
rzeczywistych w zaleznosci od zastosowanych rozwigzan materiatowych oraz przyjetych technologii wykonania robot.

Przed zaméwieniem materiatéw ilosci okreslone w zestawieniu materiatéw nalezy kazdorazowo zweryfikowa¢ na budowie.
W przypadku, gdy w/w wymienionych dokumentach lub zatgcznikach zostaly uzyte znaki towarowe, oznacza to, ze sg
podane przyktadowo i okreslajg jedynie minimalne oczekiwane parametry jako$ciowe oraz wymagany standard. Dopuszcza
sie zastosowanie materiatow lub urzadzen zamiennych, lecz o parametrach technicznych i jakosciowych réwnowaznych lub
lepszych, ktérych zastosowanie w zaden sposob nie wplynie negatywnie na prawidtowe funkcjonowanie rozwigzan
przyjetych w projekcie budowlanym. Wykonawca, ktory zastosuje urzadzenia lub materialy rownowazne, bedzie obowigzany
wykaza¢ przed przystgpieniem do realizacji, ze zastosowane przez niego urzadzenia i materiaty spetniajg wymagania
okreslone w dokumentaciji projektowej.

Wykonawca powinien dokona¢ zapoznania si¢ z petng dokumentacjg projektowg, dokonac ogledzin i weryfikacji przedmiaru i
zakresu prac przed zlozeniem oferty na realizacje prac na wskazanym obiekcie.

Niniejszy kosztorys nalezy rozpatrywac¢ nierozigcznie z dokumentacjg projektowg i SIWZ
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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1| 45111200-0 | Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
1| KNR 2-01 | Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie m3
d.1| 0122-01 réwninnym i nizinnym
poz.2 * 0,15 + poz.3 + poz.4 m3 2221,112
RAZEM 2221112
2| KNR 2-01 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci | m2
d.1| 0126-01 do 15 cm za pomocg spycharek
997,84 * 1,10 m2 1097,624
RAZEM 1 097,624
3| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi | m3
d.1| 0203-03 o poj tyzki 1.20 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku
0214-04 | samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km -
wykop szerokoprzestrzenny
poz.-2,9m | 22,12*2,75 m3 60,830
poz.-2,5m | 140,45 * 2,35 m3 330,058
poz.-2,1m | 835,36 * 1,95 m3 1628,952
RAZEM 2 019,840
4| KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.1| 0215-04 | przedsigbiernymi 0.25 m3 na odkfad w gruncie kat. Il -
wykop pod podkfad z chudego betonu
tawy 1,0%0,1*312,2 m3 31,220
0,6 *0,1*59,2 m3 3,552
stopy 1,0*0,8*0,1 m3 0,080
1,2*1,0%0,1*12 m3 1,440
1,4*12*0,1*2 m3 0,336
RAZEM 36,628
5| KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem | m3
d.1| 0230-01 gruntu na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. I-11
poz.3*0,3 m3 605,952
RAZEM 605,952
6|/ KNR 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty | m3
d.1]0236-02 z.sz.| spoiste kat. IlI-IV Wskaznik zageszczenia Js = 0.98
2.5.2. 9907
poz.5 m3 605,952
RAZEM 605,952
2| 45262310-7 | Fundamenty
7] KNR 2-02 | Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano | m3
d.2|1101-01 z.sz.| pompe do betonu na samochodzie. - beton C8/10
5.4.9913
poz.4 m3 36,628
RAZEM 36,628
8| KNR 0-20 | tawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szer. do 0.8 | m3
d.2| 0265-02 | m w deskowaniu wariant Il (transport betonu pompg) -
beton C25/30
L/F/01 0,8%0,4*312,2 m3 99,904
RAZEM 99,904
9] KNR 0-20 | tawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szer. do 0.6 | m3
d.2| 0265-01 m w deskowaniu wariant Il (transport betonu pompa) -
beton C25/30
L/F/02 0,4*0,4*59,2 m3 9,472
RAZEM 9,472
10| KNR 0-20 | Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne w m3
d.2| 0265-04 | deskowaniu wariant Il (transport betonu pompag) - beton
analogia | C25/30
F/SF/01 0,8*0,8*0,4 m3 0,256
F/SF/02 1,0*1,00,4*12 m3 4,800
F/SF/03 [1,2*1,2*2 m3 2,880
RAZEM 7,936
11] KNR 0-20 | Belki, podciagi i wience o stosunku deskowanego obwodu | m3
d.2| 0271-03 | do przekroju do 12 w deskowaniu wariant Il (transport
betonu pomp3) - beton C30/37
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
F/WF/01 | 0,24 * 0,24 * 363,6 m3 20,943
RAZEM 20,943
12| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i t
d.2| 0259-02 | budowli - prety zebrowane
tawy, stopy | 0,012 + 0,016 * 12 + 0,021 *2 + 2,002 + 0,380 + 0,006 * 6 | t 2,881
+ 0,004 * 42 + 0,007 * 7
wieniec 2,182 + 0,006 * 5 + 0,004 * 37 t 2,360
RAZEM 5,241
13| NNRNKB | (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z m2
d.2| 202 0618-01 | papy zgrzewalnej
(312,2+59,2) * 0,3 m2 111,420
RAZEM 111,420
14| KNR-W 2-02 | Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie m3
d.2| 0101-06 | cementowej
(312,2 +59,2) * 1,21 * 0,25 m3 112,349
RAZEM 112,349
15| ZKNR C-2 | Wykonanie izolacji przy uzyciu elastycznej masy m2
d.2| 0303-06 | bitumicznej; powierzchnia pionowa; izolacja przeciw
wilgoci w gruncie
(312,2+59,2)*1,2* 2 m2 891,360
RAZEM 891,360
16/ ZKNR C-2 | Docieplenie scian ptytami polistyrenowymi XPS grub.10 m2
d.2| 0307-01 cm mocowanymi punktowo
(155,80 -7,05) * 1,7 m2 252,875
RAZEM 252,875
3| 45262300-4 | Podtoze posadzki parteru
17 KNR 2-02 | Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu m3
d.3| 1101-07 | gruntowym - piasek grub. 20 cm
(20,0 + 50,12 + 47,08 + 35,56 + 74,61 + 25,74 + 34,07 + m3 173,384
44,26 + 20,74 + 70,15+ 70,71 + 70,19 + 21,0 + 20,82 +
70,19 + 87,18 + 73,30 + 31,20) * 0,2
RAZEM 173,384
18| KNR-W 2-02 | I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2
d.3| 0606-01 polietylenowej - poziome podposadzkowe
(20,0 + 50,12 + 47,08 + 35,56 + 74,61 + 25,74 + 34,07 + m2 866,920
44,26 + 20,74 + 70,15 + 70,71 + 70,19 + 21,0 + 20,82 +
70,19 + 87,18 + 73,30 + 31,20)
RAZEM 866,920
19| KNR 2-02 | Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano | m3
d.3|1101-01 z.sz.| pompe do betonu na samochodzie. - beton C8/10 grub. 15
54.9913 |[cm
(20,0 + 50,12 + 47,08 + 35,56 + 74,61 + 25,74 + 34,07 + m3 130,038
44,26 + 20,74 + 70,15 + 70,71 + 70,19 + 21,0 + 20,82 +
70,19 + 87,18 + 73,30 + 31,20) * 0,15
RAZEM 130,038
4 Konstrukcja nadziemia
20| KNR 0-20 | Stupy zelbetowe o wys. do 4 m i stosunku deskowanego m3
d.4| 0269-07 | obwodu do przekroju ponad 16 w deskowaniu wariant Il
(transport betonu pompg) - beton C30/37
00/TR/01 |0,24%0,24*(1,21+0,6+1,75+0,4)*4 m3 0,912
00/TR/02 |0,24*0,24*(1,21+0,6+1,45+0,4+0,56)*4 m3 0,972
00/TR/03 |0,24*0,24*(1,61+0,6+1,45+0,4+0,56)*2 m3 0,532
00/TR/04 |0,24%0,24*(2,01+0,6+1,45+0,4+0,56)*4 m3 1,157
00/TR/05 |0,51*0,24*(1,21+0,6 + 1,45+ 0,4 +0,56) m3 0,517
o0o/sL/01 | 0,6*0,24*(1,21+0,6+1,45+0,4+0,56)*3 m3 1,823
01/TR/01 | 0,24 *0,24 0,51 *29 m3 0,852
RAZEM 6,765
21| KNR 0-20 | Belki o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 14| m3
d.4| 0271-04 | w deskowaniu wariant Il (transport betonu pompg) - beton
C25/30
00/NZ/01 | 0,24 * 0,24 * 5,66 m3 0,326
00/NZ/02 | 0,24 * 0,24 * 6,06 m3 0,349
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00/NZ/03 | 0,24*0,24*6,36 * 2 m3 0,733
00/NZ/04 | 0,24 * 0,24 * 4,83 m3 0,278
00/NZ/05 | 0,24 * 0,24 * 4,80 m3 0,276
00/NZ/06 | 0,24 * 0,24 * 9,60 m3 0,553
00/NZ/07 | 0,24 * 0,24 * 2,99 m3 0,172
00/PD/01 | 0,24 * 0,44 * 4,67 m3 0,493
00/PD/02 | 0,24*0,3*1,73 m3 0,125
00/PD/03 | 0,24*0,3*1,68 m3 0,121
00/PD/04 | 0,24*0,3*2,48 m3 0,179
00/PD/05 |0,24*0,3*1,93 m3 0,139
00/PD/06 | 0,24*0,3*4,14 m3 0,298
RAZEM 4,042
22| KNR 0-20 | Wience o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do | m3
d.4| 0271-03 | 12 w deskowaniu wariant Il (transport betonu pompg) -
beton C25/30
00/W/01 0,24 * 0,27 * 104,8 m3 6,791
00/w/02 | 0,045 * 157,80 m3 7,101
00/w/03 | 0,027 * 97,9 m3 2,643
01/W/01 0,24 * 0,24 * 148,3 m3 8,542
RAZEM 25,077
23| KNR 0-20 | Piyta stropowa o gr. 27 cm i pow. miedzy Scianami lub m2
d.4| 0268-03 | belkamiponad 10 m2 w deskowaniu wariant Il (transport
0268-04 | betonu pompa) - beton C30/37
analogia
20,82 +7,63+(11,16-2,0%2)*2+(18,3-4,0)*2 + (7,16 | m2 77,690
- 0,84)
RAZEM 77,690
24 KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i t
d.4| 0259-02 budowli - prety zebrowane
stupy 0,038*4+0,040*4+0,042*2+0,045*4 + 0,073 + t 1,202
0,107 * 3+ 0,008 * 29
belki 0,038 + 0,040 + 0,047 *2 + 0,035 + 0,035 + 0,077 + 0,020 | t 0,470
+ 0,050 + 0,010 + 0,010 + 0,015 + 0,011 + 0,035
wience 0,642 + 0,927 + 0,428 + 0,890 t 2,887
ptyty 0,350 + 0,320 + 1,607 t 2,277
stropowe
RAZEM 6,836
25| KNR-W 2-02 | Budynki z elementow typu bloki zeranskie - ptyty stropowe |elem
d.4| 0302-02 | sprezone
analogia
43+23+14+6+32+9+8+9+ 11 elem 155,000
RAZEM 155,000
26| KNR 4-01 | Wykonanie przesklepien otwordw w Scianach z cegiet z m3
d.4| 0313-02 | wykuciem bruzd dla belek
1,9*0,2*0,12* 2 m3 0,091
RAZEM 0,091
27| KNR 4-01 | Wykonanie przesklepien otworéw w Scianach z cegiet - m
d.4| 0313-04 | dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do | NP 180
mm
1,9*2 m 3,800
RAZEM 3,800
5| 45262400-5 | Dach
28| NNRNKB | (z.VI) Posadzki cementowe grubosci 5 cm zatarte na m2
d.5| 202 1129-02 | gtadko wraz z cokolikami wykonywane przy uzyciu
1129-03 | "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 -
warstwa spadkowa + zbrojenie rozproszone
898,06 + 35,21 m2 933,270
RAZEM 933,270
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29[ KNR 9-12 | Izolacje cieplne dachéw ptaskich systemem m2
d.5| 0302-03 | dwuwarstwowym zamknigtym na blachach trapezowych
wykonywane ptytami z wetny mineralnej grub. 10+15 cm +
paroizolacja
poz.28 m2 933,270
RAZEM 933,270
30/ KNR-W 2-02 | Pokrycie dachow papg termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.5| 0504-02
poz.28 m2 933,270
RAZEM 933,270
31| KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng - obrdbki z papy | m2
d.5| 0504-03 [ nawierzchniowej - wywiniecie na attyke
(126,28 + 34,56) * 0,85 m2 136,714
RAZEM 136,714
32| NNRNKB [ (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.5| 202 0541-01 | rozwinieciu do 25 cm
(126,28 + 34,56) * 0,6 m2 96,504
RAZEM 96,504
33| NNRNKB | (z.l) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy m
d.5| 202 0519-03 | powlekanej okragtych o $r. 12 cm
36*6 m 21,600
RAZEM 21,600
34| NNRNKB | (z.l) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy | szt.
d.5| 202 0517-09 | ocynkowanej - zbiorniczki przy rynnach
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
6| 45262500-6 | Sciany nadziemia
35| KNR K-02 | Sciany z blokow silikatowych grub. 24 cm w budynkach m2
d.6| 0104-09 | wielokond. na zaprawie cienkospoinowej (klejowej)
(27,15+7,36 + 1,45+ 18,1 +4,06 + 37,31 + 2,95+ 41,50 | m2 1174,829
+11,51+8,4+286+22,12+3,32+3,88+30,35+1,6*
2+2595+ 10,54 + 10,54 + 10,54 + 14,44 + 22,12 + 6,96
+6,96 + 6,96) * 3,45
attyka (126,28 + 8,47 + 14,92) * 0,8 m2 119,736
RAZEM 1 294,565
36| KNR K-02 | Scianki dziatowe z blokéw silikatowych grub. 12 cm o wys. | m2
d.6| 0105-06 | do 4,5 m na zaprawie cienkospoinowej (klejowej)
(4,24 +4,06+5,12+7,83+295+0,25+2,95+2,95 + m2 233,968
1,18+295+232*3+758+1,8+1,85+292+223+
1,8+3,08 +1,89+2,86+ 1,68 +2,86)*3,25
RAZEM 233,968
37| NNRNKB | (z.ll) Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.6| 202 0160-01
1,2*2*23+1,2* 11 m 68,400
1,5%2*6+15*2 m 21,000
1,8%2*2 m 7,200
21*2*14 m 58,800
RAZEM 155,400
7| 45420000-7 | Stolarka i Slusarka
38| KNR 0-19 [ Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych m2
d.7| 1022-07 | jednodzielnych z PCV bez obrobki obsadzenia o pow.
ponad 1.5 m2
03 33*15*2 m2 9,900
04 1,1*15*4 m2 6,600
05 1,5*15 m2 2,250
06 1,8*1,5*2 m2 5,400
o7 1,6*0,6*2 m2 1,920
08 0,8*2,0*5 m2 8,000
09 1,8*2,0%15 m2 54,000
RAZEM 88,070
39| KNR 0-19 [ Montaz okien aluminiowych o pow. do 3.0 m2 oszklonych | m2
d.7| 1024-04 | nabudowie - EI60
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o1 1,7*0,6*5 m2 5,100
02 1,2*1,5 m2 1,800
RAZEM 6,900
40| KNR 0-19 | Montaz swietlikow dachowych m2
d.7| 1022-07
analogia
1,072,0*4 m2 8,000
1,0*4,0*2 m2 8,000
0,7%1,2 m2 0,840
RAZEM 16,840
411 KNR 0-19 | Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych m2
d.7| 1024-07 | oszklonych na budowie
DZ3 09%2,1*5 m2 9,450
RAZEM 9,450
42| KNR 0-19 | Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonych | m2
d.7| 1024-08 | nabudowie
DZ1 1,2*2,05*3 m2 7,380
DZ2 1,0*2,05*2 m2 4,100
RAZEM 11,480
43| KNR 0-19 | Montaz drzwi stalowych jednoskrzydiowych m2
d.7| 1024-07
analogia
Dz4 09%2,1*5 m2 9,450
RAZEM 9,450
44 KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne petne m2
d.7[ 1022-01 jednoskrzydtowe fabrycznie wykonczone z oscieznica
D4 1,02,1*9 m2 18,900
D5 1,0%2,1*3 m2 6,300
D6 09*2,1*5 m2 9,450
RAZEM 34,650
45[KNR-W 2-02 | Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne dwuskrzydtowe m2
d.7| 1022-06 | fabrycznie wykonczone z oscieznica
Dw3 0,9%2,05*9 m2 16,605
Dw4 0,8*2,05 m2 1,640
RAZEM 18,245
46 KNR-W 2-02 | Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne dwuskrzydtowe m2
d.7| 1022-06 | fabrycznie wykonczone z oscieznica - EIS30
Dwila 1,2*2,05 m2 2,460
RAZEM 2,460
47| KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe pltytowe wewnetrzne dwuskrzydtowe m2
d.7| 1022-06 | fabrycznie wykonczone z oScieznicg - EI60
Dw1 1,2*2,05*3 m2 7,380
RAZEM 7,380
48| KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe pltytowe wewnetrzne petne m2
d.7| 1022-01 jednoskrzydfowe fabrycznie wykonczone z oscieznicg -
EI30
Dw2 0,9*2,05*28 m2 51,660
RAZEM 51,660
49 KNR-W 2-02 | Scianki w sanitariatach z ptyty HPL m2
d.7| 1029-05
analogia
1,0*3,0*3+0,92*2,02*8 m2 23,867
1,2*6+1,4)*15 m2 12,900
(1,35%2)*3,0 m2 8,100
RAZEM 44,867
50/ KNR-W 2-02 | Balustrady schodowe pretowe przymocowane do m
d.7| 1207-01 policzkéw srubami lub spawane - stal nierdzewna
285*3 m 8,550
RAZEM 8,550
51| KNR-W 2-02 [ Rolety zewnetrzne sterowane elektrycznie m2
d.7| 1212-01
analogia
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14,97 + 18,01 + 15,73) * 2,0

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
12*15+33*15*2+18*15*2+0,8*2,0*5+1,8* | m2 71,900
2,0*13
RAZEM 71,900
8| 45443000-4 | Elewacja
52| KNR 9-12 | Izolacje cieplne scian zewnetrznych budynkéw m2
d.8] 0203-02 | jednokondygnacyjnych, wykonywane metodg lekka suchag
analogia | ptytami z wetny mineralnej grub. 15 cm na ruszcie
metalowym mocowanym do $ciany z zastosowaniem
kotew dystansowych lub tgcznikéw mechanicznych
153,16 + 182,33 + 134,23 + 161,97 m2 631,690
-p0z.38 - poz.39 m2 -94,970
RAZEM 536,720
53| NNRNKB [ (z.VI) Pokrycie scian panelami elewacyjnymi aluminiowymi [ m2
d.8| 202 0540-01
analogia
poz.52 m2 536,720
RAZEM 536,720
54| NNRNKB [ (z.VI) Obrdbki blacharskie z blachy aluminiowej o szer.w m2
d.8|202 0541-01 | rozwinieciu do 25 cm
analogia
4,15*4* 0,25 m2 4,150
0O1 (1,7+0,6)*2*0,2*5 m2 4,600
02 1,2+15)*2*0,2 m2 1,080
03 33+15)*2*0,2*2 m2 3,840
04 1,1+15)*2*0,2*4 m2 4,160
05 1,5+15)*2*0,2 m2 1,200
06 1,8+15)*2*0,2*2 m2 2,640
07 (1,6+0,6)*2*0,2*2 m2 1,760
08 0,8+2,0)*2*0,2*5 m2 5,600
09 1,8+2,0)*2*0,2* 15 m2 22,800
Dz1 (1,2+2*2,05)*0,2*3 m2 3,180
Dz2 (1,0+2*2,05)*0,2*2 m2 2,040
DZ3 (09+2%2,22)*0,2*5 m2 5,300
Dz4 (0,9+2*2,05)*0,2 m2 1,000
RAZEM 63,350
55| KNR AT-05 | Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 1,09 m i m2
d.8| 1653-01 rozstawie podtuznym ram 2,57 m o wys. do 10 m
89,921 m2 89,921
RAZEM 89,921
56| KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan grupy 1
d.8|r.16 z.sz.5.15| (pozycje: 52, 53, 54)
9| 45410000-4 | Tynki i oktadziny wewnetrzne
57| KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane m2
d.9| 0801-02 mechanicznie na scianach i stupach
(114,24 + 12,12 + 34,91 + 32,84 + 6,8 + 29,62 + 10,0 + m2 1663,320
7,05 + 29,99 + 20,30 + 8,37 + 20,09 + 10,95 + 34,24 +
34,24 + 13,54 + 34,64 + 13,24 + 34,4 + 18,46 + 34,4) * 3,0
(5,35+6,84 +9,20 + 11,74 + 8,91 + 10,76 + 5,16 + 5,21 + | m2 111,880
14,97 + 18,01 + 15,73) * 1,0
RAZEM 1 775,200
58| KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane m2
d.9] 0801-04 | mechanicznie na stropach i podciggach
946,23 m2 946,230
RAZEM 946,230
59| KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni m2
d.9| 1510-01 wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
poz.57 + poz.58 m2 2721,430
RAZEM 2721,430
60| ZKNR C-2 | Wykonanie izolacji przy uzyciu powtok uszczelniajgcych - | m2
d.9| 0311-01 gruntowanie podtoza
(5,35+6,84 +9,20 + 11,74 + 8,91 + 10,76 + 5,16 + 5,21 + | m2 223,760
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RAZEM 223,760
61| ZKNR C-2 [ Wykonanie izolacji przy uzyciu powtok uszczelniajgcych m2
d9| 0311-03 na powierzchni pionowej
poz.60 m2 223,760
RAZEM 223,760
62| ZKNR C-2 [ Wklejenie tasmy uszczelniajgcej na powierzchni pionowej [ m
d.9| 0311-07
20*11*4 m 88,000
RAZEM 88,000
63| ZKNR C-2 | Uktadanie plytek z kamieni sztucznych na gotowym m2
d.9] 0503-01 podfozu na $cianach metodg zwykig - do 10 ptytek na 1
m2
poz.60 m2 223,760
RAZEM 223,760
10| 45430000-0 | Posadzki
64| KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2
d.10{ 0606-01 polietylenowej - poziome podposadzkowe
poz.58 m2 946,230
RAZEM 946,230
65| KNR-W 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych | m2
d.10| 0608-03 | XPS grub. 15 cm poziome na wierzchu konstrukcji na
sucho - jedna warstwa
poz.64 m2 946,230
RAZEM 946,230
66| NNRNKB [ (z.VI) Posadzki cementowe grubosci 8 cm zatarte na m2
d.10( 202 1129-02 | gtadko wraz z cokolikami wykonywane przy uzyciu
1129-03 "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 +
zbrojenie rozproszone
poz.64 m2 946,230
RAZEM 946,230
67| ZKNR C-2 | Wykonanie izolacji przy uzyciu powtok uszczelniajgcych - | m2
d.10{ 0311-01 gruntowanie podtoza
4,82 +5,03 + 10,05 + 28,04 + 7,17 + 3,48 + 13,54 + 19,95 | m2 107,530
+ 15,45
RAZEM 107,530
68| ZKNR C-2 | Wykonanie izolacji przy uzyciu powtok uszczelniajgcych m2
d.10|{ 0311-02 | na powierzchni poziomej
poz.67 m2 107,530
RAZEM 107,530
69| ZKNR C-2 | Wklejenie tasmy uszczelniajgcej na powierzchni poziomej | m
d.10| 0311-06
poz.67 * 1,2 m 129,036
RAZEM 129,036
70| ZKNR C-2 | Uktadanie ptytek z kamieni sztucznych na gotowym m2
d.10| 0505-01 podfozu na posadzkach metodg zwyktg w uktadzie
regularnym - do 10 ptytek na 1 m2
35,40 + 9,15 + 56,34 + 47,08 + 2,99 + 10,05 + 28,04 + m2 446,550
458 +6,22+3,11+7,17+7,36 + 18,81 + 20,16 + 4,14 +
18,89 +7,39 + 10,74 + 7,5 + 115,56 + 20,98 + 4,89
RAZEM 446,550
71| ZKNR C-2 | Uktadanie ptytek z kamieni sztucznych na gotowym m
d.10] 0515-03 | podtozu. Uktadanie cokotow z ptytek ceramicznych o wys.
10 cm
poz.70 * 0,8 m 357,240
RAZEM 357,240
72| ZKNR C-2 | Wykonywanie posadzek samopoziomujagcych i rozlewnych | m2
d.10| 0605-01 na przygotowanym podfozu o gr. do 2 mm
4,82 +5,03 +8,09+4,19 + 3,48 + 13,54 + 19,95 + 15,45 m2 74,550
70,71 + 70,71 + 73,31 + 70,20 + 70,20 m2 355,130
RAZEM 429,680
73| ZKNR C-2 [ Klejenie wyktadzin rulonowych PCW jednowarstwowych m2
d.10| 0606-04 | na przygotowanym podtozu
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74,55 m2 74,550
RAZEM 74,550
74| ZKNR C-2 [ Klejenie wyktadzin dywanowych jednowarstwowych na m2
d.10{ 0606-01 przygotowanym podtozu
355,13 m2 355,130
RAZEM 355,130
75| ZKNR C-2 | Klejenie wykfadzin na przygotowanym podtozu. Klejenie m
d.10| 0610-01 listew z tworzywa sztucznego
34,24 + 34,24 + 34,64 + 34,4 + 34,40 m 171,920
RAZEM 171,920
76| ZKNR C-2 | Klejenie wykfadzin na przygotowanym podiozu. m2
d.10| 0610-04 | Zgrzewanie wyktadzin z tworzyw sztucznych
poz.73 m2 74,550
RAZEM 74,550
11| 39150000-8 | Wyposazenie
11.1 Kuchnia
77 Stét z 3 szufladami kpl.
d.11.1] wycena
indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
78 Stot ze zlewem 1 komorowym (P), blat gtadki, bateria kpl.
d.11.1| wycena gietka
indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
79 Potka podwadjna przestawna kpl.
d.11.1| wycena
indywidualna
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
80 "wilk do migsa dwuzakresowy, system Unger - szarpak, kpl.
d.11.1 wycena néz dwustronny, sitko z otworami o & 8 mm, néz
indywidualna | dwustronny, sitko z otworami o @ 4,5 mm demontowany
korpus mielgcy, "
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
81 Mikser reczny L=45cm, rozka, uchwyt scienny, podstawa i | kpl.
d.11.1 wycena noz catkowicie demontowane, podstawa, néz i ostona
indywidualna | wykonane ze stali nierdzewnej
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
82 Kociot warzelny elektryczny z grzaniem posrednim, blaty | kpl.
d.11.1| wycena wykonane ze stali nierdzewnej AlSI-304 o grubosci 1,5
indywidualna| mm. Pokrywa z przednim uchwytem zaprojektowanym w
celu zapobiegania poparzeniom. Ukosne otwarcie 70 °.
Odwodnienie umozliwiajgce przekierowanie mozliwych
wyciekéw cieczy. 80-litrowa misa ze stali nierdzewnej AlSI
-304 wbudowana w blat powierzchni za pomocg robota
spawalniczego, z podstawg misy ze stali nierdzewnej AlSI
316L o grubosci 2 mm. Odpowietrzanie przez zawor
bezpieczenstwa G1-1/2 "UNI ISO 228 z atermicznym
uchwytem. Poziom ochrony IPX5. Ogrzewanie
kontrolowane za pomocg regulatora energii i przetgcznika
cisnienia. POGRZEWANIE POPRZEZ PLASZCZ
WODNY. Komora kotta otaczajgca zbiornik z
automatycznym systemem napetniania. Automatyczna
kontrola poziomu komory z trojdroznym systemem
bezpieczenstwa: przetgcznik cisnienia do kontroli cisnienia
w komorze, termostat ograniczajgcy, aby zapobiec
przegrzaniu komory i zawdr bezpieczenstwa nadcisnienia.
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
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8
d.11.1

wycena
indywidualna

Taboret indukcyjny gastronomiczny

kpl.

kpl.

1,000

RAZEM

1,000

84
d.11.1

wycena
indywidualna

Stanowisko neutralne na szafce otwartej Nawierzchnia
wykonana ze stali nierdzewnej AlSI-304 o grubosci 1,5
mm. Element przeznaczony do przymocowania zaworu
napetniajgcego lub kolumny wodnej z tytu. P&t modutu.
Podstawa wykonana z solidnej konstrukciji ze stali
nierdzewnej AlSI-304.

kpl.

2

kpl.

2,000

RAZEM

2,000

85
d.11.1

wycena
indywidualna

"kuchnie elektryczna z plytg grzewczg (4 zespoty
elementow grzewczych) i piekarnikiem Ttoczone blaty
wykonane ze stali nierdzewnej AlSI-304 o grubosci 1,5
mm, z zaokraglonymi krawedziami, zaprojektowane tak,
aby zapobiec przedostawaniu si¢ rozlanej cieczy z patelni
do wnetrza. Gleboko ttoczona powierzchnia z
zaokraglonymi naroznikami dla tatwego

czyszczenia. Regulacja mocy za pomoca selektora z 7
pozycjami. Ochrona przed przegrzaniem dla kazdej plyty.
Dostep do komponentéw od przodu. Urzadzenia z
ochrong przed wodg klasy IPX5.

Cztery okragte zeliwne plyty grzejne o Srednicy 223 mm, o
mocy 2,6 kW, hermetycznie przymocowane do gteboko
ttoczonej powierzchni gérnej. Statyczny piekarnik
elektryczny o wymiarach GN 2/1. Komora wykonana w
cafosci ze stali nierdzewnej, co utatwia czyszczenie i
zapewnia wiekszg higiene. Ogrzewanie za pomocg
elementow grzejnych ze stali nierdzewnej z
przetacznikiem wyboru do obstugi gérnej i/ lub
wewnetrznej czesci. Moc grzewcza 6 kW. Zawor
termostatyczny do kontroli temperatury (125 -310 ° C)."

kpl.

1

kpl.

1,000

RAZEM

1,000

86
d.11.1

wycena
indywidualna

Okap centralny skrzyniowy z filtrami i oSwietleniem,

kpl.

kpl.

1,000

RAZEM

1,000

87
d.11.1

wycena
indywidualna

Stot z 2 potkami

kpl.

kpl.

1,000

RAZEM

1,000

88
d.11.1

wycena
indywidualna

Potka podwadjna przestawna

kpl.

kpl.

1,000

RAZEM

1,000

89
d.11.1

wycena
indywidualna

Szatkownica do warzyw z silnikiem asynchronicznym, z
tarczami do plastry 2 mm, wiérki 1,5 mm, stupki 2x6mm,
tarte ziemniaki, kostka 10x10x10, zestaw do czyszczenia
kostki, uchwyt $cienny na tarcze, Moc elektryczna : 0.5
kW, Predkos¢ obrotow : 1500 obr/min, wydajno$¢ na
godzine : 35 kg/h,

zasilanie 230 V

kpl.

1

kpl.

1,000

RAZEM

1,000
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90 Piec (zestaw) konwekcyjno- parowy 10xGN1/1+6GN1/1, kpl.
d.11.1| wycena Pojemnos¢ 10+6 x GN1/1 . Wiasciwosci: model
indywidualna | natryskowy. ksigzka kulinarna: migso, dréb, ryby, owoce
morza, warzywa, ryz i rosliny strgczkowe, jajka i nabiat,
ciasta i chleb. Centrum przepiséw: regeneracja, gotowanie
prézniowe, gotowanie nocne, fermentacja, pasteryzacja,
wedzenie, marynowanie, dehydratacja. zarzadzanie i
regulacja wilgotnosci z dokfadnoscig do 10%. Tryby
gotowania: para niskotemperaturowa 30-98°, para 99°,
superpara 100-130°, kombinacja 30-300° i konwekcja 30-
300°. Mycie srodkami statymi, Zestaw montazowy dla 1
pieca 061 + 1 pieca 101 z prawymi drzwiami, 16 szt. GN
1/1 emaliowany h 20, 16szt. GN 1/1 perforowany h 65,
16szt. GN1/1 na jaja sadzone, 16szt. GN 1/1h 40
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
91 Automatyczny zmigkczacz wody, ztoze 8|, regeneracja kpl.
d.11.1] wycena automatyczna, objetosciowa inteligentna,
indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
92 Okap nad piecem kpl.
d.11.1| wycena
indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
93 Stot chtodniczy z drzwiami- 2 szt., poj. 274 |. nowoczesny | kpl.
d.11.1| wycena czynnik chtodniczy R-600a. Izolacja poliuretanowa o gr. 50
indywidualna| mm i gestosci 40 kg/m3. Alarm ostrzegajacy przed
wydluzonym otwarciem drzwi, Drzwi z mozliwoscig
montazu zawiaséw po lewej i prawej stronie,
automatyczny mechanizm zamykajacy i blokadg otwarcia
przy 90°, Tryb ECO, Elektroniczna i cyfrowa regulacja
temperatury i rozmrazania. Temperatura pracy: 0°C do +8°
C, Klasa klimatyczna 4. Klasa energetyczna B
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
94 Szafka wiszaca zamykana (na pieczywo) kpl.
d.11.1] wycena
indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
95 Krajalnica do sera i wedlin, obudowa wykonana z kpl.
d.11.1| wycena anodowanego aluminium
indywidualna | wozek, pokretta i Sruby wykonane ze stali nierdzewne;j,
silnik z dodatkowo wzmocnionym napedem, regulacja
krojenia 0-13 mm
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
96 Bemar jezdny jednokomorowy poj.2xGN 1/1, zawor kpl.
d.11.1] wycena spustowy
indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
97 Stét z 2 potkami 60x60x85 kpl.
d.11.1] wycena
indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
98 Stot z blatem kpl.
d.11.1| wycena
indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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9 Stot z 2 potkami 100x60x85 kpl.
d.11.1| wycena
indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
100 Automatyczny zmiekczacz wody, ztoze 8|, regeneracja kpl.
d.11.1| wycena automatyczna, objetosciowa inteligentna,
indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
101 Umywalka ze stali nierdzewnej zabudowana z 3 stron, kpl.
d.11.1] wycena wylewka, wytgcznik czasowy, mieszacz wody (72")
indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
102 Basen gt komory 40 cm kpl.
d.11.1] wycena
indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
103 Napetniacz ze spryskiwaczem i wylewka, bateria kpl.
d.11.1| wycena stotowa/scienna, nierdzewny przewad cisnieniowy,
indywidualna | sprezyna wyréwnujaca, spryskiwacz cisnieniowy ze
sterowaniem dzwigniowym, uchwyt Scienny, uchwyt
spryskiwacza
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
104 Zmywarka do garnkéw Rozmiar kosza: 550x610mm, kpl.
d.11.1] wycena wysokos¢ komory 850mm, Elektroniczny system
indywidualna| TERMOSTOP, elektroniczny panel sterowania, Ramiona
myjace. Mozliwos¢ regulacji temperatury wody mycia i
ptukania. Mozliwos¢ dopasowania dtugosci cyklu mycia: 2’
+ 12'. Cykl samomyjacy. Teoretyczna wydajnos¢
zmywarki: 30 koszy/godzine. Wbudowana pompa
ptukania. Pompa podnoszaca ci$nienie wody, Zmywarka
wykonana z podwajnej z blachy nierdzewnej 18/10 (AISI
304) Zasilanie: 400 V - llI+N+E - 50 Hz DD: Dozowniki
detergentéw . B: W zestawie pompa spustowa.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
105 Regat wolnostojacy, 5 pétek, anodowane aluminium o kpl.
d.11.1| wycena grubosci powtoki
indywidualna| 15-20 um, obcigzenie towarem do 100 kg na 1 metr
biezgcy potki Potki przeznaczone do bezposredniego
kontaktu z zywnoscia - atest PZH. - 77x60x175 cm
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
11.2 Komora dostaw
106 Umywalka ze stali nierdzewnej zabudowana z 3 stron, kpl.
d.11.2| wycena wylewka, wytagcznik czasowy, mieszacz wody (V2”)
indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
107 Waga do 160kg kpl.
d.11.2| wycena
indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
108 Stot z potka kpl.
d.11.2| wycena
indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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109 Potka podwadjna przestawna kpl.
d.11.2| wycena
indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
11.3 Zmywalnia termoséw
110 Umywalka ze stali nierdzewnej zabudowana z 3 stron, kpl.
d.11.3| wycena wylewka, wytagcznik czasowy, mieszacz wody (V2”)
indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
111 Pétpaleta magazynowa higieniczna kpl.
d.11.3| wycena
indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
112 Basen gt komory 40 cm kpl.
d.11.3| wycena
indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
113 Napetniacz ze spryskiwaczem i wylewka, bateria kpl.
d.11.3| wycena stotowal/sScienna, nierdzewny przewdd cisnieniowy,
indywidualna| sprezyna wyroéwnujaca, spryskiwacz cisnieniowy ze
sterowaniem dzwigniowym, uchwyt scienny, uchwyt
spryskiwacza
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
114 Zmywarka do garnkéw Rozmiar kosza: 550x610mm, kpl.
d.11.3| wycena wysokos$¢ komory 850mm, Elektroniczny system
indywidualna| TERMOSTOP, elektroniczny panel sterowania, Ramiona
myjace. Mozliwos¢ regulacji temperatury wody mycia i
ptukania. Mozliwos¢ dopasowania dtugosci cyklu mycia: 2’
+ 12’. Cykl samomyjacy. Teoretyczna wydajnos¢
zmywarki: 30 koszy/godzine. Wbudowana pompa
ptukania. Pompa podnoszaca cisnienie wody, Zmywarka
wykonana z podwajnej z blachy nierdzewnej 18/10 (AISI
304) Zasilanie: 400 V - llI+N+E - 50 Hz DD: Dozowniki
detergentéw . B: W zestawie pompa spustowa.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
115 Automatyczny zmigkczacz wody, ztoze 8|, regeneracja kpl.
d.11.3| wycena automatyczna, objetosciowa inteligentna,
indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
116 Regat wolnostojacy, 5 pétek, anodowane aluminium o kpl.
d.11.3| wycena grubosci powtoki
indywidualna| 15-20 um, obcigzenie towarem do 100 kg na 1 metr
biezgcy potki Potki przeznaczone do bezposredniego
kontaktu z zywnoscia - atest PZH. - 170x60x175 cm
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
114 Magazyn warzyw
117 Pétpaleta magazynowa higieniczna kpl.
d.11.4| wycena
indywidualna
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
118 Regat wolnostojacy, 5 pétek, anodowane aluminium o kpl.
d.11.4| wycena grubosci powtoki
indywidualna| 15-20 um, obcigzenie towarem do 100 kg na 1 metr
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1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
115 Pomieszczenie obrébki brudnej
119 Umywalka ze stali nierdzewnej zabudowana z 3 stron, kpl.
d.11.5 wycena wylewka, wytagcznik czasowy, mieszacz wody (V2”)
indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
120 Obieraczka do warzyw na podstawie z separatorem kpl.
d.11.5| wycena obierzyn, wydajnos¢ min 120kg/h
indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
121 Basen gt komory 40 cm kpl.
d.11.5| wycena
indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
122 Napetniacz ze spryskiwaczem i wylewka, bateria kpl.
d.11.5 wycena stotowa/scienna, nierdzewny przewad cisnieniowy,
indywidualna | sprezyna wyrownujaca, spryskiwacz cisnieniowy ze
sterowaniem dzwigniowym, uchwyt Scienny, uchwyt
spryskiwacza
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
123 Stot z potkg 100x70x85 kpl.
d.11.5| wycena
indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
124 Potka wiszaca kpl.
d.11.5| wycena
indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
125 Stot ze zlewem 1 komorowym (P), blat gtadki, bateria kpl.
d.11.5 wycena gietka
indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
126 Naswietlacz do jaj na 30szt. kpl.
d.11.5 wycena
indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
127 Szafa chtodnicza Stalgast o pojemnosci 361 |, moc kpl.
d.11.5| wycena elektryczna 0,13 kW, zasilanie 230 V, temperatura
indywidualna | minimalna 0°, temperatura maksymalna 8°, no$nos¢ potek
do 8 kg, szafa posiada 3 potki, obudowa wykonana ze stali
nierdzewnej, automatyczne odszranianie, wymiary szafy
60x60x185 cm
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
11.6 Chtodnia surowcowa
128 Regat wolnostojacy, 5 pétek, anodowane aluminium o kpl.
d.11.6| wycena grubosci powtoki
indywidualna| 15-20 um, obcigzenie towarem do 100 kg na 1 metr
biezgcy potki Potki przeznaczone do bezposredniego
kontaktu z zywnoscig - atest PZH." - 210x50x175 cm
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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129 Regat narozny, 5 potek, anodowane aluminium o grubosci | kpl.
d.11.6| wycena powioki
indywidualna| 15-20 um, obcigzenie towarem do 100 kg na 1 metr
biezgcy potki Potki przeznaczone do bezposredniego
kontaktu z zywnoscia - atest PZH." - 164x50x175
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
11.7 Magazyn surowcéw
130 Zamrazarka skrzyniowa poj. 2951 pokrywa ze stali kpl.
d.11.7| wycena nierdzewnej
indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
131 Potpaleta magazynowa higieniczna kpl.
d.11.7| wycena
indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
132 Regat wolnostojacy, 5 pétek, anodowane aluminium o kpl.
d.11.7| wycena grubosci powtoki
indywidualna| 15-20 um, obcigzenie towarem do 100 kg na 1 metr
biezgcy potki Potki przeznaczone do bezposredniego
kontaktu z zywnoscig - atest PZH." - 230x50x175 cm
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
133 Wézek transportowy nierdzewny kpl.
d.11.7| wycena
indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
11.8 Pomieszczenie socjalne z szatnig
134 Zlewozmywak 1 komorowym typu AGD + bateria kpl.
d.11.8| wycena
indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
135 Blat + 2 krzesta kpl.
d.11.8| wycena
indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
136 Szafka wiszgca z ociekaczem kpl.
d.11.8| wycena
indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
137 Szafa na odziez ochronng kpl.
d.11.8| wycena
indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
138 Szafa na odziez wlasnag kpl.
d.11.8| wycena
indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
11.9 Komunikacja
139 Wézek transportowy nierdzewny kpl.
d.11.9] wycena
indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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140 Szafa magazynowa z komorg porzadkowa, kpl.
d.11.9] wycena
indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
11.10 Zmywalnia naczyn stotowych
141 Stot odstawczy ze zlewem 1 komorowym kompaktowy do | kpl.
d.11.1| wycena zmywarki z potkg
0|indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
142 Pojemnik jezdny na odpady 80l z pokrywa, wykonany z kpl.
d.11.1] wycena polipropylenu, wym. wysokos$¢ 610 mm, $rednica 490 mm
0|indywidualna| wewnetrzna srednica 455 mm
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
143 Automatyczny zmigkczacz wody, ztoze 8, regeneracja kpl.
d.11.1] wycena automatyczna, objetosciowa inteligentna,
0|indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
144 Napetniacz ze spryskiwaczem i wylewka, bateria kpl.
d.11.1] wycena stotowal/sScienna, nierdzewny przewdd cisnieniowy,
0|indywidualna| sprezyna wyréwnujgca, spryskiwacz cisnieniowy ze
sterowaniem dzwigniowym, uchwyt scienny, uchwyt
spryskiwacza
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
145 Zmywarka kapturowa z rekuperacjg, Wydajnos¢: 65 kpl.
d.11.1| wycena koszy/1170talerzy/godz., zuzycie wody 2,4l./cykl,
0|indywidualna| elektroniczny panel sterowania ze wskaznikiem
temperatury zbiornika myjgcego i ptuczgcego, 3 programy
mycia; 55" - 75" - 120", start po zamknigciu kaptura, 2x
pompy myjgce, pompa spustowa (B), pompa
wspomagajgca ptukanie , pompa spustowa, wysokosc
zatadunku 440mm, wyttaczana komora mycia,
Multipower, Filtr SCI, Soft Start, Eco Fill, wbudowane
dozowniki detergentow, System odzysku ciepta HRS
(oszczednosc energii- do 40%, brak koniecznosci montazu
okapu) ramiona myjgce i ptuczace ze stali nierdzewne;j
AlSI-304, wyposazenie: Kosz uniwersalny CT-10, kosz na
naczynia CP-16/18, 2x pojemniki na sztucce.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
146 Stof roztadunkowy ze zmywarki z potka kpl.
d.11.1] wycena
0|indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
147 Umywalka ze stali nierdzewnej zabudowana z 3 stron, kpl.
d.11.1| wycena wylewka, wytagcznik czasowy, mieszacz wody (V2”)
0|indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
148 Szafa przelotowa na naczynia, drzwi otwierane uchyinie, kpl.
d.11.1] wycena dwie przestawne potki, Srodkowa
0|indywidualna | zamontowana na state - 90x70x180
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
149 Szafa przelotowa na naczynia, drzwi otwierane uchylnie, kpl.
d.11.1] wycena dwie przestawne po&tki, Srodkowa
0|indywidualna | zamontowana na state" - 80x70x180
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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11.11 Stotéwka
150 Stolik dla dzieci kpl.
d.11.1] wycena
1|indywidualna
9 kpl. 9,000
RAZEM 9,000
151 Krzesto dla dzieci kpl.
d.11.1| wycena
1|indywidualna
25 kpl. 25,000
RAZEM 25,000
152 Stolik dla nauczycieli kpl.
d.11.1| wycena
1|indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
153 Krzesto dla nauczycieli kpl.
d.11.1] wycena
1|indywidualna
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
154 Umywalka do rak + bateria bezdotykowa kpl.
d.11.1] wycena
1|indywidualna
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
11.12 Pokdj intendenta
155 Biurko z blatem bocznym kpl.
d.11.1] wycena
2|indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
156 Krzesto kpl.
d.11.1| wycena
2|indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
157 Regat biurowy - 280x60x180 kpl.
d.11.1| wycena
2|indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
158 Lodéwka na probki kpl.
d.11.1] wycena
2|indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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