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BUDOWA PRZEDSZKOLA W M. WTELNO
UL SZKOLNA 7, 86-011 WTELNO
DZ. NR EW. 240/1, OBR. WTELNO
36/1, OBR. TRYSZCZYN, GM. KORONOWO
RODZAJ OPRACOWANIA: ZLECENIE NR:
PROJEKT TECHNICZNY 1850
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. Uwogi ogéine dotyczqce PROJEKTANT: ummshy%%z%&%mtEMA
wykonywania i zbrojenia elementow zelbetowych mgr inz. Tomasz Nicer ROBOTAMI BUDOWLANYM BEZ OCRANCZE W SPECALNOSD
% 1. Ksztafty, zagigcia i zagigcia hakdw kotwiqcych SPRAWDZAJACY: LUéD}Eg%gg}/%%ﬁlb /23
pokazano w spostb schematyczny. Srednice zagigt pretow UPRAVNENA BUDOWLANE DO PROEKTONANIA |” KEROWANIA
‘ N R dobiera¢ wg PN-EN 1992-1-1 mar inz. Mykola Roshqkovskyi ROBOTAMI BUDOWLANYM BEZ QGRANICZEN W SPECJALNOSC
2. Wymiary strzemion podawane sq po zewngtrznym KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE)
drysie preta OPRACOWANIE:
a W przypudlfod1 nieopisanych na rysunku stosowat UWAGH: . . . .
zasady zgodnie z PN-EN 1992-1—1 . mgr inz. Kamila Kozielewicz
Belka Sp 4. Zolecene fozowanie narozmikéw supow i belek (1,5cm) ~ ZACHOWAC CIAGLOSC ZBROJENIA -
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Fzouanie norommkgy 40 WENNGLZ Eemen diom A2 M COpUSZEZC - ROZPATRYWAC YACZNIE Z RZUTEM
Kotwié hok6w prostych (pod kgtem 90 ) B
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