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Wyprowadzenie FeZn 30x4mm

Uziom fundamentowy - bednarka 30x4 OC

LEGENDA

z uziomu fundamentowego do złącza kontrolnego

rura ochronna Ø110
pod chudym betonem
(dla kabla zasilającego
pomiędzy S.PWP a TG)

do rozdzielni TG

TG



LEGENDA

M

STR

Roleta zewnętrzna z napędem elektrycznym

Sterownik rolet dopuszkowy

SYSTEM STEROWANIA ROLET ZEWNĘTRZNYCH

przewód Cu 2x1,5mm² ze sterownika rolet
do napędów elektrycznych rolet, bądź
łączników rolet
przewód magistralny Cu 2x1,5mm²
sterowania rolet, z rozdzielni do
sterowników rolet

Łącznik żaluzjowy do sterowania lokalnego

 - okablowanie dla systemu przywoławczego
J-Y(St)Y 4x2x0.6 mm lub JE-H(St)H 4x2x0.6 mm²

Lampa LED z elektroniką, wielokolorowa
z sygnalizatorem dźwiękowym

Panel wezwania i kasowania

Panel pociągowy IP42, 3m
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statecznik SD

moduł komunikacji

oprawa oświetlenia podstawowego 

komunikacja drogą radiową

radiowej

przycisk dzwonkowy

nadajnik radiowy FM1

L2

N
L

L1

czujka ruchu

WYWYOŁYWANIE SCEN ŚWIETLNYCH

wym.: 35x66x22mm

35mm
22mm

66mm

IDEOWY SCHEMAT RADIOWEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA OŚWIETLENIEM

zasilanie

JEDNOSTKA CENTRALNA

sensor Opticom

pomiar światła odbitego

moduł komunikacji

oprawa awaryjna

radiowej

zasilanie
inverter

funkcja Autodimmer

statecznik tradycyjny

oprawa oświetlenia podstawowego 

sterowanie oprawą z odbiornika FM2

http://alushelf.com/wp-content/uploads/tabela-produkt%C3%B3w.pdf
http://alushelf.com/wp-content/uploads/tabela-produkt%C3%B3w.pdf
http://alushelf.com/wp-content/uploads/tabela-produkt%C3%B3w.pdf
http://alushelf.com/wp-content/uploads/tabela-produkt%C3%B3w.pdf
http://alushelf.com/wp-content/uploads/tabela-produkt%C3%B3w.pdf
http://alushelf.com/wp-content/uploads/tabela-produkt%C3%B3w.pdf
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00

klapy p.poż.
dymoszczelne
sterowane
czujnikiem dymu

1/2

Centrala zamknięć
przeciwpożarowych

1/1

1/3

1/4

klapa p.poż.

Kp.1 Kp.2

Kp.3

ZSP

Korytko kablowe K200, szer. 200mm z przegrodą

Korytko kablowe K100, szer. 100mm

Kamera IP Typ 2

Konwencja ozaczeń kamer:
K - kamera
X - rodzaj kamery ("W" - wewnętrzna, "Z" - zewnętrzna)
Y - numer kamery

Konwencja oznaczeń punktów logicznych:
IDF - oznaczenie punktu dystrybucyjnego
X - numer panelu w szafie IDF
Y - numer portu w panelu

2

2

2

2

3

Ł

Gniazdo elektryczne. Ramka pojedyncza.
1x gn. elektryczne 16A.

2x Gniazdo elektryczne. Ramka podwójna.
2x gn. elektryczne 16A.

Gniazdo elektryczne. Ramka pojedyncza.
1x gn. elektryczne 16A, IP44.

Gniazdo elektryczne. Ramka podwójna.
2x gn. elektryczne 16A, IP44.

Gniazdo elektryczne łazienki. Ramka pojedyńcza.
1x gn. elektryczne 16A, IP44.

Zestaw gniazd. Gniazdo elektryczne DATA 2x,
gniazdo RJ45 2x (gn. komputerowe).

LEGENDA

UWAGI:
 W pomieszczeniach sanitarnych i technicznych stosować osprzęt w klasie

szczelności IP44,
 gniada montować na wysokości:

- 0,3m od podłogi na ścianach w pomieszczeniach  biurowych
i korytarzach,

- gniazda nad blatami stołów w kuchni i pom. socjalnych - h=1,2m,
- gniazda w salach opieki nad dziećmi i pomieszczeniach 

pomocniczych do nich przyległych h=1,2m (dodatkowo instalacja
elektryczna musi  zabezpieczona być przed dostępem dzieci).

Kamera IP Typ 1

Serwer VMS + Stacja robocza CCTV 2x HDMI Typ1

Gniazdo z wyłącznikiem 400V 3P+Z+N
z gniazdem 230V 2P+Z, IP44.

Wypust 1-fazowy

Wypust 3-fazowy

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu

Tablica elektryczna

Pośredni Punkt Dystrybucyjny sieci LAN:
szafa  wisząca jednoczęściowa, 18Ux600x600

K100

K200

Panel wejściowy do 6 abonentów

Monitor abonencki 10'

IDF

 Wypust z instalacji uziemiającej do połączeń wyrównaczych

Bednarka FeZn 25x4 malowana w żółto-zielone pasy
- do połączeń wyrównawczych, montaż na ścianie

wraz GSW/LSW

dla kabli elektrycznych i teletechnicznych

dla kabli elektrycznych

Kp.x

ZSP

Klapa przeciwpożarowa

zasilacz pożarowy*

Uniwersalna czujka dymu

Sygnalizator akustyczno-optyczny

Chwytak elektromagnetyczny

Przycisk przerywający

UWAGA:
* -  Dla klap pożarowych ze sprężyną dopuszcza się zasilacz

pożarowy bez certyfikatu CNBOP

http://alushelf.com/wp-content/uploads/tabela-produkt%C3%B3w.pdf
http://alushelf.com/wp-content/uploads/tabela-produkt%C3%B3w.pdf
http://alushelf.com/wp-content/uploads/tabela-produkt%C3%B3w.pdf
http://alushelf.com/wp-content/uploads/tabela-produkt%C3%B3w.pdf
http://alushelf.com/wp-content/uploads/tabela-produkt%C3%B3w.pdf
http://alushelf.com/wp-content/uploads/tabela-produkt%C3%B3w.pdf


IDF
Pośredni punkt dystrubucyjny

sieci komputerowej

PWR

UWAGI:
1.W celu udostępnienia internetu dla potrzeb Przedszkola, dostawca tej usługi musi
 wprowadzić łącze z routerem/przełącznicą do szafy IDF mieszczącej się w pom. 0.20.
2.Przewody UTP w ciągach komunikacyjnych prowadzić w korytach PCV.
3.Przewody UTP do pomieszczeń docelowych wprowadzać przepustami
 wykończonymi rurami PCV w celu zabezpieczenia przed przetarciem.
4.Przewody UTP w pomieszczeniach docelowych układać podtynkowo w peszlu.
5.Należy zachować wymagane odległości pomiędzy przewodami zasilającymi a UTP.
6.Należy zwrócić uwagę na zachowanie dopuszczalnych promieni zagięcia kabli UTP.

LEGENDA:

Kabel U/UTP kat. 6A
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Przewody odprowadzające (drut odgromowy
ocynkowany Ø 8mm) w rurze odgromowej
przebadaną do 100kV.
Mocowana do ściany za pomocą uchwyów co 1 m.

Drut Ø8mm prowadzony na uchwytach plastikowych
z obciążeniem

ZK Złącze kontrolne w skrzynce na elewacji na wys. 1.2m

Zmiana poziomu prowadzenia zwodu odgromowego

Uziom R<10Ω (dla instalacji PV)

LEGENDA

PROJEKTOWANE PANELE FOTOWOLTAICZNE
moc 460Wp, wymiary 30x1134x1903
Isc=13,45A, VOC STC=41,48V

Montaż konstrukcji wsporczej na dachu.
Kąt nachylenia 20° (kierunek wschód‐zachód).

Koryto kablowe K50H45/3 z pokrywą
- trasa kabli DC
Montaż na wspornikach betonowych
co 1m klejone do pokrycia dachowego

Połączenia - zaciski metaliczne proste lub krzyżowe

Maszt odgromowy na podstawie betonowej
o wysokości wg opisu

Wypust 1-fazowy

Wypust 3-fazowy

UWAGI:
1. Siatkę zwodów poziomych na dachu wykonać drutem FeZn,
   d =8mm
2. Przewody odprowadzające wykonać drutem FeZn, d=8mm
    układanymy na ścianie w warstwie elewacji w rurach
    odgromowych
3. Całość prac wykonać zgodnie ze szczegółami zawartymi
    w normie PN-EN62305-3, przy założeniu III stopnia ochrony
    LPS oraz skoordynować z wykonawcami innych branż na
    budowie.
4. Maszty ustawiać w odległości zapewniającej minimalny

odstęp izolacyjny min. 50cm określony na podstawie
powyższej normy. W sytuacji braku odstępu izolacyjnego
należy wykonać instalację w technologii "wysokonapięciowej"
przy użyciu przewodu wysokonapięciowego.

5. Wszelkie przejścia instalacji przez pokrycie dachu należy
wykonać w sposób zapewniający szczelność pokrycia dachu.

6. Z instalacją odgromową łączyć metalowe elementy na dachu:
obróbki blacharskie, attyki itp.

    Wszystkie połączenia zabezpieczyć antykorozyjnie.
7. Po wykonaniu instalacji odgromowej dokonać pomiarów
   rezystancji
8. Na rysunku zostały oznaczone zasięgi poszczególnych stref
   chronionych przez poszczególne maszty odgromowe na
   wysokości 50cm.
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4x24 x moduł 460 W = 44,16 kWp 

należy dobrać z uwzględnieniem wytycznych
producenta falownika oraz paneli fotowoltaicznych

Wyłącznik 
ppoż. DC

Montaż przeciwpożarowego
wyłącznika prądu DC
w obudowie IP65
(Montowana na ścianie
zewnętrznej budynku)

- Ostateczny dobór łańcuchów  i ich konfigurację 

Inwerter
36kW

Rozdzielnia
R-PV DC

24x

24x

Panele umiejscowione na dachu
24x

24x

160A
3P

 
Automatyka
wewnętrzna

C6A 3

230VAC

PEN

ROZDZIELNIA GŁÓWNA TG

LAMPKI
SYGNALIZACYJNE

1H1-3

1V0
OGRANICZNIK

PRZEPIĘĆ
kl. I+II

4P

3L, ~ 50Hz 230/400V, In=63A, Ik=6kA

200,8

ZASILANIE

Moc zainstalowan (kW)

Moc obliczeniowa (kW)

OPIS

105,0

F1.PV F2.PV

P.POŻ. DC
WYŁĄCZNIK

TG/PV TG/PV.DC

Cu 5x25 Cu 2x1,5

36

L1, L2 ,L3

L1,L2,L3

L1

0.20 Elewacja

0,1

N.PV

C63A
3P 1P

Typ kabla

Moc   (kW)

Numer obwodu 

OPIS  ZASILANEGO

Nr pomieszczenia

URZĄDZENIA 
ELEKTRYCZNEGO

AC
4P/63A/30mA
FI

INWERTER PV
(INSTALACJA

FOTOWOLTAICZNA)

WG

PWP1
Przycisk głównego wyłączenia prądu

HDGs 5x1,5mm²  (PH 90) 180

L1, L2 ,L3L1, L2 ,L3

LG
Y 

1x
25

m
m

²

uziom

GSU

Fe
Zn

 3
0x

4

miejscowe połączenia
wyrównawcze

PE

Cu 4x95Typ kabla
otokowy/fundamentowy

S.PWP

H1 H2

Przycisk
sterujący

H1 - zakaz wejścia akcji
H2- obiekt pozbawiony zasilania
można prowadzić akcję ratowniczą

C
u 

4x
95

H1 H2

Przycisk
sterujący

H1 - zakaz wejścia akcji
H2- obiekt pozbawiony zasilania
można prowadzić akcję ratowniczą

PWP2
Przycisk głównego wyłączenia prądu

FH

C6A
3P

160A
3P

 

Certyfikowany
przeciwpożarowy
wyłącznik prądu

SCHEMAT ROZDZIELNI TG
WG RYS. IE-07
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160A
3P

 

Automatyka
wewnętrzna

230VAC

L1, L2, L3

3F1.1 3F1.21F1 1F2

OGÓLNE
OŚWIETLENIE  

OGÓLNE
OŚWIETLENIE  

TG/1.1 TG/1.2

Cu 3x1,5 Cu 3x1,5

0,2

1F3

OGÓLNE
OŚWIETLENIE  

TG/1.3

Cu 3x1,5

1F4

OGÓLNE
OŚWIETLENIE  

TG/1.4

Cu 3x1,5

1F5

OGÓLNE
OŚWIETLENIE  

TG/1.5

Cu 3x1,5

1F6

OGÓLNE
OŚWIETLENIE  

TG/1.6

Cu 3x1,5

1F7

OGÓLNE
OŚWIETLENIE  

TG/1.7

Cu 3x1,5

1F8

OGÓLNE
OŚWIETLENIE  

TG/1.8

Cu 3x1,5

1F9

OGÓLNE
OŚWIETLENIE  

TG/1.9

Cu 3x1,5

1F10

OGÓLNE
OŚWIETLENIE  

TG/1.10

0,1

Cu 3x1,5

L1, L2 ,L3

AC
4P/40A/30mA
1FI

GNIAZDA
WTYCZKOWE
OGÓLNE

Cu 3x2,5

PEN

L1, L2 ,L3

L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1

1,5

GNIAZDA
WTYCZKOWE
OGÓLNE

Cu 3x2,5
1,5

ROZDZIELNIA GŁÓWNA TG

pom. 0.07÷0.11 pom. 0.19÷0.21 pom. 0.02÷0.06

0,4 0,3 0,3 0,2 0,7 0,6 1,0 0,9

L1 L2 L3

N1.1

1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P
LAMPKI
SYGNALIZACYJNE

1H1-3

1V0
OGRANICZNIK

PRZEPIĘĆ
kl. I+II

4P

Typ kabla

Moc   (kW)

Numer obwodu 

OPIS  ZASILANEGO

Nr pomieszczenia

URZĄDZENIA 
ELEKTRYCZNEGO

pom. 0.22-0.24 pom. 0.32

TG/3.1.1 TG/3.1.2

3F1.3

GNIAZDA
WTYCZKOWE
OGÓLNE

Cu 3x2,5

L3

1,5

1P

TG/3.1.3

AC
4P/40A/30mA
3FI1

L1

pom. 0.07,0.12
0.16÷0.18

3F1.4

REZERWA

-
-

1P

TG/3.1.4

-

3F2.1

GNIAZDA
WTYCZKOWE
OGÓLNE

Cu 3x2,5
1,5

1P

TG/3.2.1

pom. 0.19

3F2.2

GNIAZDA
WTYCZKOWE
OGÓLNE

Cu 3x2,5
1,5

1P

TG/3.2.2

pom. 0.21

N3.1

L3

AC
2P/25A/30mA

3FI2

L1

L1

N3.2

L1, L2 ,L3

3F3.2

1P

5F1.1

GNIAZDO 3-F

KOCIOŁ
WARZELNY

Cu 5x4
11,0

3P

TG/5.1.1

5F1.2

Cu 5x4
11,0

3P

TG/5.1.2

pom. 0.09

4P/40A/30mA
5FI1

N5.1

L1, L2 ,L3

pom. 0.09

3F3.1

GNIAZDA
WTYCZKOWE
OGÓLNE

Cu 3x2,5
1,5

1P

TG/3.3.1

pom. 0.22÷0.24

AC
2P/25A/30mA

3FI3

L2

L2

N3.3

pom. 0.25÷0.28

4F1.1

Cu 3x2,5
1,5

1P

TG/4.1.1

pom. 0.09
Cu 3x2,5

1,5

1P

TG/4.1.2

pom. 0.09,0.12

1P

N4.1

3L, ~ 50Hz 230/400V, In=63A, Ik=6kA

N

200,8

ZASILANIE

Moc zainstalowan (kW)

Moc obliczeniowa (kW)

OPIS

105,0

2F1 2F2

ZEWNĘTRZNE
ROLETY

TG/2.1 TG/2.2

Cu 3x1,5 Cu 3x1,5

0,2

2F3

TG/2.3

Cu 3x1,5

2F4

TG/2.4

Cu 3x1,5

L3

L3 L3 L3

0,2 0,2 0,1

L3

N1.4

1P 1P 1P 1P

AC
2P/25A/30mA
2FI

pom. 0.13,0.15
0.17, 0.19

ZEWNĘTRZNE
ROLETY

ZEWNĘTRZNE
ROLETY

ZEWNĘTRZNE
ROLETY

F1.PV F2.PV

P.POŻ. DC
WYŁĄCZNIK

TG/PV TG/PV.DC

Cu 5x25 Cu 2x1,5

36

L1, L2 ,L3

L1,L2,L3

L1

0.20 Elewacja

0,1

N.PV

3P 1P

Typ kabla

Moc   (kW)

Numer obwodu 

OPIS  ZASILANEGO

Nr pomieszczenia

URZĄDZENIA 
ELEKTRYCZNEGO

AC
4P/63A/30mA
FI

INWERTER PV
(INSTALACJA

FOTOWOLTAICZNA)

1F11

REZERWA

TG/1.11

-

-

L2

1P

-

L2

6F1 6F4.1 6F4.2 6F4.3

GNIAZDO
WTYCZKOWE
(KOCIOŁ

Cu 3x2,5
0,1

TG/6.1

Cu 3x2,5

PE

AC
2P/25A/30mA
6FI1

L1

N6.1

L1 L2 L2

3,0

1P 1P 1P 1P

pom. 0.32 pom. 0.32

TG/6.4.1

AC
2P/25A/30mA
6FI4

L2

L2

N6.4

NA PELET)

Cu 5x2,5
5,5

TG/6.2.1

na zewnątrz

WEWNĘTRZNA
JEDNOSTKA

0,2

TG/6.2.2

AC
4P/40A/30mA

6FI2

N6.2

L1, L2 ,L3

POMPY
CIEPŁA I

6F2.1

3P

6F2.2

1P

ZEWNĘTRZNA
JEDNOSTKA

POMPY
CIEPŁA I

Cu 5x2,5
5,5

TG/6.3.1

na zewnątrz

WEWNĘTRZNA
JEDNOSTKA

0,2

TG/6.3.2

AC
4P/40A/30mA

6FI3

N6.3

L1, L2 ,L3

POMPY
CIEPŁA II

6F3.1

3P

6F3.2

ZEWNĘTRZNA
JEDNOSTKA

POMPY
CIEPŁA II

-
-

-

TG/6.4.2

REZERWA

-
-

-

TG/6.4.3

REZERWA

WG

HDGs 5x1,5mm²

Cu 3x2,5
pom. 0.32

Cu 3x2,5
pom. 0.32

LG
Y 

1x
50

m
m

²

uziom

GSU

Fe
Zn

 3
0x

4

miejscowe połączenia
wyrównawcze

PE

Zł
ąc

ze
 k

ab
lo

w
o-

po
m

ia
ro

w
e

5F4.2

3P

TG/5.4.2

REZERWA

-
-

-

Cu 4x95Typ kabla
otokowy/fundamentowy

S.PWP

YA
KX

s 
4x

12
0 

(Id
d=

23
3A

) 7F1

AGREGAT

Cu 5x2,5
4,6

TG/7.1

4P/40A/30mA
7FI1

N7.1

3P

ściana zew.

7F2

CENTRALA
WENTYLACYJNA

Cu 5x4
21,4

TG/7.2

AC
4P/40A/30mA
7FI2

N7.2

3P

Dach

7F3

Cu 5x2,5
2,2

TG/7.3

AC

7FI3

N7.3

3P

pom. 0.06

3F3.3

GNIAZDO
DATA

Cu 3x2,5
1,5

1P

TG/3.3.3

Cu 4x95

H1 H2

Przycisk
sterujący

GNIAZDO 3-F

KOCIOŁ
WARZELNY

C20 C20

5F2.1

GNIAZDO 3-F

TABORET
GASTRONOMICZNY

Cu 5x2,5
8,0

3P

TG/5.2.1

5F2.2

Cu 5x4
16,4

3P

TG/5.2.2

pom. 0.09

4P/40A/30mA
5FI2

N5.2

L1, L2 ,L3

pom. 0.09

GNIAZDO 3-F

KUCHNIA
ELEKTRYCZNA

C16 C32

(6) (6) (7) (9)

5F3

GNIAZDA 3-F

PIEC
KONWEN-PAROWY

Cu 5x10
27,2

3P

TG/5.3

pom. 0.09

5FI3

N5.3

C50

(13,14,15)

4P/63A/30mA

L1, L2 ,L3

5F4.1

GNIAZDO 3-F

ZMYWARKA
DO GARNKÓW

Cu 5x2,5
7,5

3P

TG/5.4.1

pom. 0.09

AC

5FI4

N5.4

C16A

(28)

4P/40A/30mA

L1, L2 ,L3

C16A

GNIAZDA 230V AC
WTYCZKOWE
OGÓLNE

AC

4FI1
4P/40A/30mA

L1, L2 ,L3

B16A

(4,2)

GNIAZDA 230V AC
WTYCZKOWE
OGÓLNE

(15,17,19,20)

4F1.2

B16A

4F1.3

B16A

5F5

GNIAZDO 3-F

ZMYWARKA
DO GARNKÓW

Cu 5x2,5
7,5

3P

TG/5.5

pom. 0.13

5FI5

N5.5

C16

(5,6)

4P/40A/30mA

L1, L2 ,L3

5F6

GNIAZDO 3-F

ZMYWARKA
Z REKUPERACJĄ

Cu 5x4
10,2

3P

TG/5.6

pom. 0.08

AC

5FI6

N5.6

C20

(5)

4P/40A/30mA

L1, L2 ,L3

5F7.2

3P

TG/5.7.2

REZERWA

-
-

-

5F7.1

GNIAZDO 3-F

OBIERACZKA
DO WARZYW

Cu 5x2,5
0,6

3P

TG/5.7.1

pom. 0.15

AC

5FI7

N5.7

C6A

(2)

4P/40A/30mA

L1, L2 ,L3

C16A

1P

GNIAZDO
WTYCZKOWE

(GRZAŁKA
BUFORA)

8F1 8F2

W2
WENTYLATOR

TG/8.1

Cu 3x1,5

0,1

8F3 8F4

L3

L3 L3 L3 L3

N8

1P 1P 1P 1P

AC
2P/25A/30mA
8FI

NW1

C40AC10A

L1, L2 ,L3 L1, L2 ,L3 L1, L2 ,L3

7F4

Cu 5x2,5
5,4

TG/7.4

AC

7FI4

N7.4

3P

pom. 0.30

L1, L2 ,L3

CENTRALA
WENTYLACYJNA

NW2

CENTRALA
WENTYLACYJNA

NW3

7F5

Cu 5x2,5
6,5

TG/7.5

AC

7FI5

N7.5

3P

Dach

L1, L2 ,L3

CENTRALA
WENTYLACYJNA

NW4

7F6

TG/7.6

AC

7FI6

N7.6

B32A
3P

pom. 0.18

L1, L2 ,L3

7F7

Cu 5x2,5
5,1

TG/7.7

AC

7FI7

N7.7

B16A
3P

pom. 0.06

L1, L2 ,L3

KURTYNA
POWIETRZNA

Cu 5x4
15,5

CENTRALA
WENTYLACYJNA

N1

Dach

W4
WENTYLATOR

TG/8.2

Cu 3x1,5

0,1

Dach

W5
WENTYLATOR

TG/8.3

Cu 3x1,5

0,1

Dach

W7
WENTYLATOR

TG/8.4

Cu 3x1,5

0,1

Dach

8F5 8F6

Ws1
WENTYLATOR

TG/8.5

Cu 3x1,5

0,1

8F7 8F8

L3 L3 L3 L3

1P 1P 1P 1P

Dach

Ws2
WENTYLATOR

TG/8.6

Cu 3x1,5

0,1

Dach

Ws3
WENTYLATOR

TG/8.7

Cu 3x1,5

0,1

Dach

Ws4
WENTYLATOR

TG/8.8

Cu 3x1,5

0,1

Dach

C1A

J.ZEWNĘTRZNA
AGR-NW1

pom. 0.12÷0.18 pom. 0.01,0.30 pom. 0.29,0.30 pom. 0.31
0.33÷0.35

1F12

TG/1.12

L3

1P

PRZYZYWOWY
SYSTEM

0,1

Cu 2x1,5
pom. 0.05 pom. 0.21,0.24

0.25 pom. 0.28,0.31 pom. 0.02,0.03
0.06, 0.35

Cu 3x2,5
1,5

TG/4.1.3

pom. 0.08,0.09

(24)

GNIAZDA 230V AC
WTYCZKOWE
OGÓLNE

1P

4F1.4

B6A

Cu 3x2,5
0,1

TG/4.1.4

pom. 0.09

ZASILENIE
OKAPÓW
(10,16)

4F2.1

Cu 3x2,5
0,6

1P

TG/4.2.1

pom. 0.11

1P

N4.2

GNIAZDO 230V AC
ZAMRAŻARKA

SKRZYNIOWA

AC

4FI2
2P/25A/30mA

L2

B10A

(1)

4F2.2

B10A

Cu 3x2,5
0,6

TG/4.2.2

pom. 0.11

GNIAZDO 230V AC
ZAMRAŻARKA

SKRZYNIOWA
(1)

4F3.1

Cu 3x2,5
1,5

1P

TG/4.3.1

pom. 0.14, 0.15

1P

N4.3

AC

4FI3
2P/25A/30mA

L3

B16A

4F3.2

B16A

-
-

TG/4.2.2

-

REZERWA

(8,9)

GNIAZDA 230V AC
WTYCZKOWE
OGÓLNE

pom. 0.01,0.04
0.05, 0.30

pom. 0.20
0.29, 0.30, 0.34

Cu 3x2,5
1,5

TG/3.3.2

B16A B16A B16A B16A B16A B16A B16A B16A B16A

3F3.5

1P

3F3.4

GNIAZDA
WTYCZKOWE
OGÓLNE

Cu 3x2,5
1,5

1P

TG/3.3.4

pom. 0.31

3F4.1

Cu 3x2,5

1P

TG/3.4.1

pom. 0.24

GNIAZDA
WTYCZKOWE
OGÓLNE

Cu 3x2,5
1,5

TG/3.3.5

B16A B16A B16A

GNIAZDA
WTYCZKOWE
OGÓLNE

1,2

3F4.3

1P

3F4.2

Cu 3x2,5
1,2

1P

TG/3.4.2

pom. 0.25

A
2P/25A/30mA

3FI4

L3

L3

N3.4

3F4.4

Cu 3x2,5

1P

TG/3.4.4

pom. 0.31
Cu 3x2,5

1,2

TG/3.4.3

pom. 0.28

B16A B16A B16A

1,2

ACACACAC AC
4P/40A/30mA 4P/40A/30mA 4P/40A/30mA 4P/40A/30mA 4P/40A/30mA

3F6.2

1P

3F6.1

REZERWA

-
-

1P

TG/3.6.1

-

AC
2P/25A/30mA

3FI6

L1

L1

N3.6

REZERWA

-
-

TG/3.6.2

-

B16A B16A

3F5

ZASILENIE
SZAFY
IDF

Cu 3x2,5
2,0

1P

TG/3.5

pom. 0.20

A
2P/25A/30mA

3FI5

L3

L3

N3.5

B16AB6AB10AB10AB10AB10AB10AB10AB10AB10AB10AB10AB10A

FH

3P
160A
3P

 

B6A B6A B6A B6A

L1 L2 L3 L1 L2 L2 L3 L3 L1,L2,L3 L1,L2,L3 L1,L2,L3 L1,L2,L3

OBW.  OŚWIETLENIA

1F
1

1F
3

1F
5

1F
I1

 OBW. GNIAZD

1F
7

1F
9

3F
I2

3F
1.1

3F
1.3

3F
I1

1F
11

ROLETY ZEWN.

2F
1

2F
I

2F
3

3F
2.1

3F
I3

3F
3.1

3F
3.3

3F
I4

3F
4.1

3F
4.3

3F
I5

3F
5.1

3F
I6

3F
6.1

4F
I1

4F
1.1

4F
1.3

OBW. KUCHNI

5F
I1

5F
1.1

4F
1.2

3F
1.2

3F
1.4

3F
2.2

3F
3.2

3F
4.2

1F
2

1F
4

1F
6

1F
8

1F
10

1F
12

2F
2

2F
4

4F
1.4

4F
2.1

4F
I2

4F
2.2

4F
3.1

4F
I3

4F
3.2

5F
1.2

5F
I2

5F
2.1

5F
2.2

5F
I3

5F
3

5F
I4

5F
4.1

5F
4.2

5F
I5

5F
5

5F
I6

5F
6

5F
I7

5F
7.1

5F
7.2

6F
I2

6F
2.1

6F
2.2

6F
I3

6F
3.1

6F
3.2

7F
I1

7F
1

7F
I2

7F
2

7F
I3

7F
3

7F
I4

7F
4

7F
I5

7F
5

7F
I6

7F
6

7F
I7

7F
7

8F
1

8F
I

8F
2

8F
3

8F
4

8F
5

8F
6

8F
7

8F
8

6F
1

6F
I1

6F
4.1

6F
I4

6F
4.2

6F
4.3

OBW. KOTŁOWNI

OBW. CENTRALI WENTYLACYJNYCH

WENTYLATORY
DACHOWE

          WYŁ. GŁ.

V0 H1-3 F2
.P

V

FI.PV F1.PV

OCHR.                WYŁ. PV
                            PRZEPIĘCIOWA

WIDOK ROZDZIELNI GŁÓWNEJ TG

2. Stopień ochrony rozdzielnicy: IP30
1. Rozdzielnica wolnostojąca 2000x800x200

4. Kolor RAL 7035 (standardowy)
3. Wprowadzenia kabla zasil. od  dołu, odbiory góry 

UWAGI:
Certyfikowany
przeciwpożarowy
wyłącznik prądu

ZKP

JEDNOSTKI 
STEROWANIK

TG/S

-

L2

-

0,1

B6A
1P

1Fs

JEDNOSTKA
CENTRALNA
RADIOWEGO

SYSTEMU
ZARZĄDZANIA

OŚWIETLENIEM

CENTRALNEJ

JC

1F
S

JC

L1

1Fp

OŚWIETLENIE  

TG/z.1

Cu 5x2,5

L1

1Fz.1

L2

1Z 2

1

K1

ZEWNĘTRZNE

0,1

1P

1P

N1.2

STEROWANIE 
OŚWIETLENIEM
ZEWNĘTRZNYM

Wejście I

AC
2P/25A/30mA
1FI.Z

REZERWA

TG/z.2

1Fz.2

4

3

K2

-

2

1

Wejście II

N

B10A B10A
1P

3F7

ZASILENIE
SZAFY

PRZEPOMPOWNI

Cu 5x2,5
1,1

3P

TG/3.7

teren zewn.

AC
4P/25A/30mA

3FI7

L1,L2,L3

L1,L2,L3

N3.7

C20A

1F
P

1Z 1F
I.Z

B6A

1F
Z.

1
1F

Z.
2

K1 K2

ŚCIEKÓW

3F
I7

3F
7

2

1

LINIA

3

listwa
pomiarowa

kWh
400V

KABLOWA
LINIA

KABLOWA

(p
oz

a 
za

kr
es

em
 o

pr
ac

ow
an

ia
)

160A

G1
24V DC

G1

pom. 0.28

GNIAZDA
WTYCZKOWE
OGÓLNE

pom. 0.25÷0.27 pom. 0.33, 0.35

GNIAZDO
DATA

GNIAZDO
DATA

GNIAZDO
DATA

3F4.5

Cu 3x2,5

1P

TG/3.4.5

pom. 0.31

B16A

1,2

GNIAZDO
DATA

3F
3.5

3F
3.4

3F
4.5

3F
4.4

3F
6.2

PWP2
Przycisk głównego wyłączenia prądu

H1 - zakaz wejścia akcji
H2- obiekt pozbawiony zasilania
można prowadzić akcję
ratowniczą

(PH 90) 180

H1 H2

Przycisk
sterujący

PWP1
Przycisk głównego wyłączenia prądu

F1

1P
B10A

Centrala zamknięć
przeciwpożarowych

AC
2P/25A/30mA
FI

F2

1P
B10A

Napęd 
Bramy

YK
Y 

3x
2,

5

F.ZP

P.POŻ
ZASILACZ 

TG/CZP

Cu 3x1,5

L2

Elewacja

0,1

1P

AC
2P/25A/30mA
FI.ZP

N.ZP

KLAPY
ZASILANIE

TG/KP

Cu 2x1,5

L3

pom. 0.20

0,1

POŻAROWEJ

-G1
24V DC

F.KP
B10A
1P

G1

24V DC

FI
.Z

P
F.

ZP
F.

KP G1

KLAPY
P.POŻ

WP.1
HDGs 3X2,5mm² PH90



SYSTEM ZAMKNIĘĆ PRZECIWPOŻAROWYCH

centrala zamknięć przeciwpożarowych

chwytak elektromagnetyczny

przycisk przerywajacy

czujka optyczna dymu

1/1

YnTKSY 1x2x0,8mm²

WP.1

CENTRLA ZAMKNIĘĆ
PRZECIWPOŻAROWYCH

HDGs PH90 3x2,5mm²

1/2
1/4

1/3

YnTKSY 1x2x0,8mm²

(łącznik, dojście do Szkoły)(PRZEDSZKOLE)
pom. 0.01 - KORYTARZpom. 0.30 - KOMINIKACJA

sygnalizator optyczny

Kp.1 Kp.2

Kp.x klapa przeciwpożarowa


