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POZIOM TERENU ISTNIEJACEGO e —
POZIOM TERENU PROJEKTOWANEGO

Inwestor:
Gmina Koronowo, Branza
Plac Zwyd@StWO 1, architektoniczna
86—010 Koronowo
Nazwa inwestycji
Faza
S/ u=0,18v/n% 57 em ST Sdcm P U=0,21w/m 60 4em Rozbudowa wraz z przebudowg projekt
; o ’ < ’ ’ Zespofu Szkdt o obiekt przedszkola techniczny
panele elewacyjne aluminiowe Tmm folia kubetkowa - wykoficzenie posadzki 2em P P
izolacja z EPS 15cm (A=0,031 W/mK) polistyren ekstrudowany XPS 10cm Wylewka betonowa wzmocniona wisknami  8em Adres mwestyc):
bloczek silikatowy 24em hydroizolacja polimerowo—bitumiczna - polistyren XPS 7 folig odpromienng 15em (¥0,035 W/mK)
tynk cementowo—wapienny Tem bloczek betonowy 24cm mikrozaprawa lub folia PE 0.2em ul. Szkolna 7/, 86—011 Wtelno, Data:
hydroizolacja polimerowo—bitumiczna - beton podkiadowy posadzki 15em dz. nr ew. 240/1’ obr. Wtelno 11.09.2024
822 (REI20) U=0,18"/m2 37ﬂ cm fg\ia ochronna PE na zakfad suchy 0,2cm
panele elewacyjne aluminiowe Tmm SFZ 24@m plasek ZGQ?SZCZOW 20cm Wykonawea: ) ) P _ . .
izolacja z wetny mineralne] 15cm (A=0,031 W/mK) hydroizolacja polimerowo—bitumiczna - grunt rodzimy o Biuro Projektow Audytow i Analiz Sp. Z 0. 0.
bloczek siikatowy 24em bloczek betonowy 24em D g v 500 ul. Zemborzycka 53, 20—445 Lublin
tynk cementowo—wapienny Tem hydroizolacja polimerowo—bitumiczna — - ,£CIM tel. 664 566 191
2 pqqutermozgrzewq\nq 777 Funkcja Imie i Nazwisko Uprawnienia Podpis
SW1 14 P71 390 .wemmmem\ha. ' 25cm (A=0,033 W/mK) ' —
cm ,UCIT] izolacja przeciwwilgociowa — Projektant mgr inz. arch. 204/LBQKK/ZQW7
tynk cementowo—wapienny Tem piyty brukowe 8,0cm wylewka betonowa Sem Katarzyna Genca |spec.architektoniczna
bloczek silikatowy 12cm podsypka wyréwnujgca z kruszywa 4,0cm strop zelbetowy 29¢m Serawdzajgey mgr inz. arch. 54 /L0IA/09
tynk cementowo—wapienny Tem piasek zageszczony cementem 20,0cm tynk cementowo-wapienny Tem Marek Naja spec.architektoniczna
grunt rodzimy - Nazwa rysunku Skala Nr rys.
Przekroje (C—C, D—D) 1:100 AO4




