NADPROZE ZELBETOWE 00/NZ/07
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: BETON wg PN~-EN 206:+A1:2016-12 :
FUNDAMENTY: (25/30 X2 MAKS. §§KAZNIKWC-O,
SEUPY, TRZPIENE, WIENCE, BELK: 030/37 XC3 MIN ILOSE CENENTU: 300kg/m3
BETON PODKLADOWY: C8/10 MIN ZAWARTOSC POW. 4%
OTULINA: KRUSZYWO ZGODNE  PN-EN 12620:2000
FUNDAMENTY: ) 50mm
SLUPY, TRZPENE, WERCE, BELKL: Hmm
STAL ZBROJENIOWA:
ﬂ 2 [ 2 [ #2]3610 7.2 PRETY SREDNICY ﬁ# - B500SP (AIN) - EPSTAL
1A 16 #8 | 880 | 14.1 mi@mm 6) - BS00A (AlIN)
2.440 1 3 | #12 12930 8.8 ZOLACJE- WG BRANZY ARCHITEKTURA
2 /m Nr FOStC] [Sfed] [Dlug_ 48 | 112 [uwaci OTWORY TECHNOLOGICZNE KORYGOWAC Z BRANZAMI
1 A 000 o RAZEW g srednic [m][ 141 ] 16 BRANZA: KONSTRUKCJE  RZEDNA ZERA PROJEKTONA: £0,00-9832
t QT =P MASA 1mb [kq/m]]0.395]0.888 DODATKOWE DOMIARY WYKONYWAC Z WERSJI ELEKTRONICZNEJ
! RAZEM wq srednic |kqg]| 5.6 | 14.2 JEDN PROJEKTOWA:
;gnio 30 fA48 1=880  RAZEM wg qat. stali [kq 9.8 ] UG PROEKTOWYCH TOM ASZ NICER
240 RAZEM [kq 9.8 % 20-072 LUBLIN, UL CZECHOWSKA 7/3
ZESTAWENIE DLA JEDNEGO ELEMENTU 0 * WWW.KONSTRUKCJE.LUBLIN.PL

NAZWA | ADRES INWESTYCJI:
BUDOWA PRZEDSZKOLA W M. WTELNO
UL SZKOLNA 7, 86-011 WIELNO
DZ NR EW. 240/1, OBR. WTELNO
36/1, OBR. TRYSZCZYN, GM. KORONOWO

RODZAJ OPRACOWANIA: ZLECENIE NR:
PROJEKT TECHNICZNY | a0
BRANZA KONSTRUKCYJNA
TYTUL, IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
. Uwogi ogéine dotyczqce PROJEKTANT: uwm&y%%ogﬂ%éqgmm
wykonywania i zbrojenia elementow zelbetowych mgr inz. Tomasz Nicer ROGOTAM! BUDOWLANIM BEZ OGRANCZEN W SPELLANOSE
KONSTRUKCYJNO-BUDOHLANE)
% 1. Ksztatty, zagigcia i zagigcia hakow ko?wiqcyct‘m SPRAWDZAJACY: LUB /0225 /pngb /23
pokazano w spostb schematyczny. Srednice zagigt pretow UPRAVNENA BUDOWLANE DO PROEKTONANIA |” KEROWANIA
dobiera¢ wg PN—EN 1992-1-1 mar inZ. Mykola Roshakovskyi  (Rosor Buoo BEz OGRNCZEN W SPECANOS
b [°[ 2. Wymiary strzemion podawane sq po zewngtrznym KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE)
obrysie preta OPRACOWANIE:

a
Beka j\

Stup

Py
1, . 1,

3. W przypadkach nieopisanych na rysunku stosowat
zasady zgodnie z PN-EN 1992-1-1

4. Zalecene fazowanie naroznikdw sfupdw i belek (1,5¢cm)
5. Kolejnos¢ ukfadania zbrojenia poziomego w plycie wg.

icu
6. Strzemiona nalezy kotwi¢ za pomocq hakéw odgigtych
do wewngtrz elementu (pod kqtem 45°), nie dopuszcza
sig kotwi¢ za pomocq hakéw prostych (pod kgtem 90)

UWAGI:

~ ZACHOWAC CIAGLOSC ZBROJENIA

~ ZACHOWAC CIAGLOSC BETONOWANIA

~ RYSUNEK ZWYMIAROWANO W [mm]

— ROZPATRYWAC LACZNIE Z RZUTEM,
UWZGLEDNIC ELEMENTY PRZENIKAJACE

mgr inz. Kamila Kozielewicz

TYTUE RYSUNKU :
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