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4x24 x modut 460 W = 44,16 kWp
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ELEKTRYCZNEGO
Moc obliczeniowa (kW) 105,0
Moc zainstalowan (kW) 200,8 m;erjésvsg:ve«cpzoe'qczema Numer obwodu TG/PV TG/PV.DC
Typ kabla Cu 4x95 — uziom Moc (kW) 36 0,1
otokowy/fundamentowy
Typ kabla Cu 5x25 Cu 2x1,5
Nr pomieszczenia 0.20 Elewacja
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HDGs 5x1,5mm? (PH 90) 180

PWP1

Przycisk gtéwnego wytgczenia pradu

H1 - zakaz wejscia akcji
H2- obiekt pozbawiony zasilania
mozna prowadzi¢ akcje ratowniczg
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PWP2

Przycisk gléwnego wytgczenia pradu

H1 - zakaz wejscia akcji
H2- obiekt pozbawiony zasilania
mozna prowadzi¢ akcje ratowniczg

Przycisk
sterujgcy
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- Ostateczny dobdr tancuchow i ich konfiguracje
nalezy dobrac z uwzglednieniem wytycznych
producenta falownika oraz paneli fotowoltaicznych

Montaz przeciwpozarowego

wytgcznika prgdu DC
w obudowie IP65
(Montowana na scianie
zewnetrznej budynku)
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Inwerter

36kW

N2XH 5x25mm?

N2XH 2x1,5mm’

SAMOCZYNNE WYLACZENIE
ZASILANIA W SIECI TN=C-S
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86—010 Koronowo
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