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Montaz na elewacyi budynku
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Montaz konstrukcji wsporczej na dachu.
Kat nachylenia 20° (kierunek wschéd-zachéd).
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Montaz na wspornikach betonowych
1 co 1m klejone do pokrycia dachowego
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5 » () Zmiana poziomu prowadzenia zwodu odgromowego

T6/8.7 .
\ If ; N Przewody odprowadzajgce (drut odgromowy
wyrzutnia dachouM <) N\ wyrzutfia dachowa s \\Wyrzutnia dachowa ocynkowany @ 8mm) w rurze odgromowe;j
~pionowa 9250 /85 N plonoWa 500450 pionowa $400 przebadang do 100kV.
e Nwa o/ Mocowana do $ciany za pomocg uchwyéw co 1 m.

T6/75 \

& ZK Ztgcze kontrolne w skrzynce na elewacji na wys. 1.2m
L

20°
20°

20
20

Uziom R<10Q (dla instalacji PV)

20°
20°

h=4m
108 km/h

kominkiem 100

20
20

UWAGI:

1. Siatke zwodow poziomych na dachu wykona¢ drutem FeZn,
d =8mm

S - 2. Przewody odprowadzajgce wykonac¢ drutem FeZn, d=8mm

uktadanymy na $cianie w warstwie elewacji w rurach

S odgromowych

3. Catosc¢ prac wykona¢ zgodnie ze szczegdtami zawartymi
w normie PN-EN62305-3, przy zatozeniu Il stopnia ochrony
LPS oraz skoordynowa¢ z wykonawcami innych branz na
budowie.

@I czerpnia_pozioma 4. Maszty ustawia¢ w odlegtosci zapewniajgcej minimalny
h=2.5m 600x500 X D H odstep izolacyjny min. 50cm okreslony na podstawie

108 kmih h=zsm powyzszej normy. W sytuaciji braku odstepu izolacyjnego

nalezy wykonac instalacje w technologii "wysokonapieciowej"
komin_dymowy $180 przy uzyciu przewodu wysokonapieciowego.
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- BJQ\— v =t i \?ef— 5. Wszelkie przejscia instalacji przez pokrycie dachu nalezy
2 = s 250 2739 R 7 wykonaé w sposéb zapewniajgcy szczelnos¢ pokrycia dachu.

i 4228 6. Z instalacjg odgromowg tgczy¢ metalowe elementy na dachu:
[ZK ZK] ZK] obrébki blacharskie, attyki itp.

=< =V = Wszystkie potgczenia zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

7. Po wykonaniu instalacji odgromowej dokona¢ pomiaréw
rezystanciji

8. Na rysunku zostaty oznaczone zasiegi poszczegoélnych stref

—_ = chronionych przez poszczegdlne maszty odgromowe na

wysokosci 50cm.
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Inwestor:

Gmina Koronowo, Branza
Plac Zwycigestwa 1, elektryczna
86—010 Koronowo
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Nazwa inwestyciji:

Faza
Rozbudowa wraz z przebudowgq projekt
Zespofu Szkdt o obiekt przedszkola techniczny
Adres inwestyciji:
ul. Szkolna 7, 86—011 Wtelno, Data:
dz. nr ew. 240/1, obr. Wtelno 25.10.2024

800

Wykonawca:

Biuro Projektdow Audytdéw i Analiz Sp. z o. o.
ul. Zemborzycka 53, 20—445 Lublin

dach fqcznika w pasie 8m od istriejqcego budynku szkoly wykona¢ w Klasie R30/RE30

tel. 664 566 191
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