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Podstawa prawna:

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609)

- Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2021 poz. 1169)

- Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065).
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1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

|. Przegrody $ciany zewnetrzne

Wsp.Uc wg WT2021 Warunek
2.
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m?K] [W/m2K] spetniony
1 Sciana zewnetrzna sz1 0,18 0,90 Tak
Il. Przegrody strop zewnetrzny
Wsp.Uc wg WT2021 Warunek
2.
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m?K] [W/m2K] spetniony
1 Strop zewnetrzny STZ1 0,13 0,70 Tak
I1l. Przegrody podtogi na gruncie
Wsp.Uc wg WT2021 Warunek
2.
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m?-K] [W/m2K] spetniony
1 Podtoga na gruncie PG 1 0,21 1,50 Tak
IV. Przegrody drzwi zewnetrzne
Wsp.Uc wg WT2021 Warunek
2.
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m?K] W/m?-K] spelniony
1 Drzwi zewnetrzne Dz 2 1,30 1,30 Tak
2 Drzwi zewnetrzne Dz1 1,30 1,30 Tak
3 Drzwi zewnetrzne DZ 3 1,30 1,30 Tak
Parametry przegréd przezroczystych
V. Okna zewnetrzne
Wsp.U wg Warunek
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol Wsp.2U Wsp. g WT2021 | WSP-gwg spetniony
[W/m2K] 5 WT2021
[Wim?2K] Umax g
1 | Okno zewnetrzne | 0Z 3 0,90 0,75 1,40 0,35 Tak | 4 Nie
otyczy
2 | Oknozewnetrzne | 0z 4 0,90 0,75 1,40 0,35 Tak | 4o
otyczy
3 | Oknozewnetrzne | 0Z5 0,90 0,75 1,40 0,35 Tak | Nie
otyczy
4 | Oknozewnetrzne | 0Z 6 0,90 0,75 1,40 0,35 Tak | Nie
otyczy
5 | Oknozewnetrzne | 0z 7 0,90 0,75 1,40 0,35 Tak | Nie
otyczy
6 | Oknozewnetrzne | 0z 8 0,90 0,75 1,40 0,35 Tak |, Nie
otyczy
7 Okno zewnetrzne 0z9 0,90 0,75 1,40 0,35 Tak d Nie
otyczy

ArCADia-TERMOCAD 11.0




Projekt: 1

Licencja dla: Biuro Projektow, Analiz i Audytéw sp. z 0.0. [001]

8 Okno zewnetrzne 0z1 0,90 0,75 1,40 0,35 Tak d Nie
otyczy
9 | Okno zewnetrzne | 0Z2 0,90 0,75 1,40 0,35 Tak |4 Nie
otyczy
2) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qund dla kazdej strefy
Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O1
Temperatura wewnetrzna strefy Oi 0,0 °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze Ar 947,9| m?Z
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami  wewnetrznymi qint 3,2 | Wim?
Pojemnos¢ cieplna budynku Cm | 246458576 | J/IK
Stata czasowa budynku T 91,2 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta Y iim 1,1 -
- aH 7,1 -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qn,na,n KWh/m-c
Miesigc I Il 1] \Y, Vv VI Vi | VIl IX X Xl Xl
Srednia temperatura 07| 00| 00| 66| 142| 145| 17,3 164| 11,0| 81| 52| 1.9
zewnetrzna Be, °C
Liczba godzin w miesigcu tm, h| 744| 672| 744| 720| 744| 720| 744| 744| 720| 744| 720| 744
Miesieczna strata ciepta przez i i i i i i i i
; i =10-3-H,-(0:- .
przenikanie Qu.=10"Hu (8 2471 01 0159551 5007 | 4948 | 6100 | 5783 | 3754 | 2856 | 1774| 670
ee)'tm kwWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami 0,00| 0,00| 0,00 0,00/ 0,00{ 0,00{ 0,00/ 0,00{ 0,00| 0,00/ 0,00/ 0,00
ogrzewanymi Qw,z=10
3'sz'(ei'ei,yz)'tm kWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez i i i i i i i i
przenikanie Qun=QuetQuzy | 247\ 01 0} 5555 | 5007 4948| 6100 | 5783| 3754 | 2856 | 1774| ©7°
kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta od
nastonecznienia Qsol, kWh/m- | 1043 | 1369 | 2735| 3805 | 5129 | 5009 | 4813 | 4320 | 3130| 1822 | 1082| 739
c
Miesieczne wewnetrzne zyski
ciepta Qint=0int-10-3-Astm 2257 | 2038 | 2257 | 2184 | 2257 | 2184 | 2257 | 2257 | 2184 | 2257 | 2184 | 2257
kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta
Obtgn=Osor+ Qint KWh/m-c 3300| 3408 | 4992 | 5989 | 7386 | 7193| 7070| 6577 | 5314 | 4079 | 3266 | 2995
YH=QH,gn/QH,ht 8,44| 0,00| 0,00|-1,68|-0,93|-0,92|-0,73|-0,72|-0,89|-0,90|-1,16| -2,82
YH.1 4,22| 0,00| 0,00| 4,22| 8,44| 0,00| 0,00| 0,00| 8,44 | 8,44 | 8,44 | 8,44
YH.2 8,44| 4,22| 4,22| 8,44| 8,44| 0,00/ 0,00| 0,00| 8,44| 8,44| 8,44| 8,44
fH,m 0,00| 0,64| 0,64 0,00 0,00 0,00 0,00/ 0,00 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00
Wspoiczynnik wykorzystania | o 15| 00| 0,00(-0,60|-1,07|-1,09|-1,37 | -1,39| -1,12| -1,11 | -0,86 | -0,35
zyskow ciepfa, NH,gn
Miesigczne zapotrzebowanie | 54| 40| 0,00| 0,00| 0,00/ 0,00 0,00| 0,00/ 0,00| 0,00/ 0,00 0,00
na energie QH,nd,n=QH nt -
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r]H,gn'QH,gn kWh/m-c
Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy i i i i i i i i
ogrzewanej przez wentylacje | 1441 0 011341 5921 | 2886 | 3559 | 3373 | 2190 1666 | 1035|
W miesigcu Qu.e=10 'Hve'(el'
Be)-tm KWh/m-c
Catkowita ilo$¢ ciepta
przenoszonego ze strefy 391 0 0 - - - - - - - - -
ogrzewanej w miesigcu 3566 | 7928 | 7834 | 9659 | 9156 | 5943 | 4522 | 2810 | 1061
QOnt=Qt + Qv,e KWh/m-c
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qn,nd=Z(Q#,nd,n), 00
kWh/rok '
Oswiata
Zestawienie stref
' Zapotrzebowanie na
Numer Nazwa strefy As Vv 0 cieplo Quna
strefy
- m? m3 °C kWh/rok
1 Strefa O1 947,92 3317,71 0,0 0,00
Catkowite zapotrzebowanie strefy Qi nq [KWh/rok] 0,00
3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepta wode Qw nd
Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej
Oswiata
Ciepto wiasciwe wody, cw 4,19 kJ/(kg-K)
Gestos¢ wody, pw 1000 kg/m3
Temperatura cieptej wody, Bw 55 °C
Temperatura zimnej wody, 6o 10 °C
Wspdtczynnik korekcyjny, kr 0,55 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, At 947,92 m2
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vw 0,80 dm3/(m2edzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qw,nd 7973,34 kWh/rok
4) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji
Oswiata
Nazwa zrodia kociot na pellet
Nr zrodta 1 -
Udziat procentowy 80 %
Rodzaj nosnika energi MIEJSCOWG wytwarzanie energii w budynku -
Biomasa

Wspotczynnik W 0,20 -
Wspotczynnik We 2,50 -
Energia uzytkowa Q#,nd 0,00 kWh/rok
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Wybrany wariant wytwarzania

Kotly na biomase (drewno: polana, brykiety,
pellety, zrebki), automatyczne, o mocy do 100 kW

Sprawno$¢ wytwarzania nw,g

0,98 -

Wybrany wariant regulaciji

Ogrzewanie wodne podiogowe w przypadku
regulacji centralnej i miejscowej z regulatorem
dwustawnym lub proporcjonalnym P

Sprawnos¢ regulaciji nx.e

0,89 -

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z lokalnego zrodta ciepta
usytuowanego w ogrzewanym budynku z
zaizolowanymi przewodami, armaturg i
urzgdzeniami, ktére sg zainstalowane w
przestrzeni ogrzewanej

Sprawnos$¢ przesyiu nw.d

0,96 -

Wybrany wariant akumulacji

Zasobnik ciepta w systemie ogrzewania o
parametrach 55/45°C w przestrzeni ogrzewanej

Sprawno$¢ akumulacji nH,s

0,95 -

Catkowita sprawnosé systemu zasilania i-tego nosnika nr.0t | 0,80 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eel,pom,H% 0,00 kWh/rok
Nazwa zrodta Nowe zrédto wentylacji

Nr Zrodta 2 -

Udziat procentowy 100 %

Rodzaj nosnika energii

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia
elektryczna

Wspdtczynnik WH 2,50 -
Wspétczynnik We 2,50 -
Energia uzytkowa Q#,nd 0,00 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Podgrzewacze elektryczne przeptywowe

Sprawno$¢ wytwarzania nw,g

0,94 -

Wybrany wariant regulacji

Elektryczne grzejniki bezposrednie:
konwektorowe, ptaszczyznowe i promiennikowe z
regulatorem proporcjonalnym P

Sprawnos¢ regulacji e

0,91 -

Wybrany wariant przesytu

Zrédto ciepta w pomieszczeniu (ogrzewanie
elektryczne, piec kaflowy, kominek)

Sprawnos¢ przesytu nw,d

1,00 -

Wybrany wariant akumulaciji

Zasobnik ciepta w systemie ogrzewania o
parametrach 55/45°C w przestrzeni ogrzewanej

Sprawnos¢ akumulacji nu.s

0,95 -

Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika nm,tot

0,81 -

Energia na urzgdzenia pomocnicze Eel,pom,H%

0,00 kWh/rok

Nazwa zrédia

Nowe zrédto ogrzewania

Nr zrédta

3 -
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Udziat procentowy

20 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku -
Energia stoneczna

Wspdtczynnik WH 0,00 -
Wspotczynnik Wel 2,50 -
Energia uzytkowa Q#nd 0,00 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Pompy ciepta powietrze/woda, sprezarkowe,
napedzane elektrycznie (55/45°C)

Sprawno$¢ wytwarzania nw,g

4,00 -

Wybrany wariant regulaciji

Elektryczne grzejniki bezposrednie:
konwektorowe, ptaszczyznowe i promiennikowe z
regulatorem proporcjonalnym P

Sprawnos¢ regulaciji nx.e

0,91 -

Wybrany wariant przesytu

Zrédio ciepta w pomieszczeniu (ogrzewanie
elektryczne, piec kaflowy, kominek)

Sprawnos¢ przesytu nx,d

1,00 -

Wybrany wariant akumulaciji

Zasobnik ciepta w systemie ogrzewania o
parametrach 55/45°C w przestrzeni ogrzewanej

Sprawno$¢ akumulacji nH,s

0,95 -

Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika nmi,tot

3,46 -

Energia na urzgdzenia pomocnicze Eel,pom Ho%

0,00 kWh/rok

5) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Oswiata

Nazwa zrédta

Nowe zrodto cieptej wody

Nr zrédta

1 -

Udziat procentowy

100,00 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku -
Biomasa

Wspoétczynnik Ww 0,20 -
Wspétczynnik We 2,50 -
Energia uzytkowa Qw,nd 7973,34 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Wezet cieplny kompaktowy z obudowa, o0 mocy
nominalnej do 100 kW

Sprawno$¢ wytwarzania nw,g

0,98 -

Wybrany wariant przesytu

Centralne podgrzewanie wody - systemy z
obiegami cyrkulacyjnymi, z pionami
instalacyjnymi i zaizolowanymi przewodami
rozprowadzajgcymi

Rodzaj przesytu cieptej wody

Liczba punktéw poboru cieptej wody do 30

Sprawno$¢ przesytu nw.d

0,70 -

Wybrany wariant akumulaciji

Zasobnik cieptej wody uzytkowej wyprodukowany
po 2005 r.
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Sprawnos¢ akumulaciji nw,s 0,85 -
Catkowita sprawnosé systemu zasilania i-tego nosnika nw,.t | 0,58 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eel,pomwo 0,00 kWh/rok

6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

Oswiata
Nazwa zrodta System oswietlenia
Nr zrodfa 1 -
Rodzaj nosnika energii Energia elektryczna - produkcja mieszana
Wspétczynnik Wi 2,50
Wspotczynnik We 2,50 -
Energia uzytkowa Ej,i% 8928,00 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen At 947,92 m2
Czas uzytkowania oswietlenia dzien tp 1800,00 h/rok
Czas uzytkowania o$wietlenia noc tn 200,00 h/rok
Rodzaj regulaciji Reczny tgcznik wigczenie/wytgczenie
Wplyw swiatta dziennego Fo 1,00 -
Rodzaj regulaciji Reczna
Wptyw nieobecnosci pracownikéw Fo 1,00 -
Regulacja prowadzona do utrzymania oswietlenia na Nie
wymaganym poziomie
Wspdtczynnik obcigzenia natezenia o$wietlenia Fc 1,00 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eel,pom L% - kWh/rok
7) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej
Oswiata
Ogrzewanie i wentylacja
Nr zrédta Nazwa zrodia QuH QkH QeH
kwh/rok | kWh/rok kwWh/rok
1 kociot na pellet 0,00 0,00 0,00
2 Nowe Zrédto wentylaciji 0,00 0,00 0,00
3 Nowe Zrédto ogrzewania 0,00 0,00 0,00
Suma 0,00 0,00 0,00
Przygotowanie cieptej wody
Nr zrédta Nazwa zrodia Quw Qkw Qpw
kwh/rok | kWh/rok kwWh/rok
1 Nowe zrodto cieptej wody 7973,34 |13674,05 |2734,81
Suma 7973,34 |13674,05 |2734,81

Oswietlenie wbudowane
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Nr zrédta Nazwa zrodta Qu.L QkL QrL
kwh/rok | kWh/rok kwWh/rok

1 System oswietlenia - 9875,92 |24689,79

Suma - 9875,92 |24689,79

Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qun+Quw) / As 8,41 kWh/(m?2-rok)

Zestawienie energii koncowej EK=(QkH+Qkw+Qk .L+Eelpom) / Af 24,84 kWh/(m?2-rok)

Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp,n+Qpw+Qpr.L 27424,60 kWh/rok

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng

E?D ggks/g\fgrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia 28,93 kWh/(m?2-rok)

Budynek referencyjny wg WT2021

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku At 947,92 m2

Czagstkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody EPH+w 45,00 kWh/(m2-rok)
uzytkowe;j

Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby

- . A EPL 25,00 kWh/(m2-rok)
oswietlenia

Maksymalng wartos¢ wskaznika EP okreslajgcego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia

EPmax 70,00 KWh/(m2-rok)

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m?-rok) EPmax KWh/(m?-rok) Uwagi

28,93 < 70,00 Warunek spetniony

8) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2021

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotna EP [kWh/(m*rok)]

lﬂr.r!nmny budynek

; 50 ,100 150 200 ,250 ,300 ,350 400 450 00 >500

L

Wyrnugunla dla nowago budynku

Nazwa Spetniony | Niespetniony |Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegréd Tak
Warunek EP < EPmax Tak

Warunek powierzchniowej kondensaciji pary

wodnej Tak
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