
LEGENDA:
1 - Wodomierz objętościowy DN 25 L=260mm
1a - Wodomierz objętościowy DN 25 L=260mm
2 - Zawór grzybkowy skośny DN 32
2a - Zawór grzybkowy skośny DN 32
3 - Zawór antyskażeniowy typ EA DN 32
3a - Zawór antyskażeniowy typ EA DN 32
4 - Złączka z gwintem wewnętrznym PE dn/DN 40/32
4a - Złączka z gwintem wewnętrznym PE dn/DN 75/65
4b - Redukcja DN/DN 32/65
5 - Konsola wodomierzowa dla wodomierza DN25 z wyjściem
DN32
5a - Konsola wodomierzowa dla wodomierza DN25 z wyjściem
DN32
6 - łącznik kołnierzowy do rur PE DN80/DZ90
7 -
8 - Kolano dwukołnierzowe DN80
9 - Trójnik kołnierzowy DN80/80
10 - Zwężka dwukołnierzowa DN80/DN40
10a - Zwężka dwukołnierzowa DN80/DN40
11 - Przejście szczelne dla PE100 SDR17 90x5,4
11a - Przejście szczelne dla PE63
12 - Podmurówka pod konsolę wodomierza z bloczków
betonowych
13 - Kołnierz gwintowany DN40/32
13a - Kołnierz gwintowany DN40/32
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UWAGA:
Wszystkie kształtki żeliwne wykonać z żeliwa sferoidalnego,
niedopuszczalne jest stosowanie żeliwa szarego

drabinka stalowa ocynkowana

podsypka
piaskowo-żwirowa 30cm

stopień zageszczenia
ID=0,98
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AA
zagłębienie na wodę

z przyłącza wodociągowego
PE100 SDR17 Ø90x5,4

Do inst. wody
hydrnatowej dn40

z przyłącza wodociągowego
PE100 SDR17 Ø90x5,4

właz żeliwny ø600 klasy D400

pierścienie wyrównawcze betonowe

żelbetowa komora prefabrykowana z
betonu klasy min. C40/50
180x300x210cm- wymiary zewnętrzne
150x270x190cm- wymiary wewnętrzne

żelbetowa płyta prefabrykowana
najazdowa 180x300x210cm
z betonu klasy min. C40/50

zagłębienie na wodę
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Do inst. wody
bytowej dn75
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Schemat zabudowy zestawów wodomierzowych
w komorze wodomierzowej

wentylacja komory poprzez
rure PVC dn160

Do inst. wody
hydrnatowej dn75

Do inst. wody
bytowej dn40
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