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Niniejszym potwierdzam sporzadzenie dokumentaciji

ROWANIA TERENU dla:

OSWIADCZENIE

PROJEKT ZAGOSPODA-

Gmina Koronowo

INWESTOR 86-010 Koronowo, Plac Zwyciestwa 1

Rozbudowa wraz z przebudowg Zespotu Szkét o obiekt
NAZWA przedszkola wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng
ZAMOWIENIA

zewnetrzng

ADRES | KATEGORIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

86-011 Wtelno, ul. Szkolna 7
gm. Koronowo, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie
kategoria obiektu: IX — budynki kultury, nauki i oswiaty

POZOSTALE

DANE ADRESOWE

Identyfikator dziatki: 040304_5.0033.240/1

Numer dziatki ewidencyjnej: 240/1

Obreb ewidencyjny: 0033 - Wtelno

Jednostka ewidencyjna: 040304 _5 — Koronowo - obszar wiejski

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej w mysl: art. 34 ust. 3d p. 3.
Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U.2024.725 t.j.).

Przedktadana dokumentacja jest kompletna pod wzgledem formalnym, a takze pod wzgledem
celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz zostata wykonana zgodnie z umowg, zasadami wiedzy technicznej,
zostata sprawdzona pod katem zgodnosci z obowigzujgcymi normami i przepisami prawa i w petni
wystarcza do realizacji przedmiotowego zadania.

ZESPOL PROJEKTOWY

IMIE
| NAZWISKO

SPECJALNOSC

I NUMER UPRAWNIEN PODPIS

ARCHITEKTURA
projektant

mgr inz. arch.
Katarzyna Genca

204/LBOKK/2017
w spec. architektonicznej do projektowania bez ograniczen

ARCHITEKTURA mgr inz. arch. 54/LOIA/09
sprawdzajgcy Marek Naja w spec. architektonicznej do projektowania bez ograniczen
mgr inz LUB/0107/PWOK/08
KONSTRUKCJA Tomasz Ni.cer upr. bud. do proj. i kier. robotami bud.
projektant bez ograniczen w spec. konstr.-bud.
mgr inz LUB/0226/PWBKb/23
KONSTRUKCJA M kola. upr. bud. do proj. i kier. robotami bud.
sprawdzajgcy Roshzkovskyi bez ograniczen w spec. konstr.-bud.
IQEJG-IAAR?\]JE mgr inz. LUB/0157/PWBS/20
projektant lwona Frqczek spec. inst. sanitarna
SRSE yngr in2. LUB/0331/PWBS/21
. atgorzata spec. inst. sanitarna
sprawdzajgcy Bodzak
INSTALACJE LUB/0354/PWBE/17
ELEKTRYCZNE | mgr inz. spec. inst. Elektryczna
TELETECHNICZNE Tomasz Kazula LUB/0099/PWBT/22
projektant spec. inst. i urzadzen telekomunikacyjnych
INSTALACJE LUB/0085/POOE/12
ELEKTRYCZNE | mgr inz. Adrian w spec. elektrycznej
TELETECHNICZNE tatkowski LUB/0366/PWBT/18
sprawdzajgcy spec. inst. i urzadzen telekomunikacyjnych
PI'?AS\TESKT'II'EANNTTA mgr inz. arch. Ilga Mieszkowska — architektura

4 grudnia 2024 r.
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu do projektu
budowlanego rozbudowy wraz z przebudowg Zespotu Szkoét o obiekt przedszkola
ogolnodostepnego w miejscowosci Wtelno, gmina Koronowo, powiat bydgoski,
wojewodztwo kujawsko-pomorskie wraz z zewnetrzng instalacjg kanalizacji
sanitarnej oraz zewnetrznymi liniami kablowymi zasilen elektrycznych. Przytgcza
wodociggowe, kanalizacji sanitarnej, przebudowa sieci kanalizacji deszczowe;j
wedtug odrebnego opracowania.

1.2. Podstawa opracowania:
Materiaty wyjsciowe do opracowania
e Umowa z Zamawiajgcym, opracowana i uzgodniona z Zamawiajgcym koncepcja;
e Wizja lokalna, pomiary i obserwacje przeprowadzone w terenie;
e Mapa do celoéw projektowych opracowana przez geodete uprawnionego
e Decyzja nr 22/2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia
26.06.2024 r. wraz z decyzjg zmieniajacg z dnia. 05.12.2024 r.
¢ Projekt technologiczny zaplecza kuchennego

Przepisy prawa i inne dokumenty

e Ustawa Prawo budowlane (Dz.U.2024.725 t.j. ze zm.) — dalej PB;

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U.2021.2454),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.2022.1225 t.j. ze zm.) — dalej WT;

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650 t.j. ze zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenow (Dz.U.2023.822 t.}.);

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
(Dz.U.2009.124.1030);

e Rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
5 listopada2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien - CPV
(Dz.U.UE.2002.340.1);

e Obowigzujgce Normy (wg P.K.N.);

¢ Instrukcje i wytyczne producentow i dostawcéw materiatow i urzadzen;

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Dziatka 0 numerze ewidencyjnym 240/1 stanowigca nieruchomos¢ gruntowa
zlokalizowang w miejscowosci Wtelno jest zabudowana budynkiem Zespotu Szkot
i uzbrojona w nastepujgcg infrastrukture: wodociggowg, kanalizacji sanitarnej
i kablowg linie energetyczng niskiego napiecia. Teren na obszarze sytuowania
projektowanej rozbudowy naturalnie uksztattowany jest z nieznacznym spadkiem
w kierunku potudniowo-wschodnim.
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. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI
3.1. Opis projektowanych rozwigzan

Na dziatce projektuje sie rozbudowe Zespotu Szkot o obiekt przedszkola
ogolnodostepnego 5-oddziatowego z wytgczeniem szatni dla przedszkolakdw, ktora
znajduje sie w obecnym budynku ww. Zespotu Szkét.. Budynek parterowy (poziom
podidbg minimum na poziomie przylegtego terenu) z poddaszem nieuzytkowym,
niepodpiwniczony, potgczony =z istniejgcym budynkiem za pomocg tgcznika.
Pozostate zagospodarowanie terenu obejmuje:

e likwidacje zbednej infrastruktury: nieuzytkowanej badz bedacej w Kkolizji
z projektowanym zamierzeniem;

e wykonanie do nowoprojektowanej czesci budynku: zalicznikowej linii kablowej
zasilenia w energie elektryczng oraz zasilenia istniejgcego stupa
oSwietleniowego, zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, przytgcze
wodociggowe, kanalizacji sanitarnej, przebudowa sieci kanalizacji deszczowej
oraz przebudowa przytgcza energii elektrycznej wg oddzielnych opracowan;

e wykonanie utwardzen terenu: dojscie i dojazd, opaska woké6t budynku,
utwardzone miejsce pod pojemniki na gromadzenie odpadow;

Rozbudowana cze$¢ budynku wyposazona bedzie we wszystkie niezbedne
instalacje wewnetrzne, a do budynku doprowadzone zostang instalacje zewnetrzne
oraz przyfgcza.

Na dziatce zaprojektowano utwardzony plac pod pojemniki na gromadzenie
odpadéw statych z uwzglednieniem mozliwosci ich segregacji (MGO) powstatych w
zwigzku z dziatalnoscig przedszkola.

Caly teren bedzie ogrodzony jak dotychczas, zgodnie z §7 ust.
1 Rozporzadzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31.12.2002 r. z p6zn. zm.
Istniejgce ogrodzenie od strony poétnocno-wschodniej czesciowo do rozbidrki. Tam
tez projektuje sie fragment nowego ogrodzenia z bramg wjazdowg i furtkg wejsciowa.
Ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych typu 3D, wykonanych ze stali ocynkowanej
malowanej proszkowo w kolorze wg decyzji Zamawiajgcego i wysokosci ogrodzenia
ok.1,7m. Ogrodzenie zapewniajgce bezpieczenstwo uzytkowania. Ogrodzenie
projektuje sie zgodnie z Uchwatg nr XLVII/381/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia
22.06.2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 2628)

Wejscie na teren catego Zespotu Szkét jak dotychczas za pomocg furtki
w ogrodzeniu od strony pétnocnej.

Projektuje sie brame wjazdowg przesuwng posiadajgca wypetnienie z paneli
ogrodowych typu 3D. Materiat i wykonhczenie tj. dla paneli ogrodzeniowych. Brama
wyposazona w wideodomofon do dyrekcji oraz do kuchni, a takze w funkcje
otwierania zdalnego.

Grubos¢ drutu w ogrodzeniu i bramie min. 6 mm.

Przebieg ogrodzenia oraz usytuowanie wejscia i wjazdu na teren opracowania
zgodnie z zatgcznikiem graficznym.

Zapewnienie dostepu do placu zabaw — na dziatce przewidziano nowy plac
zabaw — wg odrebnego opracowania. W czesci rysunkowej ukazano jego lokalizacje.

3.3 Sposéb odprowadzania wéd opadowych

Wody opadowe z dachow odprowadzane bedg za pomocg wpustéw w scianach
attykowych do rur spustowych @110, nastepnie na teren dziatki Inwestora zgodnie
z konfiguracjg terenu, bez zalewania dziatek sgsiednich.
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3.4 Uklad komunikacyjny

Wewnetrzny ukfad komunikacyjny stanowi¢ bedg ciggi piesze o szerokosci min.
1,5 m oraz cigg pieszo-jezdny o szerokosci 4,50 — 5,00 m, stanowigcy dojazd dla
dostaw do zaplecza kuchni oraz droge pozarowg z umozliwieniem zawracania
wozom strazackim. Istniejgce miejsca postojowe na dzialce inwestycji sg
wystarczajgce dla spetnienia potrzeb projektowanej funkciji.

Komunikacje wewnetrzng zaprojektowano jako utwardzong z kostki brukowej
na stabilizujgcych warstwach z kruszywa i piasku zageszczonego.

Warstwy nawierzchni utwardzonych:
— warstwa Scieralna z kostki brukowej — 6 cm (dojscia) lub 8 cm (dojazd,
utwardzenie miejsca gromadzenia odpadow)
— warstwa podsypki cementowo piaskowej 1:4 — 15,00 cm
— warstwa podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0-31,5 mm— 4,00 cm
— warstwa podtoza stabilizowana spoiwem — 15,00 cm
— grunt rodzimy

3.5 Sposéb dostepu do drogi publicznej
Dostep do drogi publicznej, tj. dziatki drogowej nr ew. 246/6 bez zmian poprzez
istniejgcy zjazd indywidualny.

3.6. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
Branza sanitarna
Przytgcze wodociggowe

Woda do projektowanego budynku doprowadzona bedzie z istniejgcej sieci
wodociggowej za pomocg projektowanego przytacza wodociggowego oraz
zewnetrznej instalacji wodociggowe;.
Przytgcze kanalizacji sanitarnej

Scieki z projektowanego budynku odprowadzane bedg do projektowanej
zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej bytowej oraz technologicznej
wyposazonej w separator ttuszczu, a nastepnie poprzez przytgcze do istniejgcej sieci
kanalizacji. Zewnetrzng instalacje wykonac z rur PVC-U SN8 SDR34 ze Sciankg litg
jednorodng o potgczeniach kielichowych, tgczonych na uszczelke. Na zatamaniach
zastosowac studnie kanalizacyjne fi425. Nalezy zastosowaé separator z PEHD
o Srednicy 1000 mm o przeptywie 2l/s wyposazony w osadnik o pojemnosci 200l. W
zwigzku z brakiem mozliwosci grawitacyjnego wpiecia sie do istniejgcej sieci
zastosowano przepompownie $ciekdw zawierajgcych fekalia o $rednicy 1200mm,
przeptywie 4,48|/s oraz wysokosci podnoszenia 2,6m.
Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej

Odcinek istniejgcej  zewnetrznej  kanalizacji  deszczowej  kolidujgcy

z projektowanym budynkiem nalezy przebudowaé. Przebudowa kanalizacji polega na
demontazu istniejgcego odcinka pomiedzy studnig KD1,a KD4 oraz budowie nowego
przewodu na tym odcinku ze zmieniong lokalizacjg — zgodnie z czescig rysunkowa.
zatamaniach stosowac studnie fi1000. Odcinki istniejgcych rurociggéw po odkopaniu,
nalezy pocig¢ na kawatki i wydoby¢ z wykopu. Geodeta po przeprowadzeniu
inwentaryzacji powykonawczej powinien, w trakcie wnoszenia zmian, wykreslic te
odcinki z mapy. Na
Pompy ciepta
Do zapewnienia wymaganej ilosci ciepta dla potrzeb instalacji centralnego
ogrzewania i przygotowania cieptej wody uzytkowej zaprojektowano kociot na pellet
41kW wspotpracujgcy z dwiema pompami ciepta typu Split o0 mocy max. 22kW
kazda, o wspoétczynniku COP = 3,96. Instalacja chtodnicza pomiedzy jednostkami
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wewnetrzng a zewnetrzng pomp ciepta musi by¢ wykonywana przez osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia do postugiwania sie substancjami z grupy F-
Gazéw.

Kociot oraz pompy pracowac¢ bedg na bufor ciepta 750I.

Branza elektryczna

Zasilanie budynku

Budynek zasilany bedzie w energie elektryczng zalicznikowg linig kablowg nN
z projektowanego zlgcza kablowo-pomiarowego. Ztgcze kablowo-pomiarowe
zlokalizowane bedzie przy granicy miedzy dziatkg drogowg a dziatkg inwestora
zgodnie z planem zagospodarowania.

Za wykonanie ztgcza odpowiedzialny jest gestor sieci ENEA. Zigcze wykonane
bedzie wedtug oddzielnego opracowania.

Linia kablowa zalicznikowa

Trasa zalicznikowej linii kablowej nN zasilajgcej projektowany budynek
pokazano na planie zagospodarowania terenu na mapie w skali 1: 500. Przy
skrzyzowaniu z urzgdzeniami podziemnymi kabel chroni¢ w rurach ochronnych.
W poblizu urzgdzen podziemnych prace wykonywac recznie. Kabel nalezy ukfadacé
w wykopie linig falistg (z zapasem 1 - 3 % dlugosci wykopu) na warstwie piasku
o grubosci min. 10cm. Giebokos¢ utozenia kabla w ziemi mierzona od powierzchni
ziemi do goérnej powierzchni kabla powinna wynosi¢ min. 70cm. Utozony kabel nalezy
zasypac warstwg piasku o grubosci min. 10 cm, nastepnie warstwg rodzimego gruntu
(ziemi)
o grubosci 15 cm. Nad kablem na 15 cm warstwie ziemi utozy¢ folie z tworzywa
sztucznego o trwatym niebieskim kolorze i szerokosci min. 20 cm (odlegtosc folii
od kabla winna wynosi¢ 25 cm). Nalezy pozostawi¢ zapasy kabla 0,5 m przed
ztgczem i budynkiem. Catos¢ robdt zwigzanych z uktadaniem kabla wykona¢ zgodnie
z normg N-SEP-E-004 oraz obowigzujgcymi przepisami.

Linia kablowa zalicznikowa — zasilenie stupa o$wietleniowego

Trase zasilenia istniejgcego stupa oswietleniowego pokazano na planie
zagospodarowania terenu na mapie w skali 1: 500. Gieboko$¢ utozenia kabla
w ziemi mierzona od powierzchni ziemi do gornej powierzchni kabla powinna
wynosi¢ min. 70cm. Utozony kabel nalezy zasypa¢ warstwg piasku o grubosci min.
10 cm, nastepnie warstwg rodzimego gruntu (ziemi) o grubosci 15 cm. Nad kablem
na 15 cm warstwie ziemi utozy¢ folie z tworzywa sztucznego o trwatym niebieskim
kolorze i szerokosci min. 20 cm (odlegtos¢ folii od kabla winna wynosi¢ 25 cm).
Catos¢ robot zwigzanych z uktadaniem kabla wykonaé zgodnie z normg N-SEP-E-
004 oraz obowigzujgcymi przepisami.

Zasilenie napedu bramy wjazdowej oraz zewnetrznych wideo domofonéw
Trase linii kablowej nN zasilajgcej naped bramy wjazdowej pokazano na planie
zagospodarowania terenu na mapie w skali 1: 500. Przy skrzyzowaniu
z urzgdzeniami podziemnymi kabel chroni¢ w rurach ochronnych. Gtebokos¢
utozenia kabla w ziemi mierzona od powierzchni ziemi do gérnej powierzchni kabla
powinna wynosi¢ min. 70cm. Nad kablem na 15 cm warstwie ziemi utozy¢ folie z
tworzywa sztucznego o trwatym niebieskim kolorze iszerokosci min. 20 cm
(odlegtos¢ folii od kabla winna wynosi¢ 25 cm). CatosC¢ robdt zwigzanych z
uktadaniem kabla wykona¢ zgodnie z normg N-SEP-E-004 oraz obowigzujgcymi
przepisami.
Przy bramie wjazdowej zaplanowano montaz wideo domofonu. Trase kabli
elektrycznych i teletechnicznych przedstawiono na rysunku planu zagospodarowania
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teren. Wyzej wymienione kable nalezy uktada¢ zgodnie z normg N-SEP-E-004 oraz
obowigzujgcymi przepisami.

Ochrona od przepie¢

Instalacje wewnetrzne bedg posiada¢ ochrone od przepie¢ pochodzenia
atmosferycznego Ilub tgczeniowego. Jako ochrona instalacji elektrycznej
zastosowany zostanie ochronnik dwustopniowy umieszczony w tablicy gtoéwne;.
Uziemienie ochronnika wykonac przez potgczenie z uziemieniem roboczym w tablicy.

Instalacja odgromowa budynku

Instalacje wykonaé o zwodach nieizolowanych niskich. Zwody oraz przewody
odprowadzajgce wykona¢ przewodami FeZn sr. 8mm. Uziom wykona¢ jako
fundamentowy wykorzystujgc zbrojenie taw fundamentowych budynku. Zigcza
kontrolne instalowa¢ w obudowach izolacyjnych na wysokosci 0,3 m od poziomu
terenu. Przewody odprowadzajgce prowadzi¢ w rurach odgromowych o grubosci
Scianki min. 5 mm. Rury te uktada¢ w bruzdzie wykonanej w warstwie ocieplenia.
Do instalacji odgromowej na dachu podigczy¢ wszystkie metalowe elementy dachu
t.j. kominki, wentylatory i inne konstrukcje stalowe.

Rezystancja uziemienia powinna by¢ mniejsza od 10Q. Instalacje wykonaé
zgodnie z normg PN-EN-62305:2011. Instalacje odgromowg wykonac¢ dla catego
budynku.

Uziemienie

W celu zapewnienia ochrony odgromowej oraz zapewnienia ochrony
dodatkowej przed porazeniem prgdem elektrycznym nalezy wykona¢ uziom
fundamentowy budynku. Uziom wykonac tasmg stalowg FeZn 30x4mm ukfadang w
wykopie fundamentowym na podbetonie. TaSme stalowg potaczy¢ z przewodami
odprowadzajgcymi.

Przytgcze telekomunikacyjne

Zgodnie z warunkami technicznymi przytgczenia nr TTISILU-215-7908-2024-JM
wydanymi przez Orange Polska S.A. nalezy wybudowac kanalizacje teletechniczng
od istniejgcego stupa teletechnicznego WTELNO/OSL/00147 zlokalizowanego na
dziatce nr 240/1, a nastepnie wykonac przytgcze do budynku.

Przytgcze wykonane bedzie wedtug oddzielnego opracowania.

Uwagi koncowe

Catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z normami, przepisami BHP
oraz w koordynacji z innymi branzami budowlanymi.

Po zakonczeniu wykonania instalacji przeprowadzi¢ wszystkie niezbedne
pomiary (m.in. pomiary rezystancji izolacji, pomiary rezystancji uziemienia
ochronnego, pomiary rezystancji dla instalacji odgromowe)).

Zastosowane materiaty powinny posiada¢ wymagane certyfikaty, deklaracje
zgodnosci lub aprobaty techniczne w zaleznosci od wymagan przepisow.

Teren po prowadzonych robotach nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego.

Istniejgca linia napowietrzna energetyczna konczy sie na stupie przy
projektowanej drodze pozarowej i dalej biegnie w gruncie, nie przechodzi nad
projektowanym przedszkolem.

3.7. Uksztaltowanie terenu i uktad zieleni

Przedmiotowa dziatka jest w niewielkim stopniu zréznicowana pod wzgledem
wysokosciowym. Projekt zaktada ingerencje w istniejgce uksztattowanie terenu
w obrebie dziatki objetej opracowaniem w nieznacznym stopniu, niezbednym

12z15



projekt zagospodarowania terenu

wytgcznie dla odpowiedniego posadowienia rozbudowy z uwzglednieniem dojscia
i dojazdu. Konieczno$¢ niwelacji terenu jest podyktowana zapewnieniem trwatosci
konstrukcji i elementéw budowlanych projektowanej czesci budynku.

W przypadku istniejgcych na terenie inwestycji drzew samosiejek nalezy
usung¢ wytgcznie kolidujgce z projektowang rozbudows i instalacjami.

Do wszystkich drzew wskazanych w projekcie do wyciecia stosuje sie zapisy
art. 83f ust. 1 Ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. 2024 poz. 1478) pozwalajgce na
wycinke bez zezwolenia administracyjnego.

. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Zestawienie powierzchni wykonano dla terenu wytgcznie objetego niniejszym
opracowaniem oraz zgodnie z wydang decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego nr 22/2024 dla niniejszej inwestycji — zgodnie z liniami rozgraniczajgcymi
teren inwestyciji.

Pow. dziatki w ramach obszaru objetego 7 690,0 m?
opracowaniem:

Pow. zabudowy - tgcznie 1918,3 m?
istniejgca: 927,1 m?
projektowana: 991,2 m?
Pow. utwardzona — tgcznie 2 286,2 m?
Pow. utwardzona istniejgca 1413,2 m?
Pow. utwardzona projektowana 596,8 m?
Pow. utwardzona placu zabaw (wg odrebnego|276,2 m?
opracowania — obszar w zakresie niniejszego

terenu)

Pow. biologicznie czynna 3761,7m?

. INFORMACJE | DANE

5.1 Dane i informacje o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie
i zagospodarowaniu terenu wynikajagcych z aktéw prawa miejscowego
lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Przedmiotowa dziatka znajduje sie na obszarze nieobjetym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego, w zwigzku z czym w dniu 26.06.2024 r.
uzyskano decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 22/2024 oraz
decyzje zmieniajgcg z dnia. 05.12.2024 r., zgodnie z ktérymi opracowano niniejszg
dokumentacje

Dla planowanej zabudowy ustala sie nastepujgce warunki i wymagania
zabudowy i zagospodarowania terenu:

Funkcja terenu: ustugi oswiaty wraz
z terenami sportu i infrastrukturg techniczng

Projektuje sie funkcje ustug oswiatowych, tj.
obiekt przedszkola — warunek spetniony

Dopuszcza sie rozbudowe wraz
z przebudowg Zespotu Szkét w m. Wtelno
o obiekt przedszkola wraz z niezbedng
infrastrukturg  techniczng zewnetrzng -
z zachowaniem bezpieczenstwa konstrukcji
tego budynku

Zgodnie z oceng stanu technicznego
istniejgcego  budynku przebudowa jest
mozliwa do realizacji i zachowane zostanie
bezpieczenstwo konstrukcji istniejgcego
budynku — warunek spetniony

Geometria dachu: ptaski lub jednospadowy

Dach pflaski o kacie nachylenia 2° -

Kat nachylenia potaci dachowych: 1° do 30°

warunek spetniony
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Wysokosé do goérnej krawedzi elewacji Wysokosé do attyki: 4,62 m - warunek
frontowej, gzymsu lub attyki: od 3,0 m do spetniony

10,0 m

llo$¢ kondygnacji nadziemnych: 1 Projektuje sie 1-kondygnacyjny obiekt

przedszkola — warunek spetniony

Szerokos¢ elewacji frontowej: od 18,0 m do 46 m — warunek spetniony
110,0 m

Powierzchnia zabudowy: od 600 m?2 do 991,2 m? — warunek spetniony
1000 m?

Minimum 40% powierzchni terenu objetego Pow. biologicznie czynna — 3 761,7 m?2

liniami rozgraniczajacymi teren inwestyciji tj. 45% pow. terenu opracowania
(okreslonymi w cze$ci graficznej) pozostawi¢ | ~ warunek sbeiniony

w formie biologicznie czynnej
(nieutwardzonej i niezabudowanej)

Ustala sie nieprzekraczalng linie zabudowy warunek spetniony
okreslong w czesci graficznej decyzji

Dziatke stanowig grunty orne RIVa, inne tereny zabudowane Bi, tereny
rekreacyjno-wypoczynkowe Bz. Realizacja inwestycji poza terenami lesnymi.
Realizacja inwestycji nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia
gruntéw rolnych i leSnych na cele nierolnicze i nielesne.

5.2 Rejestr zabytkéw i ochrona konserwatorska.

Teren inwestyciji nie jest objety ochrona konserwatorska.
5.3 Wpltyw eksploatacji gornicze;j.

Dziatka nie lezy na terenach gorniczych — nie dotyczy.

5.4 Charakterystyka ekologiczna obiektu budowlanego.

Obiekt nie bedzie powodowat emisji drgan, promieniowania, pola
elektromagnetycznego w ilosciach majgcych negatywny (ponadnormatywny) wptyw
na srodowisko, ludzi i obiekty sgsiednie. Nie bedzie wptywat negatywnie na glebe,
istniejgcy drzewostan, wody podziemne i powierzchniowe, nie bedzie emitowat
zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, zanieczyszczen pytowych i ptynnych
ani powodowat ich rozprzestrzeniania sie.

Inwestycja, zgodnie z rozporzgdzeniem w sprawie przedsiewzie¢ moggcych
znaczgco oddzialywaé na $rodowisko (Dz.U.2019.1839), nie nalezy do
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na Srodowisko i zgodnie z ustawa
o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.U. z 2024 r.
poz. 1112) i nie wymaga przeprowadzenia procedury oceny oddziatywania na
Srodowisko.

Brak prawdopodobienstwa wystgpienia statych lub dtugoterminowych
przekroczen poziomow dopuszczalnych zanieczyszczen powietrza okreslonych
w rozporzadzeniu w sprawie niektérych substancji w powietrzu (Dz.U.2021.845 t.j.).

Realizacja i eksploatacja przedsiewziecia nie bedzie powodowac¢ negatywnego
wptywu na $rodowisko w miejscu jego funkcjonowania zwigzanego z emisjg
odpadoéw.

Inwestycja lezy poza obszarami Natura 2000 i nie bedzie oddziatywacC na te
obszary. Teren inwestycji potozony jest poza obszarami objetymi prawng ochrong
przyrody stosownie do ustawy o ochronie przyrody (Dz.U.2023.1336 t.j.).

Przedmiotowa dziatka znajduje sie poza terenami narazonymi na
niebezpieczenstwo powodzi stosownie do ustawy Prawo wodne (Dz.U. z 2024 r. poz.
1087 ze zm.).
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Analiza poziomu hatasu

Hatas wytwarzany przez uzytkownikdéw projektowanego budynku generowany
bedzie w godzinach dziatalnosci placowki, tj. 6:30-16:30.

W odniesieniu do oddziatywania akustycznego obiektow sgsiednich na
przedmiotowy budynek, najblizej przedmiotowej rozbudowy znajduje sie budynek
gospodarczy na dziatce nr 252/5 — w odlegtosci ok. 85 m na po6tnocny wschod.
Pozostatg zabudowe stanowig budynki mieszkalne usytuowane w odlegtoSci
przekraczajgcej 100 m. Dodatkowo tereny pokolejowe na dz. nr 241 graniczgce
bezposrednio z przedmiotowg dziatkg zostaty przeksztatcone na cele Sciezki
rowerowe;j.

W zwigzku z powyzszym oddziatywanie na przedmiotowy budynek pod
wzgledem akustycznym uznaje sie za znikomy.

Poziom hatasu nie bedzie przekraczat wartosci okreslonych w rozporzgdzeniu
Ministra Srodowiska z dn. 14.06.2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu
w srodowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112 z pézn. zm.)

6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

6.1 Przeznaczenie i sposéb uzytkowania
Obiekt przedszkola projektuje sie jako 5-oddziatowy. Docelowo zakfada sie
maksymalnie 120 dzieci przebywajgcych w obiekcie do 10 godzin na dobe miedzy
6:30-16:30. Zuwagi na spetnienie przepisow przyjmuje sie, ze opieke na dziecmi
sprawowac bedzie tgcznie 10 opiekundw z wytgczeniem osob niepetnosprawnych —
po 2 dla kazdej grupy jednoczesnie przez 8 godzin, oraz 5 na drugg zmiane, przy
zatozeniu potgczenia grup z dzieCmi pozostajgcymi w ztobku po godzinie 14:30.
W obrebie zaplecza kuchennego bedg pracowaty 2 osoby.
6.2 Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnaciji
Powierzchnia zabudowy — 994,38 m?;
Powierzchnia uzytkowa — 946,23 m?;
Wysokos¢ budynku — 4,62 m;
Kubatura — 3 749 m3;
llo§¢ kondygnacji — 1 kondygnacja.

6.3 Odlegtos¢ od obiektow sagsiadujacych i sgsiednich dziatek
Budynek usytuowany bedzie w nastepujgcych odlegtosciach:
e od strony ptn.-wsch. min. 4,98 m od granicy z dziatkg nr 241;
e od strony wschodniej 30,83 m od granicy z dziatkg nr 240/2;
e od strony potudniowej min. 4,98 m od granicy z dziatkg nr 36/1.
e od strony zachodniej min. 8,26 m od istniejgcego budynku Zespotu Szkot.

6.4 Kategoria zagrozenia ludzi
Projektowana rozbudowa kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il
i stanowi¢ bedzie jedng wydzielong strefe pozarowa.

6.5 Zagrozenia wybuchem
Nie dotyczy.

6.6 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej
stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych
Catos¢ budynku projektuje sie w klasie ,D” odpornosci pozarowe;."
Zaprojektowane elementy budynku spetniajg wymagania w zakresie
nierozprzestrzeniania ognia (wszystkie elementy budynku NRO), do ocieplenia

1Dz.U.2022.1225 §212 ust. 21i 3.
14z15



projekt zagospodarowania terenu

i warstw wykonczenia dachu zastosowano réowniez elementy spetniajgce warunek
nierozprzestrzeniania ognia (Broof t1).
6.7 Przygotowania obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczo gasniczych
Drogi pozarowe
Wyjscie gtowne z budynku potaczone bedzie z lokalng drogg zwirowag
o nosnosci min. 50 kN na o$ i przebiegajgcg od potnocnej strony budynku. Chodnik
o szer. min. 1,5m i dtugosci nie wiekszej niz 30m, co zapewni dotarcie bezposrednio
lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowej. Od strony wschodniej
przedmiotowego obiektu projektuje sie rozwigzanie umozliwiajgce zawrdcenie wozow
pozarniczych.
Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru
Dla przedmiotowej budowy wymaga sie 10 dm3/s wody do celéw ppoz.
Zaopatrzenie z istniejgcego hydrantu DN80 umiejscowionego w odlegtosci ok. 57 m
na zachéd. W przypadku niesprawnosci hydranty lub jego zbyt matej wydajnosci
zastosowac rozwigzanie rownowazne lub zamienne.
6.8 Rozwigzania zamienne i odstepstwa od przepisow
Nie dotyczy.

7. OBSZAR ODDZIALYWANIA

Zgodnie z art. 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U.z 2024
r. poz. 725 ze zm.) nakfadajgcym na projektanta obowigzek okreslenia obszaru
oddziatywania projektowanego obiektu, oraz Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 (Dz.U.2022.1225 t.j.) w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie okreslono obszar
oddziatywania obiektu.

Na podstawie art. 6, ustep 1, pkt 1-9 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody nie kwalifikuje sie obszaru inwestycji jako przedsiewziecie moggce
znaczgco oddziatywac na srodowisko.

Zgodnie z §12 wust. 1 warunkdédw technicznych projektowany budynek
usytuowany jest w odlegtosci wiekszej niz 4 m od granicy do sciany z oknami lub
drzwiami.

Zgodnie z §13 WT — odlegtos¢ projektowanego budynku z pomieszczeniami
przeznaczonymi na pobyt ludzi od innych obiektéw umozliwi naturalne oswietlenie
tych pomieszczen. Odlegtosci od sgsiadujgcej zabudowy sg wieksze niz wysokos$é
przestaniania projektowanego budynku.

Odlegtos¢ od budynkéw zlokalizowanych na dziatkach sgsiednich oraz
usytuowanie wzgledem stron Swiata nie powoduje ich przestaniania przez
projektowany budynek.

Zgodnie z §60 ust. 2 WT — pomieszczenia przeznaczone do zbiorowego
przebywania dzieci w przedszkolu usytuowano od potudnia, wiec bedg one miaty
zapewniony czas nastonecznienia wynoszgcy co najmniej 3 godziny w godzinach
700-17% w dniach réwnonocy — warunek spetniony.

Zgodnie z par. 23 WT odlegtosci projektowanego miejsca gromadzenia
odpaddw od okien i drzwi budynku oraz granicy dziatki sg zachowane.

W zwigzku z powyzszym oddziatywanie obiektu ogranicza sie do dziafki,
na ktérej zostat zaprojektowany. Brak oddziatywania na nieruchomosci sgsiednie.
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