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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany dotyczgcy
rozbudowy wraz z przebudowg Zespotu Szkdt w miejscowosci Wtelno o obiekt
ogolnodostepnego przedszkola wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng
zewnetrzna.

Lokalizacja: woj. kujawsko-pomorskie, powiat bydgoski, gmina Koronowo,
obreb Wtelno, dziatka nr 240/1.

1.2. Podstawa opracowania
Materiaty wyjSciowe do opracowania
¢ Umowa z Zamawiajgcym, opracowana i uzgodniona z Zamawiajgcym koncepcja;
e Wizja lokalna, pomiary i obserwacje przeprowadzone w terenie;
e Decyzja nr 22/2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz
z decyzjg zmieniajgcg z dnia. 05.12.2024 r.
e Projekt technologiczny zaplecza kuchennego.

Przepisy prawa i inne dokumenty

e Ustawa Prawo budowlane (Dz.U.2024.725 t.j. ze zm.) — dalej PB;

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U.2021.2454);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.2022.1225 t.j. ze zm.) — dalej WT;

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650 t.j. ze zm.);

e Rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien -
CPV (Dz.U.UE.2002.340.1);

e Obowigzujgce Normy (wg P.K.N.);

¢ Instrukcje oraz wytyczne producentow i dostawcdw materiatow i urzgdzen;

e Ustawy i rozporzadzenia sktadajgce sie na tzw. Prawo zywnosciowe.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Na terenie objetym inwestycjg znajduje sie funkcjonujacy i uzytkowany budynek
Zespotu Szkot.

3. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Przy wykonywaniu robét stosowaé wytgcznie wyroby dopuszczone do obrotu
i stosowania w budownictwie. Wszystkie materiaty i urzgdzenia winny posiadac
odpowiednie obowigzujgce atesty (np. instalacja wody; materialy wykonczeniowe)
i certyfikaty bezpieczenstwa (np. drzwi przeszklone), aprobaty techniczne oraz
zgodnosé¢ z Polskimi Normami i by¢ | gatunku, zapewnia¢ bezpieczenstwo i higiene
uzytkowania.

3.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Budynek przynalezy do kategorii IX — budynki oswiatowe.
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3.2. Sposoéb uzytkowania oraz program uzytkowy budynku

Obiekt przedszkola projektuje sie jako ogdlnodostepny 5-oddziatowy. Docelowo
zakfada sie maksymalnie 120 dzieci przebywajgcych w obiekcie do 10 godzin na
dobe miedzy 6:30-16:30. Z uwagi na spetnienie przepisow przyjmuje sig, ze opieke
nad dzieCmi sprawowaC bedzie tgcznie 10 opiekunéw z wytgczeniem o0sob
niepetnosprawnych — po 2 dla kazdej grupy jednoczesnie przez 8 godzin oraz 5 na
drugg zmiane, przy zatozeniu potgczenia grup =z dzieémi pozostajgcymi
w przedszkolu po godzinie 14:30. W obrebie zaplecza kuchennego zatrudnienie wg
projektu technologicznego.

Wejscie do budynku zapewniono poprzez istniejgcy budynek Zespotu Szkét,
dodatkowo niezaleznie poprzez projektowany fgcznik oraz od zachodniej strony
obiektu przez wiatrotap ze wzgledu na zapewnienie odpowiednich warunkéw
ewakuaciji.

Szatnie dla dzieci w liczbie dostosowanej do projektowanej liczby
przedszkolakéw (osobna szafka ubraniowa dla kazdego dziecka) znajdujg sie w
istniejgcej czesci budynku, dojscie do sal zapewniono drogg wewnetrzng ogrzewang
poprzez projektowany tgcznik i korytarz.

W salach pobytu dzieci zapewnia sie powierzchnie wg: min. 16 m? do 5 dzieci
i 2,5 m? na kazde kolejne. Wyposazenie sal z certyfikatami, dostosowane wymiarami
do wzrostu dzieci. Przewiduje sie miejsce do zabaw ruchowych oraz czesc¢ stolikowa.
W czasie przeznaczonym na odpoczynek w salach rozktadane beda lezaki. Przez
reszte dnia bedg one przechowywane w wydzielonym pomieszczeniu w sali, razem
z czystg poscielg (zapewniang przez przedszkole w ramach wspotpracy z
zewnetrzng pralnia — umowa w tym zakresie do wgladu organéw Panstwowej
Inspekcji Sanitarnej), zapasowg odziezg zamienng i pizamami (przygotowanymi
przez rodzicow), posegregowanymi i przechowywanymi oddzielnie dla kazdego
dziecka. Zuzyta ibrudna odziez i pizamy gromadzona bedzie indywidualnie w
workach i oddawana na koniec dnia rodzicom. Zuzyta i brudna posciel bedzie
gromadzona w wyznaczonym do tego pomieszczeniu, nastepnie odbierana oraz
dostarczana ponownie czysta przez zewnetrzng pralnie.

Salom towarzyszy¢ bedg fazienki, w ktérych zaprojektowano niskie umywalki
i miski ustepowe (dostosowane wymiarami i wysokoscig montazu do wzrostu dzieci)
oraz otwarty natrysk z uchwytem pomocniczym. Zaprojektowano takze oddzielng
kabine ustepowa i umywalke dla opiekundw.

Dla personelu placowki projektuje sie pokdj nauczycielski z miejscem zaréwno
do spotkan catego grona pedagogicznego, jak i stanowiskami do pracy indywidualne;j
oraz niewielkim aneksem kuchennym i szafami — oddzielnymi na ubrania wierzchnie
i na dokumenty czy pomoce naukowe.

W bliskiej odlegtosci od pokoju nauczycielskiego zaprojektowano 2 oddzielne
toalety ogdlnodostepne: damskg i meska, bedacg jednoczesnie przystosowang do
korzystanie przez osoby niepetnosprawne, z wejsciem bezposrednio z korytarza.

Budynek wyposazony bedzie w kuchnie z zapleczem. Dostep zapewniony
bedzie z zewnatrz oraz za posrednictwem korytarza w poblizu sal pobytu dzieci dla
wygodnej dystrybucji zywnosci do ww. sal dla dzieci.

Wg projektu technologicznego na zaplecze kuchenne sktadajg sie
pomieszczenia ciggu technologicznego: wiatrotap (komora dostaw), korytarz z
aneksem porzadkowym, kuchnia, chtodnia surowca, magazyn warzyw, magazyn
surowcéw, pomieszczenie obrébki brudnej, zmywalnia naczyh stotowych oraz
zmywalnia termosdéw, pomieszczenie socjalne z szatnig, toaleta.

Projektuje sie pomieszczenie obrobki brudnej z wydzielonym stanowiskiem do
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warzyw i wydzielonym stanowiskiem do przechowywania oraz mycia i dezynfekcji jaj.

Projektuje sie chtodnie z regatami z podziatem na potki na mieso, wedliny,
nabiat i owoce. Dodatkowo na kuchni projektuje sie stot chtodniczy na produkty
gotowe.

Pomieszczenie zmywalni naczyn stotowych projektuje sie jako przylegajgce do
kuchni z ciggiem szaf przelotowych spetniajgcych funkcje magazynu zastawy
stotowe;j.

Przewiduje sie, ze podstawowg dziatalnoscig bedzie gotowanie i wydawanie
Sniadan, obiadéw i podwieczorkéw dla przedszkolakéw projektowanego przedszkola
oraz — poza godzinami funkcjonowania stotéwki — dla innych przedszkoli.

Do obstugi kuchni zatrudnionych bedzie maksymalnie 2 pracownikow, dla
ktérych przewidziano pomieszczenie socjalne oraz toalete w ramach zaplecza
kuchni.

Wygospodarowano takze aneks porzgdkowy.

W bliskiej odlegtosci od kuchni zaprojektowano pokdj intendenta, dostepny
z komunikacji ogdlnej w celu tatwego dostepu do rodzicow, jak i z uwagi na statg
wspotprace z kuchniag.

Planuje sie takze niewielki gabinet dyrektora oraz powigzane z nim
pomieszczenie biurowe z dwoma stanowiskami pracy.

Obiekt sprzatany bedzie przez osobe do tego zatrudniong. Sprzata sie na
biezgco. Gwarantuje to bezpieczenstwo i higiene uzytkowania obiektu. Sprzet
porzgdkowy oraz Srodki czystosci przechowywane bedg w pomieszczeniu
porzgdkowym wyposazonym w zlew zamontowany na wysokosci okoto 0,50 m i
wpust podtogowy usytuowanym w poblizu kuchni, chronionym przed dostepem dzieci
(zamykane drzwi).

Budynkowi przedszkola towarzyszy¢ bedzie niezbedna infrastruktura: dojscia,
dojazd, w tym dla dostaw produktow do kuchni oraz utwardzone miejsce pod
pojemniki do gromadzenia odpaddéw statych. Plac zabaw wg odrebnego
opracowania, lokalizacja wskazana w projekcie zagospodarowania terenu.

3.3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna
Zestawienie projektowanej powierzchni:

Nr pom. Nazwa pomieszczenia Pow. [m?] | Wykonczenie posadzki
0.01 Korytarz 35,40 ptytka gresowa
0.02 Pokdj intendenta 9,15 ptytka gresowa
0.03 Pokdj nauczycielski 56,34 ptytka gresowa
0.04 Toaleta damska 4,82 wyktadzina PVC
0.05 Toaleta meska i dla nps 5,03 wykfadzina PVC
0.06 Stotéwka 47,08 ptytka gresowa
0.07 Pom. porzadkowe 2,99 ptytka gresowa
0.08 Zmywalnia naczyn stotowych 10,05 ptytka gresowa
0.09 Kuchnia 28,04 ptytka gresowa
0.10 Chtodnia surowca 4,58 ptytka gresowa
0.1 Magazyn surowcéw 6,22 ptytka gresowa
0.12 Wiatrotap 3,1 ptytka gresowa
0.13 Zmywalnia termosow 8,09 wyktadzina PVC
0.14 Magazyn warzyw 4,19 wykfadzina PVC
0.15 Pom. obrébki brudnej 717 ptytka gresowa
0.16 wC 3,48 wykfadzina PVC
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0.17 Pom. socjalne z szatnig 7,36 ptytka gresowa
0.18 Korytarz 18,81 ptytka gresowa
0.19 Pomieszczenie biurowe 20,16 ptytka gresowa
0.20 Magazyn 4,14 ptytka gresowa
0.21 Gabinet dyrektora 18,89 ptytka gresowa
0.22 Magazyn 7,39 ptytka gresowa
0.23 tazienka 13,54 wykfadzina PVC
0.24 Sala pobytu dzieci 70,71 wyktadzina

0.25 Sala pobytu dzieci 70,71 wyktadzina

0.26 Magazyn 10,74 ptytka gresowa
0.27 tazienka 19,95 wykfadzina PVC
0.28 Sala pobytu dzieci 73,31 wyktadzina

0.29 Wiatrotap 7,50 ptytka gresowa
0.30 Komunikacja 115,56 ptytka gresowa
0.31 Sala pobytu dzieci 70,20 wyktadzina

0.32 Pomieszczenie techniczne 20,98 ptytka gresowa
0.33 tazienka 15,45 wykfadzina PVC
0.34 Magazyn 4,89 ptytka gresowa
0.35 Sala pobytu dzieci 70,20 wyktadzina

tacznie: 946,23

Przebudowa obiektu

Przebudowa polega¢ bedzie na poszerzeniu otworu w istniejgcym murze
i wstawienie w to miejsce drzwi, zgodnie z oznaczeniem w czesci graficznej projektu.

Rozbudowa budynku Zespotu Szkot o obiekt przedszkola

Na dziatce projektuje sie ogdlnodostepne przedszkole 5-oddziatowe. Obiekt
parterowy (poziom poditég minimum na poziomie przylegtego terenu),
niepodpiwniczony w ksztatcie prostokgta potgczony z istniejgcym budynkiem za
pomocg ftgcznika. Wejscie do placowki zapewniono poprzez istniejgcy budynek
Zespotu Szkdt, dodatkowo niezaleznie poprzez projektowany tgcznik oraz od
zachodniej strony obiektu przez wiatrotap ze wzgledu na spetnienie odpowiednich
warunkoéw ewakuacji.

W celu zapewnienia odpowiedniego oswietlenia Swiattem naturalnym sale
usytuowano w potudniowej czesci obiektu, zapewniajgc nastonecznienie od stron
wschodniej, potudniowej i zachodniej. Sale pobytu dzieci potgczono wspdlnymi
weztami sanitarnymi dostepnymi z obu stron i magazynami, oprécz jednej
z indywidualng tazienkg i pomieszczeniem magazynowym. Z uwagi ha wymagania
ewakuacji z kazdej z sal zaprojektowano takze bezposrednie wyjscie na zewnatrz.
Kuchnie z petnym zapleczem zlokalizowano w pdétnocno-wschodnim narozniku
nowoprojektowanej czesci budynku, od strony wschodniej zapewniono dojazd
i wejscie do budynku dla dostaw.

Korytarzowa forma bryty obiektu pozwala na bezposredni dostep do wszystkich
pomieszczen z ogodlnej komunikacji. W celu jej doswietlenia zaprojektowano pasma
Swietlikbw dachowych.

Wszystkie pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi zaprojektowano
z zapewnieniem osSwietlenia dziennego spetniajagcego wymagania 8§57 pkt. 2
warunkow technicznych.
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3.4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Dtugos¢: 42,28 m

Szerokosé: 22,42 m (+ tgcznik 8,26-14,71 m)
Wysoko$¢ do attyki: 4,62 m

Liczba kondygnaciji: 1

Powierzchnia zabudowy: 994,38 m?

Powierzchnia uzytkowa: 946,23 m?

Kubatura: 3749 m3

Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych: |0 lokali mieszkalnych, 1 lokal uzytkowy

Planowana inwestycja nie bedzie ogranicza¢ dotychczasowych funkcji
zagospodarowania terenu wystepujgcych na dziatkach sgsiednich.

3.5. Rozwigzania materialowo- konstrukcyjne

Zaproponowane w dokumentacji projektowej rozwigzania materiatowe
oraz urzgdzenia podane sg jako uzupetnienie opisu parametrow technicznych.
Podane produkty nalezy traktowac jako przyktad okreslenia minimalnych oczekiwan
odnoszgcych sie do materiatbw (urzadzen), ktore majg by¢é zastosowane.
Wykonawca robét moze zaoferowaé materiaty rownowazne, pod warunkiem, ze
zagwarantujg one spetnienie parametréw i warunkéw eksploatacyjnych nie gorszych
niz materialy (urzgdzenia) opisane w projekcie oraz uzyska pisemng zgode
Inspektora Nadzoru.

Nieujete ponizej specyfikacje fizyko-chemiczne materiatdbw oraz szczegdtowy
opis prac okreslajg Projekty Techniczne i STWIORB.

Fundamenty
tawy fundamentowe z zelbetu. Na nich posadowione Sciany fundamentowe

z betonowych bloczkéw. Stosowaé beton C25/30. Zbrojenie przynajmniej 4 stalowe
prety o Srednicy 12 mm, powigzane strzemionami srednicy 6 mm, w odstepach
co 30 cm. Rozmiar, gtebokos¢ posadowienia, rodzaj betonu i stali wg branzy
konstrukcyjnej po wykonaniu opinii geotechnicznej gruntu.

Sciany zewnetrzne — U = 0,18 W/m2K
Murowane w technologii tradycyjnej z bloczkéw silikatowych o grubosci 24 cm.

Stropodach — U = 0,13 W/m?K
Zelbetowy grubosci 22 cm, od spodu wykonczony tynkiem, od goéry ocieplony
wetng mineralng i wykonczony papa.

Sciany wewnetrzne

Murowane z bloczkéw silikatowych konstrukcyjne grubosci 24 cm, dziatowe
grubosci 12 cm. Sciany kabin ustepowych i drzwi do nich w tazienkach dla dzieci z
hpl do wysokosci minimum 1,40 m (dla dzieci) i 2,00 m ( dla pracownikow).

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, pokoju socjalnym do wysokosci
2,05 m, przy zlewach do wys. 1,60 m i 60 cm poza obrysy umywalek/blatéw/ nalezy
zapewni¢ powtoke jasng, fatwo zmywalng, trwatg, nienasigkliwa, gtadkg, odporng na
dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych i korozje, bez elementéw drewnianych, poza tym
powtoka jasna, gtadka, tatwa do czyszczenia.
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Uwaga: powierzchnie scian (w tym ewentualne obudowy instalacji) w obrebie
zaplecza kuchennego nie mogg mie¢ wystepdw utatwiajgcych osadzanie sie na nich
kurzu i brudu.

Podtogi — U = 0,21 W/m?K

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne, pomieszczenia zaplecza kuchennego —
powioka trwata, tatwo zmywalna, odporna na dziatanie $srodkéw dezynfekcyjnych,
jasna, z cokotem, bez progow ze spadkiem w kierunku kratek Sciekowych, np.
terakota.

Sale pobytu dzieci — w czesci ruchowej ciepta (np. wyktadzina dywanowa),
w czesci stolikowej ciepta i zmywalna

Sufity
Wszystkie pomieszczenia — powiloka gtadka, ftatwa do oczyszczania
(np. malowanie jasng farbg emulsyjng, akrylowg).

|zolacje
- scian fundamentowych: 10 cm z polistyrenu ekstrudowanego XPS, hydroizolacja

polimerowo-bitumiczna, folia kubetkowa

- scian zewnetrznych: 15 cm ze styropianu EPS lub wetny mineralnej (A=0,031
W/mK) zgodnie z czescig graficzng

- podtogi na gruncie: 15 cm z polistyrenu XPS z folig odpromienng (A=0,035 W/mK),
folia PE

- stropu nad parterem: 25 cm z wetny mineralnej (A=0,033 W/mK), izolacja
przeciwwilgociowa

Stolarka okienna

e Zgodnie z WT 2021 (max. U=0,9 W/m?K dla okna jako catosci), okna z PVC.

e Okucia obwiedniowe o min. 3 zaczepach antywywazeniowych, zabezpieczone
fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi.

o Wszystkie pakiety szklane (min. 3-szybowe) bezpieczne spetniajgce P2A
wg PN-EN 356 oraz 1/B/1 wg PN-EN 12600.

e Dla okien w pomieszczeniach, gdzie przebywac¢ mogg dzieci — klamki z zamkami.
Skok klamki co 45 stopni (mozliwos¢ rozszczelnienia okna i jednoczesnie
korzystania z dodatkowej funkcji w postaci blokady). Ten sam klucz do
wszystkich okien.

e Mozliwosé otwierania min. 50% okien w kazdym pomieszczeniu na pobyt ludzi.

o Parapety zewnetrzne z blachy ocynkowanej 0,5mm. Malowane proszkowo,
zaslepki plastikowe w kolorze malowania. Pod ptaszczyzng parapetéw w oknach
na elewacji materiat wygtuszajgcy - tasmy z tektury filcowej impregnowane
bitumem (paroszczelne). Parapety wewnetrzne — materiat NRO — biate.

e Zewnetrzne rolety dla kazdego okna.

Stolarka drzwiowa zewnetrzna

e Drzwi z profili aluminiowych o U=1,3 W/m?'K dla wszystkich drzwi zewnetrznych
jako catosci, bezprogowe.

e Stolarka szczelna (0,5 <a < 1).

e Wszystkie drzwi przeszklone szkiem bezpiecznym co najmniej w gérnej potowie.
Pakiety szklane (min. 3-szybowe) bezpieczne spetniajgce P2A wg PN-EN 356
oraz 1/B/1 wg PN-EN 12600.

e Kazde drzwi zewnetrzne wyposazone w 2 zamki z wktadkami patentowymi.
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e Klamki w ksztatcie lit. ,C” w kolorze kontrastowym do drzwi.
e Drzwi zewnetrzne zaplecza kuchennego i stotdbwki =z urzgdzeniem
samozamykajgcym i zadaszeniem.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna

e Drzwi bezklasowe termicznie.

Wszystkie drzwi bezprogowe.

Oscieza i klamki w kolorze kontrastowym do drzwi i Scian.

Klamki w ksztatcie lit. ,C”.

Drzwi do sal pobytu dla dzieci przeszklone szkiem bezpiecznym w goérnej czesci

(dopuszcza sie przeszklenie w formie bulaju), bez urzgdzen samozamykajgcych.

e Drzwi do sal pobytu dzieci akustyczne — min. Rw=37 dB dla drzwi jako catosci
oraz wyposazone w sitowniki wspomagajgce otwieranie.

e Drzwi do kuchni (0.30 z 0.18), gabinetu dyrektora (0.21), toalety pracowniczej
(0.04, 0.05), pom. porzadkowego (0.07) wyposazy¢ w zamek z wkitadkg
patentowg, z uwzglednieniem Dz.U. 2003.169.1650 t.j. §23.

e Drzwi do pomieszczen higieniczno-sanitarnych w dolnej czesci z otworami
0 sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,022 m? (dla doptywu powietrza).

e Drzwi pomiedzy korytarzem zaplecza kuchennego a korytarzem czesci dla dzieci
zamykane.

3.6. Wyposazenie techniczne
Zgodnie z Projektami Technicznymi.

4. OPINIA GEOTECHNICZNA, INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA
BUDYNKU

W oparciu o opinie geotechniczng okreslajgcg warunki gruntowo-wodne podtoza
na dziatce nr ew. 240/1, opracowang przez mgr inz. Tomasza Michatka w grudniu
2023 r. dla posadowienia budynku przyjeto rozwigzania projektowe dla taw
fundamentowych. W projekcie fundamentdéw przyjeto | kategorie geotechniczng oraz
proste warunki gruntowo-wodne.

Whioski z opinii geotechnicznej:

e Utworami pods$cielajgcymi dla warstwy nasypow sg utwory lodowcowe spoiste
oraz zwodnolodowcowe niespoiste.

e Utwory piaszczyste wystepujg jako luzne (lokalnie) i jako sredniozageszczone.

e Utwory spoiste wystepujg jako twardoplastyczne.

e Na obszarze prowadzonych badan do gtebokosci wykonanych odwiertéw (6,0
m) nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wody podziemne;j.

e Projektowana inwestycja nie lezy na terenie zalewowym.

e Podczas wykonywania prac terenowych nie stwierdzono wystepowania
zjawisk geodynamicznych.

e Srednia gleboko$¢ przemarzania gruntéw na rozpatrywanym terenie wynosi
ok. 1,0 m ppt.

e Obiekty budowlane zaleca sie posadowi¢ w obrebie warstw gruntéw nosnych
— piaszczystych (niespoistych) w stanie co najmniej sredndiozageszczonym
oraz spoistych w stanie co najmniej twardoplastycznym.
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e Nalezy bezwzglednie usung¢ i catkowicie wybra¢ z dnia wykopdéw
fundamentowych warstwe nasypu niekontrolowanego i zastgpiC zasypka
piaskowo-zwirowg sypang warstwami 30-40 cm i zageszczang do Is 20,97.

e Zalecane posadowienie w obrebie uformowanej zasypki piaskowo-zwirowej
lub w obreibe Sredniozageszczonych piaskéw warstwy |1

e Pod fundamentem zaleca sie stosowacC warstwe chudego betonu o grubosci
ok. 10 cm.

5. SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA
Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Budynek zaprojektowano jako dostepny dla oséb niepetnosprawnych.
Projektuje sie obiekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, z
wejsciamiusytuowanymi w sposoéb niestanowigcy przeszkody dla oséb o
ograniczonych mozliwosciach poruszania sie.

W taczniku zlokalizowanym miedzy czescig istniejagcg i projektowang
zaproponowano pochylnie niwelujgcg nieznaczng roznice poziomoéw w tych
segmentach inwestycji

W budynku zaprojektowano toalete dla oséb niepetnosprawnych z przestrzenig
manewrowg 1,5 m x 1, 5m i poreczami, urzadzeniami sanitarnymi dedykowanymi
osobom niepetnosprawnym, a takze odpowiednio szerokie korytarze i drzwi
bezprogowe ze Swiattem przejscia min. 0,9 m.

W celu zapewnienia komfortu korzystania z budynku przez osoby stabowidzgce
ptytki w korytarzach dla wyznaczenia kierunku ruchu oraz na poczatku i koncu
schodoéw w tgcznikupowinny zosta¢ zaakcentowane kontrastowym kolorem.

6. WPLYW BUDYNKU NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ
NA ZDROWIE | OBIEKTY SASIEDNIE

Inwestycja ze wzgledu na jej charakter nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢
mogacych znaczgco Iub mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywac
na srodowisko zgodnie z zapisami Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia
20 wrzesnia 2019 r. (Dz. U. 2019, poz.1839 ze zm.) w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko. Planowana inwestycja nie wptywa
znaczgco na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.

W trakcie prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ ochrone
Srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegdélnosci ochrone gleby, zieleni,
naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych. Dopuszcza sie
wykorzystanie i przeksztatcenie elementéw przyrodniczych wylgcznie w takim
zakresie, w jakim jest to konieczne w zwigzku z realizacjg przedmiotowej inwestycji.
Jezeli ochrona elementéow przyrodniczych nie jest mozliwa, nalezy podjg¢ dziatania
majgce na celu naprawienie wyrzgdzonych szkéd, a w szczegolnosci
przez kompensacje przyrodniczg.

Teren inwestycji zlokalizowany jest w Il strefie obcigzenia sniegiem i w | strefie
obcigzenia wiatrem. Giebokos¢ przemarzania gruntu wynosi 100 cm.

6.1. Zagrozenia dla srodowiska i zdrowia
Brak zagrozen ponadnormatywnych.
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6.2. Zapotrzebowanie na wode i sposéb odprowadzenia sciekédw oraz wod
opadowych

llos¢ wody dla celow bytowych obliczona na podstawie normy PN-92/B-01706,
wynosi: ok. 7m3h. Woda dostarczana bedzie z sieci wodociggowej poprzez
projektowane przytgcze wodociggowe (wg odrebnego opracowania). Jakos¢ wody
dostarczanej do budynku bedzie spetniata wymagania dla wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi.

Scieki sanitarne bytowo-gospodarcze w iloéci ok. 3,2 m3s z budynku
odprowadzane beda do sieci kanalizacji sanitarnej poprzez zewnetrzng instalacje
kanalizacji sanitarnej oraz projektowane przytgcze kanalizacji sanitarnej (wg
odrebnego opracowania). Scieki kuchenne bedg podczyszczane w separatorze
ttuszczu (zewnetrznym albo wewnetrznym wg odrebnego opracowania), a nastepnie
odprowadzane j.w.

Wody opadowe z powierzchni utwardzonych idachu odprowadzane beda
powierzchniowo, zgodnie z konfiguracjg terenu izagospodarowane na terenie
przedmiotowej dziatki.

6.3. Emisja zanieczyszczen gazowych, pytlowych i ptynnych
Zaréwno roboty budowlane, jak i sam obiekt nie bedzie emitowat dodatkowych
ponadnormatywnych zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych.

6.4. Rodzajiilosé¢ wytwarzanych odpadow

Usuwanie odpaddéw realizowane bedzie tak jak dotychczas z istniejgcego
budynku poprzez gminne stuzby komunalne.

Do czasu odbioru odpady poddane segregacji przechowywane sg
w stosownych pojemnikach, workach i kontenerach w wyznaczonym do tego miejscu
na terenie dziatki.

6.5. Emisja halasu, wibracji oraz promieniowania

Zaréwno roboty budowlane, jak i sam obiekt nie bedzie powodowat
ponadnormatywnego hatasu, wibracji oraz promieniowania i innych zaktdcen
wymagajgcych dodatkowych $rodkow zaradczych. Nie wptywajg szkodliwie na
zdrowie ludzi ani nie oddziatujg na obiekty sgsiednie.

6.6. Wplyw inwestycji na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi,

w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Planowana inwestycja nie wptynie znaczgco na powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe oraz podziemne. Obiekt nie wprowadza¢ bedzie do
gleby zanieczyszczen. Wody opadowe 2z powierzchni utwardzonych idachu
odprowadzane bedg  powierzchniowo, zgodnie  z konfiguracja  terenu
i zagospodarowane na terenie przedmiotowej dziatki. Nie zmienia sie istniejgcych
kierunkéw sptywu wéd gruntowych.

7. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

7.1. Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa
do ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowej
Na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce
energetycznej budynkéw (Dz.U.2024.101 t.j.), zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania
charakterystyki energetycznej budynku Ilub czesci budynku oraz $Swiadectw
charakterystyki energetycznej (Dz.U.2023.697 z pdzn. zm.) szacuje sie, iz roczne
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zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania, wentylacji, przygotowania
cieptej wody uzytkowej jest mniejsza od wartosci maksymalnej obliczonej zgodnie ze
wzorem, o ktorym mowa w § 329 ust. 1 WT (Dz.U.2022.1225 t.j.).

Przegrody oraz wyposazenie techniczne budynku, po zakonczeniu prac
odpowiadac¢ bedg wymaganiom izolacyjnosci cieplnej okreslonym w Zatgczniku nr 2
do WT (Dz.U.2022.1225 t.j.).

7.2. Dostepne nosniki energii
Dostepnymi $Srodkami energii sg energia elektryczna sieciowa, gaz sieciowy,
olej opatowy i odnawialne zrodta energii.

7.3. Wybér dwoéch systemédw zaopatrzenia w energie do analizy
poréwnawcze;j.

Analizie poddano system nr 1 oparty wytgcznie na kottowni gazowej opalanegj
gazem sieciowym oraz system nr 2 sktadajgcy sie z instalacji pomp ciepta powietrze
— woda wspotpracujgcych w uktadzie bilateralnym z kottem kondensacyjnym na pellet
pracujacej dla produkciji ciepta na potrzeby co i cwu.

7.4. Obliczenia optymalizacyjno-porownawcze dla wybranych systemoéw
zaopatrzenia w energie.

System nr 1:

Zrodtem ciepta dwufunkeyjny kociot na gaz ziemny sieciowy o mocy 75 kW
pracujgcy na potrzeby co i cwu.

System nr 2:

Kaskada dwéch pomp ciepta o mocy 25,72kW kazda. SCOP 35°C: 4,63
wspotpracujgca w uktadzie bilateralnym z kondensacyjnym kottem na pellet o0 mocy
64 kW. Zbiornik buforowy 415I. Szczegdty wg proj. branzy sanitarnej.

7.5. Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie

Na podstawie analizy w/w systeméw oraz wytycznych Zamawiajgcego przyjmuje
sie do realizacji system opierajgcy sie na gtbwnym zrédle ciepta w postaci kaskady
pomp ciepta wspodtpracujgcych z kottem kondensacyjnym na pellet drzewny.
Wybrany ukfad pozwala na efektywne zarzgdzanie produkcjg ciepta na potrzeby
eksploatacyjne budynku.

8. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA
TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH
LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ

Obiekt bedzie wyposazony w system regulacji temperatury, oddzielnie
w poszczegoélnych pomieszczeniach. Przy kottowni regulacja pogodowa sterowana
przez czujnik zewnetrzny oraz regulacja pomieszczeniowa przez regulator
wewnetrzny, ktéry posiada wbudowany czujnik wewnetrzny (wg stanu istniejgcego).

Grzejniki posiadaC¢ bedg zawory z gtowicami termostatycznymi, na ktorych
mozna regulowac temperature w zakresie 16-26°C, ktora jest przez nie utrzymywana
automatycznie dla danego pomieszczenia.
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9. INFORMACJE O ELEMENTACH WYPOS_AZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Projektuje sie wyposazenie rozbudowywanej czesci budynku w niezbedne
instalacje wewnetrzne: wod-kan, w tym wody cieptej zmieszanej do obstugi tazienek
dla dzieci i ustepu dla oséb niepetnosprawnych oraz kanalizacji kuchennej, c.o., w
tym oston na grzejnikach w pomieszczeniach na pobyt dzieci, elektryczng
zabezpieczong przed manipulacjg dzieci, teletechniczng, wentylacji mechaniczne;.
Szczegoty zgodnie z Projektami Technicznymi poszczegdinych branz — branza
sanitarna podlega uzgodnieniu w zakresie spetnienia wymogow higieniczno-
zdrowotnych.

Wewnetrzna instalacja wodociggowa

Budynek zaopatrywany bedzie w wode z sieci wodociggowej. Osobny system
do wody do spozycia przez ludzi, osobny do wody do celéow ochrony
przeciwpozarowej z uwzglednieniem stosownych zaworéw antyskazeniowych.
Przewody wody zimnej i cieptej prowadzone bedg w izolacji termicznej posadzki, a
podejscia do baterii w bruzdach s$ciennych. Instalacje wykonaé z rur i ksztattek
systemowych tworzywowych PE tgczonych zaciskowo. W miejscach podtgczen
baterii wykona¢ potgczenia z kolan systemowych zaprasowywanych. Zrédtem cieptej
wody bedzie kociot na pellet oraz pompy ciepta wspotpracujgce z zasobnikiem c.w.u.
oraz termostatyczne zawory mieszajgce przeciwoparzeniowe.

Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej i kuchennej

Odprowadzenie $ciekdbw z budynku realizowane bedzie do istniejgcej sieci
kanalizacji sanitarnej. Piony i odptywy z przyboréw projektuje sie z rur i ksztattek
kanalizacyjnych PCV/PP-HT tgczonych na kielichy z uszczelkami typu wargowego.
Podejscia do poszczegdlnych przyboréw oraz podtgczenia kanalizacyjne do pionu
prowadzone bedg w bruzdach Ilub w posadzce ze spadkiem grawitacyjnym.
Dopuszczalny spadek podejScia powinien wynosi¢c nie mniej niz 2%. Przybory
zabezpieczy¢ syfonami tak, aby zanieczyszczone powietrze nie dostawato sie do
pomieszczen. Piony kanalizacyjne wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczyC rurg
wywiewng, natomiast na dole piondw — poza pomieszczeniami zywnosciowymi -
przewidzie¢ nalezy montaz czyszczakow. Instalacje kanalizacji prowadzonej pod
posadzkg wykonac z rur PVC-U litych dn 160 i dn 110 mm klasy ,S” tgczonych na
uszczelke gumowa.

Wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania

Zrodtem ciepta dla budynku bedzie kociot na pellet oraz pompy ciepta.
Regulacja urzgdzen odbywac sie bedzie przy pomocy firmowego, programowalnego
uktadu automatycznej regulacji. Jako elementy grzejne — przy zachowaniu
obowigzujgcych temperatur wewnetrznych w pomieszczeniach i oston na grzejnikach
w pomieszczeniach na pobyt dzieci - przewidziano zastosowanie ogrzewania
podtogowego oraz grzejnikow elektrycznych. Przewody rozprowadzajgce instalacjie
wykonaé z rur tworzywowych PE i prowadzi¢ w warstwie izolacyjnej.

Projektowany kociot na pellet spetnia wymogi przepisow odrebnych w tym
zgodnosé z Uchwatg Nr VI1/136/19 Sejmiku Wojewddztwa Kujawsko Pomorskiego z
dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze wojewodztwa
kujawsko-pomorskiego ograniczen i zakazow w zakresie eksploatacji instalacji, w
ktorych nastepuje spalanie paliw. Zgodnie z § 5 pkt 1 ww ustawy, w przypadku
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instalacji c.o. i c.w.u., dopuszcza sie wytgcznie eksploatacje instalacji, ktéra spetnia
jedng z ponizszych przestanek:

1) Sprawnos$¢ cieplna i emisja zanieczyszczen spetnia wymagania okreslone
dla klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012;

2) 2) jej minimalne poziomy sezonowej efektywnosci energetycznej i normy
emisji zanieczyszczen dla sezonowego ogrzewania pomieszczenh spetniajg
wymagania okreslone w pkt 1 zatgcznika Il do rozporzgdzenia Komisji (UE)
2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogow
dotyczacych ekoprojektu dla kottéw na paliwo state

Pompy ciepta

Do zapewnienia wymaganej ilosci ciepta dla potrzeb instalacji centralnego
ogrzewania i przygotowania cieptej wody uzytkowej zaprojektowano kociot na pellet
41kW wspotpracujgcy z dwiema pompami ciepta typu Split o mocy max. 22kW
kazda, o wspotczynniku COP = 3,96. Instalacja chtodnicza pomiedzy jednostkami
wewnetrzng a zewnetrzng pomp ciepta musi by¢ wykonywana przez osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia do postugiwania sie substancjami z grupy F-
Gazow. Kociot oraz pompy pracowac bedg na bufor ciepta 750I.

Instalacja wentylacji

W budynku zastosowano wentylacje mechaniczng nawiewno wywiewng
z rekuperacjg w salach oraz instalacje wyciggowg z nawiewnikami okiennymi
i Sciennymi w pozostatej czesci budynku z zachowaniem zasady nietgczenia do
wspolnej wentylacji pomieszczen o réznych funkcjach. Wywiew realizowany za
pomocg wentylatoréw dachowych. Nawiew poprzez nawiewniki okienne oraz
Scienne.

We wszystkich pomieszczeniach oprécz sal dla dzieci w projektowanym
obiekcie wentylacja wywiewna za pomocg wentylatorbw dachowych nawiew
nawiewnikami. W pomieszczeniach sal dla dzieci projektuje sie wentylacje
nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta.

Wewnetrzna instalacja elektryczna

Projektowany budynek bedzie wyposazony w instalacje elektryczng sktadajgcg
sie z obwodoéw oswietleniowych i obwoddéw gniazd wtykowych rozprowadzonych
w poszczegolnych pomieszczeniach oraz w instalacje zasilajgce urzgadzenia
sanitarne. Obiekt wyposazony zostanie takze w instalacje fotowoltaiczna.

Projektowany budynek bedzie posiadat tablice rozdzielczg gtowng, w ktorej to
znajdowaé sie bedg wytgczniki réznicowo pradowe, zabezpieczenia obwodow
odptywowych oraz ochronnik przeciwprzepieciowy.

Budynek bedzie wyposazony w instalacje odgromowa.

Zasilanie obiektu odbywac sie bedzie poprzez zalicznikowg linie zasilajgcg ze
ztgcza kablowo pomiarowego zlokalizowang zgodnie z projektem zagospodarowania
terenu. Wykonanie zlgcza kablowego bedzie w zakresie dostawcy energii
elektrycznej.

W pomieszczeniach dostepnych dla dzieci - instalacja elektryczna musi by¢
zabezpieczona przed dostepem dzieci.

Natezenie oswietlenia w poszczegdlnych pomieszczeniach zgodnie z
obowigzujgcg norma.
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10. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

10.1. Informacje o powierzchni, wysokosci, liczbie kondygnacji
e Powierzchnia zabudowy — 991,82 m?

Powierzchnia uzytkowa — 946,23 m?

Wysokos¢ budynku — 4,62 m

Kubatura — 3 749 m3

llos¢ kondygnaciji — 1 kondygnacja

10.2. Charakterystyka zagrozenia

Wystepujgce w budynku materiaty palne to gtdwnie tekstylia, meble wykonane
z drewna i materiatbw drewnopochodnych, tworzywa sztuczne, elektronika, itp.
W salach mozna spodziewac sie tekstyliéw, pianek materacowych, mebli, akcesoriow
biurowych. W pomieszczeniach administracyjnych standardowe wyposazenie
biurowe. W pomieszczeniu zaplecza kuchennego wyposazenie w postaci mebli
kuchennych oraz stolikdw z krzestami.

Nie przewiduje sie magazynowania i uzywania materiatdw niebezpiecznych
pozarowo.

Do aranzacji i =zabudowy wnetrz oraz jako wyktadziny podtogowe
wykorzystywane bedg materiaty co najmniej trudno zapalne oraz niezapalne,
nie kapigce i nie odpadajgce pod wptywem ognia. Materiaty te nie powinny podczas
spalania intensywnie dymic¢ i wydziela¢ toksycznych produktow spalania. Wszystkie
elementy wystroju wnetrz powinny byé w ramach dalszych opracowan oceniane
w zakresie warunkow okreslonych obowigzujgcymi przepisami (wymagania
okreslono w Polskich Normach). W przypadku stosowania produktéw palnych nalezy
zabezpieczy¢ je przy pomocy odpowiednich preparatéw uniepalniajgcych.

10.3. Kategoria zagrozenia pozarowego, przewidywana liczba oséb

Rozbudowywana cze$¢ budynku kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL
Il i stanowiC bedzie jedng, odrebng strefe pozarows.

W obiekcie przedszkola przewiduje sie opieke nad 120 dzie¢mi (traktowanymi
jako osoby o ograniczonej zdolnosci poruszania sie). Opieke sprawowac bedzie 10
0s6b z wytgczeniem oséb niepetnosprawnych. Do pracownikéw przedszkola zaliczy¢
tez nalezy 2 osoby pracujgce w kuchni, dyrektora przedszkola, intendenta oraz 2
stanowiska biurowe.

10.4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego
Dla obiektow zaliczonych do kategorii ZL gestosci obcigzenia ogniowego nie
wyznacza sie.

10.5. Zagrozenie wybuchem
Nie dotyczy.

10.6. Klasa odpornosci pozarowej, klasy odpornosci ogniowej elementéw
budynku
Catos¢ rozbudowywanej czesci budynku projektuje sie w klasie ,D” odpornosci
pozarowej." Poszczegolne elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornosci
pozarowej, powinny w zakresie klasy odpornosci ogniowej spetniaé, co najmniej

1Dz.U.2022.1225 §212 ust. 21i 3.
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wymagania okreslone w ponizszej tabeli:?

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku 4"
odpornosci Gtéwna Konstr. Strop " Sciana zewn. Sciana Przekrycie dachu
pozarowej konstr. dachu n.2) wewn. 2
nos$na
1 2 3 4 5 6 7
D R 30 ) REI 60 (Eo'j?) ) )

Oznaczenia w tabeli:

R — nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczgcg zasad ustalania klas

odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E — szczelnos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| — izolacyjnosé ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) — nie stawia sie wymagan.

1 - Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetia¢ takze kryteria nosnosci
ogniowej R odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej
budynku.

2 - Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z pofgczeniem

ze stropem.

- Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, $wietlikdw, Ilukarn i okien potaciowych

(z zastrzezeniem Dz.U.2022.1225 §218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20%

jej powierzchni.

4 - Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementow wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.

3)

Zaprojektowane elementy budynku spetniajg wymagania w zakresie
nierozprzestrzeniania ognia (wszystkie elementy budynku NRO), do ocieplenia
i warstw wykonczenia dachu zastosowano réwniez elementy spetniajgce warunek
nie rozprzestrzeniania ognia (Broof t1).

10.7. Podziatl obiektu na strefy pozarowe

Budynek przedszkola zostanie wydzielony jako jedna strefa pozarowa
o powierzchni 946,23 m2. Od istniejgcego budynku szkoty oddzielony zostanie
Scianami REI120 z zamknieciami EI60. Sasiedni budynek bedacy w obszarze
oddziatywania wykonany z materiatbw NRO/Broof(t1). W pasie 8 m od Sciany
z oknami istniejgcego budynku szkoty dach nad tgcznikiem o klasie R30/RE30.

W $cianach oddzielenia przeciwpozarowego dopuszcza sie zastosowanie
do 10% ich powierzchni przeszklen o klasie EI60 oraz do 15% zamknigc.

Izolacja termiczna elementéw oddzielenia przeciwpozarowego o klasie
reakcji na ogien co najmniej A2.

Podziatu na strefy dymowe nie przewiduje sie.

Dodatkowo wydzielono kottownie na paliwo state o mocy ponad 25 kW
Scianami EI60 oraz pomieszczenie rozdzielni sScianami REIG0 i drzwiami
EI30. W Scianach tych przejscia instalacyjne nalezy zabezpieczyé
zgodnie z §234 WT.

10.8. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym
odlegtosci od obiektow sgsiadujacych i od granicy dziatki
Projektowang rozbudowe Zespotu Szkét sytuuje sie w nastepujgcych

odlegtosciach:

e od strony ptn.-wsch. min. 4,98 m od granicy z dziatkg nr 241;

e od strony wschodniej 30,83 m od granicy z dziatkg nr 240/2;

e od strony potudniowej min. 4,98 m od granicy z dziatkg nr 36/1.

e od strony zachodniej min. 8,26 m od istniejgcego budynku Zespotu Szkét.

2Dz.U.2022.1225 §216 ust. 1.
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10.9. Warunki ewakuacji

Z kazdego miejsca w budynku przeznaczonego na pobyt ludzi projektuje sie
bezpieczne warunki ewakuacji wynikajgce bezposrednio z przepisow techniczno —
budowlanych.

Nalezy mie¢ na uwadze, Ze dzieci przebywajgce w przedszkolu traktowane sg
jako osoby o ograniczonej zdolnosci poruszania sie oraz niezdolne do racjonalnego
podejmowania decyzji, a tym bardziej niezdolne do samodzielnej ewakuacji w
sytuacji zagrozenia. Kazde dziecko wymaga pomocy polegajgcej na koniecznosci
wyprowadzenia w bezpieczne miejsce.

Wszystkie drogi ewakuacyjne wyposazone zostang w awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne o natezeniu 1 Ix. Wysokos¢ drég ewakuacyjnych spetni warunek
wymaganej wysokosci min. 2,5 m.

W projektowanej strefie pozarowej ZLII dtugos¢ dojscia nie przekroczy 10 m
przy jednym kierunku i 40 m przy dwéch kierunkach.

Obudowa drog ewakuacyjnych EI15. Drzwi ewakuacyjne z drog ewakuacyjnych na
zewnatrz o szer. 120 cm i otwierane zgodnie z kierunkiem ewakuaciji.

Dla ewakuacji ze wszystkich pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi
w rozumieniu Warunkéw Technicznych (Dz.U.2022.1225 ze zm.) §4 zachowane
zostang odlegtosci i inne parametry okreslone w WT §237: ust.1, p.2, ust.8, ust.10
oraz §238, ust.1 oraz §239 oraz §241, ust.1 oraz §242.

W budynku nie mam pomieszczen, z ktorych konieczne jest zapewnienie dwoch
wyjs¢ ewakuacyjnych, niemniej w kazdym pomieszczeniu, w ktérym przebywajg
dzieci (sale zajeciowe, stotbwka) zapewniono po dwa wyjscia, z czego jedno z nich
bezposrednio na zewnatrz. Drzwi z pomieszczen dla ponad 6 dzieci otwierane na
zewnatrz, zgodnie z kierunkiem ewakuacji.

Korytarz o dtugosci ponad 50 m podzielono drzwiami dymoszczelnymi.

10.10. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

Przewody wentylacyjne projektuje sie jako niepalne, a palne izolacje cieplne
i akustyczne przewoddéw jako spetniajgce warunek nierozprzestrzenienia ognia
(NRO).

Zamocowania przewodow wentylacyjnych i rekuperacji do elementow
budowlanych niepalne i zapewniajgce przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru
w czasie nie krotszym niz wymagany dla przegrody.

Izolacje cieplne i akustyczne w instalacjach wodociggowych, grzewczych
i kanalizacyjnych nierozprzestrzeniajgce ogien (NRO).

Wyktadziny podtogowe co najmniej trudno zapalne lub niepalne.

Budynek bedzie wyposazony w instalacje piorunochronng.

Przepusty instalacyjne zabezpieczy¢ zgodnie z §234 WT.

10.11. Dobér urzadzen przeciwpozarowych
Zgodnie z Rozporzadzeniem ws. ochrony przeciwpozarowej bydynkow
(Dz.U.2023.882 t.j.) w projektowanym budynku przedszkola:
¢ Nie jest wymagane stosowanie statych urzgdzen gasniczych (§27);
¢ Nie jest wymagane stosowanie systemu sygnalizacji pozarowej — SSP (§28);
e Nie jest wymagane stosowanie dzwiekowego systemu ostrzegawczego
(§29);
e Jest wymagane wyposazenie obiektu w gasnice — dobor gasnic zgodnie z
§32, ust. 1-3 oraz §33.
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Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne

Drogi ewakuacyjne i pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi wyposaza sie
w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne o czasie pracy awaryjnej co najmniej 1h,
zapewniajgce natezenie $wiatta min. 1 Ix w (na drogach ewakuacyjnych w osi drogi
ewakuacyjnej) i 5 Ix w poblizu urzgdzen p.poz.

Podswietlane znaki ewakuacyjne

Projektuje sie podswietlane znaki kierunkowe wskazujgce kierunek ewakuaciji,
montowane na scianach i nad wyjsciami ewakuacyjnymi wskazujgce w sposob
jednoznaczny kierunek do najblizszego wyjscia ewakuacyjnego. Podswietlane znaki
kierunkowe wyposazone w modut zasilania rezerwowego zapewniajgcy czas prac
przez co najmniej 1 h po zaniku napiecia.

Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa

Na podstawie Rozporzgdzenia ws. ochrony przeciwpozarowej bydynkéw
(Dz.U.2023.822 t.j.):

e Projektuje sie wykonanie instalacji przeciwpozarowej wodnej z wnekowymi
hydrantami DN25 i wezem poétsztywnym zgodnie z §19, ust.1, p.2 lit. a).

e Minimalna ilo$¢ poboru wody dla pojedynczego hydrantu DN25: 1,0 dm¥/s —
zgodnie z §22, ust.1, p.1, a ci$nienie na zaworze odcinajgcym nie mniejsze niz
0,2 Mpa — zgodnie z §22, ust.2.

e Liczbe hydrantow wewnetrznych ustala sie na 2 szt. zgodnie z §23, ust.2, gdyz
wielkos¢ strefy przekracza 500 m?.

e Przewody zasilajgce instalacji wodociggowej przeciwpozarowej zgodnie z §25.

e Diugosc¢ weza 30 m.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu

e Projektuje sie przeciwpozarowy wytgcznik pradu, po ktdérego uruchomieniu
wytgczone zostang wszystkie obwody w obiekcie.

e Projektowana instalacja PV podigczona bedzie tak, aby po uzyciu PWP
napiecie z paneli nie dochodzito do wnetrza budynku, np. poprzez
zastosowanie w czesci zewnetrznej automatycznych roztgcznikéw pradu DC,
ktore dziatajg na zasadzie elektromagnetycznej zwory i po zaniku napiecia AC
przerywajg przeptyw pradu.

Wyposazenie w gasnice

Budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice wg wskaznika — min. jedna jednostka
sprzetu o masie 2,00 kg lub 3,00 dm® na kazde 100,00 m? powierzchni stref
pozarowych zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL. Budynek objety
opracowaniem ma powierzchnie uzytkowg rowng 946,23 m2. W budynku
przewidziano gasnice umieszczone w taki sposéb, zeby dilugos¢ dojs¢ z kazdego
miejsca w obiekcie do gasnicy nie przekraczata 30 m.

Ustalajgc lokalizacje gasnic uwzgledniono konieczno$¢ zapewnienia dostepu
o szerokosci co najmniej 1,00 m. Miejsce usytuowania gasnic nalezy oznakowac
znakami bezpieczenstwa zgodnymi z polskimi normami.
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10.12. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Dla przedmiotowej budowy wymaga sie 10 dm3/s wody do celéw ppoz.
Zaopatrzenie z istniejgcego hydrantu DN80 umiejscowionego w odlegtosci ok. 57 m
na zachdéd. W przypadku niesprawnoséci hydranty lub jego zbyt matej wydajnosci
zastosowac rozwigzanie rownowazne lub zamienne.

10.13. Drogi pozarowe

Wyijscie gtéwne z budynku potgczone bedzie z lokalng drogg zwirowg
o nosnosci min. 50 kN na os$ i przebiegajgcg od potnocnej strony budynku. Chodnik
o szer. min. 1,5 m i dtugosci nie wiekszej niz 30m, co zapewni dotarcie bezposrednio
lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowej. Od strony wschodniej
przedmiotowego obiektu projektuje sie rozwigzanie umozliwiajgce zawrdcenie wozow
pozarniczych.

10.14. Rozwigzania zamienne i odstepstwa od przepiséw
Nie dotyczy.

11.UWAGI KONCOWE
Rysunki nalezy rozpatrywac tgcznie z pozostatymi elementami sktadajgcymi

sie na komplet dokumentacji projektowej. W zakresie nieokreslonym w dokumentacji
projektowej obowigzuja:

e Prawo Budowlane, obowigzujgce warunki techniczne, ustawy i rozporzgdzenia;
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych;
obowigzujace Normy (wg P.K.N.), przepisy BHP;
instrukcje i wytyczne producentdéw i dostawcéw materiatow i urzadzen;
pisemne polecenia Inspektora Nadzoru.

Przy wykonywaniu roboét stosowaé wytgcznie wyroby dopuszczone do obrotu
i stosowania w budownictwie. Wszystkie materialy i urzgdzenia winny posiadac
odpowiednie obowigzujgce atesty i certyfikaty bezpieczenstwa, aprobaty techniczne
oraz zgodno$¢ z Polskimi Normami i by¢ | gatunku.

Przed przystgpieniem do wykonywania prac budowlanych Inwestor powinien
zapewnic¢ sporzadzenie przez Kierownika Budowy Planu BiOZ.

Przed przystgpieniem do realizacji, w fazie wykonawczej, wszystkie wymiary
powinny zosta¢ sprawdzone na budowie przez kierownika budowy. Nie nalezy
odmierza¢ wymiarow z rysunkéw ani tez uzywac ich jako szablonu.

Wszelkie prace wykonacC zgodnie z technologig producenta zastosowanych
materiatéw, z uzyciem systemowych akcesoriéw, zgodnie ze sztukg budowlana.

Nieistotne odstgpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych
warunkéw pozwolenia na budowe nie wymaga uzyskania decyzji o zmianie
pozwolenia na budowe, jesli nie spetnia warunkow istotnego odstgpienia od
zatwierdzonego projektu architektoniczno-budowlanego w zakresie okreslonym w art.
36a ust. 5 PB (Dz.U.2023.682 t.j.). Nieistotne odstgpienie moze dotyczy¢ zastgpienia
podanych w projekcie materiatébw i wyrobow innymi o parametrach technicznych
i uzytkowych nie gorszych niz w projekcie oraz posiadania przez zamienniki
wymaganych polskich swiadectw i certyfikatow. Wprowadzenie zmian musi by¢
pisemnie uzgodnione z Inspektorem Nadzoru.

Kierownik budowy oraz Inspektor Nadzoru majg obowigzek zapoznania
sie z kompletem Dokumentacji Projektowej przed rozpoczeciem prac budowlanych.
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Przed przystgpieniem do realizacji i zamodwienia elementéw wykonczenia
i wyposazenia, elementow instalacji, urzgdzen, nalezy bezwzglednie sprawdzic ilosci
i wymiary zamawianych elementéw.

Wszystkie instalacje wykonane z materiatéw przewodzgcych prad — uziemic.

Na wszystkie materiaty przed uzyciem i urzgdzenia przed zamontowaniem
Wykonawca musi uzyskac¢ akceptacje Inspektora Nadzoru. W tym celu zobowigzany
jest przedstawi¢ Wykonawcy wszelkie niezbedne karty katalogowe, certyfikaty, atesty
i dopuszczenia. W przypadku urzgdzen i montowanych elementéw wyposazenia
(np. barierki, siedziska) dokumentacja musi potwierdzac¢, ze sg nowe, {j. ich data
produkcji jest nie starsza niz 12 m-cy.

Wszystkie roboty ulegajgce zakryciu lub zanikowi podlegajg obowigzkowemu
pisemnemu odbiorowi przez Inspektora Nadzoru. Szczegdtowe zasady odbioréw
okresla Umowa na wykonanie prac. Z odbioréw takich robét sporzgdza sie pisemny
protokét. Brak odbioru robét zakrytych/zanikajgcych lub brak pisemnego protokotu
z robot zakrytych/zanikajacych uwaza sie za btgd Wykonawcy, a roboty za wykonane
niezgodnie z dokumentacjg i Wykonawca zobowigzany jest do ich odkrycia i poprawy
na wtasny koszt.

Zmiany materiatowe i/lub technologiczne (zmiana sposobu wykonania prac, nie
dotyczy zmian rozwigzan przewidzianych w projekcie technologicznym) muszg byc¢
zaakceptowane pisemnie przez Inspektora Nadzoru. Wéwczas Wykonawca jest
zobowigzany (przed przystgpieniem do takich dziatan) przedstawi¢ Inspektorowi
Nadzoru do akceptacji stosowng dokumentacje rysunkowg i opisowg (sporzgdzong
przez osobe posiadajgcg stosowne  uprawnienia - w  zaleznosci
od proponowanych przez Wykonawce zmian), w ktorej okres$lone zostang: przyczyny
wprowadzenia zmian, ich zakres oraz skutki dla dokumentacji i dalszego procesu
prowadzenia robét. Wykonawca dostarczy dokumentacje powykonawczg
zawierajgcg wszelkie wprowadzone za zgodg Inspektora Nadzoru zmiany.

W  przypadku, gdy Wykonawca samodzielnie (bez pisemnej akceptacji
Inspektora Nadzoru) dokona zmian, roboty uznaje sie za wykonane niezgodnie
dokumentacjg i Wykonawca zobowigzany jest do rozbiérki/demontazu i poprawy na
wiasny koszt.

Zgodnie z art. 20. Prawa Budowlanego projektant sprawuje nadzoér autorski
w zakresie:

a) stwierdzania w toku wykonywania robét budowlanych godnosci realizaci

z projektem,

b) uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku
do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez Kierownika Budowy
lub Inspektora Nadzoru.

W przypadku okreslonym w podpunkcie b) Wykonawca zobowigzany
jest przedstawi¢ zaproponowane rozwigzania zamienne na pismie (rysunki, opisy,
karty katalogowe) sporzgdzone przez osobe posiadajgcg do tego stosowne
uprawnienia (w zaleznoéci od proponowanych zmian) oraz uzyska¢ uprzednio
pozytywng pisemng opinie Inspektora Nadzoru.
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