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PROJEKT TECHNICZNY 1850
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Uwagi ogine dotyczqce PROJEKTANT: LUB/0107 /PWOK /08
wykonywania i zgrojgnio elemtye%t w Zelbetowych mar inz. Tomasz Nicer FRIA BLODLA 0 P SPELNNSD
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Schemol prlo L . KONSTRUKCYJNO-BUDGHARE)
o <l 1. Ksztafty, zagiecia i zagigcia hakdw kotwigcych SPRAWDZAJACY: LUB /0225 /pngb /23
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pokazano w spostb schematyczny. Srednice zagigt pretow
dobiera¢ wg PN-EN 1992-1-1
2. Wymiary strzemion podawane sq po zewngtrznym

obrysie preta

3. W przypadkach nieopisanych na rysunku stosowat
zasady zgodnie z PN-EN 1992-1-1

4. Zalecene fazowanie naroznikdw sfupdw i belek (1,5¢cm)
5. Kolejnos¢ ukfadania zbrojenia poziomego w plycie wg.
szki

icu
6. Strzemiona nalezy kotwi¢ za pomocq hakéw odgigtych
do wewngtrz elementu (pod kqtem 45°), nie dopuszcza

UWAGI:

~ ZACHOWAC CIAGLOSC ZBROJENIA
~ ZACHOWAC CIAGLOSC BETONOWANIA
~ RYSUNEK ZWYMIAROWANO W [mm]

UPRANENA BUDOWLANE DO PROVEKTONANA | KEROWANA
ROBOTAMI BUDOWLANYM! BEZ OGRANICZEN W SPECLALNOSC
KONSTRUKCYUNO-BUDOWANES

mar inZ. Mykola Roshakovskyi

OPRACOWANIE:
mgr inz. Kamila Kozielewicz

TYTUE RYSUNKU :
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