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: BETON wg PN~EN 206+A1:2016-12 :
FUNDAMENTY: C25/30 XC2  MAKS. WSKAZNIK W/C - 0,50
StUPY, TRZPIENIE, WERCE, BELKI: C30/37 ¥C3  MIN 1LOSC CEMENTU: 300Kkg/m3
BETON PODKLADOWY: C8/10 MIN ZAWARTOSC POW. 4%
OTULINA KRUSZYWO ZGODNE Z PN~EN 12620: 2000
- FUNDAMENTY: 50mm -
SKUPY, TRZPIENIE, WEEKCE, BELKL: 30mm
STAL ZBROJENIOWA:
PRETY SREDNICY (#) - B500SP (AIIN) - EPSTAL
PRETY SREDNICY ¢I — B500A (AIIN)
N [ZOLACKE: N
o IZOLACE- WG BRANZY ARCHITEKTURA o
OTWORY TECHNOLOGICZNE KORYGOWAC Z BRANZAM!
BRANZA: KONSTRUKCJE RZEDNA ZERA PROJEKTOWA: £0,00=98,32
DODATKOWE DOMIARY WYKONYWAC Z WERSJI ELEKTRONICZNEJ
| JEDN PROJEKTOWA: [ |
Bl G PROJEKTOWYCH TOMASZ NICER
%& % 20-072 LUBLIN, UL CZECHOWSKA 7/3
WWW.KONSTRUKCJE.LUBLIN.PL
NAZWA | ADRES INWESTYCJI:
- BUDOWA PRZEDSZKOLA W M. WTELNO -
UL SZKOLNA 7, 86-011 WTELNO
DZ. NR EW. 240/1, OBR. WTELNO
36/1, OBR. TRYSZCZYN, GM. KORONOWO
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PROJEKT TECHNICZNY 1850
BRANZA KONSTRUKCYJNA
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x Upagi ogdlne dotycagee PROJEKTANT: s O [PHOK 08 x
wykonywania i zbrojenia elementow Zelbetowych mgr inz. Tomasz Nicer RETM A of;mzmwmm
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j e s SPRAWDZAVACY: [ LUB/OZ20/RWRI/ZS
b n dobiera wg PN-EN 1992-1-1 mgr inZ Mykolu ROShOkOVSkyI ROBOTAM BUDOWLANYM BEZ OCRANICZEN W SPECJALNOSCI
1 ozb ernuytstnannm podawane sq po zewngtrznym KONSTRUKCYJNO-BUDOULANE, 1
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zasady zgodnie z PN-EN 1992-1-1 . mqr inz. Kamila Kozielewicz
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