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. Uwagi ogdlne dotyczgce
wykonywania i zbrojenia elementow zelbetowych
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RAZEM [kq 2182.
ZESTAWIENIE DLA JEDNEGO ELEMENTU
ZBROJENIE NAROZY WIENCA 7BROJENIE NAROZY WENCA : BETON wg PN-EN 206+A1:2016-12 :
: . FUNDAMENTY: C25/30 XC2  MAKS. WSKAZNIK W/C - 0,50
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BUDOWA PRZEDSZKOLA W M. WTELNO
-t UL SZKOLNA 7, 86-011 WIELNO
DZ. NR EW. 240/1, OBR. WTELNO
36/1, OBR. TRYSZCZYN, GM. KORONOWO
RODZAJ OPRACOWANIA: ZLECENIE NR:
PROJEKT TECHNICZNY 1850
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N | [sat] |[mm]|[rmm}| #2 V%S N | [sat] |fenm ]| [rom]| #12 WA : L0810 PWOK/ B
RAZEM wq srednic [m]| 7.2 RAZEM wq srednic [m]| 4.8 PROJEKTANT: e e L
MASA 1mb [kg/m]|0.888 MASA 1mb [kq/m][0.888 mgr inz. Tomasz Nicer PRI DO B2 CREZE ¥ AN
RAZEM wgq srednic |kq]| 6.4 RAZEM wg srednic [kq]| 4.3 -
RAZEM wg qat. stali [kq]| 6.4 RAZEM wg qat. stali [kq]| 4.3 SPRAWDZAJACY: s D25 /PNKD 23
RAZEM (kq]| 6.4 RAZEM |kq]| 4.3 UWAG: mgr inz. Mykola Roshakovskyi | Roscmi BuowM BEZ OGRACZEN W SPELNOS
ZESTAWENIE DLA JEDNEGO ELEMENTU ZESTAWIENIE DLA JEDNEGO ELEMENTU : AQERACHC- AT

— ZACHOWAC CIAGLOSC ZBROJENIA

— ZACHOWAC CIAGLOSE BETONOWANIA
~ RYSUNEK ZWYMIAROWANO W [mm]
— ROZPATRYWAC LACINIE Z RZUTAMI
- 0SADZIG STARTERY TRZPIENI

OPRACOWANIE:
mgr inz. Kamila Kozielewicz

Tvue Rysunku : - WIENIEC FUNDAMENTOWY F.WF.01
/BROJENIE NAROZY WIENCA
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