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: BETON wg PN-EN 206+A1: 2016-12 :
FUNDAMENTY: (25/30 X2 MAKS. §§KAZN|K W/C - 0,50
SLUPY, TRZPIENIE, WERCE, BELKL: 030/37 XC3 MIN ILOSC CEMENTU: 300kg/m3
BETON PODKLADOWY: C8/10 MIN ZAWARTOSC POW. 4%
OTULINA: KRUSZYWO ZGODNE Z PN-EN 12620: 2000
FUNDAVENTY: ) S0mm
SLUPY, TRZPIENIE, WENCE, BELKI: 30mm
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BUDOWA PRZEDSZKOLA W M. WTELNO
UL SZKOLNA 7, 86-011 WTELNO
DZ. NR EW. 240/1, OBR. WTELNO
36/1, OBR. TRYSZCZYN, GM. KORONOWO
RODZAJ OPRACOWANIA: ZLECENIE NR:
PROJEKT TECHNICZNY | o0
BRANZA KONSTRUKCYJNA
TYTUL, IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEK: PODPIS:
. Uwogi ogéine dotyczqce PROJEKTANT: uwm&y%%ogﬂ%éqgmm
wykonywania i zbrojenia elementow zelbetowych mgr inz. Tomasz Nicer ROBOTAMI BUDOWLANYM BEZ OCRANCZE W SPECALNOSD
Schemol prlo L . KONSTRUKCYJNO-BUDGHARE)
o <l 1. Ksztafty, zagiecia i zagigcia hakow ko?wnqcyct‘m SPRAWDZAJACY: LUB /0225 /pngb /23
pokazano w spostb schematyczny. Srednice zagigt pretow UPRAVNENA BUDOWLANE DO PROEKTONANIA |” KEROWANIA
N R dobiera¢ wg PN-EN 1992-1-1 mar inz. Mykola Roshqkovskyi ROBOTAMI BUDOWLANYM BEZ QGRANICZEN W SPECJALNOSC
2. Wymiary strzemion podawane sq po zewngtrznym KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE)
a gbrvylsl;rgyr;;gkm nieopisanych na rysunku stosowat OPRACOWANIE:
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