
2767 W
+20 °C

0.28

+20 °C
17 W

0.26
2701 W
+20 °C

0.25

+20 °C
280 W

0.29

2359 W
+20 °C

0.31

2343 W
+20 °C

0.24

+24 °C
482 W

0.33 +20 °C
0.34

0 W

+12 °C
0.32

0 W

+20 °C
51 W

0.2

+20 °C
470 W

0.21

+20 °C
544 W

0.19

+20 °C
950 W

0.09

+20 °C
75 W

0.16

+20 °C
284 W

0.17

2308 W
+20 °C

0.01

+20 °C
0.07

0 W

+20 °C
35 W

0.22

+20 °C
90 W

0.08

+24 °C
596 W

0.23

+20 °C
286 W

0.18

+20 °C
0 W

0.11

+17 °C
0.10

0 W

+20 °C
300 W

0.15

+20 °C
217 W

0.12

+20 °C
322 W

0.02

1490 W
+20 °C

0.06

50x4,5

+20 °C
42 W

0.04

2049 W
+20 °C

0.3

50x4,5

40x4,0

+20 °C
46 W

0.05

32x3,0

3013 W
+20 °C

0.30

2363 W
+20 °C

0.35

+20 °C
0.14

0 W

+20 °C
446 W

0.13

 7
5x

7,
5

50
x4

,5

40x4,0

30x3,0

30x3,0

25x2,5

40x4,0

wewnętrzne jednostki pomp ciepła
2 x 22kW

zasobnik
 c.w.u.
   400l

magazyn
pelletu
650kg

bufor
ciepła
800l

wywiew 200mm

kocioł na pellet 41kW

stacja rozdzielcza pelletu

magazyn
pelletu
650kg

czopuch 180mm

zewnętrzne jednostki pomp
ciepła  2 x 22kW

nawiew do kotłowni
w kształcie litery "Z"
200x150

DN40 DN65

DN65

DN65

DN40

DN65

przejście na rury
wielowarstwowe,
wejście w posadzkę

811 W
+24 °C

0.27

ΦH=482 W
L=71,6 m

0.33-1-1
9,8 m²

150 mm

ΦH=154 W
L=18,3 m

0.05-1-1
4,5 m²

300 mm
ΦH=1230 W
L=10,1 m

0.18-1-1
18,8 m²
300 mm

ΦH=696 W
L=58,6 m

0.21-1-1
18,9 m²
300 mm

ΦH=303 W
L=40,7 m

0.29-1-1
7,5 m²

300 mm

ΦH=331 W
L=63,4 m

0.09-1-1
4,5 m²

100 mm

ΦH=657 W
L=67,9 m

0.19-1-1
20,2 m²
300 mm

ΦH=471 W
L=64,5 m

0.35-1-3
14,0 m²
250 mm

ΦH=197 W
L=79,7 m

0.23-1-3
3,0 m²
50 mm

ΦH=284 W
L=29,6 m

0.17-1-1
6,2 m²

250 mm

ΦH=471 W
L=59,2 m

0.35-1-4
14,0 m²
250 mm

ΦH=291 W
L=66,9 m

0.09-2-1
4,2 m²

100 mm

ΦH=442 W
L=69,2 m

0.28-1-2
12,0 m²
200 mm

ΦH=276 W
L=0,0 m

0.26-1-1
5,4 m²

ΦH=474 W
L=52,2 m

0.35-1-5
14,1 m²
250 mm

ΦH=748 W
L=39,4 m

0.30-2-1
12,8 m²
150 mm

ΦH=349 W
L=72,8 m

0.09-3-1
4,9 m²

100 mm

ΦH=75 W
L=17,0 m

0.16-1-1
1,7 m²

250 mm

ΦH=459 W
L=73,8 m

0.28-1-3
12,4 m²
200 mm

ΦH=224 W
L=73,1 m

0.13-1-2
2,4 m²
50 mm

ΦH=439 W
L=73,9 m

0.28-1-4
12,0 m²
200 mm

ΦH=435 W
L=77,5 m

0.25-1-6
11,8 m²
200 mm

ΦH=322 W
L=48,7 m

0.02-1-1
9,2 m²

250 mm

ΦH=300 W
L=82,5 m

0.15-1-1
3,4 m²
50 mm

ΦH=476 W
L=75,7 m

0.35-1-1
14,2 m²
250 mm

ΦH=457 W
L=78,6 m

0.28-1-5
12,4 m²
200 mm

ΦH=436 W
L=73,4 m

0.25-1-5
11,8 m²
200 mm

ΦH=1043 W
L=90,1 m

0.30-4-1
25,2 m²
300 mm

ΦH=222 W
L=65,7 m

0.13-1-1
2,4 m²
50 mm

ΦH=447 W
L=79,4 m

0.28-1-6
12,2 m²
200 mm

ΦH=437 W
L=68,7 m

0.25-1-3
11,8 m²
200 mm

ΦH=468 W
L=79,7 m

0.24-1-5
14,1 m²
250 mm

ΦH=472 W
L=56,3 m

0.31-1-5
14,0 m²
250 mm

ΦH=100 W
L=12,7 m

0.04-1-1
2,9 m²

300 mm

ΦH=439 W
L=64,6 m

0.25-1-4
11,8 m²
200 mm

ΦH=683 W
L=94,5 m

0.3-1-1
18,8 m²
250 mm

ΦH=472 W
L=63,1 m

0.31-1-4
14,0 m²
250 mm

ΦH=217 W
L=53,5 m

0.12-1-1
3,1 m²

100 mm

ΦH=451 W
L=72,0 m

0.28-1-1
12,3 m²
200 mm

ΦH=436 W
L=67,6 m

0.25-1-2
11,8 m²
200 mm

ΦH=472 W
L=68,5 m

0.31-1-3
14,0 m²
250 mm

ΦH=434 W
L=71,4 m

0.25-1-1
11,8 m²
200 mm

ΦH=575 W
L=38,1 m

0.30-5-1
12,6 m²
300 mm

ΦH=472 W
L=73,9 m

0.31-1-2
14,0 m²
250 mm

ΦH=1088 W
L=88,0 m

0.30-3-1
26,1 m²
300 mm

ΦH=270 W
L=34,5 m

0.08-1-1
7,6 m²

300 mm

ΦH=471 W
L=69,9 m

0.35-1-2
14,0 m²
250 mm

ΦH=198 W
L=76,5 m

0.23-1-1
3,0 m²
50 mm

ΦH=451 W
L=78,9 m

0.31-1-1
14,0 m²
250 mm

ΦH=201 W
L=79,2 m

0.23-1-2
3,0 m²
50 mm

ΦH=469 W
L=84,3 m

0.24-1-4
14,1 m²
250 mm

ΦH=935 W
L=78,5 m

0.06-1-1
23,6 m²
300 mm

ΦH=469 W
L=76,8 m

0.24-1-3
14,1 m²
250 mm

ΦH=919 W
L=84,7 m

0.06-1-2
23,5 m²
300 mm

ΦH=468 W
L=69,5 m

0.24-1-2
14,1 m²
250 mm

ΦH=468 W
L=65,2 m

0.24-1-1
14,1 m²
250 mm

ΦH=206 W
L=75,8 m

0.27-2-1
3,7 m²
50 mm

ΦH=319 W
L=58,9 m

0.27-3-1
5,8 m²

100 mm

100 mmL=56,5 m
ΦH=285 W5,2 m²

0.27-1-1

ΦH=702 W
L=79,5 m

0.3-1-2
18,8 m²
250 mm

ΦH=749 W
L=66,5 m

0.3-1-3
18,8 m²
250 mm

ΦH=366 W
L=63,8 m

0.01-2-1
4,9 m²

100 mm

ΦH=456 W
L=127,0 m

0.01-1-2
4,8 m²
50 mm

ΦH=361 W
L=58,9 m

0.01-2-2
4,9 m²

100 mm
ΦH=461 W
L=125,8 m

0.01-1-1
4,9 m²
50 mm

ΦH=1232 W
L=79,5 m

0.30-1-1
25,8 m²
300 mm

- proj. inst. c.o. - poziom główny w posadzce

- proj. inst. c.o. - poziom główny w posadzce

L E G E N D A

Przejścia p. poż. według opisu technicznego.
4.Projekt należy rozpatrywać wielobranżowo jako całość
dokumentacji.
5.Lokalizacje przejść p.poż. należy skoordynować z projektem
architektury.  W przypadku wątpliwości dotyczącej typu przegrody
pożarowej należy skonsultować to z architektem.

obliczeniowe
zapotrzebowanie ciepła

OZNACZENIE POMIESZCZEŃ

1361 W
+20 °C
24.2

- proj. inst. c.o. - poziom główny pod stropem

- proj. inst. c.o. - poziom główny pod stropem
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