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POZIOM TERENU ISTNIEJACEGO — =—====mmmmmmmmes e
POZIOM TERENU PROJEKTOWANEGO Gmina Koronowo, Branza
Plac ZwyC\QStWO W, architektoniczna
86—010 Koronowo .
aza
Nazwa inwestyciji: projekt
architektoniczno—
Rozbudowa wraz z przebudowq budowlany
/espotfu Szkof o obiekt przedszkola
SZW U:OvWSW/mK 57,Wcm SFW 54cm PW U:Ovmw/mK 60,40m Adres inwestycji:
panele elewacyjne aluminiowe Tmm folia kubetkowa B wykoficzenie posadzki 2cm .
izolacja z EPS 15cm (A=0,031 W/mK) polistyren ekstrudowany XPS 10cm wylewka betonowa wzmocniona wicknami  8cm ul. Szkolna 7, 86=011 Wtelno, 043320(')24
bloczek silikatowy 24em hydroizolacja polimerowo—bitumiczna - palistyren ¥PS 7 folig odpromienng 15em (k=035 W/mK) dz. nr ew. 240/1, obr. Wtelno
tynk cementowo—wapienny Tom bloczek betonowy 2Z4em mikrozaprawa lub folia PE 0,2cm
hydroizolacja polimerowo—bitumiczna - beton podkfadowy posadzki Wécm Wykonawed3iuro Projektow Audytow i Analiz Sp. Z 0. o
SZZ <REHQO) U:O,WSW/mZK 37 wcm folia ochronna PE na zaktad Suchy 0,2cm ul. ZemborzkaO 53, 20—445 Lublin
panele elewacyjne aluminiowe Tmm SF2 24cm p‘risnetkrizg‘?r:mzow 20em tel. 664 566 191
izolacja z welny mineralnej 15em (A=0,031 W/mK) hydroizolacja polimerowo—bitumiczna - g y T
bloczek silikatowy 24cm bloczek betonowy 24cm —— Funkcja Imie i Nazwisko Uprawnienia Podpis
tynk cementowo—wapienny Tem hydroizolacja- polimerowo—bitumiczna - P2 b0 50,2Cm Proiektant mgr inz. arch. 204 /LBOKK /2017
2x papa termozgrzewalna - rojextan Katarzyna Genca |spec.architektoniczna
1 ineral 25 }0,033 W/mK
SW1 T4em P/ BQ,OCW g\!gjom;rireodnwowi\godowq WCT o o Sprawdzajqey mgr inz. arch. 54/LOIA /09
tynk cementowo—wapienny Tem plyty brukowe 8,0cm wylenka betonowa Sem Marek Naja spec.architektoniczna
bloczek silikatowy . 12cm P?dSYPVG wyrownujqca z kruszywa 4,0cm strop zelbetowy . 22¢cm erSZittzmntto mar inz. arch. lga Mieszkowska
tynk cementowo—wapienny Tem piasek zageszczony cementem 20,0cm tynk cementawo—wepienny lem pred
grunt rodzimy - Nazwa rysunku Skala Nr rys.
Przekroje (C—C, D-D) 1:100 AO04




