ol

Ll

¢l

vl

I n I m

o | @) | @

PO WYKONANIU MUROWANYCH SCIAN NOSNYCH
TRZPIENIE ZELBEST8\II_J|EEa%ﬁu%g&g%NgmUKCJE WYLEWAC
TRZPIENIA SCHEMAT ROZMIESZCZENIA |
TRZPIEN ZELBETOWY 00/TR/03 HAKOW STRZEMION:
SZT. 2 | |
(T T T T]
WENIEC 7ELB | 3770 !lllll\l_l\llllll
: [ | \ ; :
—i - ! = N =N o
! 'R 3.500 |||‘E‘||‘ -
| iz L LT T
| |
SPQSOB POLACZENIA POPRZEZ STRZEPIA L
1 A | EWENTUALNIE POPRZEZ ZBROJENIE SPOIN WSPORCZYCH
8
8
+ 3o
=S T SET o
<< <
o~ | ' -
NADPROZE ZELB. , 2440 u
| |
| 15 T A=A
r 2 2.200
|
| AN, | - N
| _,Ij t ! (=}
3 260
. <8r QB I §
I 2 &8 =180
)
g . = 1A =880 N
" 2
\ RN o
& 3]
‘|A ! % % 2 4 #2 | 4390 17.6
o n 1 4 #2 | 2450 9.8
A o o) ﬁ A 1A 49 #8 | 880 | 43.1 L
a S - —_— ST 4 #12 11240 5
llosc | Sred | Dlug
S N | rout] | o] [ | #8 | #12|UWAGH
I o RAZEM wq srednic [m]| 431 ] 324
MASA 1mb [kq/m]]0.395 | 0.888 o
RAZEM wgq srednic [kq|| 17 | 28.8
| RAZEM wq qat. stali [kq 45.8
RAZEM (kg 45.8
- ZESTAWENIE DLA JEDNEGO ELEMENTU ||
' S
1A 3
= S 1T 228
D 1}
® N
' WIENIEC FUND. —t .‘5 - ~0.250
] . |
[ |
S | 2 ~0.490
Ao ot ]
) b 1
3 § _\ |
—il o0
|
1A 8 u
3 TN ol 8
© B o o
i+ Fzs
= | = o
~ i ‘ : BETON wg PN-EN 206+A1:2016-12 :
—|- ST FUNDAMENTY: £25/30 X2 MAKS. WSKAZNIK W/C - 0,50
wn I StUPY, TRZPIEIE, WERCE, BELKI: C30/37 ¥C3  MIN 1LOSC CEMENTU: 300Kkg/m3
BETON PODKLADOWY: C8/10 MIN ZAWARTOSC POW. 4%
OTULINA: KRUSZYWO ZGODNE Z PN~EN 12620: 2000
o 40 FUNDAMENTY: S0mm -
=y -2.100 StUPY, TRIPIENIE, WEKICE, BELKL: 30mm
<G STAL ZBROENIOWA:
1 *‘* - PRETY SREDNICY ; ~ B500SP (AIIN) - EPSTAL
PRETY SREDNICY (9) - B500A (AlIN)
I 8 8 IZOLACJE' WG BRANZY ARCHITEKTURA o
300 STOPA F%NPAMNETOWA M M -2.500 OTWORY TECHNOLOGICZNE KORYGOWAC Z BRANZAMI! ©
e BRANZA: KONSTRUKCJE RZEDNA ZERA PROJEKTOWA: £0,00=98,32
AN FORAON /30 DODATKOWE DOMIARY WYKONYWAC Z WERSJ ELEKTRONICZNE
JEDN PROJEKTOWA: 2 l FT [
Bl G PROJEKTOWYCH TOMASZ NICER ST O T
%&% 20-072 LUBLIN, UL CZECHOWSKA 7/3 3 12 e B ;
WWW.KONSTRUKCJE.LUBLIN.PL iy Ly,
NAZWA | ADRES INWESTYCJI:
BUDOWA PRZEDSZKOLA W M. WTELNO —
UL SZKOLNA 7, 86—011 WTELNO
DZ. NR EW. 240/1, OBR. WTELNO
36/1, OBR. TRYSZCZYN, GM. KORONOWO
RODZAJ OPRACOWANIA: ZLECENIE NR: =
PROJEKT TECHNICZNY 1850
BRANZA KONSTRUKCYJNA
TYTUL, IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
Uvagi ogalne dotyozgee PROJEKTANT: G ~
wykonywania i zbrojenia elementow Zelbetowych mgr inz. Tomasz Nicer OGO BUDOWLANA BEZ OGRANCZEN W SPECLANOSC
KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE)
Saemt 8L, 1. Katolty, zogici § ogiecn hokiw kotwieych SPRAWDZAJACY: LUB,/0226 /PWBKb /23
pokazano w spos6b schematyczny. Srednice zagieé pretow . .| UPRAWNENA BUDOWLANE DO PROVEKTONANIA | KEROWANA
b dobiera¢ wg PN-EN 1992-1-1 mgr inZ Mykolu ROShOkOVSkyI ROBOTAM BUDOWLANYM BEZ OCRANICZEN W SPECJALNOSCI
[°| 2. Wymiary strzemion podawane sq po zewngtrznym KONSTRUKCYJNO-BUDOULANE, 1
; obrysie preta o OPRACOWANIE:
e W przypadlfuch nieopisanych na rysunku stosowaé UWAGI: .. . . .
zasady zgodnie z PN-EN 1992-1-1 . mqr inz. Kamila Kozielewicz
Belka Stp 4. Zalecene fazowanie naroznikow stupbw i belek (1,5cm) — ZACHOWAG CIAGLOQC ZBROJENIA .
5 5 iy e UHadonia ol pomego w plyi v3 — ZACHOWAC CIAGEOSC BETONOWANIA TYTue RYsUNku = TRZPIEN ZELBETOWY 00.TR.03 | |-
= = g Stner;\tiona Inde1{ k?t:"g E;tpom‘g h9k6;f°p<:ldgietych — RYSUNEK ZWEMIAROWANO W [mm] -
Fazowonle norognikgy €0 WEWNGIrZ elementu Apoc katem #57) Ne dopuszeze — ROZPATRYWAC LACZNIE Z RZUTEM
kotwic hakéw prostych (pod kgtem 90 ' .
s batit 0 pomosq ek protch (od ktem 0) UWZGLEDNIC ELEMENTY PRZENKAJACE | | PATA: | PAZDZIERNIK 2024 K_'] O
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