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: BETON wg PN-EN 206+A%: 2016-12 :
FUNDAMENTY: (25/30 X2 MAKS. §§KAZN|K W/C - 0,50
SLUPY, TRZPIENIE, WERCE, BELKL: 030/37 XC3 MIN ILOSC CEMENTU: 300kg/m3
BETON PODKLADOWY: C8/10 MIN ZAWARTOSC POW. 4%
OTULINA: KRUSZYWO ZGODNE Z PN-EN 12620:2000
FUNDAVENTY: ) S0mm
SLUPY, TRZPIENIE, WERCE, BELKI: 30mm
g%w SREDNICY A# - B500SP (AIIN) - EPSTAL
A—A 2 2 | #12 15425 0.8 PRETY SREDNICY ﬁas - BS00A (AIIN)
1 3 | #12 14745 4.2 IZOLACE: "
. IZOLACJE- WG BRANZY ARCHITEKTURA
2 1A 2440 1A ”ggc Sff 3 SE,% 0.8 OTWORY TECHNOLOGICZNE KORYGOWAC Z BRANZAMI:
1 [ ¢ 260 N | [sz] |[mm]|[mm)| #8 | #12 VWA BRANZA: KONSTRUKCE  RZEDNA ZERA PROJEKTONA: £0,00=08,32
+ glgl 2200 gl & RAZEM wq srednic [m][ 30.8 | 25 DODATKOWE DOMIARY WYKONYWAC Z WERSJI ELEKTRONICZNEJ
LI = 180 MASA 1mb [kq/m1]0.395]0.888 — ——
RAZEM wgq srednic |kqg|| 12.2 | 22.2 : a,
- + B UG PROEKTOWCH TOMASZ NICER
B B e me T
ZESTAWENIE DLA JEDNEGO ELEMENTU NAZWA | ADRES INWESTYCJE TR T
BUDOWA PRZEDSZKOLA W M. WTELNO
UL SZKOLNA 7, 86-011 WTELNO
DZ. NR EW. 240/1, OBR. WTELNO
36/1, OBR. TRYSZCZYN, GM. KORONOWO
RODZAJ OPRACOWANIA: ZLECENIE NR:
PROJEKT TECHNICZNY 1850
BRANZA KONSTRUKCYJNA
TYTUL, IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEK: PODPIS:
. Uwogi ogéine dotyczqce PRO‘J_EKTANT: . uwm&y%%ogﬂ%éqgmm
wykonywania i zbrojenia elementow zelbetowych mgr inz. Tomasz Nicer ROBOTAMI Buu(iw&mﬁ SPECANG
% 1. Ksztafty, zagigcia i zagigcia hakdw ko?wiqcyct‘m SPRAWDZAJACY: LUB /0225 /pngb /23
pokazano w spostb schematyczny. Srednice zagigt pretow UPRAVNENA BUDOWLANE DO PROEKTONANIA |” KEROWANIA
N dobieraé wg PN-EN 1992-1-1 mar inz. Mykola Roshqkovskyi ROBOTAMI BUDOWLANYM BEZ QGRANICZEN W SPECJALNOSC
[°[ 2. Wymiary strzemion podawane sq po zewngtrznym KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE)
T j_\ gbrvylsl;rgyr;;gkm nieopisanych na rysunku stosowat UWAGI OPRACOWANIE:
2asady 2qodnie 2 PN-EN 1992-1—1 : ) mgr inz. Kamila Kozielewicz
,@ @”’ 5 4 s e . " IACHOWE A0S stiovownn | [TYTUE RrSUNK — NADPROZE ZELBETOWE OONZ.05
i ' — ZACHOWAC CIAGrOSC BETONOWANIA : NZ.
.‘§-1 5‘1 gqgfrzmimu nalezy ko(;wié 20 pomocg hakéw odgigtych — RYSUNEK ZWYMIAROWANO W [mm]
! E«zmw_lmim do wewngtrz elementu (pod kqtem 45°), nie dopuszcza — ROZP ATRYWAC KACZN"': 7 RZUTEM
je katwic hakéw prostych (pod kgtem 90 ) .
sig kotwi¢ za pomacq hakéw prostych (pod ktem 90°) UWZGLEDNIC ELEMENTY PRZENIKAJACE 2::::; PA1Z‘I;§IERNIK 2024 K_1 9
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