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klapy p.poż.
dymoszczelne
sterowane
czujnikiem dymu

1/2

Centrala zamknięć
przeciwpożarowych

1/1

1/3

1/4

klapa p.poż.

Kp.1 Kp.2

Kp.3

ZSP

Korytko kablowe K200, szer. 200mm z przegrodą

Korytko kablowe K100, szer. 100mm

Kamera IP Typ 2

Konwencja ozaczeń kamer:
K - kamera
X - rodzaj kamery ("W" - wewnętrzna, "Z" - zewnętrzna)
Y - numer kamery

Konwencja oznaczeń punktów logicznych:
IDF - oznaczenie punktu dystrybucyjnego
X - numer panelu w szafie IDF
Y - numer portu w panelu

2

2

2

2

3

Ł

Gniazdo elektryczne. Ramka pojedyncza.
1x gn. elektryczne 16A.

2x Gniazdo elektryczne. Ramka podwójna.
2x gn. elektryczne 16A.

Gniazdo elektryczne. Ramka pojedyncza.
1x gn. elektryczne 16A, IP44.

Gniazdo elektryczne. Ramka podwójna.
2x gn. elektryczne 16A, IP44.

Gniazdo elektryczne łazienki. Ramka pojedyńcza.
1x gn. elektryczne 16A, IP44.

Zestaw gniazd. Gniazdo elektryczne DATA 2x,
gniazdo RJ45 2x (gn. komputerowe).

LEGENDA

UWAGI:
 W pomieszczeniach sanitarnych i technicznych stosować osprzęt w klasie

szczelności IP44,
 gniada montować na wysokości:

- 0,3m od podłogi na ścianach w pomieszczeniach  biurowych
i korytarzach,

- gniazda nad blatami stołów w kuchni i pom. socjalnych - h=1,2m,
- gniazda w salach opieki nad dziećmi i pomieszczeniach 

pomocniczych do nich przyległych h=1,2m (dodatkowo instalacja
elektryczna musi  zabezpieczona być przed dostępem dzieci).

Kamera IP Typ 1

Serwer VMS + Stacja robocza CCTV 2x HDMI Typ1

Gniazdo z wyłącznikiem 400V 3P+Z+N
z gniazdem 230V 2P+Z, IP44.

Wypust 1-fazowy

Wypust 3-fazowy

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu

Tablica elektryczna

Pośredni Punkt Dystrybucyjny sieci LAN:
szafa  wisząca jednoczęściowa, 18Ux600x600

K100

K200

Panel wejściowy do 6 abonentów

Monitor abonencki 10'

IDF

 Wypust z instalacji uziemiającej do połączeń wyrównaczych

Bednarka FeZn 25x4 malowana w żółto-zielone pasy
- do połączeń wyrównawczych, montaż na ścianie

wraz GSW/LSW

dla kabli elektrycznych i teletechnicznych

dla kabli elektrycznych

Kp.x

ZSP

Klapa przeciwpożarowa

zasilacz pożarowy*

Uniwersalna czujka dymu

Sygnalizator akustyczno-optyczny

Chwytak elektromagnetyczny

Przycisk przerywający

UWAGA:
* -  Dla klap pożarowych ze sprężyną dopuszcza się zasilacz

pożarowy bez certyfikatu CNBOP
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http://alushelf.com/wp-content/uploads/tabela-produkt%C3%B3w.pdf
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