
4x24 x moduł 460 W = 44,16 kWp 

należy dobrać z uwzględnieniem wytycznych
producenta falownika oraz paneli fotowoltaicznych

Wyłącznik 
ppoż. DC

Montaż przeciwpożarowego
wyłącznika prądu DC
w obudowie IP65
(Montowana na ścianie
zewnętrznej budynku)

- Ostateczny dobór łańcuchów  i ich konfigurację 

Inwerter
36kW

Rozdzielnia
R-PV DC

24x

24x

Panele umiejscowione na dachu
24x

24x

160A
3P

 
Automatyka
wewnętrzna

C6A 3

230VAC

PEN

ROZDZIELNIA GŁÓWNA TG

LAMPKI
SYGNALIZACYJNE

1H1-3

1V0
OGRANICZNIK

PRZEPIĘĆ
kl. I+II

4P

3L, ~ 50Hz 230/400V, In=63A, Ik=6kA

200,8

ZASILANIE

Moc zainstalowan (kW)

Moc obliczeniowa (kW)

OPIS

105,0

F1.PV F2.PV

P.POŻ. DC
WYŁĄCZNIK

TG/PV TG/PV.DC

Cu 5x25 Cu 2x1,5

36

L1, L2 ,L3

L1,L2,L3

L1

0.20 Elewacja

0,1

N.PV

C63A
3P 1P

Typ kabla

Moc   (kW)

Numer obwodu 

OPIS  ZASILANEGO

Nr pomieszczenia

URZĄDZENIA 
ELEKTRYCZNEGO

AC
4P/63A/30mA
FI

INWERTER PV
(INSTALACJA

FOTOWOLTAICZNA)

WG

PWP1
Przycisk głównego wyłączenia prądu

HDGs 5x1,5mm²  (PH 90) 180

L1, L2 ,L3L1, L2 ,L3

LG
Y 

1x
25

m
m

²

uziom

GSU

Fe
Zn

 3
0x

4

miejscowe połączenia
wyrównawcze

PE

Cu 4x95Typ kabla
otokowy/fundamentowy

S.PWP

H1 H2

Przycisk
sterujący

H1 - zakaz wejścia akcji
H2- obiekt pozbawiony zasilania
można prowadzić akcję ratowniczą

C
u 

4x
95

H1 H2

Przycisk
sterujący

H1 - zakaz wejścia akcji
H2- obiekt pozbawiony zasilania
można prowadzić akcję ratowniczą

PWP2
Przycisk głównego wyłączenia prądu

FH

C6A
3P

160A
3P

 

Certyfikowany
przeciwpożarowy
wyłącznik prądu

SCHEMAT ROZDZIELNI TG
WG RYS. IE-07
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