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3 -1.700 SLUPY, TRZPIENIE, WEACE, BELK: C30/37 XC3 MIN ILOSE CEMENTU: 300kg/m3
111 BETON PODKLADOMY: 08/10 N ZAWARTOSC POW. 4%
OTULINA KRUSZYWO ZGODNE Z PN~EN 12620: 2000
- FUNDAMENTY: 50mm L
S = SStTl{Y' RJEEN&AMENCE, BELKE: 30mm
300 STOPA FUb DATNEFOV‘A N ~1 -2.100 PRETY SREDNICY ;— BS00SP (AIIN) - EPSTAL
~ PRETY SREDNICY (4) — B500A (AIIN)
S BETON-PODKEADQWY C8/10 lzmomc\['— W BRANEY ARCHTEKTURA =
OTWORY TECHNOLOGICZNE KORYGOWAC Z BRANZAM!
BRANZA: KONSTRUKCJE RZEDNA ZERA PROJEKTOWA: £0,00=98,32
DODATKOWE DOMIARY WYKONYWAC Z WERSJI ELEKTRONICZNEJ
| JEDN PROJEKTOWA: [ |
Bl G PROJEKTOWYCH TOMASZ NICER
%& % 20-072 LUBLIN, UL CZECHOWSKA 7/3
WWW.KONSTRUKCJE.LUBLIN.PL
NAZWA | ADRES INWESTYCJI:
- BUDOWA PRZEDSZKOLA W M. WTELNO -
UL SZKOLNA 7, 86-011 WTELNO
DZ. NR EW. 240/1, OBR. WTELNO
36/1, OBR. TRYSZCZYN, GM. KORONOWO
|| RODZAJ OPRACOWANIA: ZLECENIE NR: =
PROJEKT TECHNICZNY 1850
BRANZA KONSTRUKCYJNA
TYTUL, IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
N Uvagi ogohne dotycagee PROJEKTANT: s gk o
wykonywania i zbrojenia elementow Zelbetowych mgr inz. Tomasz Nicer OGO BUDOWLANA BEZ OGRANCZEN W SPECLANOSC
KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE)
JSaeme2¥2, 1. Kertolty, zogieca i zogici hakbw kotvieych SPRAWDZAJACY: LUB,/0226 /PWBKb /23
pokazano w spos6b schematyczny. Srednice zagieé pretow UPRANNIENA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA | KIEROWANA
b n dobiera wg PN-EN 1992-1-1 mgr inz. Mykolu Roshqkovskyi ROBOTAM BUDOWLANYM BEZ OCRANICZEN W SPECJALNOSCI
1 2. Wymiary strzemion podawane sq po zewngtrznym KONSTRUKCYJNO-BUDOULANE, 1
; obrysie preta o OPRACOWANIE:
e W przypadlfuch nieopisanych na rysunku stosowaé UWAGI: .. . . .
zasady zgodnie z PN-EN 1992-1-1 . mqr inz. Kamila Kozielewicz
Belka St 4. Zalecene fozowanie naroznikéw stupéw i belek (1,5m) ~ ZACHOWAC CIAGLOSC ZBROJENIA -
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