D TAL 5

(parkingu)

Nawierzchnia przeznaczona do postoju i jezdni manewrowe)

———warstwa Scieralna z kostki betonowe]
——podsypka piaskowo-cementowd

podbudowa zasadnicza z kruszywa
fqmanego lub trucznia kamiennego
stabilizowanego mechanicznie

grunt rodzimy

—Nawierzchnia chodnika wyfqcznie dla ruchu pieszych]

——warstwa scieralna 7 kostki befonowe]
——podsypka piaskowo-cementowd

podbudowa z kruszywa famanego
0/31,5mm
grunt rodzimy

Inwestor:
Cmina Koronowo,
Plac Zwyciestwa 1,
86—010 Koronowo

Branza
architektoniczna

Nazwa inwestyciji

Rozbudowa wraz z przebudowq
/espotfu Szkdf o obiekt przedszkola

Faza
projekt
techniczny

Adres inwestycji:

ul. Szkolna 7/, 86—011 Wtelno,
dz. nr ew. 240/1, obr. Wtelno

Data:
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Wykonawca:

Biuro Projektow Audytéw i Analiz Sp. z o. o.
ul. Zemborzycka 53, 20—445 Lublin
tel. 664 566 191
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Detal nawierzchni jezdni i chodnika
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