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pas o odpornosci ogniowej REN20 z welny mineralnej
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IDEOWY SCHEMAT RADIOWEGO SYSTEMU ZARZADZANIA OSWIETLENIEM

oprawa oéwietlenia podstawowego

sterowanie oprawa z odbiomika FM2
statecznik.

oprawa oswietlenia podstawowego

Ao e mer

WYWYOLYWANIE SCEN SWIETLNYCH

nadajnik radiowy FM1

przycisk dzwonkowy wym.: 35x66x22mm

JEDNOSTKA CENTRALNA
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LEGENDA

OPRAWA LED 36W, 1P40, STEROWANIE FM

OPRAWA LED 35W, P40, STEROWANIE FM
OPRAWA LED 36W, IP40, STEROWANIE FM

OPRAWA DOWNLIGHT LED 25W, IP42
OPRAWA LED 13W
OPRAWA LED 24W, P54

OPRAWA' LED, IP65 ATEST PZH,

Seb&ab  ST1-34W/ST2-29W/ST3-24W/ST4—19W
%> OPRAWA LED 28, P65 ATEST PZH
%' OPRAWA LED 17W, IP66, K09
%2 OPRAWA LED 14W, P65, K08
EW1 OPRAWA EWAKUACYINA 500Im, P42, K07, (FM)
EW2  OPRAWA EWAKUACYINA 700Im, IP42, K07, (FM)
ANT  OPRAWA AWARYINA 1000Im, IP42, K7, (FM)
A2 OPRAWA AWARYJNA 1H AT, IP65, (FM)
iz OPRAWA AWARYINA Z GRZALKA 500im,
= IP85, IK07, (FM)
v Interfejs radiowy — nadajnik
4 & tqcznik jednobiegunowy, 10A/230V, IP20/IP44
W Laeznik wiecznikowy, 10A/230V, IP20/1P44
& & Lacanik schodowy, 10A/230V, IP20/IP44
o Detektor ruchu sufitowy 1P20
°

¢

2
Bl

SYSTEM

tqcznik oswietlenia impulsowy
Wypust 1-fazowy

Wypust 3-fazowy
Tablica elektryczna

STEROWANIA ROLET ZEWNETRZNYCH

Roleta zewnetrzna z napedem elektrycznym

tacznik zaluzjowy do sterowania lokalnego

Sterownik rolet dopuszkowy

przewod Cu 2x1,5mm? ze sterownika rolet

do napeddw elektrycznych rolet, badz

tacznikow rolet
przewdd magistralny Cu 2x1,5mm?

sterowania rolet, z rozdzielni do

sterownikéw rolet
SYSTEM PRZYZYWOWY

5] Lampa LED z elektronikg, wielokolorowa

z

sygnalizatorem dzwiekowym

2 Panel wezwania i kasowania

&Y Panel pociggowy IP42, 3m

- okablowanie dla systemu przywotawczego

J-Y(St)Y 4x2x0.6 mm lub JE-H(St)H 4x2x0.6 mm?

SAMOCZYNNE WYLACZENIE
ZASILANIA W SIECI TN—-C—S

Inwestor:

86—010 Koronowo

Gmina Koronowo,
Plac Zwycigestwa 1,

Branza
elektryczna

Nazwa inwestyciji:

oK AL A M
A
Nr pom.| Nazwa pomieszczenia | Nr pom.| Nazwa pomieszczenia | Nr pom.| Nazwa pomieszczenia
0.0 Korytarz 0.13 Zmywalnia termosow 0.25 Sala pobytu dzieci
0.02 Pokéj intendenta 0.14 Magazyn warzyw 0.26 Magazyn
0.03 Pokdj nauczycielski 0.15 Pom. obrabki brudnej 0.27 t azienka
0.04 Toaleta damska 0.16 WC 0.28 Sala pobytu dzieci
0.05 |Toaleta meska i dla nps| 0.17 |Pom. socjalne z szatniq | 0.29 Wiatrofap
0.06 Stoldwka 0.18 Korytarz 0.30 Komunikacja
0.07 Pom. porzqdkowe 0.19 Pomieszczenie biurowe 0.31 Sala pobytu dzieci
0.08 | Zmywalnia naczyn stol. | 0.20 Magazyn 0.52  |Pomieszczenie techniczne
0.09 Kuchnia 0.21 Gabinet dyrektora 0.33 lazienka
0.10 Chtodnia surowca 0.22 Magazyn 0.54 Magazyn
0.11 Magazyn surowcow 0.23 tazienka 0.35 Sala pobytu dzieci
0.12 Wiatrotap 0.24 Sala pobytu dzieci
UWAGA:
1. Rozmieszczenie opraw oswietlenia kierunkowego w niniejszym projekcie podano jako

2.

3.
4.

5.

orientacyjne. Dokladnq lokalizacje wraz z odpowiednimi piktogramami nalezy ustali¢ na
podstawie operatu ppoz. dla catego obiektu.

nastepnie umiesci¢ w ich poblizu (do 2 metréw) oprawe awaryjnq.

Nalezy zweryfikowa¢ lokalizacje hydrantéw oraz urzqdzen p.poz. (GASNICE, ROP itp.),

Nalezy zweryfikowa¢ typy opraw w pomieszczeniach, w stosunku do zastosowanego sufitu.
Symbolem FM1 oznaczono sugerowanq lokalizacje nadajnikéw radiowych FM. Odlegtos¢

nadajnika potqczonego z przyciskiem dzwonkowym nie powinna przekracza¢ 10m (po dtugosci

przewodu).
Sposéb dziatania radiowego systemu zarzqdzania oswietleniem opisanow czegsci opisowej

projektu.

Faza
Rozbudowa wraz z przebudowgq projekt
Zespotu Szkdt o obiekt przedszkola techniczny
Adres inwestyciji:
ul. Szkolna 7, 86—011 Wtelno, Data:
25.10.2024

dz. nr ew. 240/1,

obr. Wtelno

Wykonawca:

Biuro Projektdow Audytdéw i Analiz Sp. z o. o.

ul. Zemborzycka 53, 20—445 Lublin
tel. 664 566 191

Funkcja Imie i Nazwisko Uprawnienia Podpis
Projektant mgr inz. Tomasz LUB/0354 /PWBE /17
Kazula spec.elektryczna
Sprawdzajgc mgr in2. Adrian LUB,/0085/POOE /12
P ey kqtkowski spec.elektryczna
Nazwa rysunku Skala Nr rys.
Plan instal j i zasilenia rolet
1:100 IE-02
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