
do zewnętrznej
instalacji kanalizacji
sanitarnej, przejście
szczelne

do zewnętrznej
instalacji kanalizacji
technologicznej,
przejście szczelne

PVC SN8  Ø110

L=3,4m, i=1,9%

PVC SN8 Ø160
L=1,8m, i=1,9%

PVC SN8 Ø160
L=0,4m, i=1,9%

PVC SN8 Ø160
L=1,5m, i=1,9%

PVC SN8 Ø160
L=3,8m, i=1,9%

PVC SN8 Ø160
L=1,4m, i=1,9%

PVC SN8 Ø110
L=1,1m, i=15%

PVC SN8 Ø160
L=1,3m, i=15%

PVC SN8 Ø110
L=1,0m, i=10%

PVC SN8 Ø160
L=24,8m, i=1,5%

PVC SN8 Ø160
L=5,3m, i=1,5%

PVC SN8 Ø160
L=1,1m, i=1,5%

PVC SN8 Ø110
L=2,0m, i=2,6%

PVC SN8 Ø160
L=1,6m, i=1,5%

PVC SN8 Ø160
L=1,3m, i=1,5%

PVC SN8 Ø160
L=1,5m, i=1,5%

PVC SN8 Ø160
L=1,0m, i=1,5%

PVC SN8 Ø160
L=0,7m, i=1,5%

PVC SN8 Ø110
L=1,7m, i=1,5%

PVC SN8 Ø160
L=2,9m, i=1,7%

PVC SN8 Ø110
L=2,3m, i=2,6%

PVC SN8 Ø160
L=1,6m, i=1,5%

PVC SN8 Ø110
L=1,7m, i=5,3%

PVC SN8 Ø110
L=1,7m, i=7,6%

PVC SN8 Ø110
L=1,0m, i=7,0%PVC SN8 Ø

11
0

L=
1m

, i=
2,0

%

PVC SN8 Ø160
L=0,8m, i=1,9%

PVC SN8 Ø160
L=12,0m, i=1,7%

PVC SN8 Ø160
L=2,3m, i=1,7%

PVC SN8 Ø160
L=2,1m, i=1,7%

PVC SN8 Ø160
L=12,30m, i=1,5%

PVC SN8 Ø160
L=3,0m, i=4,4%

PVC SN8 Ø110
L=2,0m, i=2,5%

PVC SN8 Ø160
L=1,1m, i=4,4%

PVC SN8 Ø160
L=7,6m, i=1,5%

PVC SN8 Ø160
L=2,1m, i=9%

PVC SN8 Ø160
L=0,5m, i=1,5%

PVC SN8 Ø160
L=4,3m, i=3,4%

PVC SN8 Ø160
L=5,1m, i=3,4%

PVC SN8 Ø160
L=1,9m, i=1,5%

PVC SN8 Ø160
L=12,4m, i=1,5%

PVC SN8 Ø160
L=2,5m, i=1,5%

PVC SN8 Ø160
L=2,5m, i=1,5%

PVC SN8 Ø160
L=3,4m, i=1,5%

PVC SN8 Ø160
L=2,5m, i=1,5%

PVC SN8 Ø110
L=2,1m, i=15%

PVC SN8 Ø110
L=1,4m, i=15%

PVC SN8 Ø110
L=1,1m, i=15%

PVC SN8 Ø160
L=2,7m, i=5,2% PVC SN8 Ø160

L=2,1m, i=5,9%
PVC SN8 Ø160
L=1,7m, i=1,5%

PVC SN8 Ø160
L=2,7m, i=1,5%

PVC SN8 Ø160
L=2,5m, i=1,5%

PVC SN8 Ø160
L=0,6m, i=1,5%

PVC SN8 Ø160
L=3,9m, i=1,5%

PVCØ50
PVCØ50

PVCØ50

PVCØ50

PVCØ50

PVCØ50

PVCØ50

PVCØ50

PVCØ50

PVCØ50

PVCØ50

PVCØ50

PVCØ50

PVCØ110

PVCØ110

PVCØ50

PVCØ75

PVCØ50

PVCØ50

PVCØ50

PVCØ75

PVCØ110

PVCØ110

PVCØ110

PVCØ110

PVCØ110

PVCØ110

PVCØ110

PVCØ50 PVCØ75

PVCØ110

PVCØ110

PVCØ110

PVCØ110

PVCØ50

PVCØ75

PVC SN4 Ø110
L=1,9m, i=0,6%

zastosować zawór
napowietrzający

wyprowadzić
ponad dach

wyprowadzić
ponad dach

wyprowadzić
ponad dach

wyprowadzić
ponad dach

wyprowadzić
ponad dach

wyprowadzić
ponad dach

wyprowadzić
ponad dach

wyprowadzić
ponad dach

wyprowadzić
ponad dach

wyprowadzić
ponad dachwyprowadzić

ponad dach

wyprowadzić
ponad dach

wyprowadzić
ponad dach

wyprowadzić
ponad dach wyprowadzić

ponad dach

wyprowadzić
ponad dach

wyprowadzić
ponad dach

wyprowadzić
ponad dach

KT3
-0,62

KT2
-0,63 KT1

-0,62

WT1
-0,64

WT2
-0,62

WT3
-0,62

KT4
-0,62

WT4
-0,62

WT5
-0,63

KT5
-0,62

WT6
-0,62

WT7
-0,63

KT6
-0,62/+3,29

KT6'
+3,30

KS1
-0,62

KS2
-0,62

KS3
-0,62

KS4
-0,62

KS5
-0,78

KS7
-0,62/+3,29

KS6
-0,62

KS15
-0,62

KS14
-0,62

KS13
-0,62

KS16
-1,14

KS12
-0,62

KS11
-0,62/+3,27

KS10
-0,67/+3,28

KS9
-0,62/+3,30

WT7
-0,62

KS8
-0,79/+3,09-1,19=97,13

-1,18=97,14

-0,65

-0,67

-0,69

-0,71

-0,73
-0,68

-0,75

-0,83

-0,81

-0,79

-0,72

-0,69

-0,68

-0,94
/-1,09

-0,83/
-1,05

-0,79/
-1,04

-1,01

-0,98

-0,86

-0,82

-0,80

-0,67

-0,72

-0,76

PVC SN8 Ø110
L=0,5m, i=10%

PVC SN4 Ø110
L=1,9m, i=0,6%

-0,81

PVC SN4 Ø110
L=2,5m, i=0,6%

PVC SN4 Ø110
L=2,0m, i=0,6%

PVC SN4 Ø110
L=0,4m, i=0,6%

KS8'
+3,10/+3,30

- podejścia pod przybory kanalizacji
sanitarnej

- odpowietrzenie instalacji
kanalizacji sanitarnej

- kanalizacja sanitarna

- numer pionu kanalizacyji sanitarnejKS1

L E G E N D A

- numer wpustu kanalizacji technologicznejWt1

1.Należy zastosować wpusty z suchym syfonem
2. Przewody instalacji skroplin z rekuperatorów wykonać z rur PE
klejnonych i podłączyć do kanalizacji sanitarnej za pomocą syfonu.
3. Nie dopuszcza się prowadzenia poziomych podejść do przyborów
w ścianach konstrukcyjnych. Podejścia wykonać jako kryte, w
bruzdach.

Projekt należy rozpatrywać wielobranżowo jako całość
dokumentacji.
Lokalizacje przejść p.poż. należy skoordynować z projektem
architektury.
W przypadku wątpliwości dotyczącej typu przegrody
pożarowej należy skonsultować to z architektem.

- numer pionu kanalizacyji technologicznejKT1
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