Zatacznik nr 1 do SWZ
Parametry techniczne pomp
Przepompownia sciekow Bieganowo
Parametry techniczne pomp (x2):
1. Wydajno$é pompy nie mniej niz: ~14,7m3/h
2. Wysokos$¢é podnoszenia pompy nie mniej niz: ~35,7m
- typ wirnika Vortex special
- swobodny przelot minimum 65mm

- uszczelnienie pompy minimum dwa pojedyncze mechaniczne SIC/SIC niezalezne od
kierunku obrotow,

- rodzaj rozruchu soft start
3. Wykonanie materiatowe pomp:
- korpus pompy z zeliwa wysokochromowego ZbCr32,
- wirnik z zeliwa wysokochromowego ZbCr32,
- korpus silnika zeliwo szare EN-GJL-250
- wat pompy stal nierdzewna AlSI420

- dtawica kablowa mosigdz niklowany

Pompy zastosowane w pompowni Sciekdéw powinny posiadac typowa, tradycyjng konstrukcje pompy
wirowej, opartg na standardowych (handlowych) czesciach zamiennych. Dostepnos$¢ czesci
zamiennych jest gwarantowana nie tylko przez bezposredni kontakt z producentem pompowni, ale
rowniez przez sie¢ punktéw serwisowych i dystrybucyjnych rozmieszczonych w catym kraju.
Wirniki pomp zabezpieczone specjalng sg powtoka antyadhezyjna, ktéra znacznie zwieksza odpornos¢
wirnikdw na $cieranie, a takze zabezpiecza przed przyleganiem do jego powierzchni czesci statych,
przez co wydtuza zywotnos¢ pompy oraz zapewnia wysokg sprawnosc¢ pracy agregatu w catym okresie
jego eksploatacji.

W zatgczeniu rysunek doboru pompy.



