Numer oferty

Oznaczenie

Wysoko$¢ pofinoszenia

; E —222F Ap / kPa
projektowana pompA FZE.2.32.9.1010 7.5 kW 400V = =
Predkos¢ obrotowa 3000 1/min 7 " 400
Wolny przelot o wielkosci @ 65 — =
Srednica wirnika 222 mm 359.4
Typ wirnika vortex special q
Rodzaj Pompa odérodkowa jednostopniowa 3 320

E 280
b 32.7% F 240
Wymagany punkt pracy E ~ I 200
s | ~ C
Wydajnos¢ 14.7 m3/h = ~ 5S F 160
Wys_okosc podnoszenia 36.7m E ~ . = 120
Medium Woda — -
Temperatura cieczy 20 °C 7 E 80
Gestos¢ cieczy 998.3 kg/m3 B E
Lepkos¢ 1.005 mm?2/s i 5 0 S }40
i £0
P,/ kW Mocnarwate P2
Punkt ] —_—
unkt pracy pompy E e
Wydajnos¢ 14.7 m3/h 7
Wysoko$¢ podnoszenia 36.7 m
Moc na wale P2 5.86 kW @
Sprawno$¢ hydrauliczna 25.14 % 41—
Max. wydajnosc¢ 73.8 m3/h ]
Max. wysokos$¢ podnoszenia 39.48 m N
Zapas mocy 27.99 % 2
Silnik nl %3 Sprawnos¢-hydrauliczna
Typ 132 7.5kW - T~ —
Moc 7.5 kw
Napiecie elektryczne 400 V
Czestotliwosc¢ 50 Hz 15
Predkoé¢ obrotowa 2920 1/min 10 /
Wielko$¢ mechaniczna 132
Prad nominalny 13.9A 59 7/
Klasyfikacja sprawnosci Niesklasyfikowany 0
\S,\l;Jra\f\inoéé N %88.3% 0 \lmzb\ T30 T T 40" T T T5gT T T Tgh! ‘7bQ‘/h’Ib/h
spofczynnik mocy . . Tolerancja param g normy 1SO 9906:2012 p. 442
Tryb pracy Praca ciagta
Rodzaj rozruchu bezposredni
Klasa ,izlolacji F Materiaty
Dtugos¢ przewodu 10m
Moment bezwtadnosci 0.018 kg m2 Wykonanie indywidualne "9"
Pozm_)m' ciénienia akustycznego Uszczelnienia watu uszczelnienie mechaniczne SiC/SiC + SiC/wegiel impregnowany
Stopien ochrony IP 68 L .
. . . Wirnik Zeliwo wysoko chromowe ZbCr32
Liczba biegundw 2 .

. L f Korpusy pompy Zeliwo wysoko chromowe ZbCr32

Czujnik temp. silnika bimetal . .
. Korpusy silnika Zeliwo szare EN-GIL-250
Moment znamionowy 24.5 ;
r Wat pompy Stal nierdzewna AISI 420 (1.4021)
Krotnosc pradu rozruchowego 75 Elementy zlaczne Stal nierdzewna A 2
Krotno$¢ momentu rozruchowego 2.5 a

Krotno$¢ momentu maksymalnego 3.2

Dane techniczne

Masa

Max. temperatura cieczy
Przylacze

Srednica przytacza ssawnego
Srednica przytacza ttocznego
Czujnik zawilgocenia

40°C

Podtaczenie kotnierzowe
DN 80

DN 65

TAK

Dfawnica kablowa
Zestaw sprzegajacy ZSP

mosigdz niklowany
Zeliwo szare EN-GJL-250

Uwagi
Wykonanie materiatowe indywidualne "9" wymaga konsultacji z doradcami technicznymi.

Rodzaj rozruchu silnika gwiazda tréjkat na zapytanie.
Inne napigcia silnika na zapytanie.

Wykonanie konstrukcyjne 1010

Rodzaj montazu: (1003) Zatapialna pionowa z zestawem sprzegajacym

Opis

Pompy typu FZE wyposazone sg w wielotopatowe wirniki jednostronnie otwarte typu Vortex Special i przeznaczone sg do pompowania cieczy ze znaczng zawartoscig elementow statych, dtugowtdknisty
szlamowych. Gtéwnym przeznaczeniem jest pompowanie Sciekéw surowych podczyszczonych lub niepodczyszczonych, osaddw czynnych, osaddw gnilnych itp.

Cechami charakterystycznymi tego typu uktaddw sa:
- duzy ,swobodny” przelot pod wirnikiem, uniemozliwiajacy zapychanie sie uktadu wirujacego,
- niska wrazliwo$¢ na zapychanie sie uktadu wirujgcego pompy
Pompy typu FZE mozna stosowac¢ zamiennie w stosunku do pomp FZC. Sprawnos$¢ uktaddw jest nizsza niz to ma miejsce dla pomp z wirnikami dwutopatowymi lecz rekompensowane to jest wysoka spr
ruchowa pomp zamontowanych w mokrych przepompowniach éciekdw i wod deszczowych.
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