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CZESC OPISOWA

Tematem niniejszego opracowania jest: Projekt zagospodarowania terenu dla zamierzenia
inwestycyjnego polegajacego na remoncie boiska poprzez wymiang nawierzchni z trawy na
nawierzchni¢ z poliuretanu na dziatce 65/14 w miejscowosci Nadole gmina Gniewino.

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Przedmiotem inwestycji jest wymiana nawierzchni z trawy na nawierzchnie z poliuretanu na
dziatce 65/14 w miejscowosci Nadole gmina Gniewino.

2. OKRESLENIE ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
LUB TERENU.

Dziatka 0 numerze geodezyjnym 65/14 objeta granicami opracowania jest na dzien sporzgdzenia
niniejszego projektu zagospodarowania zabudowana budynkiem $wietlicy i remizy OSP oraz
znajduja si¢ na jej terenie sitownie zewnetrzne oraz plac zabaw wraz z boiskiem o nawierzchni
trawiastej wyposazonym w zastaw bramek i pitkochwyty, wokét budynku $wietlicy wykonano
nawierzchnie z kostki polbruk.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI LUB TERENU.

Projektowane zagospodarowanie dziatki nie wulega zmianie. Powstanie nowa ptyta
z nawierzchnig poliuretanowg wraz z przestawieniem istniejacych bramek, pitkochwytéw oraz
montazem nowych koszy do koszykowki szt 2 1 wykonanie wokot terenu boiska ogrodzenia
z paneli stalowych o wysokosci 4 m .

Wytyczne wykonania poszczegélnych elementow boiska:

3.1 REMONT NAWIERZCHNI BOISKA POPRZEZ WYMIANE NAWIERZCHNI
Z TRAWY NA NAWIERZCHNIE POLIURETANOWA

Projektuje si¢ nawierzchnie boiska z poliuretanu

Charakterystyka podloza.

Jako podbudowe pod nawierzchnie projektuje si¢ ptyte betonowa gr 15 cm z Betonu B-25(C-20)
z jednostronnym spadkiem 0,65%. Beton nalezy podda¢ sezonowaniu i przed wykonaniem
sprawdzi¢ jego wilgotno$¢ (zgodnie z zaleceniami producenta systemu nawierzchni ).Beton
nalezy zaimpregnowa¢ impregnatem poliuretanowym 1 zazbroi¢ przeciwskurczowo zbrojeniem
rozproszonym z widkna szklanego oraz wykona¢ dylatacj¢ ptyty o szerokosci min 4 mm co max
5 m ( zgodnie z zaleceniami producenta nawierzchni).

Podtoze, na ktorym ma by¢ uktadana nawierzchnia powinno by¢ przygotowane zgodnie
z instrukcja producenta 1 powinno by¢ suche, roOwne, pozbawione zanieczyszczen, mocne
I stabilne pozbawione mleczka cementowego. Pod ptyta betonowa nalezy zastosowac foli¢
budowlang gr 0,2 mm oraz warstwe¢ piasku gr 30 cm o zageszczeniu id=0,6. W celu
odprowadzenia wody nalezy w gruncie wykona¢ rynne 0 przekroju 0,2x0,2 m ze spadkiem 1%
I wypehi¢ je otoczakiem 4-16 mm

Parametry nawierzchni

Nawierzchnia poliuretanowa typu elastyczna, bezspoinowa, antyposlizgowa, przepuszczalna dla
wody, dwuwarstwowa, instalowana maszynowo ,,in situ” (bezposrednio na placu budowy).
Dopuszcza si¢ uzytkowanie nawierzchni w obuwiu z kolcami.

MLaczna grubo$¢ nawierzchni ok. 16 mm (8mm + 8mm), Kolor nawierzchni — zgodnie z paleta
RAL

Nawierzchnia musi posiadac:
@Badania potwierdzajace zgodnos¢ z normg PN-EN 14877:2014, badania potwierdzajace



spelnienie normy DIN 18035-6:2021 na zawarto$¢ pierwiastkow metali cigzkich, badania
potwierdzajace zgodnos¢ z normg PN-EN 71-3:2019 dotyczacej migracji pierwiastkow.

@ Atest higieniczny PZH.

Krajowa Ocena Techniczna ITB.

M Certyfikat FIBA 3x3 Approved (FIBA Approved 3x3 Equipment).

Zastosowanie:

®boiska wielofunkcyjne, bieznie lekkoatletyczne, zewnetrzne obiekty sportowe i rekreacyjne
Zalecana podbudowa:
Zalecane podbudowy (wedtug projektu budowlanego):

®betonowa.

Mwarstwa stabilizujgca (mineralno-gumowa)

Budowa nawierzchni o grubosci 16 mm

Lp. zuzycie grubos¢
warstwy
1 0,20 kg/m2
WARSTWA GRUNTUJACA| impregnat
1,10 kg/m2
2 8 mm
WARSTWA
PODKLADOWA mata gumowa
Granulat SBR 1-4 mm | 5,2 kg/m2
3. 8 mm
WARSTWA UZYTKOWA gur&aésv . Géi’gl'\jt
1-3,5mm 7,80 kg/m2
4. LINIE farba na linie 20-30 g/mb

Do nawierzchni w kolorach wrazliwych na promieniowanie UV (np. szary, bezowy, fioletowy,
niebieski) w celu uniknigcia zmiany barwy zaleca si¢ stosowanie spoiw UV odpornych.

Grubo$¢ nawierzchni 16,1 mm
1,2 MPa

Wytrzymato§¢ na rozciaganie

Wydluzenie podczas zerwania
82%

106 PTV nasucho
57 PTV na mokro

Opdr poslizgu

Przepuszczalno$¢ wody Odpornos¢ na zuzycie ($cieranie Tabera) 323% rgm
Odporno$é na kolce:-
spadek wytrzymato$ci na rozciggania 3%
spadek wydtuzenia wzglednego przy Fmax 50

Odporno$¢ po przyspieszonym starzeniu: wytrzymato$¢ na rozcigganie
wydtuzenie wzgledne przy max Fmax 0,76 MPa
62%




amortyzacja 41%

odpornosé na kolce:

wytrzymato$¢ na rozciaganie po dzialaniu kolcow 0,73 MPa
spadek wytrzymatosci na rozciaganie po dziataniu kolcow 4%
-wydhizenie wzgledne przy Fmax po dziataniu kolcow 56%
spadek wydtuzenia wzglednego przy Fmax po dziataniu kolcow 10%
Odpornos¢ po sztucznym starzeniu: Odpornos¢ na zuzycie ($cieranie Tabera) zmiana
barwy, stopien skali szaro$ci 1,739
4-5
10 st Celsjusza 35%
Amortyzacja 23 stopni Celsjusza 35%
40 stopni Celsjusza 39,00%
10 stopni Celsjusza 0,9 mm
Odksztatcenie pionowe 23 stopnie Celsjusza 0,9 mm
40 stopni Celsjusza 1,1 mm
Zachowanie si¢ pitki odbitej pionowo: pitka 103,00%
koszykowa

Wykonanie nawierzchni

1 Przygotowanie podloza — powierzchnia na ktdrej ma zosta¢ zainstalowana elastyczna
nawierzchnia sportowa, powinna by¢ trwala, sucha, no$na i wolna od luznych 1 kruchych czastek
oraz substancji pogarszajacych adhezje, takich jak oleje, smary, farby czy inne zanieczyszczenia.
Jezeli podtoze nie spelnia w/w wymagan nalezy je poddaé: S$rutowaniu, frezowaniu lub
szlifowaniu. W przypadku podtoza betonowego wilgotnos¢ nawierzchni nie powinna by¢ wyzsza
niz 4%. Temperatura podtoza musi mie¢ co najmniej 3°C powyzej biezacej temperatury punktu
rosy.

2. Warstwa gruntujaca — Podloze nalezy zagruntowa¢ w celu poprawy jego wilasciwosci
mechanicznych oraz przyczepnosci z matg impregnatem poliuretanowym.

Na podtoze betonowe nanie$¢ impregnat za pomocag watka lub natryskowo i pozostawi¢ do
odparowania rozpuszczalnika.

3. Warstwa podkladowa - w specjalnym mieszalniku wymiesza¢ doktadnie granulat
gumowy SBR z spoiwem poliuretanowym tak aby kazda granulka gumowa byla otoczona
klejem. Tak przygotowang mieszaning ulozy¢é na zagruntowanym podlozu za pomocg
rozktadarki. Mate pozostawi¢ do utwardzenia. Czas trwania procesu jest uzalezniony od
temperatury i wilgotno$ci powietrza oraz podtoza (zazwyczaj 24-48h).

4. Warstwa uzytkowa - w specjalnym mieszalniku wymiesza¢ dokladnie granulat gumowy
EPDM 2z spoiwem poliuretanowym tak aby kazda granulka gumowa byla otoczona klejem. Tak
przygotowana mieszaning ulozy¢ na warstwie podkladowej za pomocg rozkladarki. Mate
pozostawi¢ do utwardzenia. Czas trwania procesu jest uzalezniony jest od temperatury
i wilgotnosci powietrza oraz podtoza (zazwyczaj 24-48h).

5. Malowanie linii - po utwardzeniu systemu namalowac linie odpowiednig farbg zgodnie
z projektem. Pozostawi¢ do utwardzenia (okoto 24 godz., w =zaleznosci od temperatury
otoczenia).Jezeli W wyniku przedtuzajacej si¢ przerwy technologicznej (spowodowanej np.




niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi) dojdzie do zanieczyszczenia utwardzonej
warstwy lub warstwy podkladowej, nalezy ja oczysci¢ 1 zaimpregnowac .

Niedopuszczalne jest uktadanie nawierzchni na zawilgoconym podtozu lub przy opadach
atmosferycznych. Nie zaleca si¢ ukladania nawierzchni w temperaturze ponizej 5 stopni
Celsjusza 1 powyzej 30 stopni Celsjusza. Konserwacja nawierzchni - W celu zachowania
wiasciwos$ci uzytkowych i estetycznych nawierzchni, nalezy jg poddawac regularnej konserwacji
(w tym, umy¢ dwukrotnie w ciggu roku) zgodnie z informacjami zawartymi w Karcie
Konserwacji Nawierzchni.

Nawierzchnia boiska obramowana bgdzie obrzezem betonowym 8 x 30 x 100 cm.

Wody opadowe begda odprowadzane powierzchniowo poprzez spadek jednostronny podktadu
betonowego o nachyleniu 0,65% a nastgpnie poprzez rynn¢ gruntowa wypetniong otoczakiem
4-16 mm o spadku 1%

Wyposazenie:
Bramka do pilki recznej

Istniejace bramki nalezy zdemontowa¢ oraz zamontowa¢ w nowej lokalizacji (zgodnie
z zaleceniami producenta).

Kosz do gry w koszyvkowke 2 szt.

Stojak do koszykowki jednostupowy regulowany,

* Wysieg 225cm;

» Kwadratowy profil stalowy 100x100x4 mm, cynkowany ogniowo;

* Przeznaczony do betonowania na state lub montowania w tulei;

* Mozliwos¢ zawieszenia réznego rodzajow tablic (pleksi, epoksydowe, stalowe -
kratownicowe) i obreczy do koszykowki,

» Mozna stosowa¢ mechanizm regulacji wysokosci tablicy;

* Zgodny z normg PN-EN 1270:2006;

« Certyfikat bezpieczenstwa wystawiony przez Instytut Nadzoru Technicznego

Tablica: o wymiarach: 105x180cm; laminowana z zywic epoksydowych. Mozna montowaé na
boiskach zewng¢trznych (na stojakach)

Siatka: z 12 zaczepami wykonana z tancucha, pelne ogniwa, ocynkowana.

Obrecz opis: do kosza uchylna wykonana z preta stalowego, cynkowanego ogniowo
w kolorze cynku.

3.2 OGRODZENIE:

Projektuje si¢ ogrodzenie o wysokosci 4 m wykonane z shlupkéw stalowych o profilu
prostokatnym 80x40x3 mm i dlugosci catkowitej 4,9 m i rozstawie wewnatrz stupow 2,5 m, od
gory shupki wyposazy¢ w kapsle PCV. Montaz stupow w fundamentach betonowych
0 wymiarach 50x50x100 cm. Elementami wypetnienia ogrodzenia sa panele kratowe o oczkach
20x5 cm wykonanie z podwojnych pretéw poziomych o przekroju 6 mm i pojedynczego preta
o przekroju Smm o wysokos$ci 203 cm.

Projektuje si¢ 3 rodzaje mocowania panela do stupkéw przy pomocy obejmy stalowej:
w ogrodzeniu projektuje sie brame techniczna b1 oraz furtke f1:

-brama bl - brama dwuskrzydtowa 300 x 203 cm. skrzydio bramy wykonane jest




ze stalowej ramy z profilu kwadratowego o przekroju 40x40x3 mm wypelnionej panelem
stalowym 2x pret 6 mm poziomo i I1x 5 mm pionowo.

Brama wyposazona jest w zestaw zawiasowo-zamkowy.

furtka f1 — brama jednoskrzydtowa 100 x 203 cm. skrzydto bramy wykonane jest ze stalowej
ramy

z profilu kwadratowego 40x40x3 mm. wypetnienie sktada si¢ z paneli ogrodzeniowych
zgrzewanych punktowo jw. furtke¢ wyposazy¢ w zestaw zawiasowo-zamkowy.

Wszystkie elementy stalowe ogrodzenia nalezy zabezpieczy¢ warstwg cynku wykonanego
metoda ogniowg oraz powlokg lakierowana tj warstwa fosforowania zelazowego, pasywacji
bezchromowej

1 powloki farby poliestrowe;.

W miejscu montazu bramy i furtki zastosowac stupki 0 przekroju 80x80x3 mm mocowane
w fundamencie o wymiarach 60x60x100 cm.

3.3 _PILKOCHWYTY
Istniejace pitkochwyty nalezy zdemontowac oraz ponownie zamontowa¢ W nowej lokalizacji
(zgodnie z zaleceniami producenta)

4. OBSLUGA KOMUNIKACYJNA ,
-obstuge komunikacyjng do remontowanego boiska przewiduje si¢ poprzez istniejacy wjazd
z drogi gminnej dziatka 65/13 obr¢b Nadole;

-wody opadowe odprowadzone w sposob dotychczasowy na teren Inwestora dziatka 65/14

5 ZESTAWIENIE POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA
Powierzchnia nawierzchni poliuretanowej 800 m2

6. DANE INFORMUJACE O RODZAJU OGRANICZEN LUB ZAKAZOW W
ZABUDOWIE | ZAGOSPODAROWANIU TERENU .

Przedmiotowy teren znajduje si¢ na terenie na ktorym ustalono ograniczenia i zakazy
w zabudowie i zagospodarowaniu terenu.

7. DANE__CZY TEREN NA KTORYM PROJEKTOWANY JEST OBIEKT
BUDOWLANY SA WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW LUB GMINNEJ
EWIDENCJI ZABYTKOW

Teren na ktérym ma by¢ prowadzona inwestycja znajduje si¢ w strefie ochrony konserwatorskiej
stanowiska archeologicznego.

8. DANE OKRESLAJACE WPELYW EKSPLATACJI GORNICZEJ.
Omawiany teren nie podlega wptywom eksploatacji gorniczej i nie znajduje si¢ w granicach
terenu gorniczego.

9. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH |
PRZEWIDZIANYCH ZAGROZEN DLLA SRODOWISKA.

Realizacja remontu boiska: nie stanowi zagrozenia dla otoczenia ze wzgledu na emisje
zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego, nie stanowi zagrozen dla otoczenia pod
wzglgedem emisji hatasu, projektowane uzytkowanie obiektow, gospodarka wodno-$ciekowa nie
powoduje niekorzystnych oddziatywan na powierzchni¢ terenu w rejonie projektowanej budowy
I nie stanowi zagrozenia dla wod podziemnych.

Projektowana inwestycja nie bedzie stanowita zagrozenia dla srodowiska i zdrowia ludzi.

Planowana inwestycja zostata zaprojektowana zgodnie z art 74 ust 1 art 75 ust 1,2,3, ustawy z
dnia 27 kwietnia 2001 r Prawo Ochrony Srodowiska



10. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Na podstawie paragrafu 3 ust. 1 pkt. 1 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 24 lipca 2009 r. nie ma potrzeby wykonania drogi p.poz oraz zaopatrzenie w wode do
zewngtrznego gaszenia pozaru poniewaz ww. Obiekt znajduje si¢ na terenie gdzie jest sprawna
instalacja hydrantowa zewnetrzna.

11. DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKACJI OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Roboty budowlane nalezy wykonywaé z zachowaniem zasad bezpieczenstwa i higieny pracy pod
nadzorem o0s6b posiadajacych wiasciwe uprawnienia budowlane. roboty budowlane nalezy
wykonywac nie naruszajac interesOw osob trzecich.

Realizacja inwestycji na przedmiotowej dzialce nie ogranicza praw uzytkowania dzialek sgsiednich
zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego (mozliwosci nowego
zagospodarowania dziatek).

12. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

@ 1. Analiza Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (dz. u. nr 75,
poz. 69 z p6zn. zmianami) pod katem wyznaczenia w otoczeniu obiektu budowlanego terenu, na
ktory obiekt oddziatuje wprowadzajac ograniczenia w jego zagospodarowaniu (definicja obszaru
oddzialywania obiektu na podstawie zapisow art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo
budowlane -dz. u. z 2013 r., poz. 1409 z p6zn. zmianami) odniesienia szczegdélowe do w.w
przepisOw okreslono na podstawie:

dziat Il. zabudowa i zagospodarowanie dziatki

* rozdziat 1, usytuowanie budynku § 12.

* rozdziat 3, miejsca postojowe dla samochodéw osobowych §18, 19.

* rozdziat 4, miejsce gromadzenia odpadéw statych § 23.1.

dziat 111 budynki i pomieszczenia * rozdziat 2, o§wietlenie i nastonecznienie § 60. (patrz cz¢s¢ a,
pkt 2)

dziat VI. bezpieczenstwo pozarowe ¢ rozdzial 7, usytuowanie budynkéw z uwagi na
bezpieczenstwo pozarowe, § 271.

na podstawie ww. analizy przepisow stwierdzono ze obszar oddzialywania inwestycji w
calosci miesci si¢ na dzialce 65/14 obreb Nadole.




STRONATYTULOWA
NAZWA ELEMENTU BUDOWLANEGO NR2

ZAL ACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

1 Nazwa Zamierzenia |Remont boiska wielofunkcyjnego poprzez wymiang
Budowlanego: nawierzchni trawiastej na nawierzchnie poliuretanowa.

2 Adres i kategoria obiektu

Dziatka 65/14 obr¢b Nadole gmina Gniewino

budowlanego:kategoria obiektu budowlanego V

3. nazwa jednostki

jednostka ewidencyjna: Gniewino

ewidencyjnej, nazwa i numefiobreb : Nadole
obrebu ewidencyjnego ,ntqiatka 65/14

dziatki ewidencyjnejiyr e\d.221505 2.0009.65/14
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Gmina Gniewino
ul Pomorska 8 84-250 Gniewino
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