Rodos 6.8.31.0 [11660]

Przedmiar Strona 1/2
Remont boiska sportowego polegajacej na wymianie nawierzchni
Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
Roboty rozbiérkowe
1 KNR 2-23  (demontaz istniejacych pitochwytow o wysokosci 6 m z odzyskiem materiatow
0401/01
m 40,000
2 KNR 4-01 [Rozbiorka elementéw konstrukeji betonowych niezbrojonych fundamentow betonowych pod stupy
0212/02  |pitkochwytow oraz bramek
m3 5,760
3 KNR 2-23  |Demontaz bramek do pitki noznej wraz z siatkami z odzyskiem materiatow
0310/06
szt 2,000
4 KNR 4-01 [Roboty wstepne i przygotowawcze - zdj¢cie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosci do 30cm
0101/04
m3 349,920
5 KNR 2-01 [Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placow postojowych
0121/02
ha 0,117
roboty ziemne
6 KNR 2-31 [Koryta o glebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na calej szeroko$ci w gruncie kategorii I-IV
0101/01
m2 800,000
7 KNR 2-31 [Koryta o glebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikoéw w gruncie
0101/01  |kategorii I-IV
m2 800,000
8 KNR 2-31 [Koryta wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie kategorii I-IV - za kazde
0101/02  |dalsze 5cm ponad 20cm
m2 800,000
9 KNR 2-31 |Warstwa odsaczajaca o grubosci po zageszczeniu 30cm w korycie lub na catej szerokosci drogi zaggszczana
0104/05  |mechanicznie
m2 800,000
wykonanie nowej plyty boiska
10 KNR 2-02 (Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej
0607/01
m2 800,000
11 KNR 2-02 |Plyty fundamentowe zelbetowe z r¢cznym uktadaniem betonu gr 15 cm ze zbrojeniem rozproszonym z widkna
0205/01
m3 120,000
12 KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie impregnatem poliuretanowym powierzchni betonu
1506/04
m2 800,000
13 KNR 2-02 [Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 0,5m3 z recznym uktadaniem betonu
0203/01
m3 18,720
14 KNR 2-02 [Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 0,5m3 z recznym uktadaniem betonu
0203/01
m3 4,320
15 KNR 2-02 [Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 0,5m3 z recznym uktadaniem betonu
0203/01
m3 1,440
16 KNR 2-02 [Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 0,5m3 z recznym uktadaniem betonu
0203/01
m3 2,200
17 KNR 2-23  [Ustawienie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja bramek aluminiowych do pitki noznej wraz z siatkami
0310/06 |istniejacych bramek z demontazu
szt 2,000
18 KNR 2-23  [Ustawienie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja stojakow metalowych do koszykowki
0310/04
szt 2,000
19 KNR 2-31 [Rowki w gruncie kategorii I-II o wymiarach 20x20cm pod krawezniki i tawy kraweznikowe
0401/01
m 120,000
20 KNR 2-31 |Lawa betonowa zwykta pod krawezniki
0402/03
m3 4,800
21 KNR 2-31 [Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawa cementowa
0407/04
m 120,000
22 KNR 2-23  |Ogrodzenie z paneli i na slupkach stalowych o rozstawie 2,5 m o wysokosci 4 m
0401/01
m 120,000
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23 KNR 2-23  |pitkochwyty z siatki PP o wysokos$ci 6 m z istniejacych elementéw z demontazu
0401/01
m 40,000
24 KNR 2-23  |Wrota stalowe z furtkami o wymiarach 300x200cm w ogrodzeniu
0402/01
szt 1,000
25 KNR 2-23  |Furtka o wymiarach 100x200cm w $rodku przgsta ogrodzenia
0402/03
szt 1,000
26 KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanki SBR poluretanowejgr 8 mm
0313/01
m2 800,000
27 KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek EPDM natryskowejj o grubosci 8§ mm
0314/01
m2 800,000
28 KNR 2-02 |Izolacja z geowtokniny
0607/02
m2 45,000
29 KNR 2-31 [Saczki poprzeczne z kruszywa na glebokosci 30cm uktadane w gruncie kategorii 11
0601/01
m 45,000
modernizacja o$wietlenia zewnetrznego boisk
30 KNR 4-03 (Wymiana przewod6éw kabelkowych
0207/05
m 200,000
31 KNR 4-03 (Wymiana stupow o$wietlenia zewngtrznego
0615/06
szt 4,000
32 KNR 4-03 |Wymiana opraw rteciowych o§wietlenia zgwngtrznego na wysiggniku z 2 ramionami i 1 lampa w oprawie oprawy
0610/03  |LED
kpl 4,000
roboty zwigzane z budoa murka oporowego
33 KNR 2-01 [Roboty ziemne w gruncie kategorii I-Il wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,15m3 z
0201/01  |transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleglos¢ do 1km wywiezienie fragmentu skarpy
m3 8,000
34 KNR 2-01 [Pelne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych $cian wykopow liniowych w gruncie suchym
0322/01  |kategorii I-1I o szerokos$ci do Im i glebokosci do 3m wraz z rozbidrka umocnienie skarpy pod wykonanie $ciany
m2 8,200
35 KNR 2-02 |Lawy fundamentowe Zelbetowe prostokatne o szerokosci do 0,6m z r¢cznym uktadaniem betonu
0202/01
m3 0,530
36 KNR 2-02  [Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w budowlach monolitycznych
0290/04
t 0,050
37 KNR 2-02 (Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na goraco, taw fundamentowych betonowych
0604/02
m2 4,250
38 KNR 2-23  |warstwa odsaczajaca
0301/04
m3 1,700
39 KNR 2-31 [Saczki podiuzne ceramiczne na glgbokosci 100cm, uktadane w gruncie kategorii 111
0601/05
m 8,500
40 KNR 2-02 |Sciany z pustakoéw betonowych
0102/01
m3 2,125
41 KNR 2-02 |montaz geosiatki
0607/02
m2 8,500
42 wykonanie badan poprzedzajacych archeologicznych
kpl 1,000




