Stojak do koszykéwki jednostupowy
regulowany, wysieg 225cm

Wysigg 225cm;

Kwadratowy profil stalowy 100x100x4 mm, cynkowany ogniowo;
Przeznaczony do betonowania na state lub montowania w tulei;

Mozliwo$¢ zawieszenia roznego rodzajow tablic (pleksi, epoksydowe, stalowe -
kratownicowe) 1 obreczy do koszykowki;

e Mozna stosowa¢ mechanizm regulacji wysokosci tablicy;

e Zgodny z normg PN-EN 1270:2006;

o Certyfikat bezpieczenstwa wystawiony przez Instytut Nadzoru Technicznego.

Wymiary:

4,08m (80cm w tulei)
Symbol:

K 44R

Materiat:

Stal cynkowana
ogniowo,100x100x4mm

Waga:
80 kg
Gwarancja:

24 miesigce

*zdjecie poglgdowe
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STOJAK DO KOSZYKOWKI

1 stupowy 2250 (z regulacja wysokosci w iglicy)
Instrukcja montazu i konserwacji.

Stojak wykonany jest z rur stalowych o przekroju kwadratowym 100x100 mm.
W goérnej czesdci stojaka przyspawana jest ptyta z otworami do mocowania tablicy wraz
z koszem. Na ramieniu stojaka znajduje sie ucho do przykrecenia wspornikow usztywniajgcych
tablice (patrz rysunek). Konstrukcja stojaka jest zabezpieczona przed korozjg cynkowaniem
ogniowym.
Sposéb montazu

Wykona¢ gniazdo w podtozu o wymiarach co najmniej 1100x800x900 mm;
Zabetonowac tuleje montazowg ( B 20 ) na réwni z nawierzchnig przysztego
boiska. Uwaga: zaleca sie odchyli¢ tuleje o 1-2 stopnie w strone przeciwng od
wysiegu;

3. Po zastygnieciu betonu oczysci¢ wnetrze tulei i wstawi¢ do niej stup;

4. Po ustawieniu stupa nalezy zamontowac na nim wysieg;
a) zamontowac tablice z ramg oraz obrecz do czotowej blachy stojaka;
lub
b) zamontowad tablice z ramg, obrecz oraz regulacje wysokosci do czotowe;j
blachy stojaka;
lub
c) zamontowac tablice oraz obrecz do czotowej blachy stojaka oraz przykrecié¢
wsporniki od stojaka do tablicy sprawdzajgc pionowe potozenie tablicy;

5. Zatozy¢ siatke na obrecz;

6. Sprawdzi¢ wszelkie potaczenia Srubowe.

Tak zamontowany kosz spetnia wymagania normy PN — EN —1270.

Sposob uzytkowania

e Stojak do koszykdwki przeznaczony jest wytgcznie do uprawiania tej dyscypliny
sportowej i nie moze by¢ uzywany do zadnych innych celéw;

e Nalezy okresowo sprawdzac stan zabetonowania stupa, kontrolowac stan ztgcz i $rub
mocujacych poszczegdlne elementy;

e Nie wolno wspinac sie na stojak, ani zawieszac na obreczy badz jego innych
elementach konstrukcyjnych.



