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1 PRZEDMIOT INWESTYCJI

1.1 Podstawa opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu w zakresie
Mostu Popielnego nad Starg Mottawg w ramach zadania: Modernizacja mostow
w ciqgu ul. Torunskiej nad Starg i Nowg Mottawq wraz z modernizacjg chodnikow
i nawierzchni jezdni ul. Torunskie;.

Podstawqg opracowania jest umowa pomiedzy Dyrekcjg Rozbudowy Miasta
Gdanska z siedzibg: ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk, dziatajgca w imieniu i na rzecz
Gminy Miasta Gdanska z siedzibg: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk
a Pracownig Projektowg MID Sp. z 0.0. z siedzibg: ul. Cz. Mitosza 17, 80-126 Gdansk.

1.2 Inwestor

Inwestorem jest Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdansk z siedzibg: ul. Zaglowa
11, 80-560 Gdansk, dziatajgca w imieniu na rzecz Gminy Miasta Gdanhska z siedzibg
ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk.

1.3  Celinwestyciji

Celem zamierzenia inwestycyjnego jest poprawa stanu technicznego
nawierzchni ulicy Torunskiej oraz mostow nad Starg i Nowg Mottawq, a dzieki tfemu
poprawa bezpieczenstwa uczestnikdw ruchu drogowego, zwiekszenie komfortu
uzytkowania i atrakcyjnosci infrastruktury oraz poprawa aspektéw estetycznych
i przywrécenia historycznego charakteru ulicy Torunskie,.

1.4  Zakres inwestycji
Zakres planowanych robét obejmuje:

e remont elementéw drogi znajdujgcej sie w pasie drogowym, w tym m.in.
chodnikdw, jezdnii poboczy,

¢ remont mostéw nad Starq i Nowqg Mottawgq,

e przebudowe kolidujgcej infrastruktury uzbrojenia terenu (w tym oswietlenia),
e przebudowe istniejgcego odwodnienia,

e budowe kanatu technologicznego.

2 STAN ISTNIEJACY

2.1 Lokalizacja

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa pomorskiego,
w powiecie Gdansk, na terenie miejscowosci Gdansk.

Przedmiotem inwestycji jest Most Torunski nad Nowqg Mottawq i Most Popielny
nad Starg Mottawg wraz z niezbedng infrastrukturg.

Lestawienie dziatek, na ktérych bedzie realizowana przedmiotowa inwestycja,
przestawiono w tabeli ponizej.

PROJEKT BUDOWLANY str. 5
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DOTYCHCZASOWY STAN PRAWNY NIERUCHOMOSCI
Nr Obreb ewidencyjny | Udziat/Dane osoby fizycznej lub instytucji/Forma
ewid. wiadania
dziatki
226101_1.0099 ‘.. ,
174 M. Gdarisk Wtasnosc: Skarb Panstwa
226101_1.0099 s ,
175 M. Gdansk Wtasnosc: Skarb Panstwa
226101_1.0099 ‘.. ,
188/1 M. Gdarisk Wtasnosc: Skarb Panstwa
226101_1.0099 s ,
188/3 M. Gdarisk Wtasnosc: Skarb Panstwa
226101_1.0099 ‘.. ,
257/3 M. Gdarisk Wtasnosc: Skarb Panstwa
226101_1.0099 s ,
258/2 M. Gdansk Wtasnosc: Skarb Panstwa

Tab. 1 Zestawienie dziatek, na ktérych bedzie realizowany remont Mostu Popielnego
Orientacyjne potozenie inwestycji pokazano ponizej.

ORIENTACYINY /t '
TAKRES INWESTYC
MOST POPIELNY R

.),‘

7’ %S
.‘%f : :
MOST TORUNSK: B8

Rys. 1. Lokalizacja inwestyciji

2.2  Obszary ochrony przyrody

Realizacja zadania w stosunku do stanu istniejgcego nie pogorszy i nie wptynie
negatywnie na srodowisko naturalne.

Ponizej zestawiono formy ochrony przyrody w promieniu 10 km od inwestyciji:

PROJEKT BUDOWLANY
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REZERWATY
Nazwa [km]
Dolina Strzyzy 6,56
Dolina Strzyzy - otulina 7.32
Wagwdz Huzarow 8,78
Ptasi Rqj 8.78
Bursztynowa Goéra 9.91

PARKI KRAJOBRAZOWE

Nazwa [km]
Trojmiejski Park Krajobrazowy - otulina 3,67
Trojmiejski Park Krajobrazowy 6,45

OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU

Nazwa [km]
Zutaw Gdanskich 3,66
Otominski 7,89
Wyspy Sobieszewskiej 8,60
Doliny Raduni 9,15

NATURA 2000 OBSZARY SPECJALNEJ OCHRONY

Nazwa [km]
Zatoka Pucka PLB220005 5,91
Ujscie Wisty PLB220004 8,78
PROJEKT BUDOWLANY or. 7
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http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.1428
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.1428
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.1190
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.159
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.40
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PK.31
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PK.31
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.OCHK.465
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.OCHK.463
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.OCHK.464
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.OCHK.477
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLB220005.B
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLB220004.B
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NATURA 2000 SPECJALNE OBSZARY OCHRONY

Nazwa [km]
Zbiornik na Oruni PLH220106 3.09
Twierdza Wistoujscie PLH220030 5,72
Ostoja w Ujsciu Wisty PLH220044 7,83
Bunkier w Oliwie PLH220055 9.41

UZYTEK EKOLOGICZNY

Nazwa [km]
Fort Nocek 1,43
Prochownia pod Kasztanami 1,53
Luneta z Pasikonikiem 1,62
Murawy kserotermiczne w Dolinie Potoku Orunskiego 2,61
Migowska Bielawa 5,88
Karasiowe Jeziorka 6,63
Zielone Wyspy 7.86
Wydma w Gérkach Zachodnich 8,12
»Ropuszy Staw przy Dworze III” 8,52
"Traszka Gorska w Zwirowni" 8,64
Oliwskie Nocki 9.43
tozy w Kietpinie 9.86

Tab. 1 Odlegtosci wystepowania obszaréw chronionych wzgledem przedmiotowej
inwestycji
(zrodto: www.geoserwis.gdos.gov.pl; dostep z dn. 20.10.2023 r.)

Najblizszy pomnik przyrody znajduje sie okoto 360 m od terenu inwestycji.

PROJEKT BUDOWLANY str. 8
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http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH220106.H
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH220030.H
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH220044.H
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH220055.H
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.UE.2261011.1
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.UE.2261011.664
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.UE.2261011.851
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.UE.2261011.309
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.UE.2261011.769
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.UE.2261011.772
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.UE.2261011.771
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.UE.2261011.773
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.UE.2261011.872
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.UE.2261011.871
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.UE.2261011.850
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.UE.2261011.770
http://www.geoserwis.gdos.gov.pl/

Modernizacja mostéw w ciqgu ul. Torunskiej nad Starq i Nowag Mottawq wraz z modernizacjq
chodnikéw i nawierzchni jezdni ul. Torunskiej

Wersja PZT/3

2.2.1 Lokadlizacja inwestycji na obszarach wodno - btotnych oraz innych obszarach
o ptytkim zaleganiu wod podziemnych, w tym siedliskach tegowych
oraz ujsciach rzek

Inwestycja znajduje poza obszarem wodno — btotnym oraz innych obszarach
o ptytkim zaleganiu woéd podziemnych, w tym siedlisk tegowych oraz ujs¢ rzek.
2.2.2 Llokalizacja inwestycji na obszarze wybrzezy i sSrodowiska morskiego.

Inwestycja znajduje sie poza obszarem wybrzezy oraz terenu Srodowiska
morskiego.
2.2.3 Lokalizacja inwestycji na obszarze gérskim lub leSnym

Inwestycja potozona jest poza obszarami gorskimi lub lesnymi.
2.24 Llokdlizacja inwestycji na obszarach objetych ochrong, w tym stref
ochronnych uje¢ wod i obszaréow ochronnych zbiornikow wod srédigdowych

Przedmiotowa inwestycja znajduje sie na obszarach objetych ochrong, w tym
stref ochronnych uje¢ wod i obszardw ochronnych zbiornikdw wéd srodigdowych.

Inwestycja znajduje sie na obszarze Gtdwnego Zbiornika Wod Podziemnych
nr 111 Subniecka Gdanska.
2.2.5 Lokadlizacja inwestycji na obszarach przylegajgcych do jezior

Inwestycja potozona jest poza obszarami przylegajgcymi do jezior.
2.2.6 Lokadlizacja inwestycji wzgledem korytarzy ekologicznych

Mapa przebiegu korytarzy ekologicznych w Polsce opracowana zostata przez
Zaoktad Badania Ssakdw Polskiej Akademii Nauk, Biatowieza 2012 r. Najblizej
zlokalizowanym sposrdd ww. korytarzy jest Korytarz Pétnocny, oddalony o ok.
18,50 km na potudniowy - zachdd od inwestycji. Analizowana inwestycja nie jest
zlokalizowana na obszarze korytarzy ekologicznych o znaczeniu krajowym.

2.3 Informacja o inwestycji lokalizowanych w miejscowosciach uzdrowiskowych

Inwestycja nie lezy w miejscowosci uzdrowiskowej. Uzdrowisko Sopot
zlokalizowane jest ok. 13,50 km od obszaru planowanej do realizacji inwestycji.

2.4 Istniejgce zagospodarowanie dziatki lub terenu

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewddztiwa pomorskiego,
w powiecie Gdansk, na terenie miejscowosci Gdansk.

Przedmiotem opracowania jest Most Popielny nad Starg Mottawq.

Obecnie na obszarze dziatek, na ktérych planowana jest inwestycja znajduje
sie most drogowy nad Starg Mottawa.

Na fotografiach ponizej przedstawiono stan istniejgcy terenu znajdujgcego sie

w obrebie przedmiotowej inwestycji. Inwentaryzacje w terenie przeprowadzono
w dn. 07.06.2022r. oraz 25.07.2023 r.
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Fot. 1. Widok od strony pdthocno-zachodniej na Most Popielny.

25 Istniejgcy obiekt inzynierski
Most Popielny:

W ciggu ul. Toruhskiej w miejscowosci Gdansk nad rzekg Starg Mottawg
znajduje sie obiekt mostowy wybudowany w 1895 r. W obrebie mostu droga
przebiega po odcinku prostym, posiada jedng jezdnie o szerokosci 9 m, z dwoma
pasami ruchu. Nawierzchnia jezdni na obiekcie oraz dojazdach jest bitumiczna.
Dodatkowo po obu stronach obiektu znajdujg sie kapy chodnikowe z ptyt
betonowych, ktére majq szerokos$¢ 2,30 m, szeroko$¢ ciggu pieszego wynosi okoto
2 m. Balustrady znajdujg sie na krawedzi pomostu. Catkowita szerokos¢ jezdni wynosi
14,20 m. Spadek poprzeczny jezdni wynosi 2%, poprzez ktéry zrealizowano
odwodnienie mostu.

Catkowita dtugos$¢ mostu wynosi 21,10 m. Obiekt mostowy sktada sie z frzech
przeset o rozpieto$ciach teoretycznych rownych: 4,15 m, 12,80 mi 4,15 m. Ustdj nosny
stanowi ptyta zelbetowa monolityczna petna o grubosci okoto 65 cm. Nosnosc¢
uzytkowa obiektu wynosi 200 kN, klasa obcigzenia obiektu to klasa I, wg normatywu
z1956r.

W stanie istniejgcym, zgodnie z isthiejgcym oznakowaniem drogowym, na
moscie znajdowac sie moze tylko jeden pojazd. Odstep pomiedzy pojazdami ma
wynosi¢ 25 m.

PROJEKT BUDOWLANY str. 10
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2.6 Istniejgcy uktad drogowy - roboty realizowane w kolejnym etapie inwestycji
w oparciu o oddzielng decyzje administracyjng

27 Istniejgce uzbrojenie terenu - roboty realizowane w kolejnym etapie
inwestycji w oparciu o oddzielng decyzje administracyjng

2.8 Fauna

Na terenie inwestycji i w jej sgsiedztwie wystepujq siedliska tegowe. Sposrdd
odnotowanych gatunkéw jedynie dwa: ggsiorek i jarzebatka znajdujg sie
w zatgczniku I Dyrektywy Ptasiej PE. Nie stwierdzono $ladéw bytowania innych
zwierzgt oraz gatunkdw objetych ochrong. Na czas realizacji, obszar winien byc¢
zabezpieczony ptotkiem herpetologicznym przed wtargnieciem gatunkéw
chronionych na teren inwestycii.

Inwentaryzowany obszar biorgc pod uwage wszystkie stwierdzone gatunki
charakteryzowat sie jok na warunki miejskie i stopien zrdéznicowania siedlisk
przecietnym sktadem gatunkowym - stwierdzono gniazdowanie zaledwie 12
gatunkéw ptakow.

Odnotowane gatunki w znakomite] wiekszosci nalezg do taksondw licznych
o ustabilizowanejliczebnoscizarbwno w skaliregionalnejjak i krajowej. Potwierdzono
zasiedlanie terenu przez ptazy, gady i ssaki chronione. Potwierdzono wystepowanie
szeregu gatunkdw chronionych bezkregowcow.

Sposrdéd potwierdzonych gatunkdw ptakdw zdecydowana wiekszos¢ nalezy
do gatunkdw bardzo licznych, licznych i $rednio licznych (Chodkiewicz i inni 2015,
Stawarczyk i inni 2017.) Zaden z odnotowanych nie jest zagrozony i wpisany na liste
gatunkdéw specjalnej troski. Sposréd odnotowanych w obszarze realizacji jedynie
ggsiorek i jarzebatka znajdujqg sie w zatgczniku || Dyrektywy Ptasiej PE.

Na etapie redlizacji, obszar winien by¢ zabezpieczony ptotkiem
herpetologicznym przed wtargnieciem gatunkédw chronionych na teren inwestyciji,
a redlizacja powinna by¢ prowadzona zardwno pod nadzorem przyrodniczym jak
rowniez doswiadczonego arborysty.

2.9 Flora

Obszar objety inwentaryzacjg zeleni jest w znacznym stopniu poro$niety
zakrzewieniami oraz zadrzewieniami. Zinwentaryzowano w sumie 85 sztuki drzew
i krzewdw. Ponizej w tabeli pokazano zestawienie zinwentaryzowanych drzew
i krzewdw wystepujgcych na tym obszarze.

Obwdd pnia na .
Lasieg | Stan
Nr ., wys. 130 cm (cm)
. Nazwa polska | Nazwa tacinska . . korony | zdrowotny,
inw. / Powierzchnia (m) Uwaai
krzewow (m2) g
1. Lipa Tilia cordata 142 14 dobry, brak
drobnolistna uszkodzen
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korzeni, pnia,
korony
2. Lipa Tilia cordata 155 6 dobry, brak
drobnolistna uszkodzen
korzeni, pniq,
korony
3. Lipa Tilia cordata 127 5 zty, znaczny
drobnolistna susz w koronie,
ok. 50%
4, Klon jawor Acer 59+21 6 dobry, brak
pseudoplatanus uszkodzen
korzeni, pnia,
korony
5. Klon jawor Acer 51+38+38 6 dobry, brak
pseudoplatanus uszkodzenh
korzeni, pnia,
korony
6. Klon pospolity | Acer 24,5m? - dobry,
platanoides podrosty
Jesion Fraxinus mtodych
wyniosty excelsior d'rze\{v ©
Tawuta Van Spiraea n|§W|eOIII<|.m .
Houtte'a Vanhouttei obwodzie pnid
o krzewy
7. Lipa Tilia cordata 183 10 dobry, dziuple
drobnolistna na pniu, brak
uszkodzen
korzeni i korony
8. Lipa Tilia cordata 164 12 dobry, brak
drobnolistna uszkodzen
korzeni, pniq,
korony
9. Klon jawor Acer 100 6 dobry, brak
pseudoplatanus uszkodzen
korzeni, pniq,
korony
10. Lipa Tilia cordata 148 8 nienajlepszy,
drobnolistna suUsz w koronie
ok. 30%
11. Lipa Tilia cordata 187 12 dobry, brak
drobnolistna uszkodzen
PROJEKT BUDOWLANY st 12
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korzeni, pniq,
korony
12. Klon pospolity | Acer 80 8 dobry, brak
platanoides uszkodzen
korzeni, pnia,
korony
13. Jesion Fraxinus 83 6 dobry, brak
wyniosty excelsior uszkodzen
korzeni, pniq,
korony
14. Klon jawor Acer 82 5 dobry, brak
pseudoplatanus uszkodzen
korzeni, pnia,
korony
15. Klon pospolity | Acer 83 6 dobry, brak
platanoides uszkodzen
korzeni, pnia,
korony
16. Lipa Tilia cordata 181 10 nienajlepszy,
drobnolistna suUsz W koronie
ok. 30%
17. Lipa Tilia cordata 181 10 nienajlepszy,
drobnolistna SuUsz W koronie
ok. 30%
18. Lipa Tilia cordata 198 10 dobry, brak
drobnolistna uszkodzen
korzeni, pnia,
korony
19. Klon jawor Acer 127 8 dobry, brak
pseudoplatanus uszkodzen
korzeni, pnia,
korony
20. Bez czarny Sambucus nigra | 76 5 martwy
21. Klon pospolity | Acer 10m? - dobry, podrost
platanoides niewielkich
drzew
22. Snieguliczka Symphoricarpos | 120m? - dobry, brak
biata albus uszkodzen
23. Jesion Fraxinus 122 8 dobry, brak
Wwyniosty excelsior uszkodzen
korzeni, pnia,
korony
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24, Jesion Fraxinus 98 dobry, brak
wyniosty excelsior uszkodzen
korzeni, pnia,
korony
25. Jesion Fraxinus 72 dobry,
wyniosty excelsior niewielki susz w
koronie ok.
10%
26. Jesion Fraxinus 118 dobry, brak
wyniosty excelsior uszkodzen
korzeni, pnia,
korony
27. Jasminowiec | Philadelphus 82,5m? dobry, brak
wonny coronarius uszkodzen
Bez czarny Sambucus nigra
28. Klon jawor Acer 28 dobry, brak
pseudoplatanus uszkodzen
korzeni, pniq,
korony
29. Jesion Fraxinus 15+18+30 dobry, brak
wyniosty excelsior uszkodzen
korzeni, pnia,
korony
30. Gtég Crataegus 62 nienajlepszy,
jednoszyjkowy | monogyna suUsz W koronie
ok. 30%
31. Gtog Crataegus 48 dobry, brak
jednoszyjkowy | monogyna uszkodzen
korzeni, pnia,
korony
32. Snieguliczka Symphoricarpos | 20m? dobry, brak
biata albus uszkodzen
33. Sliwa Prunus 38+28+30+32 dobry, brak
wisniowa cerasifera uszkodzen
atycza korzeni, pniq,
korony
34. Sliwa Prunus 39+40+30 dobry, brak
wisniowa cerasifera uszkodzen
atycza korzeni, pnia,
korony
Suchodrzew | Lonicera 15m? dobry, brak
pospolity xylosteum uszkodzen
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Bez czarny Sambucus nigra | 12 nienajlepszy,
wrasta w
betonowe
elementy
mostu, susz w
koronie ok.
30%

Sliwa Prunus 10+15+7+12+ dobry, odrost

wisniowa cerasifera 20 od Scietego

atycza pnia

Sliwa Prunus 38+28+20+20 dobry, brak

wisniowa cerasifera uszkodzen

atycza korzeni, pnia,
korony

Sliwa Prunus 42+40 dobry, brak

wisniowa cerasifera uszkodzen

atycza korzeni, pniq,
korony

Sliwa Prunus 38+58 dobry, brak

wisniowa cerasifera uszkodzen

atycza korzeni, pnia,
korony

Sliwa Prunus 36+30+32 dobry, brak

wisniowa cerasifera uszkodzen

atycza korzeni, pnia,
korony

Snieguliczka | Symphoricarpos | 10m?2 dobry, brak

biata albus uszkodzen

Sliwa Prunus 36 dobry, brak

wishiowa cerasifera uszkodzen

atycza korzeni, pnia,
korony

Sliwa Prunus 32 dobry, brak

wishiowa cerasifera uszkodzen

atycza korzeni, pnia,
korony

Sliwa Prunus 58 dobry, brak

wishiowa cerasifera uszkodzen

atycza korzeni, pniq,
korony
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35. Suchodrzew Lonicera 28m?2 - dobry,
pospolity xylosteum zywoptot, brak
uszkodzen
36. Swierk ktujgcy | Picea pungens | 70 3 dobry, brak
uszkodzen
korzeni, pnia,
korony
37. Jabton Malus 78+59 8 dobry, brak
ozdobna uszkodzen
korzeni, pnia,
korony
38. Swierk Picea abies 68 3 dobry, brak
pospolity uszkodzen
korzeni, pnia,
korony
39. Berberys Berberis 5,5m? - dobry, brak
Thunberga Thunbergii uszkodzen
Atfropurpurea | Afropurpurea
40. Jatowiec Juniperus 10m? - nienajlepszy,
wystepujq
martwe pedy
41. Klon jawor Acer 79+98+67 10 dobry, brak
pseudoplatanus uszkodzen
korzeni, pnia,
korony
42, Lipa Tilia cordata 207 6 dobry, brak
drobnolistna uszkodzen
korzeni, pnia,
korony
43. rabata Nepeta, 185m?2 - dobry, brak
ozdobna Spiraeaq, uszkodzen
byliny i Sorbaria,
krzewy: Hemerocallis
kocimietka,
tawuta,
tawlina,
liliowiec
44, Sliwa Prunus 20+22+18+ 6 dobry, brak
wisniowa cerasifera 15+30+24 uszkodzen
atycza korzeni, pnia,
korony
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45. Klon jawor Acer 101+108 8 dobry, brak
pseudoplatanus uszkodzen
korzeni, pnia,
korony
46. Klon jawor Acer 118+110+116 14 dobry, brak
pseudoplatanus uszkodzen
korzeni, pniq,
korony
47. Klon jawor Acer 122 10 dobry, brak
pseudoplatanus uszkodzen
korzeni, pnia,
korony
48. Klon jawor Acer 80+72+103 6 dobry, brak
pseudoplatanus uszkodzen
korzeni, pnia,
korony
49, Klon jawor Acer 97 - martwy
pseudoplatanus
50. Klon jawor Acer 77 6 nienajlepszy,
pseudoplatanus martwica
wierzchotka
S1. Klon jawor Acer 96 3 dobry, brak
pseudoplatanus uszkodzen
korzeni, pnia,
korony
52. Klon jawor Acer 57 3 dobry, jemiota
pseudoplatanus pospolita w
koronie, brak
uszkodzen
korzeni i pnia
53. Bez czarny Sambucus nigra | 10m?2 - dobry, brak
uszkodzen
Snieguliczka Symphoricarpos | 5m? - dobry, brak
biata albus uszkodzen
Snieguliczka Symphoricarpos | 5m? - dobry, brak
biata albus uszkodzen
Suchodrzew | Lonicera 5m? - dobry, brak
pospolity xylosteum uszkodzen
54, Kasztanowiec | Aesculus 58+71 6 dobry, brak
biaty hippocastanum uszkodzen
korzeni, pniq,
korony
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55.

Klon
jesionolistny

Acer negundo

146

12

dobry, ubytek
pnia po
konarze, brak
uszkodzen
korzeni i korony

56.

Gtég
jednoszyjkowy

Crataegus
monogyna

44+34+58+15

dobry, brak
uszkodzen
korzeni, pnia,
korony

57.

Gtog
jednoszyjkowy

Crataegus
monogyna

57

dobry, pien
pochylony,
brak uszkodzen
korzeni, pniq,
korony

58.

Czeremcha
amerykanska

Prunus serotina

77

dobry, pien
krzywy, brak
uszkodzen
korzeni, pniq,
korony

59.

Bez czarny

Sambucus nigra

55

nienajlepszy,
wrasta w
korone
sgsiedniego
drzewaq,
korona
zdeformowana

60.

Lipa
drobnolistha

Tilia cordata

123

dobry, brak
uszkodzen
korzeni, pniq,
korony

61.

Gtég
jednoszyjkowy

Crataegus
monogyna

58

dobry, pien
krzywy,
niewielki susz w
koronie ok.10%

62.

Klon pospolity

Acer
platanoides

182

10

dobry, jeden z
konaréw
wytamany,
brak uszkodzen
korzeni i pnia

63.

Klon pospolity

Acer
platanoides

175

12

dobry, brak
uszkodzen
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korzeni, pniq,
korony

64.

Jabton
domowa

Malus
domestica

108

nienajlepszy,
jemiota
pospolita w
koronie, susz
ok. 30%

65.

Ligustr
pospolity

Ligustrum
vulgare

5m?

dobry,
formowany,
brak uszkodzen

66.

Lipa
drobnolistha

Tilia cordata

68

dobry, brak
uszkodzen
korzeni, pniq,
korony

67.

Lipa
drobnolistha

Tilia cordata

62

dobry, brak
uszkodzen
korzeni, pnia,
korony

68.

Lipa
drobnolistha

Tilia cordata

54

dobry, brak
uszkodzen
korzeni, pnia,
korony

69.

Bez lilak

Syringa vulgaris

46+48+47

nienajlepszy,
SuUsz W koronie
ok. 30%,
wytamane
konary, brak
uszkodzen
korzeni

70.

Berberys

Berberis

3m?2

dobry, brak
uszkodzen

71.

Klon jawor

Acer
pseudoplatanus

139

dobry, brak
uszkodzen
korzeni, pnia,
korony

72.

Dab
szyputkowy

Quercus robur

148

10

dobry, brak
uszkodzen
korzeni, pnia,
korony

73.

Klon jawor

Acer
pseudoplatanus

80+64+99

12

dobry, brak
uszkodzen
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korzeni, pnia,
korony
74. Berberys Berberis 10m? - dobry, brak
Thunberga Thunbergii uszkodzen
Afropurpurea | Afropurpurea
Swierk biaty Picea glauca - - nienajlepszy,
Conica Conica niewielki
egzemplarz
75. Klon pospolity | Acer 83+95+110 6 nienajlepszy,
platanoides martwica
konaréw
korony, brak
uszkodzen
korzeni i pnia
76. Klon jawor Acer 116 6 dobry, brak
pseudoplatanus uszkodzen
korzeni, pnia,
korony
Platan Platanus 15 - martwy
77. Robinia biata | Robinia 4 0.5 dobry, brak
pseudoacacia uszkodzen
korzeni, pnia,
korony
78. Robinia biata | Robinia 3 0.5 dobry, brak
pseudoacacia uszkodzen
korzeni, pnia,
korony
79. Roza dzika Rosa canina 15m?2 - dobry, brak
Bez czarny Sambucus nigra uszkodzen
80. Sosna czarna | Pinus nigra 67 3 dobry, brak
uszkodzen
korzeni, pniq,
korony
81. Lipa Tilia cordata 170 6 dobry, brak
drobnolistna uszkodzen
korzeni, pniq,
korony
82. Lipa Tilia cordata 174 - sam pien bez
drobnolistna korony, ztom
83. Lipa Tilia cordata 54 3 dobry, brak
drobnolistna uszkodzen
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korzeni, pnia,
korony
84. Lipa Tilia cordata 54 3 dobry, brak
drobnolistna uszkodzen
korzeni, pnia,
korony
85. rabata Taxus baccata | 42m?2 - dobry,
ozdobna: cis pojedyncze
pospolity + niewielkie
frawy krzewy, nie
ozdobne tworzqg zwartej
skupiny

Tab. 2 Zestawienie zinwentaryzowanych drzew i krzewdw wystepujgcych na terenie
inwestycji

2.10 Informacje o obiektach budowlanych przeznaczonych do remontu

W ramach niniejszego opracowania przewiduje sie remont Mostu Popielnego
nad Starg Mottawq. Szczegdtowy zakres przewidzianych prac remontowych
przedstawiony  zostat w  projekcie  architektoniczno-budowlanym dla
przedmiotowego mostu.

3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1  Wiasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

Celem zamierzenia inwestycyjnego jest poprawa stanu technicznego
nawierzchni ulicy Torunskiej oraz mostéw nad Starg i Nowg Mottawq, a dzieki temu
poprawa bezpieczenstwa uczestnikdw ruchu drogowego, zwiekszenie komfortu
uzytkowania i atrakcyjnosci infrastruktury oraz poprawa aspektéw estetycznych
i przywrécenia historycznego charakteru ulicy Torunskie,.

Celem inwestycji jest osiggniecie dla przedmiotowych obiektéw warunkéw
eksploatacyjnych wymaganych:
. Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja
2000 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735);

. Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jokim powinny odpowiadac
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1642 z pdzn. zm.).

Obszar planowanej inwestycji jest objety strefq konserwatorskiej ochrony
archeologicznej. Wszelkie prace ziemne wykonywane na tym obszarze wymagajg
nadzoru archeologicznego.

Planowana inwestycja nie ma negatywnego wptywu na ekspozycje
krajobrazu kulturowego. Inwestycja potozona jest w obrebie obszaru wpisanego do
rejestru zabytkdw jako historyczny uktad urbanistyczny Miasta Gdanska oraz
uznanego za pomnik historii.
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3.2 Projektowane obiekty inzynierskie
3.2.1 Zakres prac remontowych

Lakres prac remontowych dla Mostu Popielnego zostat przedstawiony
W projekcie architektoniczno-budowlanym.

3.2.2 Odwodnienie

Wody opadowe i roztopowe z nawierzchni remontowanego obiekiu
mostowego bedqg odprowadzane przez wpusty oraz zbierane w zamkniety system

kanalizacji deszczowej i odprowadzane wylotem do rzeki Starej Mottawy.

3.3 Uksztaltowanie terenu i uktad zieleni

Projekt roslinnosci obejmuje wprowadzenie nasadzen w wyznaczonych
miejscach, wzdtuz projektowanej przebudowy drogi na ul. Torunskiej w Gdansku.

Wzdtuz ciggu komunikacyjnego przewidziane zostaty rodliny trwate
i wytrzymate na tfrudne warunki, zarazem nie wymagajgce duzych naktaddw pracy.
Projekt przewiduje wprowadzanie nasadzen drzew, jako kontynuacije istniejgcego
uktadu oraz bylin, rowniez bedgcych nawigzaniem dla sgsiednich rabat.

Wzdtuz ciggu sadzonych drzew przewidziano elementy matej architektury,
takie jak tawki oraz kosze na odpady.

3.4 Uwarunkowania realizacyjne

Przed przystgpieniem do robdét Inwestor winien zawiadomic PGW WP NW
w Gdansku o terminach rozpoczecia i zakonczenia prac z co najmniej 7-dniowym
wyprzedzeniem.

Przy readlizacji planowanej do wykonania inwestycji nalezy zachowac
nastepujgce warunki:

o nie dopuszcza sie aby podczas prac dochodzito do zanieczyszczehh wody
substancjami chemicznymi lub ropopochodnymi,

. bezzwtocznie usungé ewentualne uszkodzenia umocnien skarp powstate
wskutek prowadzenia robdét zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
normami i warunkami technicznymi,

o przy organizacji i planowaniu robdt oraz zaplecza budowy nalezy plac
budowy, place sktadowania materiatdw budowlanych i materiatéw
rozbidrkowych lokalizowaé poza obszarem szczegdlnego zagrozenia
powodzig.

N

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

Powierzchnia obszaru inwestyciji:

Projektowane mosty — nawierzchnia na Moscie Popielnym: ~370 m?,

- Chodnik (na moscie Popielnym) — nawierzchnia z nowych ptyt chodnikowych
o gabarytach jak istniejgce z fakturg imitujgcqg ptytki chodnikowe o wymiarach 20x20
cm: ~210 m2,
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5 INFORMACIE | DANE

5.1

Rodzaj ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajgcych z aktéw prawa miejscowego

Na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 3 i art. 35 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane (t.j. Dz. U. 22024 r. poz. 725 z pdzn. zm.) stosuje sie przepisy Ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 22024 r.

poz.
pOZ.

1130) oraz Ustawy z dnia 9 pazdziernika 2015 r. o rewitalizaciji (t.j. Dz. U. z 2024 r.
278).

Lakres inwestyciji zlokalizowany jest w zakresie:

1)

2)

3)

obecnie  obowigzujgcego miejscowego  planu  zagospodarowania
przestrzennego Srédmieécia — Wyspa Spichrzéw Potudnie, Stare Przedmiescie
w miescie Gdansku (MPZP nr 1114) zatwierdzonego uchwatg Rady Miasta
Gdanska nr XLIX/1463/02 z dnia 23 maja 2002 roku (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 44
z dnia 5 lipca 2002 roku, poz. 1049).

obecnie  obowigzujgcego miejscowego  planu  zagospodarowania
przestrzennego Wyspa Spichrzéw rejon ulic Torunskiej i Chmielnej w miescie
Gdansku (MPZP nr 1149) zatwierdzonego uchwatg Rady Miasta Gdanska
nr XXI1X/802/08 z dnia 30 pazdziernika 2008 roku (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 11 z dnia
26 stycznia 2009 r. poz. 274).

obecnie  obowigzujgcego miejscowego planu  zagospodarowania
przestrzennego Wyspa Spichrzéw rejon dawnego dworca Ktodno w miescie
Gdansku (MPZP nr 1150) zatwierdzonego uchwatg Rady Miasta Gdanska
nr XXXI1/855/16 z dnia 24 listopada 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 23 grudnia
2016r., poz. 4619).

Zgodnie z powyzszym, wprowadzone sq hastepujgce warunki, ograniczenia lub
zakazy:

1

) MPZP nr 1114 (oznaczenia stref: 036-82 — [1], 051-81 — [2], 008-31 — [3], 012-32 -
[4]):
a. [1, 2] odprowadzenie wod opadowych do kanalizacji deszczowej,

b. [1] na odcinkach ulicy o szerokosci chodnika 5,0 m i powyzej nalezy
wprowadzi¢ zadrzewienie typu alejowego,

c. [2] nalezy uzupetni¢ wypady drzew w szpalerze w czesci potudniowo —
zachodniej strefy. Wszystkie dziatania w obrebie strefy nalezy
poprzedzi¢ inwentaryzacjq zieleni w celu zachowania warto$ciowego
drzewostanu,

d. [3, 4] obszar objety jest strefg ochrony archeologicznej: wszelkie prace
ziemne zwigzane z gtebokimi i szerokoprzestrzennymi wykopami
wymagajqg przeprowadzenia wyprzedzajgcych badan
archeologicznych, pozostate prace ziemne wymagajg nadzoru
archeologicznego. Obiekty zabytkowe, odkryte podczas badan
archeologicznych, stanowigce znaczgce wartosci dla dziedzictwa

kulturowego nalezy chronic i wyeksponowac,
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2) MPIP nr 1149 (oznaczenia stref: 018-KD81 — [10], 020-KD81 —[11], 021-KD81 [12],
010-ZP62 - [13], 011-ZP62 [14], 012-ZP62 [15], 015-WSO1 - [16]):

a. [10,11,12,13,14,15,16] strefy ochrony ddbr kultury: teren objety strefg
ochrony archeologicznej,

b. zasady ksztattowania struktury przestrzennej:

i. [10,11,12] zakaz lokalizacji nosnikdw reklamowych za wyjgtkiem
tradycyjnych stupdw ogtoszeniowych,

i. [10,11,12,15] zakaz lokalizacji masztéw i wiez telefonii
komorkowej,
ii. [10,11,12] nawierzchnie jezdni nalezy wykonac¢ z kamiennej

kostki brukowej,
iv. [10] nalezy uczytelnic¢ historyczny przebieg ulicy Chmielnej,
v. [13,14,15,16] zakaz lokalizacji no$nikéw reklamowych,
c. zasady ochrony obiektéw o wartosciach kulturowych:

i. [10] wszelkie prace ziemne wymagajgce szerokoprzestrzennych
i gtebokich wykopow wymagajq wyprzedzajgcych
ratowniczych badan archeologicznych,

i. [10,13,14] realizacja wykopdw pod infrastrukture wymaga
nadzoru archeologicznego,

ii. [11,12,15] wszelkie prace ziemne wymagajg nadzorow
archeologicznych,

iv. [16] ochronie podlega zarys i uksztattowanie brzegdw rzeki
Nowej Mottawy i kanatu Mottawy,

v. [16] wszelkie prace zwigzane z czyszczeniem koryta rzeki Nowej
Mottawy i kanatu Mottawy, wzmacnianiem brzegdw itp. muszg
by¢ prowadzone pod nadzorem archeologicznym

d. [10,11,12,13,14,15,16] zakaz tymczasowego zagospodarowania,

e. [10] o§ widokowa - jak na rysunku planu, na przedtuzeniu ulicy
Chmielnej od skrzyzowania z ulicg Podwale Przedmiejskie (poza
granicami planu) w kierunku dominanty ustalonej w terenie 007-M/U31,

f. [10] zakaz wprowadzania zieleni wysokiej wzdtuz osi widokowej, o ktérej
mowa w pkt e,

g. [10,11,12,13,14,15,16] teren potozony w obrebie obszaru wpisanego do
rejestru zabytkdw jako historyczny uktad urbanistyczny miasta Gdanska
— zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrebnymi,

h. [10,11,12,13,14,15,16] teren potozony w obrebie obszaru uznanego za
pomnik historii — zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrebnymi,

i. [13] istniejgcy gazocigg S$redniego cisnienia wraz ze strefq
kontrolowanq — zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrebnymi,

j. [10] dopuszcza sie jednoprzestrzenny przekrdj terenu ulicy bez
wydzielonych jezdni i chodnikdw,
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k. [13,14] zachowanie isthiejgcej zieleni wysokiej, wycinka ograniczona
do cie¢ sanitarnych,

l.  [12] maksymalne zachowanie istniejgcej zieleni,
m. [15] maksymalne zachowanie istniejgcego drzewostanu,

n. [11,12] wypetnienie zielenig wszystkich przestrzeni nie przeznaczonych
dla ruchu,
o. [11,12] dopuszcza sie most zwodzony,

p. [13,14] minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 60%,

g. [15] minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 80%
powierzchni terenu,

r. [15] w przypadku wycinki drzew zaleca sie posadzenie 5 nowych
nasadzen za 1 drzewo.

s. [15] nalezy zastosowac na wylotach kanalizacji deszczowej do
odbiornika (rzeki i kanatu Mottawy) urzgdzenia redukujgce
zanieczyszczenia i blokujgce wody wsteczne,

t. [13,14] zakaz lokalizacji wolnostojgcych masztoéw stacji bazowych
telefonii komorkowej,

3) MPZP nr 1150 (oznaczenia stref: 011-WS01 — [17], 014-KD81 — [18], 016-KD81 —
[19], 008-ZP62 — [20]):
a. [17,18,19,20] strefy ochrony dobr kultury: teren objety strefg ochrony
archeologicznej,

b. zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:
i. [17,20] zakaz lokalizacji no$nikéw reklam,

i. [18,19] zakaz lokalizacji no$nikéw reklam za wyjgtkiem stupow
ogtoszeniowo - reklamowych i nosnikdw reklam na wiatach
przystankowych,

ii. [17,18] zakaz lokalizacji budowli i urzgdzenh majgcych
negatywny wptyw na krajobraz kulturowy historycznego uktadu
urbanistycznego oraz na obiekt chroniony,

iv. [19,20] zakaz lokalizacji budowli i urzgdzeh majgcych
negatywny wptyw na krajobraz kulturowy historycznego uktadu
urbanistycznego,

c. zasady ochrony obiektéw o wartosciach kulturowych:

i. [18,19,20] w strefie ochrony konserwatorskiej archeologicznej
wszelkie prace ziemne zwigzane z szerokoprzestrzennymi
i gtebokimi wykopami, wymagajq przeprowadzenia
wyprzedzajgcych, ratowniczych badan archeologicznych,
realizacja wykopdéw pod infrastrukture wymaga nadzoru
archeologicznego.

d. zasady ochrony srodowiska i przyrody:

i. [20] zachowanie istniejgcego drzewostanu,
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i. [20] szpaler drzew do ufrzymania, uzupetnienia lub
wprowadzenia - jak na rysunku planu. Wokdét  drzew
zagospodarowanie zapewniajgce ich naturalng wegetacje.
Dopuszcza sie zmiane sktadu gatunkowego drzewostanu
zgodnego z siedliskiem lub wycinke pojedynczych drzew w celu
realizacji ciggu pieszego Ilub prowadzenia elementow
infrastruktury technicznej,

ii. zachowanie minimum 60% terenu jako powierzchni biologicznie
czynnej,

e. [17] zasady ochrony obiektdw o wartosciach kulturowych: wszelkie
prace zwigzane z czyszczeniem koryta rzeki Nowej Mottawy,
wzmacnianiem brzegdw itp. muszg by¢ prowadzone pod nadzorem
archeologicznym,

f. [17,18,19,20] zakaz tymczasowego zagospodarowania,

g. [17.18,19,20] teren potozony w obrebie obszaru wpisanego do rejestru
zabytkow jako historyczny uktad urbanistyczny miasta Gdanska -
zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrebnymi,

h. [17,18,19,20] teren potozony w obrebie obszaru uznanego za pomnik
historii joko Gdansk — miasto w zasiegu obwarowan XVII wieku -
zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrebnymi,

i. [18] poza obszarem wyznaczonym liniomi podziatu wewnetrznego
i oznaczonym literq "a" wprowadzenie nowych zadrzewien tworzgcych
aleje drzew rozszerzajgcq sie w kierunku potudniowym, rbwnolegle do
linii rozgraniczajgcych terenu ulicy,

j. [19,20] czesc terenu, jak na rysunku planu, potozona w obszarze
zagrozonym powodzig o niskim prawdopodobienstwie wynoszgcym
0.2%,

k. [20] cze$¢ terenu, jak na rysunku planu, potozona w obszarze
szczegolnego zagrozenia powodziq podlega przepisom ustawy Prawo
wodne zawierajgcym zakazy wykonywania robdt i czynnosci, ktdre
mogq utrudnic ochrone przed powodzig, zwiekszy¢ zagrozenie
powodziowe lub spowodowac¢ zagrozenie dla jakosci wod
w przypadku wystgpienia powodzi, a takze dopuszczajgcym
mozliwos¢ uzyskania zwolnienia z tych zakazow.

l.  [19] dopuszcza sie most zwodzony,

m. [20] istniejgcy gazocigg Sredniego ciSnienia wraz ze strefg
kontrolowang — zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrebnymi,

n. [20] wyloty kanalizacji deszczowej nalezy wyposazy¢ w urzgdzenia
redukujgce zanieczyszczenia i zabezpieczajgce przed falg zwrotng,

5.2 Ochrona konserwatorska

Zgodnie z pismem Urzedu Miejskiego w Gdansku Biuro Miejskiego
Konserwatora Zabytkdw znak BMKZ.4125.21.2020.EM z grudnia 2020 r. obszar
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planowanej inwestycji jest objety strefq konserwatorskiej ochrony archeologiczne.
Wszelkie prace ziemne wykonywane na tym obszarze wymagajg nadzoru
archeologicznego.

W przypadku natrafienia na obiekt archeologiczny w czasie prowadzenia
prac ziemnych, osoby prowadzgce roboty budowlane i ziemne sg zobowigzane
zabezpieczyC znalezisko, wstrzymac wszelkie prace i niezwtocznie powiadomic
Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow.

Most Torunski i Popielny potozone sg na obszarze ochrony uktadu
urbanistycznego miasta Gdanska, wpisanego do rejestru zabytkdw decyzjg
z 11.10.1947 r. (nr rejestru A-15) oraz na obszarze uznanym za Pomnik Historii
pn. "Gdansk - miasto w zasiegu obwarowan XVII w." rozporzgdzeniem Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 wrzesnia 1994 roku.

5.3 Iabezpieczenie przed wplywem ekspolatacji gérniczej

Zgodnie z Rejestrem Obszarow Gorniczych Panstwowego Instytutu
Geologicznego rozpatrywany obszar nie znajduje sie w granicach terenu
goérniczego, w zwigzku z tym nie wymaga zabezpieczen przed jego
oddziatywaniami.

W zwigzku z powyzszym nie wystepuje wptyw eksploatacji gérniczej na dziafki
lub teren zamierzenia budowlanego.

5.4 Dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéw
budowlanych i ich otoczenia

Podczas realizacji inwestycji przewiduje sie lokalne zwiekszenie hatasu
ze wzgledu na prace sprzetu budowlanego i transport materiatéw budowlanych.
Iwiekszony poziom dzwieku moze rowniez wystgpi¢ réwniez przy prowadzeniu prac
rozbiérkowych istniejgcej infrastruktury. Wykonawca bedzie minimalizowat wptyw,
aby ucigzliwos¢ akustyczna w fazie budowy nie powodowata znaczgcych skutkdw
dla srodowiska.

Gospodarka odpadami  powstajgcymi w czasie robdt budowlanych
i eksploatacji zadania inwestycyjnego powinna odbywac sie zgodnie z aktualnymi
przepisami w zakresie gospodarowania odpadami. W szczegdlnosci nalezy
przestrzegac zasady zapobieganiu powstawaniu odpaddw i minimalizacii ich ilosci,
a takze wykorzystywania i unieszkodliwiania tych odpaddéw w sposdb zapewniajgcy
ochrone zycia i zdrowia ludzi oraz ochrone srodowiska.

Podczas realizacji inwestycji nie bedq uzywane substancje szkodliwe mogagce
stanowi¢ zagrozenie dla srodowiska.

Realizacja robdt na obiektach inzynierskich spowoduje powstanie odpadéw
zgrupy 15, 16, 17 i 20. Odpady z budowy obiektu budowlanego oraz infrastruktury
(wtgczajgc glebe i ziemie z terendw zanieczyszczonych).

Realizacja prac w ramach modernizacji drogi oraz obiektdw inzynierskich nie
doprowadzi do powstawania odpaddw niebezpiecznych.
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Wykonawca robdét zobowigzany jest do opracowania i zatwierdzenia
Programu gospodarki odpadami — w odniesieniu do Ustawy z dnia 14 grudnia 2012r.
o odpadach (t.J. Dz.U. 2023 poz. 1587).

Obiekty budowlane na etapie eksploatacji nie sg bezposrednim zrédtem
generujgcym odpady. W czasie eksploatacii obiektu, wytwarzanie odpaddw bedzie
wynikac gtdwnie z prac utrzymaniowych w okresie zimowym — btoto posniegowe, sol
drogowa itp.

Inwestycja nie zwiekszy docelowo ilosci generowanych odpaddw w stosunku
do stanu istniejgcego, a tym samym nie wptynie na pogorszenie Srodowiska

naturalnego w obrebie przedsiewziecia.

Realizacja inwestycji nie spowoduje dodatkowego zapotrzebowania na
wode, poza koniecznos$ciq czasowego zabezpieczenia potrzeb wykonywanych
prac budowlanych oraz socjalno-bytowych zatdég budowlanych. W czasie realizacji
bedzie wykorzystywana woda, ktérej zuzycie bedzie uzaleznione od potrzeb oraz
panujgcych warunkdw atmosferycznych.

5.4.1 Okresowe kontrole

Na podstawie art. 62 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(t.j. Dz. U. 2025 poz. 418) na etapie eksploatacji, w celu zachowania bezpieczenstwa
uzytkowania obiektu, zarzgdca obiektu powinien prowadzi¢ ksigzke obiektu oraz
poddawac obiekt kontroli okresowey:
- podstawowej - co najmniej raz w roku,
— rozszerzonej — co najmniej raz na 5 lat.

5.5 Dostep do obiektu dla 0oséb o ograniczonej mozliwosci poruszania sie

Z uwagi na brak schoddw i pochylni, inwestycja charakteryzuje sie petng
dostepnoscig dla oséb o ograniczonej mozliwosci poruszania sie.

6 DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)J

Modernizowane elementy drogi oraz obiektdw mostowych wraz z urzgdzeniami
umozliwiajgcymi dostep oraz z urzgdzeniami obcymi przeprowadzonymi przez obiekt
zaprojektowano z materiatow odpowiadajgcym klasie reakcji na ogien zgodnej
z zatgcznikiem nr 3 do Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 .
w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych
(Dz. U. 2022 poz. 1518).

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracii
z dnia 5 sierpnia 2023 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz
projektu urzgdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami
ochrony przeciwpozarowej, dla przedmiotowej inwestycji nie ma koniecznosci
uzgadniania z rzeczoznawcqg przeciwpozarowym.
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7 OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Obszar oddziatywania inwestycji w rozumieniu art. 3 pkt 20 [1] oraz na podstawie
§14 ust. 8 [33] w catosci znajduje sie na dziatkach, na ktérych jest zliokalizowany i na
ktérych bedzie realizowana inwestycja tj. remont ul. Torunskiej oraz remont mostow.

Obszar wyznaczono na podstawie:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane — art. 5 ust.1,

e Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja
2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie — art. 7 ust. 1 (Dz. U. 2000 nr
63 poz. 735z pdzn.zm.),

e Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne iich usytuowanie — art. 43, art. 44, art. 45 (Dz.U. 1999 nr 43
poz. 430 z pdzn. zm.).

Zakres robdét zwigzanych z inwestycjg - polegajgcej na modernizacii
ul. Torunskiej] oraz modernizacji mostéw - nie powoduje zmiany obszaru
oddziatywania inwestycji w stosunku do stanu istniejgcego.

8 UWAGI KONCOWE

1) Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy wykonac probne przekopy
celem identyfikacji przebiegu ewentualnych niezidentyfikowanych sieci uzbrojenia
terenu

2) Wykonawca przed przystgpieniem do robdt zobowigzany jest do zapoznania
sie ze wszystkimi dokumentacjami i doktadnej weryfikacji zwtaszcza dtugosci oraz
ilosci odpowiedniego osprzetu, ktéry bedzie instalowany bezposrednio
na realizowanej budowie.

3) Przed rozpoczeciem roboét zapoznac sie z projektem oraz uzgodnieniami
gestorow sieci i uwagami ZUDP.

4) Obiekty budowlane wymagajgce zgtoszenia lub pozwolenia na budowe,
podlegajg geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu -
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej - zgodnie z Ustawq z dnia 7 lipca 1994 r.
- Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2025 poz. 418). Inwestor i Wykonawca robdt winien
prowadzi¢ roboty w sposdb wykluczajgcy mozliwos¢ powstania awarii lub uszkodzen
sieci oraz armatury branzowe;.

5) W przypadku skrzyzowan z istniejgcymi urzgdzeniami podziemnymi, nalezy
odkry¢ przewody istniejgce bez uzycia sprzetu zmechanizowanego i pod nadzorem
przedstawiciela wtasciwej instytuciji branzowe.

6) Iwrdcic rowniez uwage na punkty osnowy geodezyjnej, ktére w przypadku
kolizii z budowanqg siecig nalezy oming¢. W przypadku uszkodzen urzgdzen
podziemnych oraz osnowy geodezyjnej i znakdw granicznych kosztami naprawy
i wznowienia zostanie obcigzony Wykonawca.

7) Teren rob6t powinien by¢ zabezpieczony przed dostepem osdb postronnych
i w nocy oswietlony.
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8) W czasie budowy nalezy podjgc Srodki zapobiegajgce naptywowi wody na
obszary objete robotami ziemnymi.

9) Scieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy nalezy odprowadzaé do
szczelnych zbiornikdw bezodptywowych i wywozi¢ je do najblizszej oczyszczalni
za posrednictwem uprawnionych podmiotow.

10)  Wszelkie odstepstwa od projektdw powinny by¢ uzgadniane z Projektantem
i Inspektorem Nadzoru. Wszystkie odstepstwa od rozwigzan przyjetych w niniejszej
dokumentacji dokonane bez pisemnej zgody Projektanta zwalniajg go
z odpowiedzialnosci za skutki wynikte z dokonanych zmian.

11) Wszelkie prace budowlane powinny by¢ prowadzone przez specjalistyczne
przedsiebiorstwo posiadajgce doswiadczenie w readlizacjach o charakterze
i ztozonosci zblizonych do danej inwestyciji.

12)  Imiany rozwigzan konstrukcyjnych przyjetych w ninigjszej dokumentacji

mozliwe sg jedynie po wczesniejszej akceptacji i uzgodnieniu z Projektantem.

13)  Wszelkie materiaty stosowane do budowy obiektdw muszg posiadac
Swiadectwa pochodzenia oraz wazne Swiadectwa zgodnosci z wymaganiami —
wazne aprobaty lub inne uznane certyfikaty z obszaru UE. Materiaty przed
zastosowaniem muszg by¢ zaakceptowane przez Inwestora oraz Inspektora Robdt
Mostowych.

14) Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z wtasciwymi przepisami dotyczgcymi
prowadzenia robdt zwigzanych z  ochrong $rodowiska, prawem pracy,
wymaganiami technicznymi i zgodnie z warunkami umowy.

15) Po zakonhczeniu prac nalezy naprawi¢ ewentualne szkody powstate wskutek
prowadzenia prac.

16) Roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z projektem organizacji ruchu
oraz w sposdb gwarantujgcy bezpieczenstwo uzytkownikdw drogi, pracownikow.

17) Prowadzenie prac dostosowa¢ do harmonogramu przyjetego przez
Wykonawce Robot.

18)  Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw BHP.

19) Wszelkie prace zwigzane z budowqg nalezy wykonywac¢ za zgodq i pod
nadzorem Inwestora, wtascicieli dziatek, wtascicieli uzbrojenia podziemnego oraz
innej infrastruktury w poblizu ktérej lub na terenie ktérej bedg wykonywane prace.
20) Telekomunikacyjne linie  kablowe nalezy przebudowywaé  przed

przystgpieniem do jakichkolwiek rob 6t drogowych irobét zwigzanych z przebudowg
innych instalaciji.

9 WYKORZYSTANE MATERIALY | OPRACOWANIA

9.1 Ustawy
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2025 poz. 418);

[2] Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o sSrodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (t.j. Dz.U. 2024 poz. 1112);
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[3] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz.U. 2024 poz.
54);

[4] Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2024 poz. 1087);

(5] Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (t.j. Dz.U. 2024
poz. 1290);

[6] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2024 poz. 1478);
[7] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1587);

[8] Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t.j. Dz.U. 2024 poz. 1130);

(9] Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
(t.j. Dz.U. 2024 poz. 1292);

[10] Ustawa z dnia 28 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2024 poz.
320);

[11]  Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w srodowisku i ich
naprawie (t.j. Dz.U. 2020 poz. 2187);

[12] Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektérych ustaw w zwigzku
ze wzmochieniem narzedzi ochrony krajobrazu (Dz.U. 2015 poz. 774);

[13] Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci
telekomunikacyjnych (t.j. Dz. U. 2025 poz. 311);

[14] Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. 2024 poz.
34).

9.2 Rozporzgdzenia

[15] Rozporzgdzenie Rady Ministrédw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na Srodowisko (Dz.U. 2019 poz.
1839);

[16] Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomdw hatasu w srodowisku (t.j. Dz.U. 2014 poz. 112);

[17] Rozporzgdzenie Ministra Klimatu z dnia 30 maja 2020 r. w sprawie sposobu
ustalania warto$ci wskaznika hatasu Low (Dz.U. 2020 poz. 1018);

[18] Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie
poziomow niektérych substancji w powietrzu (t.j. Dz.U. 2021 poz. 845);

[19] Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 pazdziernika 2019 r. zmienicjgce
rozporzgdzenie w sprawie poziomow niektérych substanciji w powietrzu (Dz.U. 2019
poz. 1931);

[20] Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 12 stycznia 2011r. w sprawie
obszardw specjalnej ochrony ptakéw (Dz.U. 2011 nr 25 poz. 133);

[21] Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie specjalnej ochrony ptakéw (Dz.U. 2017 poz. 1416);
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[22] Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 wrzesnia 2016 r. w sprawie
sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz.U. 2016 poz.
1395);

[23] Rozporzgdzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu
odpaddw (Dz.U. 2020 poz. 10);

[24] Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie
wymagan w zakresie prowadzenia pomiardw poziomow substancji lub energi
w Srodowisku przez zarzgdzajgcego drogqg, linig kolejowq, linig tramwajowq,
lotniskiem lub portem (Dz.U. 2011 nr 140 poz. 824);

[25] Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja
2000 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735);

[26] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmienigjgce
rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1642 z pdzn. zm.);

[27] Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz. U. 2016 poz. 1911);

[28] Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie
ochrony gatunkowej roslin (Dz.U. 2014 poz. 1409);

[29] Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie
ochrony gatunkowej zwierzat (t.j. Dz.U. 2022 poz. 2380);

[30] Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie
ochrony gatunkowej grzybdéw (Dz.U. 2014 poz. 1408);

[81] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkdéw technicznych dla znakdéw i sygnatdw drogowych oraz
urzgdzenh bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczenia na
drogach (t.j. Dz.U. 2019 poz. 2311);

[32] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 marca 2021 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie szczegétowych warunkdw technicznych dla znakéw
i sygnatéw drogowych oraz urzqgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw
ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2021 r. poz. 438);

[33] Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzednia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1679);
[34] Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 23 listopada 2021 r.
zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. 2021 poz. 2280).

9.3 Normy

[1] PN-EN ISO 11091: 2001: Rysunek budowlany — Projekty zagospodarowania
terenu;

[2] PN-B-01027:2002: Rysunek budowlany — Oznaczenia graficzne stosowane
w projektach zagospodarowania dziatku lub terenu;
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[3] PN-EN 206+A1: 2016-12: Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja
i zgodnos¢;

[4] PN-EN 1990: 2004: Eurokod. Podstawy projektowania konstrukciji;

[5] PN-EN 1991-1-4: 2008: Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-4.
Oddziatywania ogdine — Oddziatywanie wiatru;

[6] PN-EN 1991-1-5: 2005: Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-5.
Oddziatywania ogdine — Oddziatywanie termiczne;

[7] PN-EN 1991-1-6: 2007: Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czesc 1-6.
Oddziatywania ogdine — Oddziatywania w czasie wykonywania konstrukciji;

[8] PN-EN 1991-1-7: 2008: Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-7.
Oddziatywania ogdine — Oddziatywania wyjgtkowe;

[9] PN-EN 1991-2: 2007: Eurokod 1: Oddziatywanie na konstrukcje. Cze$¢ 2:
Obcigzenia ruchome mostow;

[10] PN-EN 1992-2: 2010: Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Czes¢ 2.
Mosty z betonu. Obliczanie i reguty konstrukcyjne;

[11] PN —EN 1991-1-1:2004 ,,Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czesc 1-1:
Oddziatywania ogdlne. Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe
w budynkach';

[12]  PN-EN 500086 - 0-4 — Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow;
[13] PN-EN 1997-1:2008: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1. Zasady
ogdlne;

[14] PN-EN 1997-2: 2009: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 2.
Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego.

9.4 Inne
[15] Materiaty uzyskane od Zamawiajgcego.

[16] Wizja lokalna.
[17] Opis Przedmiotu Zamowienia dla przedmiotowej inwestycii.
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DOKUMENTY DOLACZONE DO
PROJEKTU

PROJEKT BUDOWLANY str. 34
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU ’



Modernizacja mostéw w ciqgu ul. Torunskiej nad Starq i Nowag Mottawq wraz z modernizacjq
chodnikéw i nawierzchni jezdni ul. Torunskiej

Wersja PZT/3

Gdansk, maj 2025r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane
(t.j. Dz.U. 2025 poz. 418) niniejszym o$wiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu

pft..

~Modernizacja mostéw w ciggu ul. Torunskiej nad Starq i Nowqg Mottawq wraz
Z modernizacjqg chodnikéw i nawierzchni jezdni ul. Torunskiej”

dla Inwestora/Zamawiajgcego:
Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk
dziatajgcej w imieniuv i na rzecz
Gminy Miasta Gdanska

ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk,

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Opracowanie stanowi komplet dokumentacji pod wzgledem celu, ktéremu ma stuzyc.
W przypadku powstania wagtpliwosci czy niejasnosci nalezy zwrdci¢ sie do autordw
dokumentacji o dodatkowe informacje lub wyjasnienia.

ZESPOL PROJEKTOWY

PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

dr inzZ. Marcin Dudek

GLOWNY .

PROJEKTANT: uprowr.nenlo bu.dowlone nr P(.)M/O,28.3/POOM/(.)9
do projektowania b/o w specjalno$ci mostowe]
mgr inz. Jarostaw Trzcinski

PROJEKTANT/

BRANZA uprawnienia budowlane nr POM/0347/PBM/18

MOSTOWA: do projektowania b/o w specjalnosci
inzynieryjnej mostowej

mgr inz. tukasz Lachowicz
é;i’?\:’z\IEZAJACY/ uprawnienia budowlane nr POM/0398/PBM/17

MOSTOWA: do projektowania b/o w specjalnosci
inzynieryjnej mostowej
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CZESC RYSUNKOWA
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ORIENTACJA

v

INWESTOR/ZAMAWIAJACY: GMINA MIASTA GDANSKA
g 3 Dyrekeja ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarisk
m Rozbudowy reprezenfowana przez:
“_" Miasta Gdanska DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA

ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk

BIURO PROJEKTOWE: o PRACOWNIA PROJEKTOWA MD Sp. 20.0. || DATA UMOWY:
ul. Czestawa Mitosza 17 23.05.2022 .
80-126 Gdarsk
PRACOWNTA PROJEKTOWA fel. 609227943 bivro@mid.gda.pl
MOSTY 1 DROG.I NIP; 5833212622  KRS:0000633127
Nazwa zadaniar: +MODERNIZACJA MOS TOW W CIAGU UL. TORUNSKIEJ NAD § TARA | NOWA MOTEAWA
WRAZ Z MODERNIZACJA CHODNIKOW | NAWIERZCHNI JEZDNI UL. TORUNSKIES"
Przedmiot rysunku: Stadium
ORIENTACJA PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Nazwa obiektu budowlanego: Branza / Wersja Skala Nrrys.
MOST POPIELNY NAD STARA MOTEtAWA PZT/ 3 - 1.0
Funkcja Imie i Nazwisko Specjalnosé¢ Nr uprawnien Data Podpis
Projektant: DR INZ. MARCIN DUDEK MOSTOWA b/o POM/0283/POOM/09 |  05.2025
Projekfant: MGR INZ. JAROSLAW TRZICINSKI MOSTOWA b/o POM/0347/PBM/18 05.2025
Sprawdzajqcy: MGR INZ. tUKASZ LACHOWICZ MOSTOWA b/o POM/0398/PBM/17 05.2025




BR. DROGOWA:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - MOST POPIELNY
kraweznik kamienny - historyczny 15x30 cm (+14. cm)
kraweznik kamienny - historyczny 15x30 cm (+0 cm) S ka /a ] 4 5 00
nawierzchnia z kostki kamiennej szarej 15/17 cm goma powierzchnia cieta i ptomieniowana
nawierzchnia chodnikdw z ptytek betonowych (ciepty bez) 20x20x6 cm
- faktura z kruszywa ptukanego, uktadane w karo
opaska z kostki kamiennej tupanej ciemnoszarej 4/6 cm gdma powierzchnia cieta
i ptomieniowana
nawierzchnia z podbudowq z gruntu strukturalnego w strefie ochrony drzew LEGENDA:
_ nqwerzchn! az kosbrk/ k'am/cfnne/ f.y pu bohus {brazowo-czerwono-bezowa) 15/17 ¢m - aas a» zakres inwestycji objety niniejszq dokumentacjq (w zakresie remonfu Mostu Popielnego)
goma powierzchnia cieta i ptomieniowana
_ nawierzchnia z kostki kamiennej cietej 9/11 gdra powierzchnia cieta i ptomieniowana 173/2 rxf%’z’gﬂy granicach siniejacego pasa drogowego ul Torunskiej objefa
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