INWESTOR:

g a Dyrekcja
m e Rozbudowy
R = Miasta Gdanska

DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA

GDANSKA
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdarisk

dziatajgca w imieniu i na rzecz

GMINY MIASTA GDANSKA
ul. Nowe Ogrody 8/12

80-803 Gdarisk

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

,/;/?f‘/l
=

/‘”/// <

PRACOWNIA PROJEKTOWA

MOSTY i DROGI

PRACOWNIA PROJEKTOWA MiD Sp. z o.o.

ul. Czestawa Mitosza 17

80-126 Gdarisk

130/2022-BZP-UM.512.9.2022/JIT/26 z dn.

UMOWA: 23.05.2022r.

Element projektu PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

budowlanego:

Tom: 1z VIl

Branza: Obiekty inzynierskie — Most Popielny nad Starg Mottawg

Nazwa zadania: ~Modernizacja mostéw w ciagu ul. Torunskiej nad Starg i Nowq Mottawg
wraz z modernizacjg chodnikéw i nawierzchni jezdni ul. Torunskiej” —
Etap 1 - remont Mostu Popielnego

Kategoria obiektu: [V, XXVIII

Nazwa  zamierzenia  Most Torunski nad Nowqg Mottawqg i Most Popielny nad Starg Mottawg wraz

budowlanego: Z niezbednq infrastrukturg

Obiekt: Most Popielny nad Starg Mottawqg

Adres obiektu gm. M. Gdansk, pow. Gdansk, woj. pomorskie

budowlanego:

STANOWISKO/ZAKRES OPRACOWANIA
IMIE | NAZWISKO

SPECJALNOSC

NR UPRAWNIEN /
NR DECYZJI

PODPIS

Gtéwny projektant:

DR INZ. MARCIN DUDEK

mostowa b/o

POM/0283/POOM/09

Projektant

MGR INZ. JAROStAW TRZCINSKI

mostowa b/o

POM/0347/PBM/18

Sprawdzajqcy:
MGR INZ. tUKASZ LACHOWICZ

mostowa b/o

POM/0398/PBM/17

DATA OPRACOWANIA

DATA SPRAWDZENIA

NUMER EGZEMPLARZA

maj 2025

maj 2025




INWESTOR:

g a Dyrekcja
m Rozbudowy
el Miasta Gdanska

DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA
GDANSKA

ul. Zaglowa 11

80-560 Gdarisk

dziatajgca w imieniu i na rzecz
GMINY MIASTA GDANSKA

ul. Nowe Ogrody 8/12

80-803 Gdarisk

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

e
PRACOWNIA PROJEKTOWA

MOSTY i DROGI

PRACOWNIA PROJEKTOWA MiD Sp. z o.o.

ul. Czestawa Mitosza 17
80-126 Gdansk

UMOWA:

130/2022-BZP-UM.512.9.2022/JIT/26 z dn.
23.05.2022r.

ZALtACINIK NR 1 DO STRONY TYTULOWEJ

Identyfikatory dziatek

Dziatki przewidziane pod inwestycje w zakresie Mostu Popielnego nas Starg Mottawg:

ewidencyjnych:

obreb: 226101_1.0099 Gdansk

nr dziatek:

174,175, 188/1, 188/3, 257/3, 258/2,

DATA OPRACOWANIA

DATA SPRAWDZENIA

maj 2025

maj 2025




Modernizacja mostéw w ciqggu ul. Torunskiej nad Starq i Nowg Mottawq wraz z modernizacjq
chodnikdw i nawierzchni jezdni ul. Toruniskiej

Wersja PAB/1
SPIS ZAWARTOSCI
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
TOM | Branza obiekty inzynierskie — Most Popielny nad Starg Mottawq

PROJEKT TECHNICZNY

ZALACINIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY str. 3

TOM | — OBIEKTY INZYNIERSKIE — MOST POPIELNY NAD STARA MOTEAWA




Modernizacja mostéw w ciqgu ul. Toruniskiej nad Starq i Nowag Mottawq wraz z modernizacjg
chodnikdw i nawierzchni jezdni ul. Torunskiej

Wersja PAB/3

SPIS TRESCI
CZESC OPISOWA ...t eeeaetese e sseassssssssssasasssassssassssesasssssassssassssssassssssassssssassssassssssassens 3
T WSTEP ettt cccccrteee e e eee e e sree e e e e se s s s sasaaessesssssssssasassesessssssssssassessssssssnssssseesesnsssnssnnns 7
1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA ...eueieeeeeieeettteeeeeeeeeeetteeeeeeeeeeeaaaeeeeeeesseasaaaeeeeessessaaaeseesssersarnnees 7
1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA . ...ttt ssssssssssssnsssnsssnsnsssssnsnsnnnsnsnnnns 7
1.3 LOKALIZACIAT
1.4 CELOPRACOWANIA oo 7
1.5 ZAKRES INWESTYC Ul vvvtvteteeeeeeeeeeeeeeeeaeeeeesssasesesesessaessassesssasasasesessasssaesssssssssssssasasessssssnsasssnsnsnsnnns 8
2 RODIZAIJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO.......ouueeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeerereresesesesesesssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnnne 8
3 ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO.......ouuueeeeeeeeeeeeeeeeeeeeerereresesesesesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnnne 8
4 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO.........uuuveveeerrvrrrnrennnenneeennnnnns 9
4.1 WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO — UZYTKOWE ...ttt e ettt e e e ettt e e e e e e staaaaeeseeesansnnns 9
4.2 PROJEKTOWANY UKEAD DROGOWY — ODREBNE OPRACOWANIE ... 9
5 STAN ISTNIEJAQCY ...ttt eec ettt eeeettesee e sae s e e s sseees s st e sesesssaaesssssaasssssasasesssssssnssssannnns 9
5.1 IMOST POPIELNY .ttt 9
52 ISTNIEJACE UZBROJENIE TERENU | INFRASTRUKTURA PODZIEMNA .ceeviiiiiiiiieeeeieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaee 9
5.3 INFORMAGCUIE O CIEKU tuuuuiiiiieeeeti e eeeiee ettt e ettt e eeaa e e etanneeeeaanseeeaanneesaaneeesnnseessnnsessnneeesannns 9
6 ZAKRES REMONTU......ccooovveeeeereeereeeeeeeeeeeeeeeeseesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnnns 10
6.1 UWAG] OGOLNE ...ttt sssn s sssssssssssssssssssssssssssssnssssnsnnssnnnnns 10
6.2 UWAGI REALIZACYINE ettt snsssssssssssssnsssssnsssssssnsnsssssssssssssnsssssssnnsssnsnnns 10
7  ZAKRES PRAC REMONTOWYCH ....cooiiiiiiiiiiiiiieieieieieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeseseeseessesssssssesees 11
7.1 WYMIANA NAWIERZCHNI JEZDNLL wuvuuuniieiiiieiiiieeeeeeeeeeestieeeeeeeeessasnsesesesessassnneeesessesssnnnseeseees 11
7.2 RENOWACIA NAWIERZCHNI CHODNIKA .. e e e e e e e e e annans 11
7.3 REMONT BALUSTRAD. «.ettteeetietin ettt eeteaeeetaas e ettt esesaasesetannseesannseesanaesesnnnersrnnesesannsesennnseesenn 11
7.4 NAPRAWA POWIERZCHNI BETONOWYCH ..uuiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeetiee e e e ee ettt e e e e e eeeaaaaeeseseeenanannnnss 12
7.5 REMONT SLUPKOW WYGRODZENIOWYCH. ..t asnas 12
7.6 REMONT ISTNIEJACYCH KRAWEZNIKOW. ¢t nsnnnnn 12
7.7 REMONT | UMOGCNIENIE SKARP ... ueteteeetetesnssssssssesssssssnsnssnssssnsnsnnssnnnsssnsnnnsssnnsnsnnnnnnssnsssssssssnnnnns 12
7.8 [ZOLACJE 12
7.9 ODWODNIENIE OBIEKTU 1.iieiiieeeee ettt ettt 12
7.9.1 Wymiana wpustow odwadniajgcych 12
7.9.2 Remont odwodhnienie ptyty pomostu 13
7.9.3 Remont odwodnienie komor instalacyjnych 13
7.10  ODTWORZENIE OZNAKOWANIA NAWIGACYINEGO TORU WODNEGO. cecoevvviiiiiiiiiiiiiiieiieeeeeeeeeen, 13

7.11  WYKONANIE | MONTAZ TABLIC PAMIATKOWYCH INFORMUJACYCH O NAZWIE MOSTU ORAZ DACIE
JEGO REMONTU. 13

7.12  REMONT KONSTRUKCIINOSNEL. .evtiiiiitiieeeeitieeeeitteeeeetteeeeeetteesessseseessseseesssseseessssasasssssesaesnns 13

7.13  REMONT KONSTRUKCJI RUSZTOWEJ W OBREBIE PRZYCZOtKOW ORAZ ZASYPKI ZA PRZYCZOtKAMI ... 13

7.14  SIECI—ROBOTY REALIZOWANE W KOLEJNYM ETAPIE INWESTYCJI W OPARCIU O ODDZIELNA DECYZJE

ADMINISTRACYJNA 14
7.15 DODATKOWE PRACE PRZY OBIEKTOWE ... e et et e e e e e e e e e e e e e e e e e e ee e e ee e e anaeeaeeaaaenns 14
8 WYKONGCIZENIE ....eeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e eeeeseeesesesssesesesesesesetesssesessssesssasasasasasasasasasasasesesesesesensnsen 14

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
TOM | — OBIEKTY INZYNIERSKIE — MOST POPIELNY NAD STARA MOTEAWA



Modernizacja mostéw w ciqgu ul. Toruniskiej nad Starq i Nowag Mottawq wraz z modernizacjg
chodnikdw i nawierzchni jezdni ul. Torunskiej

Wersja PAB/3

9 MATERIALY Z ROZBIOREK ......eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseseseseseasesesesessasasasasasasssssssesesssesesssessssssssasasasasns 14

10 OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO.......cuiiiiiitiitiiiinitiiciintcseisresst st esesssssessssssssssssssssesssssssssessssssssssssessssnsessessssssesnes 14

11 WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ
NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE............cooiiiimriniiniiiiiineiieitcnncnncsnc s csressnesssessessesnne 15

11.1  ZAPOTRZEBOWANIE | JAKOSC WODY ORAZ ILOSC, JAKOSC | SPOSOB ODPROWADZANIA SCIEKOW
ORAZ WOD OPADOWYCH 15
11.2  EMISJA ZANIECZYSICZEN GAZIOWYCH, W TYM ZAPACHOW, PYLOWYCH | PLYNNYCH, Z PODANIEM ICH

RODZAJU, ILOSCI 1 ZASIEGU ROZPRZESTRZENIANIA SIE «.veeeeeeeeeeeeeeeee s asnsnsnnann 15
11.3  RODZAJIILOSC WYTWARZANYCH ODPADOW .....cuvvivieieeeeeieeeereeeseeesessesesssssesssesesesssssesesesssneee. 15
11.4  WiLASCIWOSCI AKUSTYCZNE ORAZ EMISJA DRGAN, A TAKZE PROMIENIOWANIE, W SZCZEGOLNOSCI
JONIZUJACE, POLE ELEKTROMAGNETYCZNE | INNE ZAKEOCENIA ...coeeeeeiieeeeeeeeeeeee e 16
11.5  WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI, W TYM GLEBE,
WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE .....cuviiuiiniiiiinieic ittt eneetc et sr et sne e sae s as e sne e sassnn e 16
12 UWAGI KONCOWE.........ceoeieiieieneeeeeeeietesscsessasssssssssssssessssssssssssssssssssassssssssssssssnsnsssssssssases 16
13 WYKORZYSTANE MATERIALY | OPRACOWANIA .......occcrecccceeecssessesessssnnnssnsnnes 18
13.1  Ustawy 18
13,2 ROZPORZADZENIA ....vvveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseaesesesssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssrsssssssssesreenees 18
13.3  NORMY 18
13.4 INNE 19
DOKUMENTY DOLACZONE DO PROUJEKTU ......cocoeireiiecceeeiecceeeeeesneeeessneesessseesesssssesesssssssssanes 20
CZESC RYSUNKOWA ...ttt sss s s sssss s s s sssss s s sasassesasssssssssosasssssssssssasasssassns 22
TLO ORIENTAGCUIA. ...ccccccccccrceerersessesssesesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsnnes 23
2.0 STAN PROJEKTOWANY = WIDOK Z GORY ..eeeeeeeeeerereeeeeeeeeesessssesesssssesassssssssssssssssssssssnes 24
3.1 RYSUNKI OGOLNE - STAN ISTNIEJACY ..ceeeeeeeeeceteteceeeece e e eecenneeseesnseeseesanaeseesnnasssesnnaean 25
3.2 RYSUNKI OGOLNE — INWENTARYZACJA USZKODZEN .......veveeeeeeeeereeeeeeeeeeesesesesesesssensnenes 26
3.3 RYSUNKI OGOLNE — PRACE REMONTOWE .......cooveveueeeeeeeeeeeseresessssesessssssssessssssssssssssssessnssses 27
S8 KOLORYSTYKA ....oeeeeeeeeeeeetettteteteueeereeesesesesesssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsnsnnnne 28
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY str. 5

TOM | — OBIEKTY INZYNIERSKIE — MOST POPIELNY NAD STARA MOTEAWA



Modernizacja mostéw w ciqgu ul. Toruniskiej nad Starq i Nowag Mottawq wraz z modernizacjg
chodnikdw i nawierzchni jezdni ul. Torunskiej

Wersja PAB/3

CZESC OPISOWA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY str. 6
TOM | — OBIEKTY INZYNIERSKIE — MOST POPIELNY NAD STARA MOTEAWA )



Modernizacja mostéw w ciqgu ul. Toruniskiej nad Starq i Nowag Mottawq wraz z modernizacjg
chodnikdw i nawierzchni jezdni ul. Torunskiej

Wersja PAB/3

1 WSTEP

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany w zakresie
branzy obiekty inzynierskie — Most Popielny nad Starg Mottawg w ramach zadania:
Modernizacja mostow w ciqgu ul. Torunskiej nad Starg i Nowq Mottawq wraz
z modernizacjqg chodnikdw i nawierzchni jezdni ul. Torunskiej — etap 1 remont Mostu
Popielnego.

1.2 Podstawa opracowania

Podstawqg opracowania jest umowa pomiedzy Dyrekcjg Rozbudowy Miasta
Gdanska z siedzibg ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk, dziatajgca w imieniu i na rzecz
Gminy Miasta Gdanska z siedzibg ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk a Pracowniq
Projektowq MID Sp. z 0.0. z siedzibq: ul. Cz. Mitosza 17, 80-126 Gdansk.

1.3 Lokalizacja

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa pomorskiego, w powiecie
Gdansk, na terenie miejscowosci Gdansk.

Przedmiotem inwestycji jest Most Torunski nad Nowg Mottawqg i Most Popielny
nad Starg Mottawq wraz z niezbednq infrastrukturg.

Lestawienie dziatek, na ktérych bedzie realizowana przedmiotowa inwestycja
w zakresie Mostu Popielnego, przedstawiono w tabeli ponizej.

DOTYCHCZASOWY STAN PRAWNY NIERUCHOMOSCI

Nr Obreb ewidencyjny Udziat/Dane osoby fizycznej lub instytucji/Forma
ewid. wtadania
dziatki
174 22&? OG] &(l]r?solf ? Wtasno$¢: Skarb Panstwa
175 22,\3? %] a;r?S: 7 Wtasnosc: Skarb Panstwa
188/1 22,5\? %] a;r?gz 7 Wtasnos¢: Skarb Panstwa
188/3 22'3\? %] a!]r?scf ? Wtasnosc: Skarb Panstwa
257/3 22,5\? %] a;r?gz 7 Wtasno$¢: Skarb Panstwa
258/2 22'3\? %] a!]r?scf ? Wtasnosc: Skarb Panstwa

1.4 Cel opracowania

Celem zamierzenia inwestycyjnego jest poprawa stanu tfechnicznego
nawierzchni ulicy Torunskiej oraz mostéw nad Starg i Nowg Mottawq, a dzieki temu
poprawa bezpieczenstwa uczestnikbw ruchu drogowego, zwiekszenie komfortu
uzytkowania i afrakcyjnosci infrastruktury oraz poprawa aspektéw estetycznych
i przywrécenia historycznego charakteru ulicy Torunskie,.
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1.5  Zakres inwestyciji

Zakres planowanych robét obejmuje:

o remont elementéw drogi znajdujgcej sie w pasie drogowym, w tym mu.in.
chodnikdw, jezdnii poboczy,

o remont mostow nad Starg Mottawq i Nowqg Mottawq,

o przebudowa kolidujgcej infrastruktury uzbrojenia terenu (w tym oswietlenia),

o remont istniejgcego odwodnienia,

o budowe kanatu technologicznego.

2 RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Zamierzenie obejmuje remont mostu wraz z niezbednq infrastrukturg.

e Kategoria IV — elementy drég publicznych i kolejowych drég szynowych, jak:
skrzyzowania i wezty, wjazdy, zjazdy, przejazdy, perony, rampy,

e Kategoria XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe,
cieptownicze, wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociqgi przemystowe,

o Kategoria XXVIIl - drogowe i kolejowe obiekty mostowe, jak: mosty, estakady,
ktadki, przejscia podziemne, wiadukty, przepusty, tunele.

Pogrubiono kategorie odpowiadajgce zakresowi opracowania
przedstawionemu w ninigejszym tomie.

3 ZAMIERZONY SPOSOB UZIYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZIYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Modernizacja mostow w ciggu ul. Toruhskiej nad Starg i Nowg Mottawg wraz
z modernizacjg chodnikéw i nawierzchni jezdni ul. Torunskiej ma na celu spetnienie
warunkdw technicznych okreslonych w:

- Rozporzgdzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiadac¢ drogowe obiekty
inzynierskie iich usytuowanie (Dz. U. 2000 nr 63 poz. 735);

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniajgce
rozporzqgdzenie w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.

Obszar planowanej inwestycji jest objety strefg konserwatorskiej ochrony
archeologicznej. Wszelkie prace ziemne wykonywane na tym obszarze wymagajq
nadzoru archeologicznego.

Planowany remont mostu w ciggu ul. Toruhskiej nad Starg Mottawq nie ma
negatywnego wptywu na ekspozycje krajobrazu kulturowego. Inwestycja potozona jest
w obrebie obszaru wpisanego do rejestru zabytkéw jako historyczny uktad
urbanistyczny Miasta Gdanska oraz uznanego za pomnik historii.
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Obiekt lezy na terenie objetym kartg terenu Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego Wyspa Spichrzéw Rejon ulicy Torunskiej i Chmielnej
w miescie Gdansku nr 020.

4 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

4.1  Wiasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

Realizacja zamdwienia ma na celu:
- wyeliminowanie ztego stanu technicznego obiektdw mostowych,

- wyeliminowanie obnizonej nosnosci. Przywrdcenie nosnosci obiektu mostowego
do 30 ton.

4.2 Projektowany uktad drogowy - odrebne opracowanie

5 STAN ISTNIEJACY

5.1 Most Popielny

W ciggu ul. Torunskiej w miejscowosci Gdansk nad rzekg Starg Mottawqg znajduje
sie obiekt mostowy, ktéry powstat i zostat oddany do eksploatacji 29.12.1955 r., ktory
powstat z wykorzystaniem fundamentéw poprzedniego mostu zwodzonego z 1855 .,
Zniszczonego w marcu 1945 r. Most wybudowano w 1885 r. W obrebie mostu droga
przebiega po odcinku prostym, posiada jedng jezdnie o szerokosci 9 m, z dwoma
pasami ruchu. Nawierzchnia jezdni na obiekcie oraz dojazdach jest bitumiczna.
Dodatkowo po obu stronach obiektu znajdujqg sie kapy chodnikowe z ptyt betonowych,
ktére majg szerokos¢ 2,30 m, szeroko$¢ ciggu pieszego wynosi okoto 2 m. W obrebie
obiektu znajdujg sie rowniez stupki wygrodzeniowe. Balustrady znajdujqg sie na krawedzi
pomostu. Catkowita szerokos¢ jezdni wynosi 14,20 m. Spadek poprzeczny jezdni wynosi
2%, poprzez ktory zrealizowano odwodnienie mostu.

Catkowita dtugo$¢ mostu wynosi 21,10 m. Obiekt mostowy sktada sie z trzech
przeset o rozpietosciach teoretycznych rownych: 4,15 m, 12,80 mi 4,15 m. Ustoj nosny
stanowi ptyta Zelbetowa monolityczna petna o grubosci okoto 65 cm. No$nosc
uzytkowa obiektu wynosi 200 kN, klasa obcigzenia obiektu to klasa I, wg normatywu
z1956r.

W stanie istniejgcym, zgodnie z istniejgcym oznakowaniem drogowym,
na moscie znajdowac sie moze tylko jeden pojazd. Odstep pomiedzy pojazdami
ma wynosic¢ 25 m.

5.2 Istniejgce uzbrojenie terenu i infrastruktura podziemna

Zinwentaryzowano nastepujgce sieci uzbrojenia terenu na obiekcie:
- sie¢ elektroenergetyczna Sredniego napiecia,

- sie¢ gazowa @250.

5.3 Informacje o cieku

Zgodnie z pismem Urzedu Zeglugi Srédigdowej w Bydgoszczy Delegatura
w Gdansku znak Gd.415.25.2020L.dz.80 z dn. 18.01.2021 r., rzeka Stara Moftawa jest
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srodlgdowg drogg wodng o oznaczeniu regionalnym klasy | a zgodnie
z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie klasyfikacji
srédlgdowych drég wodnych (Dz.U. z 2002 r. nr 77 poz. 695 ze zm.).

6 ZAKRES REMONTU
6.1  Uwagiogdlne

Roboty rozbidrkowe powinny by< prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawnymi oraz normami, z uwzglednieniem zmian, wynikajgcych
z pdzniejszych zmian aktdéw prawnych, norm i przepisdw.

Wykonawca robdt  zobowigzany jest ustalic  geodezyjnie  potozenie
wysokosciowe i sytuacyjne wszystkich elementéw jezdni, chodnikdw przed
przystgpieniem do robdét. W czasie przeprowadzania robdt nalezy niwelowac wszystkie
warstwy nawierzchni.

Przy remoncie mostu nad Starg Mottawqg zaktada sie zachowanie obecnych
parametrow drogi wodnej pod kgtem szerokosci i prze$witu toru wodnego, spetniajgc
tym samym warunki techniczne GOS znak OH.221.14.2023 z dn. 27.03.2023 r.

Nalezy bezwzglednie zadbac¢ o bezpieczenstwo osdb i mienia ruchomego
(sprzetu ptywajgcego) przebywajgcego na wodzie w trakcie prowadzonych robét. Po
stronie Wykonawcy jest zaplanowanie i zainstalowanie stosownych rozwigzan (np.
kurtyn, deskowan) zapobiegajgcym zagrozeniom wynikajgcym z faktu ewentualnego
uderzenia spadajgcych z wysokosci do wody przedmiotdw lub fragmentdw konstrukcii.
Jezeli planowane prace wymagac bedq czasowego zamkniecia toru wodnego nalezy
ten fakt uzgodni¢ z Urzedem Zeglugi Srédigdowej oraz poinformowaé o tym fakcie
Gdanski Osrodek Sportu ze stosownym wyprzedzeniem. Jesli zajdzie pofrzeba
zamkniecia toru wodnego sugeruje sie wykonanie zwigzanych z wstrzymaniem ruchu
wodnego na okres poza letnim szczytem turystycznym.

Zgodnie z uzgodnieniem GOS znak OH.210.7.2023 z dn. 11.12.2023 r., w skarpie
przyczétka Mostu Popielnego od strony przystani ,,Zabi Kruk” (od strony hotelu Almond)
nalezy z nalezytg ostroznosciq wykonywac prace w poblizu siatki  znakdéw
geodezyjnych. Jezeli dojdzie do zniszczenia istniejgcych w nabrzezu reperdw nalezy je
odtworzy¢ w uktadzie jaki byt wczesniej.

Zgodnie z warunkami technicznymi PGW WP NW w Gdansku znak
GD.3.1.434.14.2023.AD z dn. 06.03.2023 r., minimalne wzniesienie spodu konstrukciji
mostu nad maksymalnym poziomem wody spietrzonej wynosi min. 1,00 m.

Potozenie wysokosciowe sieci, prowadzonych przez powierzchniowe wody
ptyngce, nie ma wptywu na zawezenie Swiatta pionowego pod obiektami.
6.2 Uwagiredlizacyjne

Przed przystgpieniem do robdt budowlanych wykonawca musi wykonac
i uzgodnic¢ z Zamawiajgcym:

o Projekt technologiczny zabezpieczenia wykopodw i odwodnienia wykopow,
o Projekt technologiczny betonowania - przy deskowaniu uwzgledni¢ wykonanie
wszelkich niezbednych otwordw do przeprowadzenia sieci,
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o Projekt technologiczny zabezpieczenia antykorozyjnego drobnowymiarowych
elementéw stalowych,

o Projekt probnego obcigzenia obiektu,

o Rysunki technologiczne elementow wyposazenia,

o Projekt technologii zabezpieczenia koryta cieku i terenu zajetego przez

inwestycje na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig przed
zanieczyszczeniami,

o Uporzgdkowanie terenu w rejonie realizowanej inwestycji do stanu, jaki istniat
przed rozpoczeciem robot.

o Pozostate opracowania wyzej niewymienione, a niezbedne do prawidtowego
wykonania robdét budowlanych.

7 LAKRES PRAC REMONTOWYCH

Zakres prac bedzie obejmowaé w szczegolnosci:

7.1 Wymiana nawierzchni jezdni.

Remont nawierzchni jezdni nalezy wykona¢ z wykorzystaniem nowych
materiatdw budowlanych w postaci szarej kostki kamiennej cietej i ptomieniowanej
60/80 mm, podsypki cementowo — piaskowej 20 mm, tkaniny filtracyjnej 5 mm oraz
izolacji z papy termozgrzewalnej 5 mm. Pas rowerowy wykona¢ z wykorzystaniem
jasnoszarej kostki kamiennej. Przyjete zatozenia nalezy potwierdzi¢ na budowie po
odstonieciu, oczyszczeniu i remoncie ptyty pomostowej. W razie koniecznosci
dopuszcza sie zmiane rozwigzan wysokosciowych oraz grubosci warstwy nawierzchni w
celu dowigzania do zastanych rozwigzan wysokosciowych naprawionej ptyty
pomostowej i kraweznikow.

Izolacje z papy nalezy wyprowadzi¢ na ptyte przejsciowq. W strefie dylataci
pape nalezy uktada¢ w sposdb umozliwiajgcy na przeniesienie odksztatcen
termicznych.

7.2 Renowacja nawierzchni chodnika.

Remont nawierzchni chodnika nalezy wykonac¢ z wykorzystaniem nowych
materiatdw budowlanych w postaci ptyt chodnikowych o gabarytach jak istniejgce
z fakturg imitujgcg ptytki chodnikowe o wymiarach 20x20 cm, ptyty opieraé na
konstrukcji zelbetowej wspornika podchodnikowego.

7.3 Remont balustrad.

Balustrady nalezy zdemontowac w catosci. Elementy nalezy odwiezé na miejsce
wskazane przez Gdanski Zarzgd Drog i Zieleni w Gdansku.

Remont balustrad nalezy wykonac¢ z wykorzystaniem nowych materiatow
budowlanych w postaci balustrad stalowych o wysokosci 1,10 m (nowy wyrdb

budowlany) na catej dtugosci obiektu. Balustrady mocowac przy pomocy kotew
wklejanych.

Balustrady nalezy zabezpieczy< antykorozyjnie.
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7.4 Naprawa powierzchni betonowych
Naprawa powierzchni betonowych polegac¢ bedzie na:
— oczyszczeniu powierzchni i uzupetnieniu ubytkdw betonu.
— iniekcjirys i pekniec,
— zabezpieczeniu antykorozyjne stali zbrojeniowej,

— uzupetnienie skorodowanego zbrojenia np. poprzez dodanie nowych pretow
zbrojeniowych,

— zabezpieczeniu antykorozyjnym oraz antygraffiti powierzchni betonowych.

Na powierzchniach wyzej wymienionych elementéw zainiektowac wszystkie rysy
o rozwarciu powyzej 0,2 mm. Rysy o mniejszym rozwarciu oraz dtugosSci mniejszej
niz 1,0 m mogqg pozostac bez iniekcji. Stosowana iniekcja powinna spetniac¢ warunek
uCiggajgco — uszczelniajgcy.

Nalezy stosowac spdjne, pochodzgce od jednego producenta systemy
do napraw betonu PCC oraz powtok antykorozyjnych.

Prace naprawcze przy korpusach podpdr prowadzi¢ w okresie niskich standw
wody.

7.5 Remont stupkéw wygrodzeniowych.

Stupki wygrodzeniowe znajdujgce sie na Moscie Popielnym nad Starg Mottawq
po obu stronach jezdni nalezy zdemontowac i przewiezé na miejsce wskazane przez
GLZDiZ. Istniejgce stupki nie spetniajg wymagan do ponownego uzycia na obiekcie.

Remont stupkdw nalezy wykona¢ z wykorzystaniem nowych materiatow
budowlanych w postaci stupkdw stalowych o ksztatcie wskazanym przez GZDiZ.

7.6 Remont istniejgcych kraweznikow.

W miare mozliwosci nalezy wykorzystac istniejgce krawezniki kamienne. Uszkodzone
krawezniki nalezy wymieni¢ na nowe o zblizonej kolorystyce.

7.7 Remont i umocnienie skarp.

Skarpy nalezy umocni¢ przy pomocy geokraty komorkowej oraz obsiac
mieszankq fraw. Zgodnie z warunkami technicznymi PGW WP NW w Gdansku znak
GD.3.1.434.14.2023.AD z dn. 06.03.2023 r., nalezy bezzwtocznie usungé ewentualne
uszkodzenia umocnien skarp powstate wskutek prowadzenia robdt zgodnie
z obowiqgzujgcymi w tym zakresie normami i warunkami technicznymi.

7.8 lzolacje

Odkryte powierzchnie betonowe:

— remont i uzupetnienie powtok bitumicznych przyczotkdw powierzchni
betonowych stykajgcych sie z gruntem.
7.9 Odwodnienie obiektu

7.9.1 Wymiana wpustow odwadniajgcych
Remont wpustow mostowych nalezy wykonac¢ z wykorzystaniem nowych
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materiatdw budowlanych w postaci wpustdw wraz z wyposazeniem.

7.9.2 Remont odwodnienie ptyty pomostu

Na ptycie pomostu, w osi odwodnienia, nalezy umiejscowi¢ dreny. W osi drendw
w rozstawie co 3-5 m nalezy wykonac odwierty i zamontowac sqczki odwadniajgce.
7.9.3 Remont odwodnienie komoér instalacyjnych

Nalezy wykonac¢ dreny podtuzne w najnizszych punktach danej sekcji komory.
W rozstawie co 5 m nalezy wykonac odwierty i zamontowac sgczki odwadniajgce.

7.10 Odiworzenie oznakowania nawigacyjnego toru wodnego.

IZgodnie z pismem Gdanskiego Osrodka Sportu znak OH.221.14.2023
z dn. 27.03.2023 r., nalezy zachowac¢/odtworzy¢ oznakowanie nawigacyjne toru
wodnhego:

e A4 ,7akaz mijania i wyprzedzania”,

e A.10,Zakaz przejscia poza skrajniq okreslong tablicami”,

e C.2,0graniczona wysokos¢ przeswitu nad zwierciadtem wody 2,50 m”,

e C.3,0Ograniczona szerokosc szlaku lub kanatu zeglownego 11 m”,

e D.la ,Zalecenie przejscia w obydwu kierunkach™.

7.11 Wykonanie i montaz tablic pamigtkowych informujgcych o nazwie mostu oraz
dacie jego remontu.

Na przyczotku  pdtnocnym  przytwierdzic  tablice  kamienng informujgcg
o historycznym kontekscie miejsca. Materiat, sposdb wykonczenia liter, tres¢ i sposdb
montazu uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

7.12 Remont konstrukcji nosnej.

W ramach inwestycji nalezy przywrdci¢ nosnosci obiektu poprzez uzupetnienie
zbrojenia konstrukcyjnego z wykorzystaniem nowych materiatdw oraz z wykorzystaniem
ptaskownikéw stalowych montowanych do spodu ptyty w strefie przestowej i do ptyty
pomostu w strefach podporowych. Ptaskowniki nalezy zamontowac na klej i sruby.

7.13 Remont konstrukcji rusztowej w obrebie przyczétkow oraz zasypki za
przyczotkami

Nalezy usungc/zdemontowac warstwy nawierzchni nad konstrukcjg rusztowa.
Powierzchnie betonowe rusztu nalezy oczysci¢ z luznych fragmentdéw materiatu oraz
zanieczyszczen powierzchni, np. za pomocqg czyszczenia strumieniowo-ciernego lub
poprzez czyszczenie mechaniczne. Po oczyszczeniu konstrukcji nalezy dokonad jej
przeglgd oraz wykonac prace remontowe.

Na etapie projektu zatozono, ze konstrukcja rusztu wymagac bedzie wykonania
napraw konstrukcyjnych (klasy co najmniej R3 wg PN-EN 1504) w celu przywrdcenia jej
funkcji, w szczegdlnosci zwigzanych z:

e uzupetnieniem skorodowanego zbrojenia poprzez dodanie nowych pretéw
zbrojeniowych (spawanie pretdw, wklejanie pretdw lub zespolenie za pomocqg
nadktadu betonu) - metoda 3 lub 4 wg PN-EN 1504,

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY str. 13
TOM | — OBIEKTY INZYNIERSKIE — MOST POPIELNY NAD STARA MOTEAWA )



Modernizacja mostéw w ciqgu ul. Toruniskiej nad Starq i Nowag Mottawq wraz z modernizacjg
chodnikdw i nawierzchni jezdni ul. Torunskiej

Wersja PAB/3

e przywréocenie stanu pasywnego stali zbrojeniowej (zabezpieczenie istniejgcych
pretow zbrojeniowych gteboko penetrujgcymi inhibitorami korozji wraz
z wykonaniem nowej otuliny pretdw) — metoda 7 wg PN-EN 1504,

e iniekcja rys i peknie¢ oraz uzupetnienie ubytkdw betonu za pomocqg zapraw
naprawczych C/PCC lub za pomocqg nadktadu betonu- metoda 3 lub 4
wg PN-EN 1504,

e zabezpieczenie betonu przed oddziatywaniem czynnikdw Srodowiskowych
(poprzez zastosowanie systemow powtokowych) — metoda 1 lub 5 wg PN-EN 1504.

Po rozbidrce nawierzchni nalezy wykonac badania nosnosci podtoza w obrebie
przyczotkdw — miedzy belkami konstrukcji rusztowej (np. za pomocg ptyty dynamicznej,
sondy DPL, sondy CPT lub innej metody dobranej przez Wykonawce). Podtoze nalezy
doprowadzi¢ co najmniej do parametrow jak dia nawierzchni w przekroju ulicznym — 1.
E2=100 MPa. Na etapie projektu zatozono, ze podtoze wymagac bedzie wzmocnienia
np. za pomocg metod wgtebnych typu DSM lub jet-grouting. W oparciu o wyniki badan
in-situ, Wykonawca wtasnym staraniem i na wtasny koszt opracuje szczegdtowy projekt
technologiczny wzmocnienia podtoza i uzgodni go z Projektantem oraz Inspektorem

Nadzoru.

7.14 Sieci - roboty realizowane w kolejnym etapie inwestycji w oparciv o oddzielng
decyzje administracyjng
7.15 Dodatkowe prace przyobiekiowe

W ramach inwestycji nalezy wykonac balustrady na dojsciach do skrzydet
i przyczotkdw  obiektu, zabezpieczajgce przed upadkiem do wody. Poziome
powierzchnie betonowe, po ktérych moze odbywac sie ruch stuzbowy, nalezy
zabezpieczy¢ za pomocqg izolacjonawierzchni na bazie zywic oraz dodatkowo
uszorstnic.

8 WYKONCIZENIE

- balustrady nalezy wykonczyE w kolorze RAL 7021 z wykonczeniem matowym,

- wytgcznie belki gzymsowe nalezy oblicowac ptytkami ceramicznymi imitujgcymi
cegte lub kamien,

- kolorystyka ptyt chodnikowych jak w stanie istniejgcym,

- kolorystyka betonu jak w stanie istniejgcym.

9 MATERIALY Z ROZBIOREK

Materiaty pochodzqce z rozbidrek, ktdére nie bedg pod odnowieniu ponownie
wykorzystywane, nalezy przewiezé i zdeponowaé na bazie depozytowej GIDiZ
(w szczegolnosci balustrady i materiaty kamienne).

10 OPINIA GEOTECHNICZINA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Nie dotyczy.
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1 WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE
ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

Zgodnie z uzgodnieniem GOS znak OH.210.7.2023 z dn. 11.12.2023 r., Wykonawca
podczas prowadzenia robdt ma obowigzek stosowac sie do przepisdw zawartych
w Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska, a w szczegdlnosci:

— utrzymywac¢ w nalezytym stanie maszyny i urzgdzenia na teren prowadzonych
prac,

— podejmowac wszelkie kroki majgce na celu unikniecie uszkodzen lub ucigzliwosci
dla o0séb tfrzecich lub wtasnosci, a wynikajgce ze skazenia, hatasu lub innych zjawisk
powstatych w nastepstwie realizacji przedsiewziecia na terenie i wokot terenu,

— zachowac Srodki ostroznodci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem
zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami, zawiesinami, substancjami toksycznymi,
organicznym i niebezpiecznymi dla srodowiska wodnego w trakcie prowadzenia prac.

11.1 Zapotrzebowanie i jakosé wody oraz ilosé, jakosé i sposéb odprowadzania
sciekow oraz wéd opadowych

Realizacja inwestycji nie spowoduje dodatkowego zapotrzebowania na wode,
poza koniecznos$cig czasowego zabezpieczenia potrzeb wykonywanych prac
budowlanych oraz socjalno-bytowych zatdég budowlanych. W czasie realizacji bedzie
wykorzystywana woda, ktérej zuzycie bedzie uzaleznione od potrzeb oraz panujgcych
warunkéw atmosferycznych.

Wody opadowe i roztopowe odprowadzane bedqg do kanalizacji deszczowe;.

11.2 Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych,
z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Nie dotyczy, obiekt budowlany nie bedzie emitowat zanieczyszczen pytowych,
gazowych i ptynnych. W ftrakcie robdt budowlanych bedq stosowane S$rodki
zapobiegawcze przeciw pyleniu oraz emisji spalin sprzetu budowlanego.

11.3 Rodzaqjiilos¢ wytwarzanych odpadéw

Gospodarka odpadami  powstajgcymi  w czasie robdét  budowlanych
i eksploatacji zadania inwestycyjnego powinna odbywad sie zgodnie z aktualnymi
przepisami w zakresie gospodarowania odpadami. W szczegdlnosci nalezy
przestrzegac¢ zasady zapobieganiu powstawaniu odpaddw i minimalizacii ich ilosci,
a takze wykorzystywania i unieszkodliwiania tych odpaddw w sposdb zapewniajgcy
ochrone zycia i zdrowia ludzi oraz ochrone srodowiska.

Podczas realizacji inwestycji nie bedg uzywane substancje szkodliwe moggce
stanowic¢ zagrozenie dla srodowiska.

Realizacja robdét na obiekcie inzynierskim spowoduje powstanie odpadéw
zgrupy 15, 16, 17 i 20. Odpady z budowy obiektu budowlanego oraz infrastruktury
(wtgczajgc glebe i ziemie z terendw zanieczyszczonych).

Realizacja prac w ramach remontu obiektu inzynierskiego nie doprowadzi do
powstawania odpaddéw niebezpiecznych.
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Wykonawca robdt zobowigzany jest do opracowania i zatwierdzenia Programu
gospodarki odpadami — w odniesieniu do Ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach
(t.j. Dz.U. 2023 poz. 1587).

Obiekt budowlany na etapie eksploatacji nie jest bezposrednim zrédtem
generujgcym odpady. W czasie eksploatacji obiektu, wytwarzanie odpaddw bedzie
wynikac gtéwnie z prac utrzymaniowych w okresie zimowym — btoto posniegowe, sol
drogowa itp.

Inwestycja nie zwiekszy docelowo ilosci generowanych odpaddéw w stosunku
do stanu istniejgcego, a tym samym nie wptynie na pogorszenie Srodowiska
naturalnego w obrebie przedsiewziecia.

Zgodnie z pismem PGW WP NW w Gdansku znak GD.3.1.434.14.2023.AD
z dn. 06.03.2023r., nalezy na biezgco wywozi¢ wytwarzane odpady rozbidrkowe poza
obszar szczegdlnego zagrozenia powodzig.

11.4 Wlasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takie promieniowanie,
w szczegolnosci jonizujgce, pole elekiromagnetyczne i inne zaktécenia

Podczas realizacji inwestycji przewiduje sie lokalne zwiekszenie hatasu ze
wzgledu na prace sprzetu budowlanego i fransport materiatdw budowlanych.
Zwiekszony poziom dzwieku moze rowniez wystgpic rowniez przy prowadzeniu prac
rozbiérkowych istniejgcej infrastruktury. Wykonawca bedzie minimalizowat wptyw, aby
ucigzliwos¢ akustyczna w fazie budowy nie powodowata znaczgcych skutkdw dla
Srodowiska.

11.5 Wplyw obiekiu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi,
w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Remontowany obiekt budowlany nie ma negatywnego wptywu na istniejgcy
drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Nalezy jednak pamietac, ze na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig
koryto cieku oraz teren zajety przez inwestycje nalezy zabezpieczy<. Planowane roboty
budowlane, rozbiérkowe i ziemne, ktére zostaty przewidziane do remontu obiektu
mostowego nie mogqg w sposéb negatywny wptyngc na warunki przepuszczania wod
wezbraniowych i nie mogg utrudniac¢ ochrony przed powodzig. Dodatkowo w trakcie
wykonywania robot nie mozna ograniczac przeptywu wody w ciekach. Jesli podczas
prowadzenia robdt nastgpi uszkodzenie koryta rzek lub watu nalezy je naprawic w trybie
pilnym, zgodnie z normami i warunkami technicznymi obowigzujgcymi w tym zakresie.

Zgodnie z pismem PGW WP NW w Gdansku znak GD.3.1.434.14.2023.AD
z dn. 06.03.2023r., nie dopuszcza sie, aby podczas prac dochodzito do zanieczyszczen
wody substancjami chemicznymi lub ropopochodnymi. Nalezy zabezpieczy¢ koryto
cieku i teren zajety przez inwestycje na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig
przed zanieczyszczeniami.

12 UWAGI KONCOWE

- Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy wykonac prébne przekopy

uzbrojenia terenu. Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepisdw BHP.
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- Teren robdt powinien by¢ zabezpieczony przed dostepem osdb postronnych
i w nocy oswietlony.

- W czasie budowy nalezy podjgc srodki zapobiegajgce naptywowi wody
na obszary objete robotami ziemnymi.

- Scieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy nalezy odprowadzaé do szczelnych
zbiornikbw bezodptywowych i wywozi¢ je do najblizszej oczyszczalni za posrednictwem
uprawnionych podmiotow.

- Wszelkie odstepstwa od projektdw powinny by¢ uzgadniane z autorem projektu
oraz Inspektorem Nadzoru.

- Zmiany rozwigzan konstrukcyjnych przyjetych w niniejszej dokumentaciji mozliwe
sg jedynie po wczesniejszej akceptacji i uzgodnieniu z autorami projektu. Wszelkie

ewentualne problemy techniczne oraz zmiany dokumentacji dokonywane bedq
w frakcie prowadzenia prac remontowych w ramach nadzoru autorskiego.

- Wszelkie materiaty stosowane do remontu obiektu muszg posiadac swiadectwa
pochodzenia oraz wazne Swiadectwa zgodnosci z wymaganiami — wazne aprobaty
lub inne uznane certyfikaty z obszaru UE. Materiaty przed zastosowaniem muszg by¢
zaakceptowane przez Inwestora oraz Inspektora Robdt Mostowych.

- Roboty nalezy wykonywac zgodnie z wtasciwymi przepisami dotyczgcymi
prowadzenia robdt ochrony $Srodowiska, prawa pracy, wymagan technicznych
i zgodnie z warunkami umowy.

- Po zakonhczeniu prac nalezy naprawi¢ ewentualne szkody powstate wskutek
prowadzenia prac.

- Opracowanie i zatwierdzenie COR znajduje sie po stronie wykonawcy.

- Prowadzenie prac dostosowa¢ do harmonogramu przyjetego przez Wykonawce
Robot.

- Niwelety i rozwigzania dot. konstrukcji nawierzchni potwierdzi¢ i dostosowac
do ptyty pomostowej po jej odkryciu i oczyszczeniu.

- Prace remontowe przy moscie na Starej Mottawie prowadzic w sposdb
umozliwiajgcy bezpieczng zegluge jednostkom ptywajgcym z/do mariny Zabi Kruk
oraz osobom korzystajgcym z wypozyczalni sprzetu wodnego GOS (zgodnie z pismem
[29]).

- Zgodnie z pismem PGW WP NW w Gdansku znak GD.3.1.434.14.2023.AD
z dn. 06.03.2023r.:

e Przy organizacji i planowaniu robét oraz zaplecza budowy nalezy plac budowy,
place sktadowania materiatéw budowlanych i materiatéw rozbidrkowych
lokalizowac poza obszarem szczegdlnego zagrozenia powodziq,

e Nalezy po zakonhczeniu robdt wykonac prace porzgdkowe oraz przywrdcic teren
w rejonie realizowanej inwestyciji do stanu jaki istniat przed rozpoczeciem robdt,

e Inwestor powinien zawiadomi¢ Nadzér Wodny w Gdansku o terminach
rozpoczecia i zakohczenia prac z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.
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13 WYKORZYSTANE MATERIALY | OPRACOWANIA

13.1 Ustawy

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2025 poz. 418).
2] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (1.j. Dz.U. 2024 poz. 1478).
[3] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2013 poz. 1587).

(4] Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t.j. Dz.U. 2024 poz. 1130).
[5] Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (t.].

Dz.U. 2024 poz. 1292).
(6] Ustawa z dnia 28 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2024 poz. 320).

[7] Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (1.j. Dz.U. 2024 poz.
1290).

13.2 Rozporzqdzenia

(8] Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkdw technicznych, jokim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie iich usytuowanie (Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735).

(9] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmienigjgce
rozporzqgdzenie w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogowe obiekty inzynierskie iich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1642 z pdzn. zm.).

[10] Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne iich
usytuowanie (Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430).

[11] Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie klasyfikaciji
srédigdowych drég wodnych (Dz. U. z 2002 r. nr 77 poz. 695 ze zm.)

13.3 Normy

[12] PN-ENISO 11091:2001: Rysunek budowlany — Projekty zagospodarowania terenu.

[13] PN-B-01027:2002: Rysunek budowlany - Oznaczenia graficzne stosowane
w projektach zagospodarowania dziatku lub terenu.

[14] PN-EN 206+A1:2016-12: Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc.
[15] PN-EN 1990: 2004: Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.

[16] PN-EN 1991-1-4: 2008: Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-4.
Oddziatywania ogdine — Oddziatywanie wiatru.

[17] PN-EN 1991-1-1-5; 2005: Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-5.
Oddziatywania ogdine — Oddziatywania termiczne.

[18] PN-EN 1991-1-1-6; 2007: Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-6.
Oddziatywania ogdline — Oddziatywania w czasie wykonywania konstrukcii.

[19] PN-EN 1991-1-1-7; 2008: Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes$¢ 1-7.
Oddziatywania ogdlne — Oddziatywania wyjgtkowe.

[20] PN-EN 1991-2 Eurokod 1: Oddziatywanie na konstrukcje. Cze$¢ 2: Obcigzenia
ruchome mostow.
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[21]  PN-EN 1992-2: 2010: Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Czes¢ 2. Mosty
z betonu. Obliczanie i reguty konstrukcyjne.

[22] PN-EN 1993-1-1 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych — Cze$¢ 1-1:
Reguty ogdlne i reguty dla budynkow.

[23] PN-EN 1993-2 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych — Cze$¢ 2: Mosty
stalowe.

[24] PN-EN 1997-1: 2008: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 1. Zasady
ogdlne.

[25] PN-EN 1997-2: 2009: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 2.
Rozpoznawanie i badanie podtoza gruntowego.

13.4 Inne

[26] Materiaty uzyskane od Zamawiajgcego.

[27] Wizja lokalna.

[28] Opis Przedmiotu Zamodwienia dla przedmiotowej inwestycii.

[29] Warunki techniczne GOS znak OH.221.14.2023 z dn. 27.03.2023 r.

[30] Warunki techniczne PGW WP NW w Gdansku znak GD.3.1.434.14.2023.AD z dn.
06.03.2023 .
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DOKUMENTY DOLACZONE DO
PROJEKTU
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Gdansk, maj2025r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane
(t.j. Dz.U. 2025 poz. 418) niniejszym osSwiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany

pft.:

~Modernizacja mostéw w ciggu ul. Torunskiej nad Starq i Nowqg Mottawq wraz
Z modernizacjqg chodnikéw i nawierzchni jezdni ul. Torunskiej”

dla Inwestora/Zamawiajgcego:
Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk
dziatajgcej w imieniuv i na rzecz
Gminy Miasta Gdanska

ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk,

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Opracowanie stanowi komplet dokumentaciji pod wzgledem celu, ktéremu ma stuzyc.
W przypadku powstania waqgtpliwosci czy niejasno$ci nalezy zwrdci¢é sie do autordw
dokumentacji o dodatkowe informacje lub wyjasnienia.

ZESPOL PROJEKTOWY

PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
GLOWNY dr inz. Marcin Dudek
PROJEKTANT: uprowr.nenlo bu.dowlone nr P(.)M/O,28.3/POOM/(.)9
do projektowania b/o w specjalnosci mostowe]
mgr inz. Jarostaw Trzcinski
EES&ETANT/ uprawnienia budowlane nr POM/0347/PBM/18
MOSTOWA: do projektowania b/o w specjalnosci inzynieryjnej
mostowej
mgr inz. tukasz Lachowicz
;PRE:T\\IVZVEZAJACY/ uprawnienia budowlane nr POM/0398/PBM/17
MOSTOWA: do projektowania b/o w specjalnosci inzynieryjnej
mostowej
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CZESC RYSUNKOWA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY str. 22
TOM | — OBIEKTY INZYNIERSKIE — MOST POPIELNY NAD STARA MOTEAWA )



ORIENTACJA

S
v

-

INWESTOR/ZAMAWIAJACY: GMINA MIASTA GDANSKA
ﬁ a yraisia ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarisk
m Rozbudowy reprezenfowana przez:
“_" Miasta Gdanska DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA

ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk

BIURO PROJEKTOWE: ot PRACOWNIA PROJEKTOWA MID Sp. z 0.0. || DATA UMOWY:
ul. Czestawa Mitosza 17 23.05.2022r.
80-126 Gdarisk

PRACOWNTA “PROJEKTOWA tel. 609227943 bivro@mid.gda.pl
MOSTY i DROGI NIP: 5833212622 KRS:0000633127
Nazwa zadania: +MODERNIZACJA MOS TOW W CIAGU UL. TORUNSKIEJ NAD § TARA | NOWA MOTEAWA
WRAZ Z MODERNIZACJA CHODNIK OW | NAWIERZCHNI JEZDNI UL. TORUNSKIEJ"

Przedmiot rysunku: Stadium

ORIENTACJA PROJEKT ARCHITEKTONICZINO-BUDOWLANY

Nazwa obiektu budowlanego: Branza / Wersja Skala Nrrys.

MOST POPIELNY NAD STARA MOTEAWA o1 - 1.0

Funkcja Imie i Nazwisko Specjainos¢ Nr uprawnien Data Podpis

Gtéwny projektant:|| DR INZ. MARCIN DUDEK MOSTOWA b/o POM/0283/POOM/09 || 05.2025

Projekfant: MGR INZ. JAROSLAW TRZCINSKI MOSTOWA b/o POM/0347/PBM/18 05.2025

Sprawdzajqcy: MGR INZ. tUKASZ LACHOWICZ MOSTOWA b/o POM/0398/PBM/17 05.2025




i I X S~<__ |
! s Sy 7
| / ~=- B
] ]
e j STAN PROJEKTOWANY - WIDOK Z GORY
D ]
| S~—a I
| N T —— |
I oo T = | .
o ] skala 1:200
— . |l ] |
= P l
O ——
O T !
v .0 I {1
o ‘}
AN !
Nl \
I |
i \ 'ul reprofilacja skarpy
A0 i
Dll | remontowany most Popielny
4o 1 reprofilacja skarpy
Qall ‘
M| 1
[ _ |
%\% X 7
ft\% S - budowa sieci
> | \ -7 R przebudowa sieci
ks IS h (-\ V) N wg oddzielnej dokumentacii "3\ _4 |'
= \ \\ g e NN oraz oddzielnej procedury administracyjnej Q- i !
oD SRR = N | | |
| ‘ O \\\ | I ! !
o YT ENO OO N o T\
\, pre N N ! | |
Lo Ny OV RS NS Pl b N
_____ e — L I
RET :. FIT T T T - T T T T ‘ — — : — =
= = | - - NI T ] -. - ------ CTTLLL] CTT L] CTTLLI - T I LT (I CLLLLLI? ‘-.E -
HS (1R 7 . ARt N >
/ A O W (D) |
J/ L !
5 \ — = —=Z I — ===
: S \ / A0F 55
: /\) : L e . .
L
Heo /
s 0+3 - e
Hi Age® B e 492 i
: 2573 J:mb: : AT a1
[] U ]
| : 3P '
N i i
i o) i o) \ = [
| : ~ 98 \ 410 2 ’ e
] X ] 54 N
i { 4 O 6 - = ! — L_) 9 e N A 1. Legenda do rysunku zgodnie z rys. 2.1 Projekt zagospodarowania terenu
. | 1o P O/ © “W“’ \ F
I | — S
! ~ . e S PR 1R N N . v
AN DA R e N YR 10 L - Ch"i‘ bt . soooc =o=e 4 000 ppdo-— - g A4y~ INWESTOR/ZAMAWIAJACY. GMINA MIASTA GDANSKA
F; CTLL A ; —— =" S~ S — S — S — S — e D G~ S e — G S S S S S—— ol . S s & F - - DyraReS ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarisk
> QY i e — == — FgR | i,
k P AN =i “ l\\q A 2y Miasta Gdariska DYREKC.JA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA
) | TN W ; . .
9 0 K . O L\\\ SN \\ '\'év L budowa kanatu technologicznego Q) \ ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk
A1~ ~— \\ N A \——— wg oddzielnej dokumentaciji N T BIURO PROJEKTOWE: [ J ; :
</) R VONAN N 7, QQ) oraz oddzielnej procedury administracyjnej PRACOWNIA PROJEKTOWA MID Sp. z 0.0. DATA UMOwWY.
: N | 47 T -2 ul. Czestawa Mitosza 17 23.05.2022r.
_1‘_,_\ ‘ \“ \‘ ‘El\‘ ‘o o . ) ¢ 80-126 Gdarisk
\l NN A \\ T ' o /\ PRACOWNIA PROJEKTOWA fel. 609227943 biuro@mid.gda.pl
1 (AN | . : MOSTY 1 DROGI NIP: 5833212622  KRS:0000633127
\ \ . po) N ptytki chodnikowe
fakturowane ] < P
,\ ,\ 4_ Ch . b t . /\ . O 4 v /\3 Nozwa zadania: +MODERNIZACJA MOSTOW W CIAGU UL. TORUNSKIEJ NAD STARA | NOWA MOTtAWA
— —— Q K, /Q (Q _Q WRAZ Z MODERNIZACJA CHODNIKOW | NAWIERZCHNI JEZDNI UL. TORUNSKIEJ"
. ~
) \'.\ /'\ O\ 258/2 ,\Q = Przedmiot rysunku: Stadium
/ (- )
/ 7 @) : STAN PROJEKTOWANY - WIDOK Z GORY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
zakres robdt remontowych M - - -
w zakresie istnigjgcego mostu P Nazwa obiektu budowlanego: Branza / Wersja Skala Nrrys.
N MOST POPIELNY NAD STARA MOTtAWA ol 1:200 20
O‘DQ 3 Funkcja Imie i Nazwisko Specjalnos¢ Nr uprawnien Data Podpis
/
/\,\ 7@ Gtowny projektant:| | DR INZ. MARCIN DUDEK MOSTOWA b/o POM/0283/POOM/09 ||~ 05,2025
A
5{3\ Projektant: MGR INZ. JAROSEAW TRICINSK! MOSTOWA b/o POM/0347/PBM/18 05.2025
q/' ,‘5 Sprawdzajqcy: MGR INZ. tUKASZ LACHOWICZ MOSTOWA b/o POM/0398/PBM/17 05.2025




87

RYSUNKI OGOLNE - STAN IS INIEJACY
skala 1:50/1:100

WIDOK Z BOKU. Skala 1:100

5 FRIEKROJ PODEUINY A-A WIDOK Z BOKU. Skala 1:100 0 , o
Y W ) ’ i W
, . UL. DOBRA UL. RZEZNICKA Qj D‘>
u. rzemncka ] skala 1:100 C | /b=l m C h=l.Im UL DOBRA
2500 /NS nawierzchnia = |
|i \ \8 10,60, 100 bitumiczna. 0% c{ ‘
s 1 _ . T J ' |
7 ,,, , 7 ‘ ‘ { } ‘ ‘
o 7 , ) | | | | ‘
S| 13 . g | ! [ | ] ] [ | I I .
, ] H L ] -H
- | BELKA H_A7 1] ~_BELKA H ! ! BELKA H_A7 L]
\ 180 okfadzina kamienna / L v T ‘ ﬂJm\, T T !
420 \ N % stup filara 25 KA IHI stup filara 25 I BELKA JI-I
h przyczotek 77 przyczotek przyczotek »71 przyczétek
o ; 3% 3% T ; 3%
R/ s — h %
~ rz. MOTEAWA | 1z. MOTEAWA | [
- - - - = C od potnocne; strony mur oporowy _—] C od potnocnej strony mur oporowy /_é /\_ - _
6400 4150 4150 ] 4150 4150 4150 6400 4150 4150 ) 4150
B 12800 12450 12450 12800 12450
\i@
RIUT POZIOMY WIDOKZ GORY  mesescu ————"" |
ol 1100 skala 1:100 | PRZEKROJ POPRZECINY C-C PRZEKRO.J POPRIECINY B-8
' | Skala 1:50 Skala 1:50
5\4 CHODNIK PAS RUCHU PAS RUCHU CHODNIK
| murek kamienn fé
‘ o C balusirada stalowa f @) <
i siec elektryczna h=1.1m ’ Z %
R ﬁ'\ . = s sl fupek shal § Q balustrada stalowa
lj I— i [ ¥ h=1.Im STUPEK STalow, = “E — stupek stalo h=1,1m
—— | E\;w sie¢ gazowa % ‘ 1 h=1'm 3 8 S =l m _:
| | 8 ! 2060 B g ) ierzchnia bitumi g o 2060
1 stup filara \ % | | 2600 S Krow eIk kamisnny ‘ 2400
V o o b o o q o ) | 200 2250 50, i 2250 0
S §I /:Z T — — | 1% plyta przejsciowa _l_ 1%
T T slupekstalowy 27 oo S {ciek nat Jezalni o 0% T 7z ,
o o peeddow £ ek 3 g * IE
I RS s asesuros s se e ssasooe ol . N
W1 o < RIS :@&W L CIESC PASARUCHU WYCACTONA Z UYIKOWANIA 1 & S & SN2/ 777 777 77777 s
P : /0«' I ‘000000000’6‘3‘3‘3‘3‘3‘30 ety S NN 0000000000000 000000000 T
: o LRRERRRRRRRLRZRRRRIRKRERRRRRRHRRRRRRRRIRRRRRRRKKS RRRRRLRRRIRRRRK] 2 9
stup filara ] & S
Y UL, RZEZN/CKA« 2 '
SIESI R A I ,
S 1Z. MOTEAWA | - <t
. & - N
konstrukcia rusztowa 5 - = 600 - | 1800 5300 3000 2300 1750 0
b 800 <
§ o ,§ L §7 _ _ é | g f§,
| \Q@ - N
‘ stup filara : .
A | A & |
sisll ]
S %I Tt - |
- g
: O
600 = '
/ | (8%
abo - &Qo‘@o&o&o&o&o&o SRR ‘g‘o‘g@o}}o}}o"o‘%‘ R S S S RIIR SIS
) 8 B B R B S S T 0 35
E R O S RIRIILIRIRKRKS " CZESC PASA RUCHU WYEACZONA 7 UZYTKOWANIA 1 g
— 7 ‘ e DA 0000003 <558 S ucHu i U 8
7 : stup flora [ clekna e stupekstalow IR INWESTOR/ZAMAWIAJACT: GMINA MIASTA GDANSKA
w K R RIS b=l m R ERRRRRS '
o e ERRLHRRLLHRLLIHRLRLAHRRLRKGIRRKS RRLKRKS SRRRRLHRLHRLRALRLK] py) Dy ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdlrisk
= %I . | PARAMETRY TECHNICINE m Rozbudowy reprezentowana przez:
= ° ° o o o - ° x I _& . . ¢
— |/ D Miasta Gdanska DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA
600—> | . j . ;
—— 850 &1 § | § DLUGOSE CALKOWITA ~38.10m ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk
— = o o ROZPIETOSC TEORETYCINA PRIESEL 4,15+12,80+4,15 [m] BIURO PROJEKTOWE: . :
— 4570 = ) . ' SET - PRACOWNIA PROJEKTOWA MID Sp. z 0.0. || DATA UMOWY:
——— S | SWIATLO POZIOME (PRZESEO SRODKOWE] ~1280m L Crestowontioan 17 OO o 08 o0
— %J i SIEROKOSC CALKOWITA ~14,20m 80-126 Gdarisk
F— . _ SZEROKOSC JEZDNI ~9,00m A o roecows fel. 609227943 biuro@mid.gda.pl
'j N _murek kamienny KAT SKRZYZOWANIA Z PRZESZKODA ~90° MOSTY 1 DROGI NIP: 5833212622 KRS:0000633127
_ KLASA OBCIAZEN WG NORMATYWU Z 1956. k.| , = =
, mur oporowy KLASA DROGI L Nazwa zadania:  MODERNIZACJA MOSTOW W CIAGU UL. TORUNSKIEJ NAD STARA | NOWA MOTEAWA
% /4170 6400 WRAZ Z MODERNIZAC JA CHODNIKOW | NAWIERZCHNI JEZDNI UL. TORUNSKIEJ”
Przedmiot rysunku: Stadium
RYSUNKI OGOLNE - STAN ISTNIEJACY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
Nazwa obiektu budowlanego: Branza / Wersja Skala Nrrys.
Uwagi: MOST POPIELNY NAD STARA MOTEAWA ol1 1:5071:100|| 3.7
1. Wymiary w mm.
2. Wymiary stanu istniejgcego na podstawie dokumentacji archiwalnej, wykonanej Funkcja Imie i Nazwisko Specjalnos¢ Nr uprawnien Data Podjpis
w czerwcu 1952 1. oraz na podstawie sporzqdzonej na potrzeby projektu mapy do - - -
celéw projektowych oraz pomiaréw geodezyjnych. Gfowny projektant:|| - DR INZ. MARCIN DUDEK MOSTOWA b/o POM/0283/POOM/09 || 05.2025
3. Gabaryty konstrukcji rusztowej przyjeto na podstawie dokumentacji archiwalngj.
Projektant: MGR INZ. JAROSLAW TRZCINSKI MOSTOWA b/o POM/0347/PBM/18 05.2025
Sprawdzajacy: MGR INZ. tUKASZ LACHOWICZ MOSTOWA b/o POM/0398/PBM/17 05.2025




| zj'? PRZEKR?Z;?%[O/gN Y AA = ssosisse | WDOKZBOKU. Skalo 1:100 [ ot 0osea : RYSUNKI OGOLNE - INWENTARYZACJA USZIKODZEN

- o L e | | skala 1071100
— T 7 — = - ( | ‘ PRZEKROJ POPRZECINY C-C PRZEKROJ POPRZECZNY B-B
| - VA — | \ J i e N - CHODNK Skala 1:50 Skala 1:50 CHODNK
? PAS RUCHU PAS RUCHU
| 4 5 T | = Piyty chodnjkowe 114x50x6 mm
= § § Pustka powietrzna 30mm 7
| ‘ | 5 Sﬁ

e - _ _ _t c 7 MOTLAWA |

Z 7 TV
; :
/ :
: /
:
77 //

RZUT POZIOMY WIDOK Z GORY
Z skala 1:100 skala 1:100

—— -&/-8/ 12/13
— C

[ ' I ]
— 77 N =
=1 ) ,\i/
M / O i
] u\o Uwagi:
° ° P ° ° ° ° 9 ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° 9 | 1.Wymiary stanu istniejgcego na podstawie dokumentacji archiwalnej, wykonanej w czerwcu
= - USZKODZENIA: 1952 . oraz na podstawie sporzqdzonej na potrzeby projektu mapy do celdw projektowych
) ) ) o ) oraz pomiaréw geodezyjnych.
Deformacje/ ubyfki/ brak nawierzchni bitumicznej

2. Na rysunkach pokazano charakterystyczne miejsca uszkodzer elementdw konstrukcyjnych

Pekniecia/ zarysowania nawierzchni bitumicznej obiektu inzynierskiego.
3. Gabaryty konstrukciji rusztowej przyjeto na podstawie dokumentacji archiwalnej. Po jej

odkryciu na budowie nalezy potwierdzic gabaryty oraz zweryfikowac doktadny zakres jej
Nalot organiczny/ wegetacja roslin odtworzenia.

Deformacje/ spekania betonu i nawierzchni chodnika

X
s

=
PAS RUCHU !E

UL, RZEZNICKA Qj

Zarysowania betonu, kamienia oktadziny

=l
- B0 - g
FIEIEEIERENME R

Zosforisko wody an nawierzchni jezani spowodowane deformacjq nawierzchni INWESTOR/ZAMAWIAJACY: GMINA MIASTA GDANSKA
- 7. MOTEAWA \ Korozja elementow stalowych - - Dyrekcja ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarsk
’ B % 04 jezdni | Osiadanie gruntu/ betonu/ kamienia na dojazdach m Rozbudowy reprezenfowana przez:
C g Uszkodzenia powtok antykorozyjnych betonu “_" Miasta Gdanska DYI?EKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA
‘f ﬁ’ Rdzawe zacieki/ przecieki przez diwigar ptytowy i wsporniki konstrukcji ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk
A A Odspojenia otuliny betonowej, skorodowane zbrojenie BIURO PROJEKTOWE: o PRACOWNIA PROJEKTOWA MD $p. 2 0.0. || DATA UMOWY:
2 Ubyiki, erozja betonu; brak odwodnienia gﬁ) %?56’;0(;“0, A;‘”"SZO 17 23.05.2022r.
o ) ) ) ) - aris|
8/12 E Ij> UL. DOBRA Zanieczyszczenia powierzchni betonu, balustrad, gruntu PRACOTNT A P ROJEKTOWR tel, ’509227943 biurg@m/d.gda,p/
< | Kostrukcja rusztowa do odtworzenia MOSTY 1 DROGI NIP: 5833212622 KRS:0000633127
I 7772 @\ Nazwa zadania:  MODERNIZACJA MOSTOW W CIAGU UL. TORUNSKIEJ NAD STARA | NOWA MOTEAWA
— | \ | PARAMETRY TECHNICZNE WRAZ 7 MODERNIZACJA CHODNIKOW | NAWIERZCHNI JEZDNI UL. TORUNSKIEJ”
§ Zz DEUGOSC CALKOWITA ~38,10m Praeamiot rysunk: Stadium
u = ° ° ° ° ? ° ° ° 9 ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ? l IIQOZPIETOS'C TEORETYCINA PRIZESEL 4,15+12,80+4,15 [m] RYSUNKI OGOLNE - INWENTARYZACJA USZKODZEN PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
SWIATLO POZIOME (PRZES£O SRODKOWE) ~1280m
‘ Iﬁ/‘ %4 SZEROKOSC CALKOWITA ~'|4]20 m Nazwa obiektu budow/anego.‘ Branz'a/ Wersja Skala fo}/S‘
E g .W | STEROKOSC JEZDNI ~9,00m MOST POPIELNY NAD STARA MOTLAWA oy 1:50/1:100|| 3.2
> KAT SKRZYZOWANIA 7 PRZESZKODA ~90°
KLASA OBCIAZEN WG NORMATYWU 7 1956 . k. | Funkcja Imie i Nazwisko Specjainos¢ Nr uprawnien Data Podpis
'j KLASA DROGI l‘ Gtéwny projektant:|| DR INZ. MARCIN DUDEK MOSTOWA b/o POM/0283/POOM/09 |  05.2025
— B
[EE— L% Projektant: MGR INZ. JAROSEAW TRZCINSKI MOSTOWA b/o POM/0347/PBM/18 05.2025
E —_— —_— —_— — Sprawdzajqcy: MGR INZ. tUKASZ LACHOWICZ MOSTOWA b/o POM/0398/PBM/17 05.2025




’?'7 PRIEKROJ PODEUINY A-A SZCZEGOﬁ Al | R)/SUNK/ OGO/LNE' /DRA CE REMONTO WE

: : 121 ] l::> : ;10 PRZEKROJ POPRZECINY C-C PRZEKROJ POPRZECZNY B-B
UL RZEZN/CKAQJ skala 1:100 c- 12 I .C L A kol 1450 Skala 1°50 skala 1:50/1:100

BALUSTRADY
\ 20, 7% , 1000 | PAS DLA PAS RUCHU PAS RUCHU PAS DLA
1 1 1 ! 5 5
= e e e e e e e e i | 138170172170 740H 160 170170170179 160 CHODNIK ROWEROW % < ROWEROW CHODNIK
e ;// 77777 '///y/////’;//'/ . ~ e 7 > | | 70 3 1 : H 2 S
— - . , . _ , , , . _ / / ‘ . ‘ e I ! § 8
. \ . ‘ I \ Ptyty chodnikowe fakturowane [114x50x6 mm N Q
| L ; 70 5 | | | | |5 IR | I 'S Tasypka L: = Ptyty chodnikowe fakturowane|114x50x6 mm
. : 25 : H = = -
1.22 ‘ I | {; \ IS ﬁ Zasypka
. i 1L N
| 17 | el JRIANIERIN L i Kostka ptomienidwana | 60/80 mm ‘ =
|| D020 0Z0520 4210A 790 .L l 1000 ] ! Podsypka cementowo-piaskowa | 20 mm ©
| 1l ptelafelefe Tkanina fifracyina | 5mm
p— N = lzolacja -papa termozgrzewalna | 5mm
L \ Plyta zelbefowa | 650 mm
|__ _ _ balustrada _ _ _ _ _ _ _ _ _ 17 MOTtAWA _ \ balustrada _ _ _ _ _ e e e e
B zabezpieczajqca C : zabezpieczajqca WA \\\\\: NN
RZUT POZIOMY paefetstetetetecstetetstetetetesstetelete =
skala 1:100 skala 1:100 balustrada D e R R e R R R e R R S e N R e RS
. zabezpieczajqca ,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*4 1.10
pegeteteletecetstecessatesscaletacelele PARAMETRY TECHNICINE
,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*4 REMONT:
‘ C D e e e e e e e N R N N N e e -.—. Remont nawierzchni z kostki kamiennej 60/80 cm szarej o gdrnej powierzchni cigtej i ptomieniowanej DLUGOSC CALKOWITA ~38,10m
_— —_— — 2wykorzystaniem nowych maferiafow budowlanych. ROZPIETOSC TEORETYCINA PRIESEL 415¢1280+4,15[m] |- — — — — — —l -
E—— | — #\, N - - —E — Po zdjeciu nawierzchni przeglqd i remont ptyty pomostu. SWIATLO POZIOME (PRZESLO §RODKOWE) ~12.80 m
E_'H—-—-—#_—-] . — X ~ I——— #‘— Remorjf vlvpusfo'w odwadniajgcych oraz rur spustowych z wykorzystaniem nowych SZEROKOSC CALKOWITA ~1420m
r T % 4 — materiatow budowlanych. & A -
e e e S -+ SIEROKOSC JEZDNI 9,00m
balustrada ) __E| . . . . S . .
| : ,:;: _ zabezpieczajaca | a:) | Oblicowanie belek gzymsowych ptytkami ceramicznymi imitujgcymi cegte lub kamien. KAT SKRZYZOWANIA 7 PRZESZKOD A ~90°
o ,\7 R || — o } o F o o } o o o o o o o ° o o o o o o o Demontaz istniejqcych balustrad. Remont balustrad wg szczegdtu "A"z wykorzystaniem nowych KLASA OBCIAZEN WG NORMATYWU Z 1956 . K. |
\ | | materiatéw budowlanych.
\ %% 10 1 Naprawa spekan i rys oktadzin betonowych oraz pomostéw zelbetowych, nastepnie KLASA DROGI L
‘ 5 % czyszczenie, szpachlowanie i zabezpieczenie antygrafiifi. Uwagi
\ﬁ\ 1.16 2 % | |:| 1. Wymiary stanu istniejgcego na podstawie dokumentacji archiwalnej, wykonanej w czerwcu 1952 r. oraz na podstawie
! e Wykonanie nawierzchni chodnika z ptyt chodnikowych o gabarytach jak istniejqce z fakfurg sporzqdzonej na potizeby projektu mapy do celéw projektowych oraz pomiaréw geodezyjnych.
balustrada_/ imitujgeq plytki chodnikowe o wymiarach 20x20 cmz wykorzystaniem nowych materiatow 2. Na rysunkach pokazano charakferystyczne migjsca prac remonfowych.
zabezpieczajgca . % | budowlanych. Plyty opiera¢ na konstrukcji zelbetowej wspornika podchodnikowego. 3 Ga'bary.fy konstrukcji rusztowej przyjefg na podstawie quymenfacji qrchiwa/nej. Po jej odkryciu na budowie nalezy
| UL. RZEZNICKA Qj = Uzupetnienie powtok bitumicznych powierzchni przyczétkow betonowych iol;W/ede;c gabaryf); oraz zweryfikowac qufg?y szakcrjes éeé fodfworzen/o.
— “ 1 stykajqcych sie z gruntem. . Remont ma na celu przywrécenie nosnosci obiektu do 30 1.
7 = sty
- % 7. MOTLAWA a | Naprawa'pcl)w/erzchr’;i befohowych: czyszczeﬁ/e: s/fuc'ie’ /Uz'nych frcrgn?enféw, iniekcja INWESTOR/ZAMATIAJACT: -
rys i pekniec. Zabezpieczenie odkrytego zbrojenia inhibiotorami korozji, naprawa ACY. GMINA MIASTA GDANSKA
- ‘ ubytkow zaprawami do napraw betonu, szpachlowanie, szlifowanie i hydrofobizacja S - Dyrokes ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarisk
’ P balustrada /1 2 of jezdni | pefont. m Rozbudowy reprezenfowana przez:
N zabezpieczajgea 8 [] oA 24 Miastaldaseks DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA
‘ C = | Remont /isfnriejqcych umocnien skarp przy pomocy geokraty komérkowej oraz obsianie ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk
A A e 'q r o p i ; BIURO PROJEKTOWE: )
70 % 1.13]  Uszczelnienie przerwy pomiedzy kraweznikiem a ptytq chodnika masq frwale plastycznq. : PRACOWNIA PROJEKTOWA MID Sp. z 0.0. || DATA UMOWY:
| /% ul. Czestawa Mitosza 17 23.05.2022r.
. > ) : : o
= 5 | Remont konstrukcji rusztowej oraz zasypki za przyczotkami, 80-126 Gdarisk
= UL. DOBRA tel. 609227943 biuro@mid.gda.pl
; I:l\> Remont stupkdw wygrodzeniowych z wykorzystaniem nowych materiatéw budowlanych. FRACOUNIA PROCXTOWA NIP: 5833212422 KRS:OOOOé:igI 27p
| b I Remont nawierzchni z kostki kamiennej 60/80 cm jasnoszarej o gdrnej powierzchni cietej
. aberpecnaaea” | ags Iphormieriowane] 2 wykofzystanism nowych materatow budowlanych Nazwa zadario: ,MODERNIZAC.JA MOSTOW W CIAGU UL. TORUNSKIEJ NAD STARA | NOWA MOTLAWA
2 % | % WRAZ Z MODERNIZACJA CHODNIKOW | NAWIERZCHNI JEZDNI UL. TORUNSKIEJ"
\ a 1.15
- Q< .
/ %% - EI Przedmiot rysunku: Stadium
L] | )
= = i T o Jo p of o e feo Jo 4 of o] e [o kb o of o fo o 3% | [ RYSUNKI OGOLNE - PRACE REMONTOWE PROJEKT ARCHITEKTONICINO-BUDOWLANY
=T N ;\4 Remont konstrukcji mostu z wykorzystaniem nowych materiatéw budowlanych w postaci - - - -
— 5 ptaskownikéw mocowanych do ptyty. Przywrocenie nosnosci obiektu do 30 1. Nozwa obiekfu budowlanego: Branza / Wersja Skala Nrrys.
o= = O] 1 % Remont zasypki za przyczotkami poprzez wykonanie kolumn DSM lub z wykorzystaniem MOST POPIELNY NAD STARA MOTEAWA ol 1:50/1:100| 3.3
t aadad balustrada & . technologii "jet-grouting'v”
npwaws aberieczaiaca - — - — — -
=AZ8=8z zabezpieczajq = Eleme m‘y remontu oznaczone na szaro o pracowane Funkcja Imig i Nazwisko Specjalnos¢ Nr uprawnien Data Podpis
1202024 wedtug oddzielnej dokumentacji oraz realizowane Gléwny projektant:|| DR INZ. MARCIN DUDEK MOSTOWA b/o POM/0283/POOM/09 || 05,2025
DWWl B W . . W .
{9 L% ramach kO/ej nego efap uin eSfy o Projektant: MGR INZ. JAROSEAW TRZCINSKI MOSTOWA b/o POM/0347/PBM/18 05.2025
I:— o — Sprawdzajqcy: MGR INZ. tUKASZ LACHOWICZ MOSTOWA b/o POM/0398/PBM/17 05.2025




WIDOK Z BOKU. Skala 1:50

b

KOLORYSTYKA
skala 1:50

UL. RZEZNICKA Qj UL DOBRA
|
| TABLICA
| AMIATKOW,
| 7 -
LU TR T RO LT LR TR LT LT LRI TR CEU LT L LR LT ng N R nnmm
25
11
_______________________________________________________ ZMORAWA _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _________________________________________
balustrady - RAL 7021 z wykoniczeniem mat ) INWESTOR/ZAMAWIAJACY: AT VIS COATERA
belki gzymsowe m materiaf ceglany lub kamienny llj.vﬁgf/ériof, sposéb wykonczenia liter, tresé i sposéb montazu tablicy pamigtkowej uzgoanic z Zamawiajgcym. o = . ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarisk
powierzchnie zelbetowe - istniejqce ptyty betonowe m gz::zzlzwy reprezenfowana przez:
geokiata [ umocnienie skarp oA 24 Miasta Gdariska DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk
BIURO PROJEKTOWE: - PRACOWNIA PROJEKTOWA MID Sp. 2 0.0. || DATA UMOWY:
ul. Czestawa Mitosza 17 23.05.2022r.
l%l ! ’ 80-126 Gdansk
PRACOWNTA “PROJEKTOWA tel. 609227943 biuro@mid.gda.pl
MOSTY i DROG.I NIP: 5833212622  KRS:0000633127
Nazwa zadania: ,MODERNIZACJA MOSTOW W CIAGU UL. TORUNSKIEJ NAD STARA | NOWA MOTEAWA
WRAZ Z MODERNIZACJA CHODNIKOW | NAWIERZCHNI JEZDNI UL. TORUNSKIEJ"
Przedmiot rysunku: Stadium
KOLORYSTYKA PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
Nazwa obiektu budowlanego: Branza / Wersja Skala Nrrys.
MOST POPIELNY NAD STARA MOTEAWA ol 1:50 34
Funkcja Imie i Nazwisko Specjalnos¢ Nr uprawnien Data Podpis
Gtowny projektant: || DR INZ. MARCIN DUDEK MOSTOWA b/o POM/0283/POOM/09 || 05.2025
Projektant: MGR INZ. JAROSEAW TRZCINSKI MOSTOWA b/o POM/0347/PBM/18 05.2025
Sprawazajqcy: MGR INZ. tUKASZ LACHOWICZ MOSTOWA b/o POM/0398/PBM/17 05.2025




	Arkusze
	orientacja

	Arkusze
	MP

	Arkusze
	MP_WzG

	Arkusze
	3.1

	Arkusze
	3.2

	Arkusze
	3.3

	Arkusze
	3.4


