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1  WSTEP

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest remont mostu — Most Popielny nad Starg
Mottawg w ramach zadania: ,Modernizacja mostow w ciqggu ul. Torunskiej nad Starg
i Nowg Mottawq wraz z modernizacjg chodnikow i nawierzchni jezdni ul. Torunskiej” —
Etap 1: remont mostu Popielnego.

1.2 Podstawa opracowania

Podstawqg opracowania jest umowa pomiedzy Dyrekcjg Rozbudowy Miasta
Gdanhska z siedzibg ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk, dziatajgca w imieniu i na rzecz
Gminy Miasta Gdanska z siedzibg ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk, a Pracowniq
Projektowq MID Sp. z 0.0. z siedzibq: ul. Cz. Mitosza 17, 80-126 Gdansk.

1.3 Lokalizacja

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa pomorskiego, w powiecie
Gdansk, na terenie miasta Gdansk.

Przedmiotem inwestyciji jest Most Popielny nad Starg Mottawq wraz z niezbedng
infrastrukturg.

Lestawienie dziatek, na ktérych bedzie realizowana przedmiotowa inwestycja,
przedstawiono w Projekcie Architektoniczno-Budowlanym.

1.4 Cel opracowania

Celem zamierzenia inwestycyjnego jest poprawa stanu technicznego
nawierzchni ulicy Torunskiej oraz mostéw nad Starg i Nowg Mottawq, a dzieki femu
poprawa bezpieczenstwa uczestnikdbw ruchu drogowego, zwiekszenie komfortu
uzytkowania i atrakcyjnosci infrastruktury oraz poprawa aspektéw estetycznych
i przywrécenia historycznego charakteru ulicy Torunskie,.

1.5 Zakres inwestyciji
Zakres planowanych robdt obejmuje:

o modernizacje elementdw drogi znajdujgcej sie w pasie drogowym, w tym m.in.
chodnikdw, jezdnii poboczy,

o remont mostéw nad Starg Mottawq i Nowqg Mottawq,
przebudowa kolidujgcej infrastruktury uzbrojenia terenu (w tym oswietlenia),

o modernizacje istniejgcego odwodnienia,
o budowe kanatu technologicznego.

2 RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Zamierzenie obejmuje remont mostu wraz z niezbednq infrastrukturg.

e Kategoria IV — elementy drég publicznych i kolejowych drég szynowych, jak:
skrzyzowania i wezty, wjazdy, zjazdy, przejazdy, perony, rampy,
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e Kategoria XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe,
cieptownicze, wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociqgi przemystowe,

o Kategoria XXVIIl - drogowe i kolejowe obiekty mostowe, jak: mosty, estakady,
ktadki, przejscia podziemne, wiadukty, przepusty, tunele.

Pogrubiono kategorie odpowiadajgce zakresowi opracowania
przedstawionemu w niniejszym tomie.

3 STANISTNIEJACY

3.1 Most Popielny

W ciggu ul. Torunskiej w miejscowosci Gdansk nad rzekg Starg Mottawq znajduje
sie obiekt mostowy, ktdéry powstat i zostat oddany do eksploatacji 29.12.1955 r., ktoéry
powstat z wykorzystaniem fundamentdw poprzedniego mostu zwodzonego z 1855 r.,
Zniszczonego w marcu 1945 r. Most wybudowano w 1885 r. W obrebie mostu droga
przebiega po odcinku prostym, posiada jedng jezdnie o szerokosci 9 m, z dwoma
pasami ruchu. Nawierzchnia jezdni na obiekcie oraz dojazdach jest bitumiczna.
Dodatkowo po obu stronach obiektu znajdujqg sie kapy chodnikowe z ptyt betonowych,
ktére majg szerokos¢ 2,30 m, szerokoS¢ ciqgu pieszego wynosi okoto 2 m. W obrebie
obiektu znajdujq sie rowniez stupki wygrodzeniowe. Balustrady znajdujqg sie na krawedzi
pomostu. Catkowita szerokosc jezdni wynosi 14,20 m. Spadek poprzeczny jezdni wynosi
2%, poprzez ktdry zrealizowano odwodnienie mostu.

Catkowita dtugo$c mostu wynosi 21,10 m. Obiekt mostowy sktada sie z frzech
przeset o rozpietosciach teoretycznych réwnych: 4,15 m, 12,80 m i 4,15 m. Ustdj noSny
stanowi ptyta zelbetowa monolityczna petna o grubosci okoto 65 cm. No$nosc
uzytkowa obiektu wynosi 200 kN, klasa obcigzenia obiektu to klasa I, wg normatywu
z1956r.

W stanie istniejgcym, zgodnie z istniejgcym oznakowaniem drogowym,
na moscie znajdowac sie moze tylko jeden pojazd. Odstep pomiedzy pojazdami
ma wynosi¢ 25 m.

3.2 Istniejgce uzbrojenie terenu i infrastruktura podziemna
Zinwentaryzowano nastepujgce sieci uzbrojenia terenu na obiekcie:

- sie¢ elektroenergetyczna Sredniego napiecia,
- sie¢ gazowa @250.

3.3 Informacje o cieku

Zgodnie z pismem Urzedu Zeglugi Srédigdowej w Bydgoszczy Delegatura
w Gdansku znak Gd.415.25.2020L.dz.80 z dn. 18.01.2021 r., rzeka Stara Mottawa jest
srodlgdowg drogg wodng o oznaczeniu regionalnym klasy | a zgodnie
z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie klasyfikacji
srédlgdowych drog wodnych (Dz.U. z 2002 r. nr 77 poz. 695 ze zm.).
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4 ZAKRES REMONTU

4.1 Uwagiogdlne

Roboty rozbiérkowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawnymi oraz normami, z uwzglednieniem zmian, wynikajgcych
z pozniejszych zmian aktdw prawnych, norm i przepisdw.

Wykonawca robét zobowigzany jest ustalic geodezyjnie potozenie wysokosciowe
i sytuacyjne wszystkich elementdw jezdni, chodnikdw przed przystgpieniem do robodt.
W przekroju poprzecznym nalezy przyjg¢ minimum punkty skrajne obiektu, punkty przy
krawezniku po stronie ptyt chodnikowych oraz przy nawierzchni, punkt w 1/4 szerokosci
jezdni oraz punkt w srodku przekroju (razem w przekroju 9 punktdw pomiarowych).

Po dtugosci obiektu nalezy wykonac¢ pomiary nie rzadziej niz co 2 m. Razem, przed
rozpoczeciem wykonywaniu roboét, nalezy wykonac¢ minimum 150 punktow
pomiarowych na obiekcie. Wszystkie pomiary nalezy opracowacé w formie operatu
geodezyjnego i przekaza¢ Inspektorowi Nadzoru przed rozpoczeciem rozbidrek
nawierzchni i ptyt chodnikowych.

Po zakonczeniu rozbidrki warstw nawierzchni i demontazu ptyt chodnikowych
nalezy przeprowadziC pomiary odstonietej ptyty pomostu. Minimum 5 punktow
W przekroju poprzecznym, oraz wszelkie zmiany w geometrii wnek kablowych. Wszystkie
pomiary nalezy opracowac w formie operatu geodezyjnego i przekazac Inspektorowi
Nadzoru.

Przy remoncie mostu nad Starg Mottawqg zaktada sie zachowanie obecnych
parametrow drogi wodnej pod kgtem szerokosci i prze$witu toru wodnego, spetniajgc
tym samym warunki fechniczne GOS znak OH.221.14.2023 z dn. 27.03.2023 r.

Nalezy bezwzglednie zadbac o bezpieczenstwo osdb i mienia ruchomego
(sprzetu ptywajgcego) przebywajgcego na wodzie w frakcie prowadzonych robodt.
Po stronie Wykonawcy jest zaplanowanie i zainstalowanie stosownych rozwigzan
(np. kurtyn, deskowan) zapobiegajgcym zagrozeniom wynikajgcym z  faktu
ewentualnego uderzenia spadajgcych z wysokosci do wody przedmiotdw lub
fragmentdw konstrukcii.

Jezeli planowane prace wymagac bedqg czasowego zamkniecia toru wodnego
nalezy ten fakt uzgodni¢ z Urzedem Zeglugi Srédigdowej oraz poinformowaé o tym
fakcie GOS ze stosownym wyprzedzeniem. Jesli zajdzie potrzeba zamkniecia toru
wodnego sugeruje sie wykonanie zwigzanych z wstrzymaniem ruchu wodnego na
okres poza letnim szczytem turystycznym.

Zgodnie z uzgodnieniem GOS znak OH.210.7.2023 z dn. 11.10.2023 r., w skarpie
przyczdtka Mostu Popielnego od strony przystani ,,Zabi Kruk” (od strony hotelu Almond)
nalezy z nalezytg ostroznosciq wykonywac prace w poblizu siatki  znakdéw
geodezyjnych. Jezeli dojdzie do zniszczenia istniejgcych w nabrzezu reperdw nalezy je
odtworzy¢ w uktadzie jaki byt wczesnie;.
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5

5.1

ZAKRES PRAC REMONTOWYCH

Zakres prac bedzie obejmowaé w szczegdlnosci:

Naprawa powierzchni betonowych

Nalezy naprawi¢ wszystkie odpowietrzne oraz odstoniete w czasie robdt

remontowych powierzchnie betonowe:

ustroj nosny (ptyta pomostu, wsporniki i wneki podchodnikowe, dzwigar ptytowy),
filary (ciosy podtozyskowe, oktadziny betonowe),

przyczotki (odpowietrzne oktadziny korpusu i skrzydet, wsporniki podchodnikowe,
tawy podtozyskowe, Scianki zapleczne oraz w catosci ruszt zelbetowy w strefach
dojazdowych),

betonowe powierzchnie w przestrzeni podmostowej — miedzy przyczdtkami a
filarami — powierzchnie poziome w catosci, powierzchnie pionowe w zaleznosci od
poziomu wdd, lecz nie mniegj niz na wysokos$¢ 20 cm,

murki na dojsciach do mostu (w linii balustrad).

Odstonietq powierzchnie betonowqg nalezy oczyscic z luznych fragmentow

materiatu, zanieczyszczeh powierzchni, pytu oraz materiatdw zmniejszajgcych
przyczepnosc lub uniemozliwiajgcych zwilzanie przez materiaty naprawcze.

Zatozono, ze konstrukcje betonowe obiektu wymagac bedqg wykonania napraw

konstrukcyjnych (klasy co najmniej R3 wg PN-EN 1504) w celu przywrécenia ich funkcii,

w szczegodlnosci zwigzanych z:

uzupetnieniem skorodowanego zbrojenia poprzez dodanie nowych pretéw
zbrojeniowych (spawanie pretéw, wklejanie pretéw lub zespolenie za pomocq
nadktadu betonu) - metoda 3 lub 4 wg PN-EN 1504,

przywrécenie stanu pasywnego stali zbrojeniowej (zabezpieczenie istniejgcych
pretdw zbrojeniowych gteboko penetrujgcymi inhibitorami korozji wraz
z wykonaniem nowej otuliny pretdw) — metoda 7 wg PN-EN 1504,

w miejscach trudnodostepnych dopuszcza sie zabezpieczenie istniejgcych
pretéw zbrojeniowych za pomocq ochrony katodowej (metoda 10 wg PN-EN
1504) z wykorzystaniem np. wysokocynkowych protektorow montowanych
bezposrednio lub posrednio do pretdw zbrojeniowych,

iniekcja rys i peknie¢ oraz uzupetnienie ubytkéw betonu za pomocqg zapraw
naprawczych PCC lub za pomocg nadktadu betonu- metoda 3 lub 4 wg PN-EN
1504,

zabezpieczenie betonu przed oddziatywaniem czynnikdw Srodowiskowych
(poprzez zastosowanie systemow powtokowych) — metoda 1 lub 5 wg PN-EN 1504,

Nalezy stosowac spodjne, pochodzgce od jednego producenta systemy

do napraw betonu PCC (zaprawy i betony polimerowe) oraz powtok antykorozyjnych.

Na przyczétkach nalezy stosowac powtoki polimerowe do elastycznych wypetnien
dostosowujgcych sie do przemieszczen. Na pomoscie nalezy stosowac powtoki sztywne
zapewniagjgce mozliwos¢ tatwiejszej obserwacii potencjalnej propagacii rys.
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Prace naprawcze przy korpusach podpdr prowadzic w okresie niskich stanéw
wody.

Odpowietrzne powierzchnie betonowe - filary, korpusy i skrzydta przyczotkdw,
spodnie powierzchnie dzwigara ptytowego (z pominieciem przesta nurtowego),
spodnie powierzchnie wspornikdbw podchodnikowych (z pominieciem przesta
nurtowego), nalezy zoabezpieczy< dodatkowo powtokami antygraffiti.

5.2 Jezdnia i ptyta pomostu na obiekcie
5.2.1 Ptyta pomostu

Nalezy wykonac¢ catkowitg rozbidrke nawierzchni na obiekcie wraz z rozbidrkg
izolacji ptyty pomostu. Ostateczny zakres remontu ptyty pomostowej nalezy okreslic po
odstonieciu oraz okredleniu jej stanu technicznego. Naprawy powierzchni betonowej
nalezy wykonac zgodnie z pkt. 5.1.

5.2.2 Remont konstrukcji nosnej.

W ramach remontu przewiduje sie przywrdcenie nosnosci dzwigara ptytowego.
W tym celu zaprojektowano ptaskowniki mocowane na kotwy oraz doklejane do
konstrukcji ptyty.

W strefie przestowej, pomiedzy filarami, od spody ptyty nalezy zamontowac
ptaskowniki o wymiarach przekrojowych 100x16 mm i dtugosci 9,8 m, mocowane do
konstrukcji na klej zywiczny oraz z uzyciem kotew wklejanych M16.

W strefie podporowej, nad filarami, od goéry ptyty nalezy zamontowac ptaskowniki
o wymiarach przekrojowych 125x10 mm i dtugosci 6,8 m, mocowane do konstrukciji na
klej zywiczny oraz z uzyciem kotew wklejanych M16.

5.2.3 lzolacja

Na naprawionej ptycie pomostu nalezy zastosowac izolacje z  papy
termozgrzewalnej 5 mm. Izolacje z papy nalezy wyprowadzi¢ na ptyte przejsciowaq.
W strefie dylatacji pape nalezy uktadac w sposdb umozliwiajgcy na przeniesienie
odksztatcen termicznych zgodnie ze szczegdtem rysunkowym. Ostre zatamania papy
wytagodzi¢ np. za pomocg klindw ze styropianu lub kantowek.

5.2.4 Odwodnienie ptyty pomostu

Istniejgce wpusty odwadniajgce oraz rury spustowe nalezy zdemontowac. Otwor
po nich nalezy zasklepi¢ zaprawami zgodnie z pkt. 5.1.

W okolicy istniejgcych wpustdw nalezy wykonac nowe przewierty do zamocowania
nowych rur spustowych z GRP o érednicy min. 160 mm. W nawierzchni nalezy
zamontowac typowe wpusty mostowe i potgczy< je z rurami spustowymi.

Nalezy stosowac wpusty mostowe, zeliwne z kratqg ptaskg o klasie nosnosci D400 i
odptywie min. DN150.

Na ptycie pomostu, w osi odwodnienia, nalezy umiejscowi¢ dreny. W osi drendw
w rozstawie co 3-5 m nalezy wykonac¢ odwierty i zamontowac¢ sqczki odwadniajgce.
Rury spustowe sqgczkdw nalezy wypuscic ponizej powierzchni dolnej ptyty ustroju, lecz
nie nizej niz istniejgce rury spustowe. Kohce rur nalezy podcigc pod kgtem 45°.
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5.2.5 Nawierzchnia jezdni.

Nawierzchnia jezdni bedzie sie sktadac z kostki kamiennej, szesciennej 60-80 mm,
podsypki piaskowo-cementowej 4:1 gr. 20 mm oraz tkaniny filtracyjnej gr. 5 mm. Kostke
nalezy uktadac ortogonalnie. W razie koniecznosci dopuszcza sie zmiane rozwigzan
wysokosciowych oraz grubosci warstwy nawierzchni w celu dowigzania do zastanych
rozwigzan wysokosciowych naprawionej ptyty pomostowej i kraweznikow.

Nalezy zachowac istniejgcg niwelete na obiekcie i dojazdach oraz na granicy
robot nawierzchniowych dowigzac sie wysokosciowo do stanu istniejgcego.

5.2.6 Remont istniejgcych kraweznikow.

W miare mozliwosci nalezy wykorzystac istniejgce krawezniki kamienne. Uszkodzone
krawezniki nalezy wymieni¢ na nowe o zblizonej kolorystyce. Krawezniki do wymiany
nalezy wytypowa¢ na budowie po ich rozbidrce i oczyszczeniu w uzgodnieniu
z Inspektorem Nadzoru.

Kolorystyke wymienianych kraweznikdw nalezy zatwierdzi¢ z Inspektorem Nadzoru
oraz PWKZ.

5.3 Remont nawierzchni chodnika i wspornikéw podchodnikowych.
5.3.1 Wsporniki podchodnikowe

Istniejgce ptyty chodnikowe nalezy zdemontowac w catosci. Elementy nalezy
odwiez¢ na miejsce wskazane przez GZDiZ. Komory nalezy oczysci¢ z istniejgcego
wypetnienia materiatem zasypowym i odstoni¢ konstrukcje betonowq. Ostateczny
zakres remontu wspornika nalezy okresli¢ po odstonieciu oraz okresleniu jego stanu
technicznego. Naprawy nalezy wykonac¢ zgodnie z pkt. 5.1.

5.3.2 lIzolacja i odwodnienie

Wewnagtrz naprawionych powierzchni wnek kablowych nalezy zastosowac izolacje
z papy termozgrzewalnej 5 mm. Izolacje nalezy wyprowadzi¢ na scianki komor. Ostre
zatamania nalezy wytagodzi¢ stosujgc odpowiednie ksztattki tracone.

Nalezy wykona¢ dreny podtuzne w najnizszych punktach danej sekcji komory.
W rozstawie co 3-5 m nalezy wykonac¢ odwierty poziome $r. min. 50 mm miedzy
komorami oraz odwierty pionowe w najnizszym punkcie obu komér i zamontowad
sqczki odwadniajgce.

Rury spustowe sqczkdw nalezy wypusci¢ ponizej powierzchni doinej ptyty ustroju,
lecz nie nizej niz istniejgce rury spustowe. Konce rur nalezy podcigc pod kgtem 45°.

5.3.3 Nawierzchnia chodnika

Nawierzchnie chodnika nalezy wykona¢ z nowych ptyt chodnikowych
o gabarytach jok istniejgce z fakturg imitujgcg ptytki chodnikowe o wymiarach
20x20 cm, ptyty opierac na konstrukcji zelbetowej wspornika podchodnikowego.

Projekt technologiczny wykonania ptyt chodnikowych (zich fakturg i wymiarami)
nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru, PWKZ oraz GZDiZ.
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5.4 Remont ptyty i gzymsu w przestrzeni miedzy filarami

Pod obiektem, w przestrzeni miedzy filarami i przyczdtkami, zaprojektowano
odtworzenie nawierzchni zelbetowej oraz gzymsu od strony wody zgodnie
Zz wymaganiami z pkt. 5.1.

5.5 Stalowe element wyposazenia obiektu
5.5.1 Balustrady na obiekcie

Istniejgce balustrady nalezy zdemontowac w catosci. Elementy nalezy odwiez¢ na
miejsce wskazane przez GZDiZ.

Remont balustrady nalezy przeprowadzi¢ z wykorzystaniem nowych materiatéw na
catej dtugosci obiektu. Balustrady mocowac poprzez wklejenie w istniejgce gzymsy
obiektu z wykorzystaniem zywicy epoksydowe;.

5.5.2 Balustrady pod obiektem

Pod obiektem, na dojsciach do filaréw, nalezy zamontowac balustrade
zabezpieczajgcg mocowang za pomocqg kotew wklejanych do wyremontowanego
gzymsu/ptyty nawierzchni. Kotwy zabezpieczy¢ przez metalizacje ogniowq. Balustrady
wykonac¢ o wys. min. 1,10 m.

5.5.3 Renowacja i odtworzenie istniejgcych stupkow wygrodzeniowych.

Stupki wygrodzeniowe znajdujgce sie na Moscie Popielnym nad Starg Mottawg po
obu stronach jezdni nalezy zdemontowac, Elementy nalezy odwiezé na miejsce
wskazane przez Gdanski Zarzgd Drog i Zieleni w Gdansku.

Stupki nalezy zastgpic¢ nowymi stalowymi zgodnymi ze wzorem zatwierdzonym przez
Gdanski Zarzgd Drog i Zieleni w Gdansku. Ostateczny ksztatt stupkdw nalezy dodatkowo
uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru oraz PWKZ.

5.5.4 Iabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych

Elementy stalowe zabezpieczy¢é antykorozyjnie powtokami cynkowymi oraz
poprzez malowanie proszkowe. Zabezpieczenie powinno spetnia¢ wymagania jak dla
Srodowiska korozyjnego C4 i zapewniac bardzo dtugi okres trwatosci (VH).

5.6 Reprofilacja i umocnienie skarp oraz wykonanie opaski.

Skarpy nalezy umocni¢ przy pomocy geokraty komobrkowej oraz obsiac mieszankg
traw. Zgodnie z warunkami technicznymi PGW WP NW w Gdansku znak
GD.3.1.434.14.2023.AD z dn. 06.03.2023 r., nalezy bezzwtocznie usung¢ ewentualne
uszkodzenia umochien skarp powstate wskutek prowadzenia robdt zgodnie
z obowigzujgcymi w tym zakresie normami i warunkami technicznymi.

5.7 lzolacje

a) Powierzchnie betonowe odziemne (po odkopaniu w ramach remontu
elementéw konstrukcyjnych) — remont i uzupetnienie powtok bitumicznych
przyczotkdw powierzchni betonowych stykajgcych sie z gruntem.

b) Powierzchnie betonowe odpowietrzne — metody wg normy zgodnie z pkt. 5.1.
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5.8 Remont konstrukcji rusztowej w obrebie przyczétkéw oraz wzmochnienie podtoza i
zasypki za przyczotkami

Nalezy usungc/zdemontowac warstwy nawierzchni  oraz rozebrac¢ ptyte
przejsciowqg nad konstrukcjqg rusztowq. Powierzchnie betonowe rusztu nalezy oczyscic
z luznych fragmentéw materiatu oraz zanieczyszczeh powierzchni, np. za pomocg
czyszczenia  strumieniowo-ciernego  lub  poprzez czyszczenie  mechaniczne.
Po oczyszczeniu konstrukciji nalezy dokonac jej przeglad oraz potwierdzi¢ ostateczny,
niezbedny zakres robdt remontowych do wykonania. Prace naprawcze nalezy
prowadzi¢ zgodnie z pkt. 5.1

Po rozbidrce nawierzchni i ptyty przejsciowej nalezy wykona¢ badania no$nosci
podtoza w obrebie przyczotkdw i na dojezdzie — miedzy belkami konstrukcii rusztowe;j
(np. za pomocg ptyty dynamicznej, sondy DPL, sondy CPT lub innej metody dobranej
przez Wykonawce). Podtoze nalezy doprowadzi¢ co najmniej do parametréw jak dla
nawierzchni w przekroju ulicznym - tj. E22100 MPa. Na etapie projektu zatozono, ze
podtoze wymagac bedzie wzmocnienia np. za pomocg metod wgtebnych typu DSM
lub jet-grouting. W oparciu o wyniki badan in-situ, Wykonawca wtasnym staraniem i na
wtasny koszt opracuje szczegdtowy projekt technologiczny wzmocnienia podtoza
i uzgodni go z Inspektorem Nadzoru oraz Nadzorem Autorskim.

Po zakohczeniu prac remontowych nalezy odiworzy¢ ptyte przejsciowaq.

5.9 Odtworzenie oznakowania nawigacyjnego toru wodnego.

lgodnie z pismem Gdanskiego Osrodka Sportu znak OH.221.14.2023
zdn. 27.03.2023r., nalezy zachowac/odtworzy¢ oznakowanie nawigacyjne toru
wodnego:
e A.4,Zakaz mijania i wyprzedzania”,
e A.10,Zakaz przejscia poza skrajniq okreslong tablicami”,
e C.2,0graniczona wysoko$¢ prze$witu nad zwierciadtem wody 2,50 m”,
e C.3,0graniczona szerokos¢ szlaku lub kanatu zeglownego 11 m”,
e D.la ,Zalecenie przejscia w obydwu kierunkach”.

Oznakowanie nalezy zamontowac po obydwu stronach obiektu.
5.10 Wykonanie i montaz tablic pamigtkowych informujgcych o nazwie mostu oraz
dacie jego modernizaciji.

Na murkach na przedtuzeniu balustrad, patrzgc w kierunku ul. Chmielnej, po stronie
lewej przed obiektem i po stronie prawej za obiektem, nalezy przytwierdzi¢ tablice
kamienne informujgcqg o historycznym  kontek$cie miejsca. Materiat, sposdb
wykonczenia liter, tre$¢ i sposdb montazu uzgodnic z Inspektorem Nadzoru oraz GZDiZ.

5.11 Dodatkowe prace przyobiektowe

1) Poziome powierzchnie betonowe, po ktérych moze odbywac sie ruch stuzbowy,
nalezy zabezpieczy¢ za pomocq izolacjonawierzchni o grubosci min. 5 mm, na
bazie zywic oraz dodatkowo uszorstnic. Dotyczy to przestrzeni pod obiektem
miedzy filarami i przyczotkami.
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2) Po wykonaniu prac remontowych na obiekcie nalezy zamontowac repery:

a. Na krawedzi obiektu w osiach posadowien i w potowie przeset — 7 na strone
obiektu,

b. Na przyczdtkach — po 4 sztuki
c. Na filarach - po 2 sztuki na filar
Razem nalezy wykonac 2x7+2x4+2x4x2=38 sztuk reperdw pomiarowych.

Po zamontowaniu nalezy dokona¢ pomiaru zerowego w formie operatu
geodezyjnego i przedstawi¢ go Inspektorowi Nadzoru.

3) Po wykonaniu pomiaru zerowego Wykonawca Robodt wtasnym staraniem i na swoj
koszt opracuje projekt probnego obcigzenia mostu. Projekt nalezy przedstawic do
uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru oraz Projektantem. Szczegding uwage nalezy
poswieci¢ osiadaniu podpor.

6 WYKONCIENIE

- stalowe elementy wykonczenia obiektu nalezy pomalowa¢ w kolorze RAL 7021
zZ wykonczeniem matowym,

— wytgcznie belki gzymsowe nalezy oblicowac ptytkami ceramicznymi imitujgcymi
cegte lub kamien. Uktad ptytek i ich kolor nalezy wzorowac na istniejgcym
wykonczeniu gzymséw obiektu mostowego w ciggu ulicy Chmielnej,

— kolorystyka ptyt chodnikowych jak w stanie istniejgcym,

— kolorystyka betonu jak w stanie istniejgcym.

7 MATERIALY Z ROZBIOREK

Materiaty pochodzgce z rozbidrek, ktdre nie bedg po odnowieniu ponownie
wykorzystywane, nalezy przewiez¢ i zdeponowac w miejscu wskazanym przez GZDiZ
(w szczegdlnosci balustrady i materiaty kamienne).

Materiaty nienadajgce sie do ponownego wykorzystania nalezy sktadowac
w specjalnie wyznaczonych miegjscach oraz prowadzi¢ odpowiedniq segregacie,
a nastepnie zutylizowac. Wszystkie odpady nalezy zagospodarowac zgodnie z ustawg
o odpadach [3].

Odpady nalezy sktadowac w taki sposdb, aby nie byty zrédtem zanieczyszczenia
Srodowiska — w szczegdlnosci wod cieku i dziatek sgsiadujgcych.

8 UWAGI KONCOWE

1) Prace budowlane nalezy prowadzi¢ przy catkowitym wytgczeniu ruchu kotowego.
Jednoczesnie na czas robdt nalezy zapewnic¢ minimum jednostronny ruch pieszych
po obiekcie.

2) Prace budowlane nalezy prowadzi¢ tak, aby unikngé zanieczyszczenia cieku
wodnego.

3) Wszelkie roboty w obrebie rzeki nalezy wykonywac zgodnie z warunkami
okres$lonymi przez zarzgdce cieku.
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4) Drzewa znajdujgce sie w obrebie i w bezposrednim sqgsiedztwie przedmiotowej
inwestycji nalezy zabezpieczy¢ na czas robdt budowlanych.

5) Przed przystgpieniem do robdét ziemnych nalezy wykonac prébne przekopy
uzbrojenia terenu.

6) Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepisdéw BHP.

7) Teren robdt powinien byC¢ zabezpieczony przed dostepem osdéb postronnych
i w nocy oswietlony.

8) W czasie budowy nalezy podjg¢ Srodki zapobiegajgce naptywowi wody
na obszary objete robotami ziemnymi.

9) Scieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy nalezy odprowadzaé do szczelnych
zbiornikdw bezodptywowych i wywozi¢ je do naqjblizszej] oczyszczalni za
posrednictwem uprawnionych podmiotow.

10) Wszelkie odstepstwa od projektow powinny by¢ uzgadniane z autorem projektu
oraz Inspektorem Nadzoru.

11) Zmiany rozwigzan konstrukcyjnych przyjetych w niniejszej dokumentaciji mozliwe
sg jedynie po wczesniejszej akceptacji i uzgodnieniu z autorami projektu. Wszelkie
ewentualne problemy techniczne oraz zmiany dokumentaciji dokonywane bedg
w tfrakcie prowadzenia prac remontowych w ramach nadzoru autorskiego.

12) Wszelkie materiaty stosowane do modernizacji obiektu muszg posiadac
Swiadectwa pochodzenia oraz wazne $wiadectwa zgodnosci z wymaganiami —
wazne aprobaty lub inne uznane certyfikaty z obszaru UE. Materiaty przed
zastosowaniem muszqg by¢ zaakceptowane przez Inwestora oraz Inspektora Rob ot
Mostowych.

13) Roboty nalezy wykonywac zgodnie z wtasciwymi przepisami dotyczgcymi
prowadzenia robdt ochrony Srodowiska, prawa pracy, wymagan technicznych
i zgodnie z warunkami umowy.

14) Po zakonczeniu prac nalezy naprawi¢ ewentualne szkody powstate wskutek
prowadzenia prac.

15) Opracowanie i zatwierdzenie COR znajduje sie po stronie wykonawcy.

16) Prowadzenie prac dostosowac do harmonogramu przyjetego przez Wykonawce
Robot.

17) Niwelety i rozwigzania dot. konstrukcji nawierzchni potwierdzi¢ i dostosowac
do ptyty pomostowej po jej odkryciu i oczyszczeniu.

18) Prace modernizacyjne przy moscie na Starej Mottawie prowadzic w sposob
umozliwiajgcy bezpieczng zegluge jednostkom ptywajgcym z/do mariny Zabi Kruk
oraz osobom korzystajgcym z wypozyczalni sprzetu wodnego GOS (zgodnie
Z pismem [29]).

19) Zgodnie z pismem PGW WP NW w Gdansku znak GD.3.1.434.14.2023.AD
z dn. 06.03.2023r.:

e Przy organizacji i planowaniu robdt oraz zaplecza budowy nalezy plac budowy,
place sktadowania materiatéw budowlanych i materiatéw rozbidrkowych
lokalizowac poza obszarem szczegdlnego zagrozenia powodziq,
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e Nalezy po zakohczeniu robdt wykonac prace porzgdkowe oraz przywrdcic teren
w rejonie realizowanej inwestyciji do stanu jaki istniat przed rozpoczeciem robdt,

e Inwestor powinien zawiadomi¢ Nadzér Wodny w Gdansku o terminach
rozpoczecia i zakohczenia prac z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.

9 WYKORZYSTANE MATERIALY | OPRACOWANIA

9.1 Ustawy

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414).

2] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880
z pdzin.zm.).
[3] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 z pdzn. zm.).

(4] Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717 z pbdzn. zm.).
[5] Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U.

2003 nr 162 poz. 1568 z pdzn. zm.).

(6] Ustawa z dnia 28 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60
z pdin. zm.).

[7] Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (Dz.U. 2011 nr 163
poz. 981 z pdzn. zm.).

9.2 Rozporzgdzenia

(8] Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkdw technicznych, jokim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie iich usytuowanie (Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735).

(9] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniajgce
rozporzqgdzenie w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1642 z pdzn. zm.).

[10] Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 .
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne iich
usytuowanie (Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430).

[11] Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie klasyfikaciji
srédlgdowych drog wodnych (Dz. U. z 2002 r. nr 77 poz. 695 ze zm.)

9.3 Normy

[12] PN-ENISO 11091:2001: Rysunek budowlany — Projekty zagospodarowania terenu.

[13] PN-B-01027:2002: Rysunek budowlany - Oznaczenia graficzne stosowane
w projektach zagospodarowania dziatku lub terenu.

[14] PN-EN 206+A1:2016-12: Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc.
[15] PN-EN 1990: 2004: Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcii.

[16] PN-EN 1991-1-4: 2008: Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-4.
Oddziatywania ogdine — Oddziatywanie wiatru.
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[17] PN-EN 1991-1-1-5; 2005: Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes$¢ 1-5.
Oddziatywania ogdlne — Oddziatywania termiczne.

[18] PN-EN 1991-1-1-6; 2007: Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes$¢ 1-6.
Oddziatywania ogdine — Oddziatywania w czasie wykonywania konstrukcii.

[19] PN-EN 1991-1-1-7; 2008: Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czesc 1-7.
Oddziatywania ogdlne — Oddziatywania wyjgtkowe.

[20] PN-EN 1991-2 Eurokod 1: Oddziatywanie na konstrukcje. Czes¢ 2: Obcigzenia
ruchome mostow.

[21]  PN-EN 1992-2: 2010: Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Czes¢ 2. Mosty
z betonu. Obliczanie i reguty konstrukcyjne.

[22] PN-EN 1993-1-1 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych — Cze$¢ 1-1:
Reguty ogdlne i reguty dla budynkéw.

[23] PN-EN 1993-2 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych — Cze$¢ 2: Mosty
stalowe.

[24] PN-EN 1997-1: 2008: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Czes$¢ 1. Zasady
ogdlne.

[25] PN-EN 1997-2: 2009: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 2.
Rozpoznawanie i badanie podtoza gruntowego.

9.4 Inne

[26] Materiaty uzyskane od Zamawiajgcego.

[27] Wizja lokalna.

[28] Opis Przedmiotu Zamowienia dla przedmiotowej inwestycii.

[29] Warunki techniczne GOS znak OH.221.14.2023 z dn. 27.03.2023 r.

[30] Warunki techniczne PGW WP NW w Gdansku znak GD.3.1.434.14.2023.AD z dn.
06.03.2023 .
[31] Opinia GZDiZ nr GZDiZ.7D.6304.66.2.2022.2023.KK.6194 z dn. 23.02.2023 r.
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CZESC RYSUNKOWA
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1.1 ORIENTACJA
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1.2 STAN PROJEKTOWANY - WIDOK Z GORY
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2.1 RYSUNKI OGOLNE - STAN ISTNIEJACY
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2.2 RYSUNKI OGOLNE - INWENTARYZACJA USZKODZEN
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2.3 RYSUNKI OGOLNE - PRACE REMONTOWE
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2.4 KOLORYSTYKA
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3.1 WZMOCNIENIE PLYTY USTROJU NOSNEGO
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3.2 BALUSTRADY
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3.3 PLYTY CHODNIKOWE
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3.4 SICZIEGOLY
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3.5 BALUSTRADY POD OBIEKTEM
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3.6 PRZEKROJ DROGOWY NA DOJEZIDIZIE
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3.7 PLYTA PRZEJSCIOWA
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Projektant: MGR INZ. JAROSLAW TRZCINSKI MOSTOWA b/o POM/0347/PBM/18 03.2025
Sprawdzajacy: MGR INZ. tUKASZ LACHOWICZ MOSTOWA b/o POM/0398/PBM/17 03.2025
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] u\o Uwagi:
° ° P ° ° ° ° 9 ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° 9 | 1.Wymiary stanu istniejgcego na podstawie dokumentacji archiwalnej, wykonanej w czerwcu
= - USZKODZENIA: 1952 . oraz na podstawie sporzqdzonej na potrzeby projektu mapy do celdw projektowych
) ) ) o ) oraz pomiaréw geodezyjnych.
Deformacje/ ubyfki/ brak nawierzchni bitumicznej

2. Na rysunkach pokazano charakterystyczne miejsca uszkodzer elementdw konstrukcyjnych

Pekniecia/ zarysowania nawierzchni bitumicznej obiektu inzynierskiego.
3. Gabaryty konstrukciji rusztowej przyjeto na podstawie dokumentacji archiwalnej. Po jej

odkryciu na budowie nalezy potwierdzic gabaryty oraz zweryfikowac doktadny zakres jej
Nalot organiczny/ wegetacja roslin odtworzenia.

Deformacje/ spekania betonu i nawierzchni chodnika

X
s

=
PAS RUCHU !E

UL, RZEZNICKA Qj

Zarysowania betonu, kamienia oktadziny

=l
- B0 - g
FIEIEEIERENME R

Zosforisko wody an nawierzchni jezani spowodowane deformacjq nawierzchni INWESTOR/ZAMAWIAJACY: GMINA MIASTA GDANSKA
- r7. MOTEAWA \ Koroza elementow stalowych " - SR ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarisk
’ B % 04 jezdni | Osiadanie gruntu/ betonu/ kamienia na dojazdach m Rozbudowy reprezenfowana przez:
C L% Uszkodzenia powtok antykorozyjnych betonu “_" Miasta Gdanska DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA
iy ; .
‘f ﬁ’ \—P Rdzawe zacieki/ przecieki przez diwigar ptytowy i wsporniki konstrukcji ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk
A A Odspojenia otuliny betonowej, skorodowane zbrojenie BIURO PROJEKTOWE: o PRACOWNIA PROJEKTOWA MID $p. 7 0.0. || DATA UMOWY:
2 Ubytki, erozja betonu; brak odwodnienia gﬁ) %ss(f;a;/q A;Wosza 17 23.05.2022r.
O ) ) ) ) - ans
8/12 E Ij> UL. DOBRA Zanieczyszczenia powierzchni betonu, balustrad, gruntu N AComna erolekTows tel. .509227943 b/urg@mfd‘gda.p/
X | Kostrukcja rusztowa do odiworzenia MOSTY i DROGI NIP: 5833212622 KRS:0000633127
. 7772 @\ Nazwa zadanio: ,MODERNIZACJA MOSTOW W CIAGU UL. TORUNSKIEJ NAD STARA | NOWA MOTEAWA
— \ | PARAMETRY TECHNICZNE WRAZ Z MODERNIZAC.JA CHODNIKOW | NAWIERZCHNI JEZDNI UL, TORUNSKIES”
1 Zz DLUGOSC CALKOWITA ~38,10m Przedmiof rysunku: Stadium
u = ° ° ° ° ? ° ° ° 9 ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ? l IIQOZPIETOS'C TEORETYCINA PRIZESEL 4,15+12,80+4,15 [m] RYSUNKI OGOLNE - INWENTARYZACJA USZKODZEN PROJEKT WYKONAWCZY
SWIATLO POZIOME (PRZES£O SRODKOWE) ~1280m
‘ BN\QW %4 SZTEROKOSC CALKOWITA ~1420m Nazwa obiektu budowlanego: Branza / Wersja Skala Nrrys.
E 2 .W | STEROKOSC JEZDNI ~9,00m MOST POPIELNY NAD STARA MOTLAWA oy 1:50/1:100|| 22
> KAT SKRZYZOWANIA 7 PRZESZKODA ~90°
KLASA OBCIAZEN WG NORMATYWU 7 1956 . k. | Funkcja Imig i Nazwisko Specjainos¢ Nr uprawnien Data Podpis

'j KLASA DROGI l‘ Gtéwny projektant:|| DR INZ. MARCIN DUDEK MOSTOWA b/o POM/0283/POOM/09 |  03.2025

— B

JEE— L% Projektant: MGR INZ. JAROSEAW TRZCINSKI MOSTOWA b/o POM/0347/PBM/18 03.2025

E —_— —_— —_— — Sprawdzajqcy: MGR INZ. tUKASZ LACHOWICZ MOSTOWA b/o POM/0398/PBM/17 03.2025
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PRZEKROJ POPRIECINY C-C

RYSUNKI OGOLNE - PRACE REMONTOWE
skala 1:50/1:100

Skala 1:50 Skala 1:50

PAS DLA PAS RUCHU
ROWEROW NS
CHODNIK S
=
o
Ptyty chodnikowe fakturowane [114x45x6 mm P
lzolacja - papa termozgrzewalna|5 mm I
>

Kostka ptomienidwana

Podsypka cementowo-piaskowa

PAS RUCHU

&

o

@)

e

3

vhy

60/80 mm | 2
20 mm ©

Tkanina fitracyjna

lzolacja -papa termozgrzewalna

Plyta zelbetowa

PRZEKROJ POPRIECINY B-B

PAS DLA
ROWEROW

CHODNIK

Ptyty chodnikowe fakturowane|114x45x6 mm

lzolacja - papa termozgrzewalna

Smm

sqczki odwadniajgce

REMONT:

Wykonanie nowej nawierzchni z kostki kamiennej 60/80 cm szarej o gomej powierzchni
— cietej i ptomieniowanej.
Po zdjeciu nawierzchni przeglqd i remont ptyty pomostu.

Reprofilacja i oczyszczenie wpustdw odwadniajgcych oraz wymiana rur spustowych.

Oblicowanie belek gzymsowych ptytkami ceramicznymi imitujgcymi cegte lub kamien.

Demontaz istniejqcych balustrad. Montaz i wykonanie nowych balustrad wg szczegotu "A".
Naprawa spekan i rys oktadzin betonowych oraz pomostow zelbetowych, nastepnie
— czyszczenie, szpachlowanie i zabezpieczenie antygraffiti.

[]

Nawierzchnie chodnika nalezy wykonac z nowych ptyt chodnikowych o gabarytach jok
istniejqce z fakturq imitujqcq ptytki chodnikowe o wymiarach 20x20 cm, ptyty opierac

na konstrukcji zelbetowej wspornika podchodnikowego.

Uzupetnienie powtok bitumicznych powierzchni przyczétkow betonowych

stykajgcych sie z gruntem.

Naprawa powierzchni betonowych: czyszczenie, skucie luznych fragmentdw, iniekcja

rys i peknie¢. Zabezpieczenie odkrytego zbrojenia inhibiotorami korozji, naprawa

ubytkéw zaprawami do napraw betonu, szpachlowanie, szlifowanie i hydrofobizacja

betonu.

=l E]

Remont istniejqcych umocnien skarp przy pomocy geokraty komdrkowej oraz obsianie
mieszankq fraw.

& O

<

Uszczelnienie przerwy pomiedzy kraweznikiem a ptytq chodnika masq frwale plastycznq.
Remont konstrukcji rusztowej oraz zasypki za przyczétkami.

Odtworzenie stupkdw wygrodzeniowych.
Wykonanie nowej nawierzchni z kostki kamiennej 60/80 cm jasnoszarej o gomej
powierzchni cietej i ptomieniowane.

LI EE E

S

Wzmocnienie konstrukcji mostu poprzez montaz ptaskownikdw.

[

Wzmocnienie zasypki za przyczotkami.

Y
(o]

Montaz Tablic Pamigtkowych

Elementy remontu oznaczone na szaro opracowane

wedtug oddzielnej dokumentacji oraz realizowane
w ramach kolejnego etapu inwestycji.

1.21 ‘

PARAMETRY TECHNICINE
DLUGOSC CALKOWITA ~38,10m -
ROZPIETOSC TEORETYCINA PRIESEL 4,15+12,80+4,15 [m]

SWIATEO POZIOME (PRZESLO SRODKOWE) ~12,80 m

SIEROKOSC CALKOWITA ~1420m

SIEROKOSC JEIDNI ~9,00m

KAT SKRZYZOWANIA Z PRZESZKODA ~90°

KLASA OBCIAZEN WG NORMATYWU Z 1956. k.|

KLASA DROG! ) L

Uwagi:

1. Wymiary stanu istniejgcego na podstawie dokumentacji archiwalnej, wykonanej w czerwcu 1952 r. oraz na podstawie
sporzqdzonej na potrzeby projektu mapy do celdw projektowych oraz pomiaréw geodezyjnych.

2. Na rysunkach pokazano charakterystyczne migjsca prac remontowych.
3. Gabaryty konstrukcji rusztowej przyjeto na podstawie dokumentaciji archiwainej. Po jej odkryciu na budowie nalezy
potwierdzi¢ gabaryty oraz zweryfikowac doktadny zakres jej odtworzenia.

4. Remont konstrukcji ma na celu zwigkszenie nosnosci do 30 1,

/NWESTOR/ZAMAW/AJACY.‘ GMINA MIASTA GDANSKA
g a Dyrreia ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk
m Rozbit oW reprezenfowana przez:
y .
“_" Miasta Gdanska DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA

ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk

BIURO PROJEKTOWE: PRACOWNIA PROJEKTOWA MID Sp. 7 0.0. || DATA UMOWY:
ul. Czestawa Mitosza 17 23.05.2022r.
80-126 Gdansk

PRACOWNTA “PROJEKTOWA tel. 609227943 biuro@mid.gda.pl
MOSTY i DROGI NIP: 5833212622  KRS:0000633127
Nazwa zadania: +MODERNIZACJA MOS TOW W CIAGU UL. TORUNSKIEJ NAD § TARA | NOWA MOTtAWA
WRAZ Z MODERNIZACJA CHODNIKOW | NAWIERZCHNI JEZDNI UL. TORUNSKIES”

Przedmiot rysunku: Stadium

RYSUNKI OGOLNE - PRACE REMONTOWE PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa obiektu budowlanego: Branza / Wersja Skala Nrrys.

MOST POPIELNY NAD STARA MOTEAWA oli 1:50/1:100|| 2.3

Funkcja Imie i Nazwisko Specjalnosé¢ Nr uprawnien Data Podpis

Gtéwny projektant:|| DR INZ. MARCIN DUDEK MOSTOWA b/o POM/0283/POOM/09 |  03.2025

Projektant: MGR INZ. JAROSEAW TRZCINSK! MOSTOWA b/o POM/0347/PBM/18 03.2025

Sprawdzajqcy: MGR INZ. tUKASZ LACHOWICZ MOSTOWA b/o POM/0398/PBM/17 03.2025




WIDOK Z BOKU. Skala 1:50

b

KOLORYSTYKA
skala 1:50

geokrata - umocnienie skarp

g a Dyrekcja
m Rozbudowy
el Miasta Gdanska

DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk

UL. RZEZNICKA Qj UL DOBRA
AN
LU TR T RO LT LR TR LT LT LRI TR CEU LT L LR LT Mw N R nnmm
25
11
_______________________________________________________ ZMORAWA _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _________________________________________

balustrady - RAL 7021 z wykoniczeniem mat

; M0 ~ - Uwagi: INWESTOR/ZAMAWIAJACY: GMINA MIASTA GDANSKA

belki gzymsowe materiaf ceglany lub kamienny 1. Materiat, sposob wykonczenia liter, tres¢ i sposéb montazu tablicy pamigtkowej uzgodnic z Zamawiajgcym. ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarisk
powierzchnie zelbetowe - istniejqce ptyty betonowe reprezentowana przez:

BIURO PROJEKTOWE: ot PRACOWNIA PROJEKTOWA MID Sp. 2 0.0. || DATA UMOWY:
ul. Czestawa Mitosza 17 23.05.2022r.
80-126 Gdarisk
R AT A P ROIEKTOWS tel. 609227943 biuro@mid.gda.pl
MOSTY 1 DROGI NIP: 5833212622 KRS:0000633127
Nazwa zadania: +MODERNIZACJA MOS TOW W CIAGU UL. TORUNSKIEJ NAD § TARA | NOWA MOTtAWA
WRAZ Z MODERNIZACJA CHODNIK OW | NAWIERZCHNI JEZDNI UL. TORUNSKIEJ”
Przedmiot rysunku: Stadium
KOLORYSTYKA PROJEKT WYKONAWCZY
Nazwa obiektu budowlanego: Branza / Wersja Skala Nrrys.
MOST POPIELNY NAD STARA MOTLAWA oy 1:50 24
Funkcja Imie i Nazwisko Specjalnos¢ Nr uprawnien Data Podpis
Gtoéwny projektant:|| DR INZ. MARCIN DUDEK MOSTOWA b/o POM/0283/POOM/09 ||  03.2025
Projekfant: MGR INZ. JAROSEAW TRZCINSKI MOSTOWA b/o POM/0347/PBM/18 03.2025
Sprawdzajqcy: MGR INZ. tUKASZ LACHOWICZ MOSTOWA b/o POM/0398/PBM/17 03.2025




ROZMIESICZENIE PLASKOWNIKOW - PEYTA DOLNA

ROIMIESICZENIE PLASKOWNIKOW - PEYTA GORNA

ROIMIESICZENIE PEASKOWNIKOW
skala 1:100

skala 1:100 skala 1:100
N
~
s|& S -
S|9 = £ 3
S & 2
= 8 e S
77777777777 = — — — — — — — — — 2
— — | KRAWEINK | N e R ]
o L Il ! o >~ - - /- /4o — — = S — —\ — — — — o — — — — —— — ]
L § § ) [ ;2 [ ]
L X & 1 ]
5850 : = 9800 ! 4850 [ ] [ |
C T ] ) NG ]
4850 9800 ) 5850 700 6800 « 5500 6800 700
5350 T 9800 — 5350 ‘ ‘
5850 ; 9800 ) 4850 .
P ———— UL. RZEZNICKA Qj
O C ) O
. & =
| UL RZEZNICKA Qj £ | -
3 ) C . o < S
& L. - S ) = S 3.
g % r S ] e} ¢ =< x b <
SI=ll o i — OS JEIDNI | =l NI .8 IS N OS JEIDNI |
S|E S § — g — — = g ]
— L R ! 3 & - &
8 | ' - 3 il
< - ) UL. DOBRA UL. DOBRA
. = T 200 200
' : = ' , N 6800 — 1} 6500 C— 4800 I e
. . . A > . >
S o i ] [ ]
a , @ - — — — — b — — — 3 e e ————
——— — GRAWEINK || PLASKOWNIK 100x16 1=9800 mm
7777777777777 s " U v
L 2 . | PLASKOWNIK 12510 1=6800 mm
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INWESTOR/ZAMAWIAJACY: GMINA MIASTA GDANSKA
OTWORY W PLASKOWNIKU 100x16 OTWORY W PLASKOWNIKU 125x10 MATERIALY: S | Dyrecs U Nowe Ogrody /12 8009 Gior
DY . Rozbudowy Z ’
POﬁki?le/?///;/l/é PODKOTI W?/M /6 stal konstrukcyjna $235J2 ‘-_-' § MigEla ke DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA
. SKALA 1:10 kotwy M16 min. k. 4.6 ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarsk
N " V I 6800 I , UWAGI: WE. )
T 40 4x81-324 i i S6x 12820:09072 i i 81=324 40{ Ta0, 4x80=320 L, 38x160=6080 il 4x80=320 A0, 1. Ninigjszy rysunek rozpatrywad tqcznie z dokumentacjq fechniczng obiekiu. BIURO PROJEKTOWE: PRACOWNIA PROJEKTOWA MiD $p. z 0.0. DATA UMOWY:
d A T d \ L N \ 2. Integraing czesciq dokumentacii jest opis techniczny ul. Czestawa Mitosza 17 23.05.2022r.
| | ; ; ; ; | | ‘ ‘ } } } } ‘ ‘ 3. Wymiary podano w mm. fg/ 152069262d7223k bivro@mid.gda.pl
I I [ 1 4. Rozstaw ptaskownikdw mocowanych do ptyty dolnej ustroju nalezy dostosowac po PRACOWNIA PROJEKTOWA : T
% © © © H © © © H © © © © © ﬁ% ° © | © © © HO ° © © © szerokosci go lokalizacji spustéw rur gdwadni/?aj'/q)éych. : : ’ g MOSTY 1 DROGI NIP: 3833212622 KRS:0000633127
K K ; ; ; ; 5. W przypadku gdyby na rynku nie byto odpowiednich dfugosci ksztattownikdw, — p P
I I dfugogc doce/owq na/ez'y Uzyskac’ poprzez Spawanje' Nozwa zadania: ,,MODERN/ZACJA MOSTOW W C/AGU UL TORUNSK/EJ NAD STARA /NOWA MOT&A WA
6. Ewentualne spawanie ksztatfownikow nalezy wykonac zgodnie z PN-EN 1090, WRAZ Z MODERNIZACJA CHODNIKOW | NAWIERZCHNI JEZDNI UL. TORUNSKIEJ”
klasa EXC 3
z 7. Zabezpieczenie antykorozyjne elementow konstrukcyjnych powinno odpowiadac Przedmiot rysunku: Stadium
ZESTAWIENIE STALI NA WZMOCNIENIE USTROJU NOSNEGO Klasie Srodowiska C4 oraz frwatosci VH .
. .. | Dlugos¢ | Masa Masa WYKAZ POZOSTALYCH ELEMENTOW 8. W konstrukcji nalezy wykonad otwory @20 o dtugosci minimum 150 mm. WIMOCNIENIE PLYTY USTROJU NOSNEGO FROJEKT WYKONAWCZY
Nr Przekrdj Sztuk | Dtugose feeziie il —— D. Nozma St Uwagi ?mggsgvan/e kotew @16 do betonu nalezy wykonac poprzez wklejanie na zaprawe Nazwa obieklu budowlanego: Brania / Wersia Skala NTys,
[ [mm] [szt.] [mm] [m] [m] [kg] 1 [Kotwa M1é 3352 10. Petne mocowanie ptaskownika nalezy zapewnié poprzez zastosowanie kotew MOST POPIELNY NAD STARA MOTEAWA oyl 1:100 3.1
1 ) t 100x16 40 9800 39200 12.56 4923.52 2 INa kretkg M16 3352 zgodhnie z rysunkiem oraz z pomocq klejenia catej powierzchni styku. . — . . — — .
s it 7 i 5 Funkcja Imie i Nazwisko Specjalnos¢ Nruprawnien Podpis
5 ot 125x10 1% 4800 108.80 98l 106733 3 [Przeciwnakretka M16 3352 11. Technologia montazu po stronie Wykonawcy Robot. i 5 pec] r uprawnie Data o
Masa [kg/mb]| 5990.85 4 |Podktadka M16 3352 Gtowny projektant:|| DR INZ. MARCIN DUDEK MOSTOWA b/o POM/0283/POOM/09 || 03.2025
Projektant: MGR INZ. JAROSEAW TRZCINSKI MOSTOWA b/o POM/0347/PBM/18 03.2025
Sprawdzajqcy: MGR INZ. tUKASZ LACHOWICZ MOSTOWA b/o POM/0398/PBM/17 03.2025




, BALUSTRADY
WIDOK Z BOKU PRZEKROJ POPRZECINY us
skala 1:10 skalg 1:10 skala 1:10, 1:200

ZAKONCZENIE BALUSTRADY was5x45(]) TYPOWE PRZESLO

‘ 210 660 N 1000
‘ 140 160 170 170 160 160 170 170 170 170 160 rura 88,9x4,5 @

\e

()
&
1
A

P

MATERIAL
stal konstrukcyjna $235

UWAGI:

1. Integraing czesciq dokumentaciijest opis techniczny

2. Wymiary podano w mm.

3. Wykonac¢ 77,48 m Balustradly

\ 4. Spawanie elementdw wykonywac zgodnie z PN-EN 1090, klasa EXC 2

1100
861
1100

T——rural57K4,5 @

ZESTAWIENIE STALI NA 1 mb BALUSTRADY

~—mwosixt5 (2) NI Przekrd] sztuk | Dlugose | P1U90ose| Masa | Masa
N 7“’1 tgcznie Tmb tgcznie
1 [-] [mm] [szt.] [mm] [m] [m] [kgl
Zﬁu o = —U . ' U U — T &/; 03040(30) 1 [ rra8soxas | | 1000 1 9.37 | 9.37
I 5.11
rura 30x4,0 @ rura 30x4,0 @ \rura 30x4,0 r ura 30x4,0 @ 8 & 32(] rLrJLZ?OS;(’)iTs } Zzg 822 géz 2.46
4 rura 30x4,0 5 830 415 2.56 10.62
kotwienie na 5 bl. 150x150x15 1 150 0.15 17.66 2.65
ek - g . w . Bywice epoksydona | Masa NETTO [kg/mb]| 30.21
N Dodatek na spoiny 1,5% [kg]|  0.45
Masa BRUTTO [kg/mb]| 30.66

4 o % Byekai ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarisk
WIDOK 7 GORY - GEOMETRIA BALUSTRADY Sippd, | oo orereniowonaper
“" Miast Gdayr'lska DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA
. lasta
skaila 1:200 ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk
| \ BIURO PROJEKTOWE: o PRACOWNIA PROJEKTOWA MID Sp. z 0.0. || DATA UMOWY:
ul. Czestawa Mitosza 17 23.05.2022r.
| 37x1000=37000 | 80-126 Gdarisk
210 660 | | 660 PRACOWNIA "PROJEKTOWA fel. 609227943 bivro@mid.gda.pl
= = 10 MOSTY i DROGI NIP: 5833212622  KRS:0000633127
| 38740 | , - -
‘ ‘ Nazwa zadania: +MODERNIZACJA MOSTOW W CIAGU UL. TORUNSKIEJ NAD STARA | NOWA MOTtAWA
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PtYTY CHODNIKOWE

, skala 1:20, 1:100
WIDOK Z GORY - LOKALIZACJA P£YT CHODNIKOWCYH

. ZESTAWIENIE ZBROJENIA - PLYTY CHODNIKOWE
skala 1:100 N0 =
| . . . Dtugosc
86x450=38700 Nr Srednica [ DtugosS¢ | Sztuk razem
[-] [mm] [mm] [-] [m]
‘ Ptyta chodnikowa P.1
1 8 1090 5 5.45
2 8 380 11 4.18
\ - Dtugosc razem [m] 9.6
\5 . Masa 1 mb [kg] 0.395
tyta chodnikowa P.1 Masa ogé+em [kg] 3.8
Masa catkowita 344 sztuk ptyt [kg] 1308.5

|
|
|
|
| MATERIALY:
|
|
|

. BETON C30/37 V=344x0,031 m3=10,66 m3
UL. RZEZNICKA klasa ekspozycji: XC4, XD3, XF4
STAL ZBROJENIOWA fyk=500 MPa
klasa ciqgliwosciB  m=344x3,8 kg=1,31 t
7777777777777777777777777777 ofjezdni 1
I:l‘> UL. DOBRA
UWAGI:

1. Otulina zbrojenia c=25 [mm].
2. Wymiary podano w mm.
3. Prety tqczy¢ i dzielic sie wg PN-EN 1992-2

£ 4, Srednice odgiec i zagieé wg PN-EN 1992-2
W/DOK Z G OR )/ 5. Dtugosci pretéw podano w ich osiach.
6. W razie kolizji prety rozsungc.
Sk O/ a ] 2 0 7. Beton konstrukcyjny powinien spetniac¢ wymagania:
- gfebokos¢ penetracji wody pod ciSnieniem nie wieksza niz 40 mm.
P IP ZEKR O’ ,/ ID O D Z U ZN )/ / ] 8. Nawierzchnie chodnika nalezy wykonac z nowych ptyt chodnikowych o gabarytach
- ] S k q / a ] 20 jak na rysunku z fakturq imitujqcq ptytki chodnikowe o wymiarach 20x20 cm.
. . 9. Pyty opierac na konstrukciji zelbetowej wspornika podchodnikowego.
skala 1:.20 ! ! ¢
2 508 L=1090
co 100 mm °w‘j INWESTOR/ZAMAWIAJACY: GMINA MIASTA GDANSKA
- )
> 2 1090 g 3 Dyrekja ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarisk
“&w m Rozbudaw reprezenfowana przez:
= N ‘- .' i y’ P
70 10x100=1000 70 08 L= - . Miasta Gdanska DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA
1140 ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk
N BRI 380 :
P/Q ZEKRO’ J PO D f U ZN)/ 2_ 2 X BIURO PROJEKTOWE: PRACOWNIA PROJEKTOWA MID Sp. z 0.0. || DATA UMOWY:
ul. Czestawa Mitosza 17 23.05.2022r.
. 80-126 Gdansk
Skl 120 SO ey
MOSTY i DROGI . N
—‘—‘—‘J—*“ STE\NJ 3 Nazwa zadaniar: ,MODERNIZACJA MOSTOW W CIAGU UL. TORUNSKIES NAD $ TARA | NOWA MOTEAWA
45 4x90=360 45 ‘\q WRAZ Z MODERNIZACJA CHODNIKOW | NAWIERZCHNI JEZDNI UL. TORUNSKIEJ"
7
450 450 Przedmiot rysunku: Stadium
] PEYTY CHODNIKOWE PROJEKT WYKONAWCZY
Nazwa obiektfu budowlanego: Branza / Wersja Skala Nrrys.
MOST POPIELNY NAD STARA MOTEAWA oyl ; ‘33'0 33
Funkcja Imie i Nazwisko Specjalnosé¢ Nr uprawnien Data Podpis
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SICIEGOtY
skala 1:20

OBLICOWANIE GZYMSU
SKALA 1:20

oblicowanie z ptytek ceglanych
| Klinkierowych w uktadzie pionowym
Uktad wzorowac na oblicowaniv
na obiekcie wzdtuz ul. Chmielnej

SICIEGOt DYLATACH MIEDZY
PLYTA USTROJU, A PLYTA PRIEJSCIOWA
SKALA 1:10

I - tkanina filfracyjna
) 2 - papa termozgrzewalna wyciagnieta
% na ptyte przejsciowq
/ J 3- papa klejona do ptyty ustroju,
/

/ brak podklejenia do ptyty przejsciowej
, % 4 - klin styropianowy

| b ksztattka profilujgca HDPE
é- przektadka z papy termozgrzewalnej

| przejsciowa
s
/

Lff;E;/

UWAGI:

1. Integraing czesciq dokumentacii jest opis techniczny.
2. Wymiary podano w mm.

INWESTOR/ZAMAWIAJACY:

GMINA MIASTA GDANSKA
ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarisk

\5 </ Dyrekcja
m Rzzbudj owy reprezentowana przez:
“_"' Miasta Gdanska DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA

ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk
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Przedmiot rysunku: Stadium
SICIEGOLY PROJEKT WYKONAWCZY
Nazwa obiektfu budowlanego: Branza / Wersja Skala Nrrys.
MOST POPIELNY NAD STARA MOTtAWA ol1 1:20 34
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Zmienne

WIDOK Z BOKU
skala 1:10

TYPOWE PRZEStO

1000

PRZEKROJ POPRZIECINY

skala 1:10

@ 1Ura 88,945

140

160 170 170 170 170

160
fNﬁ

1Ur 88,9x4,5 @

N aa

89

861

125

P 95

T—rural571k4,5 @ S
rura 30x4,0 \rura 30x4,0 N—rura 30x4,0 @
| n n , | n n ,
Zmienne 1000 AL
MOCOWANIE StUPKOW - BALUSTRAD KOTWY @12
I5 SICIEGOt "A" BLACHA PODSTAWY
skala 1:10 skala 1:10 WIDOK Z GORY
o skala 1:10
150
N /__@\A 7 /’Nﬁg
Il ‘ g
ko niskCSkUrCIOWG r‘g‘ By g_l‘ /»pod/ewka niskoskurczowa R I dj \
© \ D @

150

I

|

B S?\

! kotwa wklejona @12
[

|

L

,,,,,,, d
\belka gzymsowa

|
100 !

L J

T \be/ka gzymsowa

|

|

1

I N

! kotwa wklejona @12
|

|

1100

\rura 30x4,0 @
————1ura 51x4,5 @

f; ura 30x4,0 @

WIDOK 7 GORY

BALUSTRADY POD OBIEKTEM

skala 1:100

zarys przyczétka /

i skrzydet

\przesfrzeri serwisowa/plyta Zelbetowa do
remontu i wykonania izolacjonawierzchni

Z Zywicy epoksydowej gr. 5 mm

_ - — —
I
I
< L"
i f S
! IZ.
) 8
l MOTLAWA &
11
| 8
I &
! S
| B Sb
l j=) S
5 he
| zarys przyczotka /
I i skrzydet s s
| T 0\
g g
I . & ] ] N
| UL. RZEZNICKA
! 3 2
I
| 8 8
S S
) W W
| (=) S
S S
I & 8 ] &
I
I 8 8
| przestrzen serwisowa/ptyta zelbetowa do
remontu i wykonania izolacjonawierzchni / o .
I 7 2ywicy epoksydowej gr. 5 mm S S
& &
I 8 g
| “g g
I
S
| K

3x1000=3000

1o

285

285

skala

BALUSTRADY POD OBIEKTEM
1:10, 1:200

MATERIALY:
stal konstrukcyjna $235
kotwy wklejane @12 min. k. 8.8
ZESTAWIENIE STALI NA T mb BALUSTRADY
Nr Przekrdj Sztuk | Dtugo’é D+ugo§c Masa MOS‘?
tqcznie Tmb tqcznie
[-] [mm] [szt.] [mm] [m] [m] [kg]
1 rura 88,9x4,5 1 1000 ] 9.37 9.37
2 rura 51,5x4,5 1 990 0.99 5.16 5.11
3a rura 30x4,0 ] 960 0.96 2.56 2.46
4 rura 30x4,0 5 830 4.15 2.56 10.62
5 bl. 150x150x15 1 150 0.15 17.66 2.65
Masa NETTO [kg/mb]| 30.21
Dodatek na spoiny 1,5% [kg]| 0.45
Masa BRUTTO [kg/mb]| 30.66
UWAGI:
1. Integraing czesciq dokumentacii jest opis techniczny
2. Wymiary podano w mm.
3. Wykonac 18,94 m balustrady po stronie ul. Rzeznickiej
4. Wykona¢ 18,85 m balustrady po stronie ul. Dobrej
5. Zabezpieczenie antykorozyjne kotew przez metalizacje ogniowq
INWESTOR/ZAMAWIAJACY: GMINA MIASTA GDANSKA
Byekeid ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarisk
reprezentowana przez:

Rozbudowy

R8R

Miasta Gdanska

DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA

ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk

BIURO PROJEKTOWE:

o PRACOWNIA PROJEKTOWA MID Sp. z 0.0. || DATA UMOWY:
ul. Czestawa Mitosza 17 23.05.2022r.
80-126 Gdarisk
PRACOWNTA “PROJEKTOWA tel. 609227943 biuro@mid.gda.pl
MOSTY i DROGI NIP: 5833212622  KRS:0000633127
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WRAZ Z MODERNIZACJA CHODNIKOW | NAWIERZCHNI JEZDNI UL. TORUNSKIES"
Przedmiot rysunku: Stadium
BALUSTRADY POD OBIEKTEM PROJEKT WYKONAWCZY
Nazwa obiektu budowlanego: Branza / Wersja Skala Nrrys.
MOST POPIELNY NAD STARA MOTEAWA oV ; : ; gb 35
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Sprawdzajqcy: MGR INZ. tUKASZ LACHOWICZ MOSTOWA b/o POM/0398/PBM/17 03.2025




PRZEKROJ DROGOWY NA DOJEZDIZIE
skala 1:50

PRZEKROJ DROGOWY NA DOJAZDACH

SKALA 1:50

3000 \

1500 3000 1500
chodhnik z ptyt betonowych o fakturze pas dla roweréw z kostki jezdnia z kostki kamiennej 15/17 cm szarej Jjezdnia z kostki kamiennej 15/17 cm szarej pas dla rowerdw z kostki chodhnik z ptyt betonowych o fakturze
imitujqcqcej ptytki chodnikowe kamienniej 15/17 cm 0 gdmej pow. cietej i ptomieniowanej E 0 gémej pow. cieteji ptomieniowanej kamienniej 15/17 cm imitujqcqcej ptytki chodnikowe
o wymiarach 20x20 cm jasnoszarej o gémej pow. 2 jasnoszarej o gérej pow. o wymiarach 20x20 cm
cietej i ptomieniowanej g cietej i ptomieniowanej
—
‘ S
0.05 20% 0.00 005
= : v 0,09 =" ¥ 20% 009 : -
w T T T T T T T Y Y Y Y Y Y Y T Y Y YT
L kraweznik kamienny kraweznik kamienny
\ conshrukci o 15cm - kostka kamienna 15/17 cm zarys konstrukcji oporowej do
Zays KONSITUKCJl opOrowe) do 5cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 potwierdzenia po odstonieciu
potwierdzenia po odstonieciu - - —
34cm - podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwigzana
E22100 MPa (0/31,5; C90/3)

wzmocnienie podtoza

INWESTOR/ZAMAWIAJACY:

GMINA MIASTA GDANSKA
g a e ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarisk
m Rozbudaw reprezenfowana przez:
y .
“_" Miasta Gdanska DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk
BIURO PROJEKTOWE: - PRACOWNIA PROJEKTOWA MID Sp. z 0.0. || DATA UMOWY:
ul. Czestawa Mitosza 17 23.05.2022r.
80-126 Gdansk
PRACOWNTA PROJEKTOWA tel. 609227943 bivro@mid.gda.pl
MOSTY i DROG.I NIP: 5833212622 KRS:0000633127
Nazwa zadaniar: ,MODERNIZACJA MOSTOW W CIAGU UL. TORUNSKIES NAD $ TARA | NOWA MOTEAWA
WRAZ Z MODERNIZACJA CHODNIKOW | NAWIERZCHNI JEZDNI UL. TORUNSKIEJ"
Przedmiot rysunku: Stadium
PRZEKROJ DROGOWY NA DOJEIDIIE PROJEKT WYKONAWCZY
Nazwa obiektfu budowlanego: Branza / Wersja Skala Nrrys.
MOST POPIELNY NAD STARA MOTtAWA ol1 1:50 3.6
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PEYTA PRZEJSCIOWA
skala 1:20/1:50

ZBROJENIE Pt YT PRZEJSCIOWYCH

skala 1:50
SIATKA DOLNA SIATKA GORNA
; 9000
PRZEKRO.J POPRZECZINY £ 591506650 4l
(3] (ki {1}
skala 1:20 o 18 8
4000 130
25x150=3750 : rura ostonowa PP
250
N 71 |oret 6 co 500 mm 8 3
RS ~~—kotwienie w betonie ptyty | o | [« @
S na gtebokos¢ min. 200 mm § 3 [if E\I]%
3 24x150=3600 s
3 1 000 ]
195
beton podktadowy C12/15
grubosci 100 mm
60Q12 L=4190
& 1o
3890 N 2
8 B @ 26012 L =889
@ 60020 L =4180 @ 18@32 L =450 8890
| 2)
- 3880 > I @ 50012 L=1150
- 500 @ 25@20 L= 8890
=100 8890
ZESTAWIENIE PRETOW ZBRO,JEN|OWYCH INWESTOR/ZAMAWIAJACY: GMINA MIASTA GDANSKA
ZBROJENIE PLYTY PRZEJSCIOWEJ " » P ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarisk
L, Dtugos¢ razemwg @ m Rozbudawy reprezenfowana pizez:
Nr O  |Dtugosg| Sztuk MATERIALY: aA " 24 MidstalGdanska DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA
12 20 BETON C30/37 V=2x108 m3=21,6 m3 i Zoglowa 11, 80-560 Garsk
Klasy ekspozyciji: XC2, XAl : !
[-] [mm] | [mm] [-] [m] [m] i :
STAL ZBROJENIOWA Zk-m M/;a e s BIURO PROJEKTOWE: ° PRACOWNIA PROJEKTOWA MID Sp. 20.0. || DATA UMOWY:
| 12 4190 60 251.40 - asa clqgiwoscl m=exl.o 1=, ul. Czestawa Mitosza 17 23.05.2022r.
- 80-126 Gdarisk
2 12 8890 27 240.03 PRACOWNIA “PROJEKTOWA fel. 609227943 biuro@mid.gda.pl
3 20 4180 60 - 250.80 MOSTY 1 DROGI NIP: 5833212622 KRS:0000633127
4 20 8890 25 - 222.25 Nozwa zadanio: , MODERNIZACJA MOSTOW W CIAGU UL. TORUNSKIEJ NAD STARA | NOWA MOTEAWA
5 12 1150 50 57.50 - UWAGI: WRAZ 7 MODERNIZACJA CHODNIKOW | NAWIERZCHNI JEZDNI UL. TORUNSKIEJ”
1. Integraing czesciq dokumentaciijest opis techniczny
6 20 450 18 - 8.10 2. Otulina zbrojenia ¢=50 [mm]. Przedmiot rysunku: Stadium
e z i 3. Wymiary podano w mm. ‘
Dtugosc wg Srednic [m] 548.93 481.15 4. Prefy fgcayC | delic sie wg PN-EN 19922 PLYTA PRZEJSCIOWA PROJEKT WYKONAWCZY
Masa ITmb [kg] 0.888 1.58 g gfed”"?? Odﬁ?i?é i Z‘ngieé wg ’; N-ENT 59 2:2 Nazwa obiektu budowlanego: Branza / Wersja Skala Nrrys.
, - . Dhugosci pretéw podano w ich osiach. .
Masa wg ésrednic [kg] 487.45 760.22 7 Wrotie kol prely rozsungc. MOST POPIELNY NAD STARA MOTEAWA oyl ;ﬁg 37
Masa oadtem [k 1247.67 8. Beton konstrukcyjny powinien spefnia¢ wymagania: - — - ——— — - -
.g [ 9] - gfebokos¢ penetracji wody pod cisnieniem nie wigksza niz 40 mm., Funkcja Imig i Nazwisko Specjalnosc Nr uprawnien Data Podpis
Masa catkowita 2 sztuk ptyt [kg] 2495.33 9. Geometrie piyty nalezy potwierdzi¢ po odstonieciv. - ) )
Gtowny projektant:(| DR INZ. MARCIN DUDEK MOSTOWA b/o POM/0283/POOM/09 || 03.2025
Projektant: MGR INZ. JAROStAW TRZCINSKI MOSTOWA b/o POM/0347/PBM/18 03.2025
Sprawdzajqcy: MGR INZ. tUKASZ LACHOWICZ MOSTOWA b/o POM/0398/PBM/17 03.2025
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