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2. Projekt techniczny — czes¢ opisowa

2.1. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego,
zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne), zalozenia
przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczace obcigzen, oraz
podstawowe wyniki tych obliczen, a dla konstrukcji nowych,
niesprawdzonych w krajowej praktyce — wyniki ewentualnych badan
doswiadczalnych, rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe
podstawowych elementow konstrukcji obiektu, w zaleznosci od
potrzeb - informacje o koniecznosci wykonania pomiaréw
geodezyjnych przemieszczen i odksztalcen, a w przypadku
przebudowy, rozbudowy Ilub nadbudowy obiektu budowlanego
dotacza sie ekspertyze techniczng obiektu

Nie dotyczy

2.2. W zaleznosci od potrzeb — geotechniczne warunki i sposéb
posadowienia obiektu budowlanego, w formie dokumentacji badan
podioza gruntowego i projektu geotechnicznego, oraz sposob
zabezpieczenia przed wplywami eksploatacji gorniczej

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéow
posadowienia obiektéw budowlanych projektowany obiekt budowlany zalicza sie do
pierwszej kategorii geotechnicznej.

Warunki gruntowe na terenie projektowanej inwestycji okresla sie jak proste, a
grunt jako przydatny na potrzeby budowy projektowanego obiektu.

Teren, na ktérym jest projektowany jest obiekt budowlany nie znajduje sie w
granicach terenu eksploatacji gorniczej.
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2.3. W zaleznosci od potrzeb - dokumentacje geologiczno-
inzynierska
Nie dotyczy

2.4, Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe wewnetrznych i

zewnetrznych przegrod budowlanych

Nie dotyczy
2.5. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspotzaleznosci
urzadzen i wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego
rozwigzaniami budowlanymi - w przypadku zamierzenia
budowlanego dotyczacego obiektu budowlanego ustugowego lub
produkcyjnego;
Nie dotyczy
2.6. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujace

do warunkow terenu, wystepujace wzdluz trasy obiektu
budowlanego, oraz rozwigzania techniczno-budowlane w miejscach
charakterystycznych Ilub o0 szczegélnym znaczeniu dla
funkcjonowania obiektu albo istotne ze wzgledow bezpieczenstwa,
z uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych [...]

Elektroenergetyczne linie kablowe SN-15 kV wraz ze Swiattowodami zostang
wykonane jako podziemna sie¢ uzbrojenia terenu. Istniejgce zagospodarowanie terenu
nie ulegnie zmianie.

Kazda z projektowanych linii kablowych SN-15 kV sktadac sie bedzie z trzech
jednozytowych kabli 15 kV (po jednym na kazdg faze), linia $wiattowodowa wykonana w
rurociggu kablowym po catej trasie bedzie oraz cato$¢ dodatkowo z osprzetu (muf
kablowych, ogranicznikdw przepie¢ SN, muf Swiattowodowych, studni kablowych i
zasobnikéw kablowych (wraz z wyposazeniem), rur, taSm ostrzegawczych itp.). Kazdy z
kabli sktada sie m.in. z zyty roboczej wykonanej z aluminium lub miedzi, izolacji wykonanej
z XLPE — usieciowany polietylen, zyty powrotnej wykonanej z miedzi lub aluminium oraz
ptaszcza wykonanego z polietylenu.
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Elektroenergetyczne linie kablowe SN -15 kV uktadac zgodnie z normg N SEP-E-
004. Elektroenergetyczne linie kablowe bezposrednio w gruncie, jak i w rurach
ostonowych nalezy uktada¢ w uktadzie tréjkatnym.

Minimalna gtebokoscig utozenia kabli jest 90 cm mierzona jako odlegtos¢ pomiedzy
poziomem gruntu, a powtokg kabla umieszczonego jako gorny wierzchotek trdjkata lub
goérnej zewnetrznej krawedzi rury ostonowej.

Elektroenergetyczne linie kablowe SN-15 kV uktadaé we wspdlnym wykopie
kablowym z rurociggami telekomunikacyjnymi lub metodg przewiertu sterowanego
zgodnie z przekrojami PT-01, PT-02 oraz PT-03. Na skrzyzowania i przy zblizeniu z innymi
sieciami linie kablowe prowadzi¢ w dodatkowych rurach ostonowych typu DVK 160.

W miejscu instalowania zasobnikdw na rurociggach telekomunikacyjnych nalezy
elektroenergetyczne linie kablowe SN-15 kV umiesci¢ w rurach ostonowych typu zgodnie
z rysunkiem PT-04. Rury powinny wykracza¢ na minimum 50 cm poza obrys zasobnika.

Zachowac odlegtosci miedzy krzyzowanymi sieciami wynikajgce z uzgodnien
branzowych, wytycznych projektowych lub w przypadku braku powyzszych zgodnie z
normami i przepisami szczegétowymi. Przy prowadzeniu prac metodg wykopu otwartego
istniejgca sie elektroenergetyczng lub teletechniczng dobezpieczy¢ rurami dwudzielnymi.

Zatomy linii kablowych oraz kanalizacji Swiattowodowej nalezy wykonywac
tagodnie zachowujac zalecany przez producenta minimalny promien giecia kabla.

Wytyczenie trasy linii kablowej powinno by¢ wykonane przez upowaznione stuzby
geodezyjne, na podstawie podktadu geodezyjnego stanowigcego integralng czesé
projektu zagospodarowania terenu. Wykopy nalezy wykonaC tak, aby spetniaty
wymagania dotyczace koniecznej gtebokosci i szerokosci z zachowaniem pochytosci $cian
wykopdw. W miejscach gestego uzbrojenia lub watpliwosci, co do przebiegu istniejgcych
instalacji nalezy wykonac przekopy prébne. Po $ciggnieciu nawierzchni mozna przystgpic¢
do wykonania wiasciwego wykopu. W pierwszej kolejnosci nalezy odkry¢ miejsca, w
ktorych budowana linia kablowa bedzie krzyzowata sie z innymi obiektami uzbrojenia
podziemnego. Ma to na celu unikniecie przypadkowego uszkodzenia tych obiektow w
trakcie wykonywania wykopdw. Roboty przy odstanianiu takich obiektow powinny by¢
wykonywane recznie, tylko przy uzyciu topat. Przed rozpoczeciem dalszych robot
wskazane jest sprawdzenie trasy wytyczonego wykopu przy pomocy wykrywacza metali.
Ma to na celu ujawnienie ewentualnych urzadzen (metalowych) niewskazanych w
dokumentacji. Szczegd6lng uwage nalezy zwrdci¢ na skrzyzowania w miejscu, gdzie prace
nalezy wykonac¢ metodg przewiertu sterowanego. Przekroje tych skrzyzowan i sposdb ich
wykonania przedstawiono na dotgczonych rysunkach do projektu architektoniczno-
budowlanego. Odlegtosci do krzyzowanych obiektéw pokazane na profilu sg odlegtoSciami
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minimalnymi. Ze wzgledu na uktad uzbrojenia lub warunki terenowe dopuszcza sie
zwiekszanie tych odlegtosci po uprzedniej akceptacji zaproponowanego rozwigzania przez
projektanta.

Nie wyklucza sie istnienia innych sieci w terenie, niewykazanych na mapach do
celow projektowych oraz niewykazanych w inwentaryzacjach sieci pozyskanych od
wiascicieli sieci telekomunikacyjnych. W kazdych przypadkach watpliwych nalezy dokonaé
przekopow kontrolnych. W przypadku zlokalizowania infrastruktury, ktdra nie jest
naniesiona na mapie do celéw projektowych nalezy je odpowiednio zabezpieczyé, zgodnie
ze wskazaniami Wtasciciela, a na kablu elektroenergetycznym dodatkowo nalezy umiescic¢
rury ostonowe i tablice.

Wzdtuz 2 elektroenergetycznych linii kablowych 15 kV zlokalizowane zostang 2
kanalizacje Swiattowodowe postaci rurociggu skfadajacego sie z rur HDPE @40/3,7 mm
stanowigce kanalizacje wtorng. W przypadku skrzyzowan dodatkowo kanalizacja wtdérna
zostanie utozona w kanalizacji pierwotnej. Poszczegdline odcinki kanalizacji wtdrnej
pofaczone bedg za pomocg dedykowanych, szczelnych zigczek, ktére umieszczone
zostang bezposrednio w ziemi.

Po wybudowaniu rurociggu kablowego nalezy sprawdzi¢ jego szczelnosc.

W miejscu zasobnikdw kabli $wiattowodowych zlokalizowa¢ znaczniki
sygnalizacyjne w celu lokalizacji zasobnikow.

Po wykonaniu sieci wykonac reflektometryczne pomiary utozonych swiattowodow,
a ich wyniki przekaza¢ Inwestorowi.

2.7. Rozwigzania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, w szczegolnosci instalacji i urzadzen budowlanych

2.7.1. Ogrzewczych

Nie dotyczy
2.7.2. Chtodniczych

Nie dotyczy

2.7.3. Klimatyzacji

Nie dotyczy
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2.7.4. Wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i
mechanicznej

Nie dotyczy

2.7.5. Wodociggowych i kanalizacyjnych

Nie dotyczy

2.7.6. Gazowych

Nie dotyczy

2.7.7. Elektroenergetycznych

Nie dotyczy

2.7.8. Telekomunikacyjnych

Nie dotyczy

2.7.9. Piorunochronnych

Nie dotyczy

2.7.10. Ochrony przeciwpozarowej

Nie dotyczy

2.8. Sposdb powigzania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu
budowlanego, o ktorych mowa w pkt 7, z sieciami zewnetrznymi wraz
z punktami pomiarowymi, zalozeniami przyjetymi do obliczen
instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z doborem rodzaju
i wielkosci urzadzen

Nie dotyczy
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2.9. Rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen
instalacji technicznych, w tym przemystowych i ich zespoiow
tworzacych catosc techniczno-uzytkowsq, decydujaca o
podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym
charakterystyke i odnosne parametry instalacji i urzadzen
technologicznych, majacych wplyw na architekture, konstrukcje,
instalacje i urzadzenia techniczne zwigzane z tym obiektem

Nie dotyczy

2.10. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej,
stosownie do zakresu projektu

Nie dotyczy

2.11. Dane charakterystyke energetyczng budynku, opracowang
zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 15 ustawy z dnia
29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkow

Nie dotyczy
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Projekt budowlany - Projekt techniczny
Budowa elektroenergetycznych linii kablowych SN-15 kV wraz ze Swiattowodami utoZzonymi w kanalizacji kablowej pomiedzy
T324638 ,Przepompownia Sciekéw (AB)”, T324639 ,SUW Rumia (AB)”, a T324640 ,GSZ GOS Debogérze (AB)”

3. Oswiadczenie projektantow i sprawdzajacych

Zgodnie z zapisami art. Art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy Prawo Budowlane
oswiadczamy, ze dokumentacja projektowa zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

BRANZA ELEKTRYCZNA

PROJEKTANT:
mgr inz. Maciej Jaskulski

upr. bud. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Nr uprawnieri: POM/180/PWBE/19

SPRAWDZAJACY:
magr inz. Dawid Zyliriski

upr. bud. do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

Nr uprawnien.: POM/0220/POOE/12

BRANZA TELEKOMUNIKACYJINA

PROJEKTANT:
mgr inz. tukasz Biernat

upr. bud. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci telekomunikacyjnej
Nr uprawnieni; POM/0001/PWOT/14

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Radostaw Markiewicz

upr. bud. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci telekomunikacyjnej
Nr uprawnieni. POM/0002/POOT/09

ELSOMA Maciej Jaskulski
ul. Sienkiewicza 23/38, 81-811 Sopot

507-462-858 elsoma@wp.pl
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Grunt
rodzimy

Folia
ostrzegawcza

ostrzegawcza

Rurociag kablowy

Piasek lub
grunt rodzimy
Piasek

Linia kablowa

SN-15 kV

Inwestor: Przedsigbiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gdyni, ul. Witominska 29, 81-311 Gdynia

Adres: Rumia, ul. Dgbrowskiego, Pomorska; Debogérze, gm. Kosakowo, ul. Dtuga

Budowa elektroenergetycznych linii kablowych SN-15 kV wraz ze $wiattowodami pomiedzy T324638

Projekt:| | przepompownia $ciekéw (AB)”, T324639 ,,SUW Rumia (AB)”, a T324640 ,,GSZ GOS$ Debogérze (AB)”

Projektowat:

mgr inz. Maciej Jaskulski
nr upr. POM/0180/PWBE/19

podpis:

Sprawdzit:

mgr inz. Dawid Zylinski
nr upr. POM/0220/POOE/12

podpis:

Projektowat:

mgr inz. tukasz Biernat
nr upr. POM/0001/PWOT/14

podpis:

Sprawdzit:

Imgr inz. Radostaw Markiewicz|
nr upr. POM/0002/POOT/09

podpis:

Wykonawca:
ELSOMA Maciej Jaskulski
81-811 Sopot
ul. Sienkiewicza 23/38

Data: Listopad 2024 r{Nr w tomie:

Nazwa rysunku:

Sposéb utozenia elektroenergetycznych linii
kablowych i Swiattowodowych

Nr projektu: P-0281 [Nrrys. PT_01




Grunt
rodzimy

Rurocigg kablowy
rura HDPE 40/3,7 mm

Rura ostonowa

SRS 110

Rura ostonowa
SRS 160

Linia kablowa
SN-15 kV

min 90 cm

Inwestor: Przedsigbiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gdyni, ul. Witominska 29, 81-311 Gdynia

Adres: Rumia, ul. Dgbrowskiego, Pomorska; Debogérze, gm. Kosakowo, ul. Dtuga

) Budowa elektroenergetycznych linii kablowych SN-15 kV wraz ze $wiattowodami pomiedzy T324638
Projekt:| | przepompownia $ciekéw (AB)”, T324639 ,,SUW Rumia (AB)”, a T324640 ,,GSZ GOS$ Debogérze (AB)”

Projektowat:

mgr inz. Maciej Jaskulski
nr upr. POM/0180/PWBE/19

podpis:

Sprawdzit:

mgr inz. Dawid Zylinski
nr upr. POM/0220/POOE/12

podpis.

Projektowat:

mgr inz. tukasz Biernat
nr upr. POM/0001/PWOT/14

podpis.

Sprawdzit:

Imgr inz. Radostaw Markiewicz|
nr upr. POM/0002/POOT/09

podpis.

Wykonawca:
ELSOMA Maciej Jaskulski
81-811 Sopot
ul. Sienkiewicza 23/38

Data: Listopad 2024 r{Nr w tomie:

Nazwa rysunku:

Sposoéb utozenia elektroenergetycznych linii kablowych
i Swiattowodowych w przewiercie

Nr projektu: P-0281 [Nrrys. PT_02




Grunt
rodzimy

min 90 cm

ostrzegawcza

Folia
ostrzegawcza

Rurocigg kablowy
rura HDPE 40/3,7 mm

Rura ostonowa
SRS 110

Rura ostonowa
DVK 160

Linia kablowa
SN-15 kV

Inwestor: Przedsigbiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gdyni, ul. Witominska 29, 81-311 Gdynia

Adres: Rumia, ul. Dgbrowskiego, Pomorska; Debogérze, gm. Kosakowo, ul. Dtuga

) Budowa elektroenergetycznych linii kablowych SN-15 kV wraz ze $wiattowodami pomiedzy T324638
Projekt:| | przepompownia $ciekéw (AB)”, T324639 ,,SUW Rumia (AB)”, a T324640 ,,GSZ GOS$ Debogérze (AB)”

. | mgrinz. Maciej Jaskuiski  |” Wykonawca:
Projektowat: nr upr. POM/0180/PWBE/19 ELSOMA Maciej Jaskulski
81-811 Sopot

ul. Sienkiewicza 23/38

podpis
mgr inz. Dawid Zylinski

Sprawdzit 1 - or. POM/0220/POOE/12

podpis:

Proiektowat: mgr inz. tukasz Biernat
rojextowat: | nr upr. POM/0001/PWOT/14

podpis:

Sprawdzit: mgr inz. Radostaw Markiewicz|
* | nr upr. POM/0002/POOT/09 A e T

Sposéb utozenia elektroenergetycznych linii kablowych )
Nazwa rysunku: | \w migjscach skrzyzowan z inng infrastukturg Nr projektu: P-0281 [Nrrys. PT_03




Grunt
rodzimy

Folia

ostrzegawcza

zasobnik ZK-2

Rurociag kablowy

rura HDPE 40/3,7 mm
Piasek lub

grunt rodzimy
Piasek

Rura ostonowa

SRS 160

Linia kablowa

SN-15 kV

min 110 cm

Inwestor: Przedsigbiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gdyni, ul. Witominska 29, 81-311 Gdynia

Adres: Rumia, ul. Dgbrowskiego, Pomorska; Debogérze, gm. Kosakowo, ul. Dtuga

Projekt:

Budowa elektroenergetycznych linii kablowych SN-15 kV wraz ze $wiattowodami pomiedzy T324638
»Przepompownia Sciekéw (AB)”, T324639 ,,SUW Rumia (AB)”, a T324640 ,,GSZ GOS Debogérze (AB)”

Projektowat:

mgr inz. Maciej Jaskulski
nr upr. POM/0180/PWBE/19

podpis:

Sprawdzit:

mgr inz. Dawid Zylinski
nr upr. POM/0220/POOE/12

podpis:

Projektowat:

mgr inz. tukasz Biernat
nr upr. POM/0001/PWOT/14

podpis:

Sprawdzit:

Imgr inz. Radostaw Markiewicz|
nr upr. POM/0002/POOT/09

podpis:

Wykonawca:
ELSOMA Maciej Jaskulski
81-811 Sopot
ul. Sienkiewicza 23/38

Data: Listopad 2024 r{Nr w tomie:

Nazwa rysunku:

Sposoéb utozenia elektroenergetycznych linii kablowych
i Swiattowodowych przy zasobniku kablowym

Nr projektu: P-0281 [Nrrys. PT_04




