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1. Wstep
Niniejsze opracowanic wykonano dla oceny warunkéw gruntowo-wodnych na obszarze
planowanego odcinka kanalizacji sanitarnej wzdtuz ul. Zeromskiego we Wioctawku, woj.

kujawsko-pomorskie.

Badania wykonano w miejscach wyznaczonych przez Zamawiajgcego.

1.1. Podstawa formalno-prawna

Dokumentacja zostala opracowana na podstawie nastgpujacych aktéw prawnych:
e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, z
dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. poz. 463);

e Art. 34. ust. 3 pkt. 4 ust. ,,Prawo budowlane” z dnia 08.07.1994 r. (Dz. U. Nr
156 poz 1118 z p6zn. zm.).

1.2. .Podstawa merytoryczna

Opracowujac niniejsza opini¢ wykorzystano:

e J. Kondracki, ,,Geografia regionalna Polski”, PN, Warszawa, 2012;

e PN-B-02479:1998; Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady
ogoblne.;

e PN-86/B-02480; Grunty Budowlane. Okre$lenia, symbole, podzial i opis
gruntow.;

o wPN-B-02481:1998; Geotechnika. Badania polowe.;

e PN-81/B-03020; Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie.

2. Zestawienie wykonanych prac i metod badawczych

W celu udokumentowania warunkéw gruntowo-wodnych podloza w dniu 1.07.2022

przeprowadzono 1 wykonano:
e wizj¢ terenowy;
e 2 otwory badawcze do glgbokosci 3 13,5 m p.p.t., tacznie 6,5 mb wiercen;
Zakres prac terenowych — tj. lokalizacjg, ilos¢ i glebokos¢ wiercen uzgodniono ze
Zleceniodawca.
Badania makroskopowe pobranych probek gruntu wykonano zgodnie z PN-88/B-04481.
Warto$ci parametréw geotechnicznych oszacowano zgodnie z PN-81/B-03020.



Analizy uzyskanych wynikoéw badan geotechnicznych dokonano zgodnie z PN-B-02479:1998.
Profile litologiczne wykonanych otworéw przedstawiono na kartach dokumentacyjnych

otworow geotechnicznych (zal. 2).

3. Lokalizacja i morfologia terenu

Miejsce badah stanowi teren wzdhiz fragmentu ulicy Zeromskiego w miejscowosci
Wioctawek. Jest to teren silnie zurbanizowany z liczng infrastrunturg podziemna. Powierzchnia
terenu pokryta jest nasypem niekontrolowanym . W najblizszej okolicy nie wystepujg zbiorniki wod
powierzchniowych, w odleglosci ok. 1,8 km na potnocny wschéd przebiega koryto rzeki Wisty.

Zgodnie z regionalizacjg fizyczno-geograficzng Polski wg. J. Kondrackiego (2009) 1 p6zniejsza
aktualizacjg PIG-PIB (2018), przedmiotowy teren lezy w mezoregionie Kotlina Ptocka (315.36).

4. Charakterystyka §rodowiska gruntowo-wodnego

4.1. Budowa geologiczna

Budowe geologiczng przedmiotowego terenu rozpoznano na podstawie 2 matosrednicowych
otworéw badawczych wykonanych do glgbokosci 3 —3,5 m p.p.t.

Wierceniami od powierzchni terenu do glebokoéci 1,2 — 1,5 m p.p.t. rozpoznano wystgpowanie
serii nasypu niekontrolowanego, ztozonego piasku drobnego prochnicznego.

Ponizej rozpoznano wystepowanie piaskow $rednich w stanie Sredniozaggszczonym (stopien
zageszcezenia Ip=0,55).

Budowe geologiczng szczegbtowo przedstawiono na kartach otworéw geotechnicznych (zat. 2.).

4.2, Warunki hydrogeologiczne

W trakcie badan podloza w lipcu 2022 roku do glgbokosci 3 oraz 3,5 m p.p.t. nie odnotowano
wystepowania zwierciadta wod podziemnych. Poziom zwierciadta wod podziemych moze ulega¢

zmianom w czasie w zakresie wahan +0,7/-0,5m.

5. Warunki geotechniczne
Warunki gruntowe okre$lono na podstawie wynikéw badan terenowych, makroskopowych,

analizy materiatdw archiwalnych oraz prac kameralnych, zgodnie z wymogami normy PN-
81/B03020.
Grunty podtoza ujeto w jedng grupe z pominigciem nasypow ze wzgledu na ich nieprzydatnosé

jako podtoze budowlane.



Grupa I —grunty mineralne niespoiste — typu wodnolodowcowego
o Warstwa I — piaski $rednie. Matowilgotne, w stanie $redniozaggszczonym, o stopniu
zageszczenia Ip =0,55.
Usrednione wartosci charakterystyczne parametréw geotechnicznych zestawiono w tabeli
(zat. 2).
Warto$¢ wspolczynnika materialowego dla poszczegdlnych parametréw geotechnicznych
nalezy przyjmowaé stosujac wspotczynnik bezpieczenstwa dla obliczonych wartosci (yn=0,9 oraz

Ym=1,1 w zaleznosci od parametru).

6. Wnhnioski

e Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. (Dz. U. z 2012 1. poz. 463), w obrebie przedmiotowego terenu badan warunki
gruntowo-wodne okre$la si¢ jako proste.

e Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych wykonano punktowo. W zwigzku z tym nie
mozna wykluczy¢ zmienno$ci budowy geologicznej i warunkéw wodnych w obszarze
pozaotworowym.

o Charakterystyka warunkéw gruntowo-wodnych podloza przedstawia si¢ nastgpujaco:

Wierceniami rozpoznano seri¢ nasypu niekontrolowanego do glebokosci w przedziale 1,2
— 1,5 m p.p.t. Ponizej wystepuja grunty piaszczyste w stanie $redniozaggszczonym
(warstwa I — piaski érednie; stopien zaggszczenia Ip= 0,55).
W trakcie badafn podioza w lipcu 2022 roku nie odnotowano wystepowania wod
podziemnych.

e Nasypy niebudowlane zalicza si¢ do gruntow stabonosnych.

o Piaski §rednie w stanie $redniozageszczonym zalicza si¢ do gruntéw nosnych.

e Sieé kanalizacji sanitarnej nalezy posadowi¢ w gruntach nosnych.

e Nalezy zastosowac zabezpieczenie przeciwwilgociowe planowanej infrastruktury.

e Zaleca si¢ prowadzenie prac ziemnych odcinkami oraz ochrong gruntdow w otwartych

wykopach przed niekorzystnym wpltywem warunkéw atmosferycznych.

e Zaleca si¢ prowadzenie prac ziemnych w suchej letniej porze roku.

¢ Grunty rodzime niespoiste nalezy zaggséci¢ do wskaznika zaggszczenia Is > 0,98.

¢ Dogeszczenie powinno by¢ prowadzone w warunkach suchego wykopu, z nalezytg

staranno$cig, warstwami nieprzekraczajacymi okoto 15 cm grubosci.
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Geologia, geotechnika, monitoring srodowiska
Pawel Kalwasifiski, Peckowo 18, 64-520 Obrzycko

NIP B88-277-65-85, tel: 506-956-698

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

Zal.Nr: 2

Wiertnica: WH15

Rejon: ul. Zeromskiego

Miejscowos¢: Wioctawek
Powiat: miasto Wioctawek
Wojewddztwo: kujawsko-pomorskie

Obiekt: kanalizacja sanitarna
Zleceniodawca: tukasz Tarnowski
Wiercenie: Geoservis Pawet Kalwasinski
Nadzér geologiczny: mgr P. Kalwasinski

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 59.90 m n.p.m.

Skala1:75 | Data wiercenia: 2022-07-01
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Profil numer2 Rzedna: 59.60 m n.p.m. Data: 2022-07-01
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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