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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

. Przedmiotem projektowanej inwestycji jest sie¢ kanalizacji sanitarnej zlokalizowana
wzdtuz ulicy Zeromskiego we Wioctawku, na dz. ewid. nr 83/2, 84/3. Przedmiotowe
dziafki objete sg miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zgodnie

z uchwatg Nr XLI1/39/2014 Rady Miasta Witoctawek z dnia 28.04.2014 r.

. Dziatki w rejonie ktérych bedzie przebiega¢ inwestycja sa zagospodarowane
infrastrukturg techniczng taka jak sie¢ energetyczna napowietrzna, sieé

| przytacza wodociggowe, gazowe, telekomunikacyjne oraz droga publiczna

z nawierzchnig bitumiczna, tereny zielone.

. Projektuje sie wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U kl. S DN200

L = 109,35 mb wraz z odgatezieniami bocznymi z rur PVC-U kl. S DN160

L=108,95 mb.

4. Powierzchnia rzutu poziomego projektowanego uzbrojenia wynosi ca 39,3 m?.

. Informacje i dane.

. Brak jest zakazow i ograniczen uniemozliwiajgcych realizacje planowanej inwestycji
wynikajgcych z ustaler decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

. Przedmiotowe dziatki zlokalizowane s3 poza obszarem objetym ochrong

konserwatorska.

c. Inwestycja nie znajduje sie na terenie gorniczym.

d. Przy realizacji inwestycji nie przewiduje sie zagrozen dla srodowiska.

6. Obszar oddziatywania obiektu zawiera si¢ w catosci na dziatkach objetych

inwestycjg i nie bedzie negatywnie oddziatywat na dziatki sgsiednie. Brak przepisow
ktore nakazywatyby objecie obszarem oddziatywania inne dziatki. Inwestycja nie
nalezy do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko

w rozumieniu § 3 pkt. 79 oraz § 3 ust. 2 rozporzadzenia RM w sprawie

przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na $rodowisko.



Opis techniczny
I. Dane ogdlne
1.1._ Podstawa opracowania
— aktualna mapa sytuacyjno — wysokosciowa terenu w skali 1:500,
— obowigzujgce normy i przepisy dotyczgce projektowania

1.2. Zakres opracowania

Przedmiot niniejszego opracowania stanowi projekt sieci kanalizacji sanitarnej
PVC-U kl. S DN200 wraz z odgatezieniami bocznymi PVC-U kl. S DN160 wzdtuz
ul. Zeromskiego we Wioctawku.

lll. Opis przyjetych rozwigzan — kanalizacja sanitarna grawitacyjna

2.1. Opis ogdiny

Scieki sanitarne z posesji wzdtuz ul. Zeromskiego przejmowane beda projektowanymi
odgatezieniami bocznymi 160 oraz przez projektowany kanat sanitarny @200 a dalej
odprowadzane do ist. kanatu sanitarnego w ul. Kaliskiej. Jako studzienki potgczeniowo —
rewizyjne stosowac studzienki tworzywowe @425 oraz betonowe 1000 z wiazami
zeliwnymi kl. D400. Przejscia rurociggdw przez $ciany studzienek przy pomocy typowych
przejsc szczelnych osadzanych w trakcie wykonywania studni. Skrzyzowania

Z istniejgcym uzbrojeniem nalezy wykona¢ zgodnie z profilami podtuznymi. Po utozeniu
przewodow i zasypaniu wykopow grunt nalezy zagesci¢ do Is = 0,98.

2.2. Materiaty i uzbrojenie

Rury kanalizacyjne

Zaprojektowano rury kanalizacyjne z PVC-U ze $ciankg litg jednorodna spetniajgce
wymagania PN-EN 1401-1:2019-07 kl. ,S” o sztywnos$ci obwodowej SN8 @160 i B200,
kielichowe z tgcznikami i ksztattkami. Rury = @200 powinny by¢ z nadrukiem wewnatrz
umozliwiajgcym identyfikacje rur podczas inspekcji telewizyjnej. Parametry podlegajace
identyfikacji to co najmniej technologia wykonania rury, $rednica oraz sztywnosc
obwodowa. Rury i ksztattki powinny by¢ wyposazone w uszczelki typu BL (wargowe).

Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne @1000 betonowe szczelne, nalezy wykona¢ w catosci

z elementéw prefabrykowanych tgcznie z kinetg z wkiadkg tworzywowa typu PRECO,
elementy taczone na uszczelke gumowa z osadzonymi fabrycznie tulejami. Studnie te
nalezy wykonac w sposéb odpowiadajgcy wymaganiom normy PN-EN 1917:2004.
Studzienki tworzywowe @425 dostarczy¢ jako gotowe elementy z kinetg tworzywowa
prefabrykowang. Studzienki te powinny posiada¢ dopuszczenie do stosowania w
sieciach kanalizacyjnych: aprobata techniczna COBRTI Instal oraz aprobate techniczna
IBDIM. Wtaz oparty na stozku tworzywowym lub betonowym pierscieniu odcigzajgcym
oraz na rurze teleskopowej wchodzacej w rure karbowang. Konstrukcja rury trzonowej
karbowana jednowarstwowa o profilu karbéw dostosowanym do zabudowy w pionie, co
utatwia wykonanie zageszczenia wokot studzienki (niedopuszczalne zastosowanie
konstrukcji wykonanej z rury kanalizacyjnej 2-Sciennej bez warstwy wewnetrznej, przy
ktérej z uwagi na gtebokosc¢ karbow i ich rozstaw trudne do uzyskania jest prawidtowe
zageszczenie na catej wysokosci studzienki). Srednica wewnetrzna rury trzonowe;j



425 mm, $rednica zewnetrzna 476 mm. Kinety tworzywowe powinny by¢ wyposazone

w zintegrowane krécce kielichowe potaczeniowe dla rur po stronie doptywow i odptywu.
Krééce kielichowe powinny by¢ zintegrowane z kinetg i umozliwia¢ zmiane kierunku
ustawienia +/- 7,5° w kazdej ptaszczyznie. Nastawne kielichy +/- 7,5° z zastosowaniem
kinet przelotowych 0-90° umozliwiajgce zmiane kierunku kanalizacji o dowolny kat.
Nastawne kielichy niezbedne sg do zabudowy studzienek na kanatach o duzych
spadkach.

Beton

Beton do budowy studzienek kanalizacyjnych powinien odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-EN 206+A2:2021-08. Cement portlandzki 25 lub 35 powinien odpowiada¢ normie

PN — EN 197-1:2012. Cement hutniczy powinien odpowiadaé¢ normie

PN - EN 197-1:2012. Kregi betonowe powinny spetnia¢ wymagania normy

PN-EN 1917:2004. Wszystkie elementy betonowe powinny byé wykonane z wysokiej
jakosci betonu wibroprasowanego B45, wodoszczelnego W8, mrozoodpornego F-150,
zgodnie z norma DIN 4034 cz. 1.

Wiazy kanatowe
Witazy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN — EN 124-4:2015-07, typu D400,
zeliwne, bez rygli i zawiaséw.

Stopnie zeliwne
Stopnie zeliwne w otulinie PE do studzienek kanalizacyjnych wg PN — EN 13101:2015.

Pospotka i piasek
Piasek i pospétka na podsypke i obsypke rur kanalizacyjnych oraz studzienek wg
PN — EN 13043:2004.

2.3. Roboty montazowe

Catos¢ prac ziemnych nalezy wykonywa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — zeszyt 9” COBRTI INSTAL. Sciany wykopdw
wasko przestrzennych pod kanat sanitarny i wykopdw pod studnie glebszych niz 1.2 m
ponizej poziomu terenu nalezy zabezpieczy¢ szalunkiem.
W przypadku wykopu w gruncie stabilizowanym, grunt z wykopéw nadaje sie
do zasypu, a zageszczenie wykonaé piytami wibracyjnymi. Wydobyty grunt
z wykopow w gruncie rodzimym nie nadajgcy sie¢ do zageszczenia nalezy wywiezé.
Przewody nalezy uktada¢ w wykopie zgodnie z zaleceniami producenta. Wykop nalezy
rozpocza¢ od najnizszego punktu i prowadzi¢ w gore w kierunku przeciwnym do spadku
przewodu. Zapewnia to mozliwos¢ grawitacyjnego odptywu wéd z wykopu w czasie
opaddow oraz odwodnienia wykopdw nawodnionych.
Spoéd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowane;
0 2 do 5 cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy
wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogtebienie wykopu do
projektowanej rzednej nalezy wykonac bezposrednio przed utozeniem podsypki.
Dla kanatobw budowanych w gruntach suchych, nienawodnionych, o podfozu
z gruntdw spoistych pod rury nalezy wykonaé podsypke z pospdtki lub ze zwiru




& 2-20 mm o grubosci 15 cm. Materiat do podsypki nie moze byé zmrozony oraz nie
moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego famanego materiatu. Szczegdéty wg
wytycznych producenta rur. Podsypke nalezy zages$ci¢ ubijakami mechanicznymi lub
ptytami wibracyjnymi warstwowo do stopnia zageszczenia 95 % SPD (standardowej
metody Proctora). Nalezy wykona¢ starannie tozysko nosne pod rure.
Rury uktadac w gotowym suchym (lub odwodnionym) wykopie
waskoprzestrzennym o $cianach pionowych (szerokos¢ wykopu 1,2 m) wykopanym
koparka podsiebierna, a w miejscach kolizji recznie wg PN — B — 06050 : 1999.
Obsypke nalezy uktadac¢ symetrycznie po obu stronach rury warstwami o grubosci nie
wiekszej niz 0,2 m, zwracajgc szczegoing uwage na jej staranne zageszczenie
w strefie podparcia rury. W trakcie zageszczania obsypki w tej strefie konieczne jest
zachowanie nalezytej starannosci, aby nie nastgpito podniesienie rury.
Do zageszczenia obsypki zaleca sie stosowanie lekkich wibratoréw ptaszczyznowych
(0 masie do 100 kg). Uzywanie wibratora bezposrednio nad rurg jest
niedopuszczalne. Wibratora mozna uzywac¢, gdy nad rurg utozono warstwe gruntu
o grubosci min. 0,3 m. Obsypke do wysokosci co najmniej 0,3 m ponad gérng krawedz
rury zaleca sie wykonac¢ z materiatu o parametrach takich jak dla podsypki. Obsypke
nalezy zagesci¢ do stopnia zageszczenia 95 % w skali SPD.
Grunt rodzimy moze by¢ uzyty do wykonania obsypki w strefie posadowienia rury
o ile spetnia on wszystkie ponizsze kryteria:

a) nie zawiera czgstek wiekszych niz dopuszczalne dla danej $rednicy rury

b) nie zawiera grud wiekszych niz podwojony rozmiar czastek dopuszczalnych dla

danej aplikacii;

c) nie jest materiatem zmrozonym;

d) nie zawiera czgstek obcych (np. asfaltu, butelek, puszek, kawatkéw drewna),

e) jest materiatem podatnym na zageszczanie
Zasypka powinna by¢ wykonana gruntem jak dla obsypki. Do zageszczania mozna
uzywac wibratoréw o masie do 200 kg.

Studzienki kanalizacyjne
e Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni $cian studzienek od krzyzujacych sie
Z kanatem elementow infrastruktury powinny by¢ nie mniejsze niz 1,0 m.
o Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ szczelne, wytrzymate na parcie ziemi,
wody i obcigzenia dynamiczne oraz nie powinny by¢ unoszone wskutek wyporu
wody.
Studzienki  kanalizacyjne  pofaczeniowo-rewizyjne z elementéw  betonowych
prefabrykowanych nalezy wykonaé zgodnie z PN — EN 1917:2004.
Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw trwatych w tym:
- beton hydrotechniczny wg PN-EN 206+A2:2021-08 wraz z domieszkami
uszczelniajgcymi
- kregi betonowe wg PN — EN 1917:2004
Wiazy kanatowe powinny mie¢ $rednice nie mniejsza niz 600 mm dla wlazéw na
studniach betonowych. Wiazy nalezy usytuowac nad stopniami ztazowymi,
w odlegtosci 0,1 m od krawedzi wewnetrznej scian studzienek. Studzienki kanalizacyjne
nalezy wykonac jako prefabrykowane. Pod dno nalezy utozyé podsypke z piasku




grubosci 15 cm i ustawi¢ cze$¢ denng. Na tak wykonang dolng cze$¢ studzienki nalezy
utozyc¢ kregi betonowe, pokrywe zelbetowsg z pierécieniem odcigzajgcym i wiaz zeliwny

© 600 mm wg PN-EN 124-4:2015-07. llos¢ kregéw jest uzalezniona od gtebokosci
studzienki.

Osadzenie wiazow i stopni wtazowych nalezy wykonaé co 30 cm na mijanke.

Studzienki tworzywowe @425 nalezy montowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta.
Do zasypki wykopu nalezy uzywac gruntéw sypkich, mato spoistych nie zawierajacych
kamieni oraz torfu i pozostato$ci materiatéw budowlanych.

Na okres wykonywania robét wykopy muszg byé zabezpieczone barierkami
ochronnymi. Przed wykonaniem zasypki zgtosi¢ do inwentaryzacji powykonawcze;
przez uprawniong firme geodezyjna.

Rurociggi
Rurociggi PVC tgczy sie poprzez wcei$nigcie ,do oporu” bosego konca rury w kielich

rury uprzednio utozonej. Rury nalezy precyzyjnie ustabilizowa¢ w wykopie tak, aby

znak odniesienia byt skierowany ku gorze (zapewnia to maksymalng liniowo$¢
wewnetrznej dolnej powierzchni rurociggu). Przy stosowaniu dzwigni lub naciagarki do
wciskania rur nalezy pamigtaC o stosowaniu drewnianej podktadki zabezpieczajgcej
kielich rury przed uszkodzeniem. Podioze pod kanalizacie musi byé wyprofilowane
pdtkoliscie i posiadac zagtebienia w miejscach usytuowania kielichdw.

2.4. Préba szczelno$ci kanatu sanitarnego
Proby szczelnoéci wykona¢ zgodnie z PN — EN 1610:2015-10 oraz wytycznymi
producenta.

2.5. Transport i sktadowanie materiatu

Materialy —uzyte do budowy kanalizacji powinny byé  transportowane
i sktadowane zgodnie z wytycznymi producentéw poszczegdlnych elementow
wchodzacych w sktad kanalizac;ji.

2.6. Inspekcija telewizyjna

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia inspekcji telewizyjnej, catosci
wykonanej sieci kanalizacyjnej . Wykonawca przedstawi inspektorowi do akceptaciji firme
dokonujgcg kamerowania sieci, oraz kamere z aktualna legalizacja; ponadto kamera
musi by¢ wyposazona w sensor spadku. Po zakonczonej inspekcji wykonawca przekaze
inspektorowi zapis DVD i raporty z przeprowadzonych inspekcji. Inspektor nadzoru
dokona oceny wizualnej poprawnosci wykonanych robét.

IV. ZALECENIA KONCOWE :

- Roboty montazowe mogg by¢ realizowane przez osoby lub firmy uprawnione
do wykonywania tego typu robét.

- Osoba podejmujgca sig¢ kierowania robotami winna posiadaé odpowiednie
uprawnienia budowlane oraz ztozy¢ w organie administracji paristwowej pisemna
deklaracje o przyjeciu obowigzkoéw kierownika robét.



Roboty montazowe i ziemne wykonywaé zgodnie z:
e  Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych,

zeszyt Nr 9 VIII 2003r.

Wszystkie wbudowane materiaty muszg posiadaé dopuszczenia do

stosowania w budownictwie.

Rurociagi po zmontowaniu w wykopie nalezy zgtosi¢ do inwentaryzacji

powykonawczej — uprawnionej jednostce geodezyjnej.

Przed odbiorem koricowym teren doprowadzi¢ do stanu przed rozpoczeciem

robot.

Wszelkie odstepstwa od projektu uzgadniaé¢ z projektantem

Opracowat:



ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

1. Rury i ksztattki kanalizacyjne

- 2200 PVCkI. S - 111,0m
- 160 PVCKI. S - 109,0 m

2. Rury przeciskowe
- PEHD SDR17 DN250 - 46,0m

3. Studnie betonowe &1000 - 4 kpl
4. Studzienki tworzywowe @425 - 4 kpl.
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W trakcie realizacji robét w ramach budowy sieci kanalizacji sanitarnej
wzdtuz ul. Zeromskiego we Wioctawku wystepujg roboty stwarzajace ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
W zwigzku z art. 21a ust. 1 ustawy ,Prawo budowlane” kierownik budowy
zobowigzany jest do sporzadzenia lub zapewnienia sporzadzenia przed
rozpoczeciem budowy planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia zwanego ,Planem
BIOZ" w oparciu o informacje, o ktorej mowa w art. 20 ust.1 pkt 1b w/w ustawy.

Przy sporzadzaniu planu ,bioz" nalezy kierowac sie obowigzujgcymi warunkami
technicznymi prowadzenia rob6t, przepisami bhp, p.poz. a w szczegélnosci:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z dnia 23 czerwca 2003
r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

- Rozporzgdzenie Ministréw Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy pracownikéw zatrudnionych przy recznym
dzwiganiu i przenoszeniu cigzaréw (Dz. U. z dnia 23 kwietnia 1953r.),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r.

w sprawie szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa
i higieny pracy (Dz. U. Nr 62, poz. 285),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997r.
w sprawie ogoinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129,
poz. 844),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

(Dz. U. Nr 47, poz. 401).

1. Zakres roboét .

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z odgatezieniami bocznymi,
Kolejnos¢ prowadzenia robét:

- wytyczenie lokalizacji trasy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz

odgatezien bocznych, miejsc posadowienia studni,

- wykopy pod przewody kanalizacji sanitarnej grawitacyjne;

- wykopy pod studnie

- umocnienie przygotowanych wykopow,

- montaz rurociggéw w gotowych wykopach wraz z posadowieniem studni

- wykonanie préby szczelnosci,

- zasypywanie wykopdw wraz z zageszczeniem,

- demontaz umocnien wykopow,

- odtworzenie i niwelacja nawierzchni terenu.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
Sie¢ energetyczna napowietrzna, sie¢ i przylacza wodociggowe, gazowe,
telekomunikacyjne



3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére'mogq stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Dla powyzszej inwestycji wystepujg elementy zagospodarowania terenu, ktére
moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, takie jak sie¢
energetyczna i sie¢ gazowa

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t
budowlanych.

Podczas prowadzenia prac budowlanych istniejg zagrozenia Zwigzane

z nastepujacymi czynnosciami:

- wykopy pod projektowang sie¢ kanalizacyjng ze wzgledu na gteboko$é
wykopdéw i mozliwo$¢ zamknigcia niedostatecznie zabezpieczonego wykopu,

- hieumiejetny roztadunek elementéw ciezkich tj. studni, rurociagéw kanalizacji
sanitarnej, armatury, itp., przy wykorzystaniu nieodpowiedniego sprzetu i
prowadzony w poépiechu, ze wzgledu na mozliwo$¢ przygniecenia
pracownika lub/i spowodowanie zgniecen, ztaman, obtaré, ran, itp..,

- wykopy prowadzone przy kablach energetycznych podziemnych ze wzgledu
na mozliwosc¢ zerwania kabla i porazenie pradem,

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegoélnie niebezpiecznych.
Kazdy pracodawca ma obowigzek ustalic wykaz prac szczegdlnie
niebezpiecznych wystepujgcych na budowie oraz sposobu postepowania przy
wykonaniu tych prac.
Pracownicy zatrudnienia na budowie powinni posiada¢ odpowiednie uprawnienia
dopuszczajgce do pracy przy urzadzeniach elektrycznych, pojazdach
mechanicznych, maszynach budowlanych, itp.
Kierownik budowy ma obowiazek przedstawi¢ zagrozenia wynikajace w czasie
prowadzenia prac budowlanych oraz przygotowaé i przeprowadzi¢ instruktaz na
temat przestrzegania przepisow BHP i udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie
powyzsze przeprowadza sie jako:
- szkolenie wstepne,
- szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajéw
szkolenia. Szkolenia wstepne ogdlne przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami
bhp zawartymi w Kodeksie Pracy i regulaminach pracy oraz zasadami udzielania
pierwszej pomocy. Szkolenie wstepne na stanowisku pracy powinno zapoznac
pracownikéw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy,
sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego
wykonywania pracy na tym stanowisku. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia
wstgpnego powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pi$mie oraz
odnotowany w aktach osobowych.



6. Wskazanie srodkow zapobiegajacych niebezpieczenstwom.
- egzekwowaC od pracownikéw stosowanie wtasciwych $rodkow ochrony
indywidualnej — odziezy i obuwia roboczego oraz wtasciwych narzedzi i sprzetu
- stosowac odpowiednie zabezpieczenie wykopéw w zaleznosci od lokalnych
warunkow gruntowo-wodnych
- zachowac odpowiednig odlegto$¢ bezpieczng od maszyn i urzadzen technicznych
podczas ich pracy poprzez wygrodzenie strefy bezpiecznej
- scisle stosowac sie do uzgodnien branzowych
- zapewnic bezpieczne zejScie do wykopu (drabina)
- oznakowac i zabezpieczy¢ przed wpadnieciem pracownikow i oséb trzecich
poprzez prawidtowo ustawione porecze i oéwietlenie
organizacja terenu budowy powinna zapewnia¢ sprawna i skuteczng komunikacje,
a materiaty budowlane winny by¢ sktadowane w taki sposéb, aby nie narazi¢
przebywajacych tam oséb na przypadkowe urazy
w widocznym miejscu nalezy wywiesi¢ numery telefonéw alarmowych, z podaniem
0sob, ktére nalezy powiadomic o zaistniatym wypadku

7. Uwagi koncowe.

Wprowadzane zmiany w planie bezpieczerstwa i ochrony zdrowia, wynikajgce

z postepow prac budowlanych, powinny by¢ opatrzone adnotacjg kierownika budowy
0 przyczynach ich wprowadzenia.

Opracowat:



MIEJSKIE PR,ZEDSIEBIORSTWO FeE
WODOCIAGOW I KANALIZACIJI @
Sp. z 0.0. we Wloctawku o

Sad Rejonowy - Sad Rejon. w Toruniu VIl Wydz. Gosp. Nr KRS 0000031648, NIP 888-000-14-20, BDO: 000020215
Kapitat zaktadowy - 46.678.462,60 zt, ul. Torunska 146, 87-800 Wioctawek
tel. 54 230 17 00, fax. 54 230 17 01, e-mail: sekretariat@wodociagi.wioclawek.pl, www.mpwik.wloclawek.pl

TT.411.8.2022 Wioctawek, 01.02.2022 r.
L.dz. /35.2022

EKOINSTAL
Projektowanie Instalacyjne
Lukasz Tarnowski

ul. Staszica 25/15

99-300 Kutno

Warunki techniczne wykonania sieci kanalizacyjnej w ul. Zeromskiego (na odcinku
od nr 9 do nr 17) we Wloclawku

W nawiazaniu do zapisow faczacej nas umowy nr TT.2223.37.2021 z dnia 30.12.2021 r.,
dot. opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarne]
w ul. Zeromskiego (na odcinku od nr 9 do nr 17), ponizej przedstawiamy warunki techniczne
do projektowania przedmiotowego odcinka:

1. Wykona¢ kompleksowo dokumentacj¢ budowlana dla sieci kanalizacji sanitarnej
w ul. Zeromskiego (na odcinku od nr 9 do nr 17) we Wloclawku.

2. Projektowanie sieci w tym rejonie winno by¢ poprzedzone przedstawieniem koncepcji
rozwigzania technicznego do uzgodnienia z MPWiK Sp. z 0.0. we Wioctawku.

3. Materialy sieci kanalizacyjnej:
e rury i ksztaltki z PVC — U lite tgczone kielichowo na uszczelke. klasy N o sztywnosci

obwodowej SN 8

e studnie rewizyjne DN 1200 nalezy przewidzie¢ na odcinkach prostych co 60 m, przy
kazdej zmianie kierunku sptywu, w gléwnych weztach, przy zmianie $rednic przewodu
oraz przy zmianie jego spadku. Studnie powinny by¢ betonowe wykonane z kregdw
taczone na uszczelke gumowa. Dno studzienki powinno posiadaé ptyte fundamentowa
oraz gotowg prefabrykowang kinetg lub kinety z przej$ciami szczelnymi dostosowanymi
do materiatu, z ktérego bedzie budowany kolektor sanitarny, wraz z wkladka z tworzywa
sztucznego PRECO. Kineta powinna by¢ wykonana z betonu odpowiadajacego klasie
betonu, z ktorego wykonana jest studnia kanalizacyjna.

Studnie kanalizacyjne umieszczone w pasach drogowych nalezy wyposazy¢ w pierscienie

odcigzajgce. W pasach pieszo — jezdnych, terenach zielonych nie wymaga sie stosowania

pierscieni odciazajacych na studniach i komorach. Elementy zabezpieczajace. zlazowe

i inne stosowane w studniach nalezy wykonywa¢ z materialow odpornych na korozje

np. zeliwo, stal kwasoodporna, tworzywo sztuczne.
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Elementy sieci powinny by¢ szczelne, a material, z ktérych zostang wybudowane tak
dobrany, aby ich sktad i wzajemne oddzialywanie nie powodowaly pogorszenia jakosci
sciekow.

Materialy stosowane do budowy sieci powinny spetnia¢ wymagania okreslone w Polskich
Normach oraz odrebnych przepisach, powinny posiada¢ aprobatg techniczng do stosowania
w sieciach kanalizacyjnych.

Usytuowanie armatury na sieci powinno by¢ trwale oznakowane w terenie zgodnie
z obowiazujacymi normami.

Infrastrukture podziemng nalezy lokalizowa¢ w pasach komunikacyjnych, ktore stanowig
wlasnos¢ miasta / gminy. W przypadku, gdy teren pozostaje wlasnoscia osob / instytucji
postronnych wymagany jest uzyskanie od wlasciciela prawa do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane.

Wytyczne obowigzujace w MPWIK Sp. z o0.0. we Wloclawku dotyczace budowy
przepompowni sciekdw stanowia zalacznik nr 1 do warunkow.

Wymagania formalne dla projektu:

1.

o2

Dokumentacja musi by¢ opracowana zgodnie z przepisami prawa w szczeg6lnosci:

- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z p6zn.

zm.). przepisami szczegolowymi, obowiazujacymi Polskimi Normami, zasadami

wspolczesnej wiedzy technicznej,

- Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju, Pracy 1 Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r.

zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegoélowego zakresu i formy projektu

budowlanego (Dz.U. 2021 poz. 1169 z pdzn. zm.),

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia

metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych

kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonych

w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389 z pozn.zm.),

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie

szczegdlowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

(:t. Dz. U. 22013 1., poz. 1129 z pbzn. zm.).

Dokumentacja projektowa powinna zawierac:

—opis wykonania robot obejmujacy tematyke odwodnienia wykopow. zieleni, robot
przygotowawczych, oznakowania robot, zasad BHP, sanitarnych i1 ochrony srodowiska,

— opis materialdow uzywanych przy realizacji zadania,

— zbior norm 1 przepiséw majacych zastosowanie przy realizacji zadania,

—jednolity system numeracji rysunkéw, wykresow 1 tabel dla calego zadania
projektowego.

Zapisy w dokumentacji powinny by¢ neutralne rynkowo (brak wskazan na wykonawcg)

oraz technicznie (brak wskazan na dostawcow/producentow). Parametry techniczne

urzadzen powinny by¢ podane w uktadzie progowym lub zakresowym. Nie dopuszcza si¢

wskazywania w dokumentacji projektowej na znak towarowy, nazwe handlowa (materiatu,

urzadzenia. producenta), patent lub pochodzenie. Przy czym w uzasadnionych przypadkach

ze wzgledow technologicznych, ekonomicznych lub organizacyjnych, lub jesli obowiazek
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taki wynika z odregbnych przepisow, przy wskazaniu powinien by¢ dopisek. ..ze dopuszcza
si¢ skladanie ofert réwnowaznych™ wraz z jednoznacznym okresleniem za pomoca
parametrow technicznych jakie rozwiazanie jest uwazane za rGwnowazne.

4. W dokumentacji nie nalezy zawiera¢ autoréw, w przypadku nie spelnienia tego warunku
do opracowania nalezy dotaczy¢ ich deklaracje poufnosci.

5. Nalezy uzyska¢ w imieniu Zamawiajacego komplet uzgodnien, decyzji. opinii, pozwolen,
itp. wymaganych na potrzeby uzyskania pozwolenia na budowe/ zgloszenia. w tym
w szczegolnoscei:

— warunkow, uzgodnien, opinii, zgoéd, w tym: uzgodnien na Naradzie Koordynacyjnej
w Urzedzie Miejskim we Wioctawku ul. Zielony Rynek 11/13, uzgodnien przebiegu tras
sieci 1 lokalizacji infrastruktury, zgod wiascicieli dzialek/ posesji lub wiladajacych
nieruchomosciami na podstawie innego tytulu prawnego do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane, wejscia na teren, zgdéd na zaprojektowanie,
wykonanie i1 eksploatacj¢ na terenie tych nieruchomosci, zgdéd administratorow drog,
cickow wodnych, laséw, gestorow sieci, uzyskanie warunkow energetycznych,
warunkow wykonania przekroczen drog, kolizji z innymi urzadzeniami, itd., o$wiadczen
niezbednych do projektowania.,

— przygotowanie wymaganych materialow oraz uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji
celu publicznego (o ile bedzie wymagana),

— przygotowanie wymaganych materialow (w tym karta informacyjna przedsiewziecia oraz
raport o oddzialywaniu przedsigwzigcia na $rodowisko — jezeli bedzie wymagany
w prowadzonym postgpowaniu) dla uzyskania oraz uzyskanie (o ile bedzie wymagane)
decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach,

— wszystkie inne uzgodnienia, pozwolenia, decyzje, opinie niezb¢dne do wihasciwego
zrealizowania przedmiotu zamowienia.

6. Dokumentacja projektowa winna posiada¢ zgody wiascicieli gruntow i wypisy z rejestru
gruntow.
7. Do dokumentacji nalezy dolaczy¢ oswiadczenie o jej kompletnosci i poprawnosci.
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PREZYDENT MIASTA WEOCEAWEK
Urzad Miasta Wioclawek Wioctawek, dnia 2022-03-22

Wydziat Geodezji i Kartografii
Zielony Rynek 11/13
87-800 Wioctawek

PROTOKOL NARADY KOORDYNACYJNEJ G.6630.2.57.2022 - ODPIS

przeprowadzonej za pomocg $rodkéw komunikacji elektronicznej, termin zakonczenia narady: 2022-03-22
Na wniosek z dnia: 2022-03-09

Whnioskodawca: EKOINSTAL Projektowanie Instalacyjne tukasz Tarnowski

Staszica 25/15

99-300 Kutno

Opis przedmiotu narady: sie¢ kanalizacyjna, przylgcza kanalizacyjne

miasto Wioctawek, ul. Zeromskiego

Dziatka nr : 046401_1.0540.83/2, 046401_1.0530.84/3

Stanowisko przewodniczgcego narady koordynacyjnej - gléwny specjalista Anna Styputkowska

1)Uzgodnione usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu przez wykonawce prac
geodezyjnych/kartograficznych, o ktérym mowa w art. 11 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne a po zakonczeniu
realizacji inwestycji - geodezyjnej inwentaryzacji sieci uzbrojenia terenu zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. ¢ ustawy.
2)W przypadku istotnego odstgpienia od uzgodnionego usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu inwestor lub
projektant zobowigzani sg do przedioZzenia wynikéw geodezyjnej inwentaryzacji obiektu Powiatowemu Inspektorowi
Nadzoru Budowlanego we Wioctawku celem doprowadzenia do stanu zgodnego z prawem.

3)Inwestor i wykonawca robét budowlanych winni prowadzic roboty w sposéb wykluczajgcy mozliwosé powstania awarii
lub uszkodzen innych sieci oraz armatury branzowej.

4)W przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub przemieszczenia znakéw geodezyjnych lub urzadzen zabezpieczajacych
te znaki inwestor jest zobowigzany do przywrécenia stanu poprzedniego na wiasny koszt, na warunkach okreslonych
przez Wydziat Geodezji i Kartografii Urzedu Miasta Wioctawek.

Stanowiska uczestnikow narady koordynacyijnei

Imie i nazwisko uczestnika
Lp| Oznaczenie podmiotu reprezentujacego podmiot Stanowisko uczestnika
Data
1| Wydziat Urbanistyki i Architektury zawiadomiony
Referat Administracji Budowlanej nie uczestniczyl w naradzie
2| Wydziat Urbanistyki i Architektury Anna Pasik brak uwag
Referat Zagospodarowania
Przestrzennego 2022-03-15 08:03:53
3| Powiatowy Inspektorat Nadzoru Anita Sadowska brak uwag
Budowlanego Miasta Wioctawka
2022-03-15 09:43:09
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Wydziat Drog, Transportu
Zbiorowego i Energii
infrastruktura energetyczna

Krzysztof Zielinski

2022-03-14 15:12:44

brak uwag

Miejski Zarzad Infrastruktury
Drogowej i Transportu we
Wioctawku

Joanna Osmalek

2022-03-16 14:51:13

brak uwag

Miejskie Przedsiebiorstwo
Energetyki Ciepinej Spétka z 0.0.

Renata Zebrowska

2022-03-15 07:50:14

brak uwag

Miejskie Przedsiebiorstwo
Wodociggow i Kanalizacji Spétka
Z 0.0.

Tomasz tuczak

2022-03-22 07:15:17

brak uwag

NETIA S.A.

Waldemar Wachowski

2022-03-15 19:48:18

NETIA S.A. uzgadnia na nastepujgcych warunkach:

1.Skrzyzowania (kolizje) i zblizenia projektowane z
istniejgca kanalizacjg Netia S.A rozwigzaé zgodnie z
normami prawa budowlanego .Przy zblizeniu lub
skrzyzowaniu linia kablowa powinna byé
zabezpieczona rurami ochronnymi na catej diugosci.
Zachowac przepisowe adlegltosci w pionie i poziomie
od kabli.
2.Prace ziemne prowadzone w poblizu urzgdzen Netii
S.A. wykonac¢ sposobem recznym(topatg).
3.Wykonawca (inwestor) odpowiada materialnie za
wszelkie straty wynikte z uszkodzen urzadzen
telekomunikacyjnych Netii S.A. podczas prowadzenia
robot.
4 Prace przy rozwigzaniu skrzyzowan i zblizen
urzgdzen prowadzi¢ pod nadzorem pracownika Netii
S.A. Rejon Torun (nadzdr jest ptatny wedtug stawek
Netii S.A).
5.W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy
uwzglednié regulacje poziomu infrastruktury
telekomunikacyjnej z zachowaniem normatywnego
przykrycia w stosunku do projektowanej niwelety.
6.Netia S.A nie bedzie ponosita kosztéw przebudowy i
poziomowania swoich urzadzen w przypadku zmiany
rzednych wysokosci terenu w wyniku realizacji
projektu.
7.W projektowanych wjazdach i zjazdach oraz
nowo projektowanych

odcinkach jezdni krzyzujacych sie z istniejacg
infrastrukturg techniczng Netii

nalezy, jg pogtebic i zabezpieczy¢ rurami
ochronnymi dwudzielnymi O160.
8. Wszelkie ewentualne zaktdcenia i przerwy w
fgcznosci wynikajace z awarii powstatych na skutek
prowadzenia robét obcigzajg wykonawce (inwestora).
9.Wykonawca (inwestor) zobowigzany jest zglosic o
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terminie rozpoczecia robot ziemnych oraz przedstawic
harmonogram prac z pieciodniowym wyprzedzeniem
do Netii S.A. przy ul. Legionow 119 w Toruniu (tel-
22/352 66 94, fax -56/6600250).
10.Trase kabli Netii S.A. naniesiono kolorem
pomaranczowym zgodnie z inwentaryzacja.
11.Wykonane prace oraz zabezpieczenia przed
zasypaniem, nalezy zgtosi¢ do

odbioru .
12.Wszelkie koszty zwigzane z wydaniem warunkéw
technicznych, przebudows,
nadzorem (nadzoér techniczny przedstawiciela Netii
ptatny zgodnie z obowigzujgcym cennikiem w Netia
SA) i zabezpieczeniem istniejgcej infrastruktury Netii
ponosi inwestor.
13.Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢
kalibracje potwierdzajgca droznosé¢ kanalizacji
teletechnicznej po wykonanych pracach w obrebie
infrastruktury Netia S.A. w obecnosci przedstawiciela
- wiasciciela sieci.

Netia S.A. zastrzega sobie , Zze do czasu realizacji
projektu, zawartosé sieci Netia S.A moze ulec zmianie
pod wzgledem zasobnosci sieci teletechnicznej.

Powyzsze uzgodnienie wazne jest przez jeden rok od
daty wydania.

Orange Polska S.A.

zawiadomiony
nie uczestniczyl w naradzie

10

Energa Operator SA Oddziat w
Toruniu Rejon Dystrybucji
Wioctawek

Jarostaw Walczak

2022-03-16 11:08:50

6. Prace ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia
energetycznego prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu
recznego.

10. Wykonawca (inwestor)odpowiada materialnie za
wszelkie straty wynikajgce z uszkodzen urzgdzen
energetycznych oraz pokrywa koszty ich naprawy.
11. Odkryte w trakcie prowadzonych prac ziemnych
urzgdzenia energetyczne zgtosi¢ pod numer 991
Pogotowia Energetycznego lub do najblizszego Rejonu
Energa-Operator SA w celu wiasciwego ich
zabezpieczenia pod nadzorem pracownika Energa-
Operator SA.

13. Zachowac odlegilos¢ pozioma od posadowienia
stupéw energetycznych min. 0,8 m.

14. Roboty w poblizu linii energetycznych
napowietrznych prowadzi¢ metodg tradycyjng bez
uzycia sprzetu mechanicznego.
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11| Energa Oswietlenie Sp. z 0.0. Andrzej Dzwonkowski brak uwag

2022-03-14 15:34:14

12| Polska Spoétka Gazownictwa sp. z Andrzej Gawtowski brak uwag
o.0. Oddzial Zaktad Gazowniczy
w Bydgoszczy 2022-03-16 07:39:58

13| Wydziat Drég, Transportu Wojciech Lewandowski brak uwag
Zbiorowego i Energii
infrastruktura drogowa 2022-03-21 08:31:20

14| SAT FILM Sp. z 0.0. i Wspélnicy Robert Szpulecki brak uwag

Spotka Komandytowa
2022-03-21 09:30:35

15| Wydziat Inwestycji Iwona Stippa brak uwag

2022-03-14 14:52:49

16| Spoéldzielnia Mieszkaniowa Piotr Myszkowski brak uwag
ZAZAMCZE

2022-03-21 07:15:48

Podstawa prawna: art.7d i 28-28f ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020r., poz.2052 ze zm.),
Zarzgdzenie Nr 266/2020 Prezydenta Miasta Wioctawek z dnia 7 sierpnia 2020r.

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Anna Styputkowska
Przewodniczaca
Narady Koordynacyjnej

Dokument
podpisany przez
Anna
Stypulkowska
Data: 2022.03.22
11:11:18 CET



Wioctawek, dnia 29.03.2022 r.

NT.TA.4042.60.2022

Miejskie Przedsiebiorstwo
Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. Torunska 146

87-800 Wioclawek

DECYZJA

o zezwoleniu na lokalizacj¢ urzadzenia infrastruktury niezwigzanej z drogg

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U.z 2021 r. poz. 1376 ze zm.), art. 104 § I ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. — Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) oraz z upowaznienia Prezydenta Miasta Wioclawek
nr OPIK.0052.2.5.2020 z dnia 2 stycznia 2020 r., do wydawania przez Dyrektora Miejskiego Zarzqdu
Infrastruktury Drogowej i Transportu we Wloclawku decyzji administracyjnych, po rozpatrzeniu
wniosku z dnia 09.03.2022 r. (wplyw do MZIDiT dnia 11.03.2022 r.), zlozonego przez Pana Lukasza
Tarnowskiego, dzialajqcego na podstawie petnomocnictwa znak TT.221.11.2021 z dnia 30.12.2021 r.
do reprezentowania Miejskiego Przedsiebiorstwa Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0. we Wloclawku,
o wydanie zezwolenia na lokalizacj¢ sieci kanalizacji sanitarnej PVC DN200 z odgalezieniami
bocznymi PVC DN160 w pasach drogowych ul. Zeromskiego i Kaliskiej we Wiloctawku, zgodnie
z lokalizacjq oznaczong na mapie zalgczonej do wniosku;

1. Zezwalam:

na lokalizacj¢ sieci kanalizacji sanitarnej PVC DN200 z odgalezieniami bocznymi PVC DN160

w pasach drogowych ul. Zeromskiego i Kaliskiej we Wtoctawku, na nizej podanych warunkach:

1. lokalizacja jak na mapie sytuacyjno - wysokosciowej zalaczonej do wniosku;

2. przejscia pod jezdnig ul. Zeromskiego w celu budowy odgalezien bocznych wykonaé¢ metoda
bezrozkopows;

3. wykonanie przejs¢ pod jezdnig nie moze zmniejsza stateczno$ci i nosnosci podloza oraz
nawierzchni drogi ani naruszy¢ istniejgcych urzadzen;

4. stosownie do art. 39 ust. 3a pkt 2 projekt zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projekt
budowlany nalezy uzgodni¢ z Zarzadem drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe;

5. szczegotowe warunki odbudowy zajetego pasa drogowego beda podane w zezwoleniu Zarzadu
drogi na zaj¢cie pasa drogowego celem prowadzenia w nim robot;

6. wszystkie prace bedg wykonane na koszt Inwestora;

za skutki prowadzenia rob6t w pelni odpowiada Inwestor;

8. wszystkie odbudowane przez Inwestora elementy pasa drogowego podlegaja udzielonej przez niego
bezwarunkowej gwarancji okreslonej w protokole odbioru spisanym po zakonczeniu robét.

A

II. Wyrazam zgode

na dysponowanie éruntem stanowiacym wiasnos¢ Skarbu Panstwa - Prezydenta Miasta Wloclawek,
dz. nr 84/3 KM 53 obr¢b Wloclawek oraz Gminy Miasto Wloclawek, dz. nr 83/2 KM 54 obreb
Wioclawek, wylacznie na cel okreslony w pkt I.

Uzasadnienie

Whnioskiem z dnia 09.03.2022 r. (wpltyw do MZIDiT dnia 11.03.2022 r.) Pan L ukasz Tarnowski,
dziatajacy na podstawie pelnomocnictwa znak TT.221.11.2021 z dnia 30.12.2021 r. do reprezentowania
Miejskiego Przedsigbiorstwa Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0. we Wihoctawku, wystapit o wydanie
zezwolenia na lokalizacj¢ sieci kanalizacji sanitarnej PVC DN200 z odgatezieniami bocznymi PVC
DN160 w pasach drogowych ul. Zeromskiego i Kaliskiej we Wloctawku.



Na powyzsze zamierzenie inwestycyjne Miejski Zarzqd Infrastruktury Drogowej i Transportu
we Wloclawku wyrazil zgode z warunkami lokalizacji jak w punkcie I, oraz ogdlnymi warunkami
okreslonymi w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376
ze zm.) i rozporzqdzeniu MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124 ze zm.).

Ustalono, ze wykonanie zamierzenia inwestycyjnego, o ktorym mowa w punkcie pierwszym,
zgodnie z ww. aktami prawnymi, spowoduje najmniejsze — dopuszczalne, zaklocenie
w funkcjonowaniu miejskiego ukladu drogowego.

Wobec powyzszego postanowiono jak na wsigpie.

Pouczenie

Przed rozpoczeciem inwestycji, po spetnieniu powyzszych warunkéw, Inwestor (Wnioskodawca)
jest zobowigzany do:

1. uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonania rob6t budowlanych;

2. uzgodnienia z Zarzadem drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowg, projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego obiektu lub
urzadzenia;

3. uzyskania zezwolenia Zarzadu drogi na zajgcie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia
robot w pasie drogowym i na umieszczenie w nim obiektu lub urzadzenia.

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwolanie do Samorzgdowego Kolegium Odwolawczego
we Wioctawku, za posrednictwem Miejskiego Zarzqdu Infrastruktury Drogowej i Transportu
we Wloclawku, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moZe zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzje. Z dniem dorg¢czenia organowi
administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatniq
ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

Otrzymujg:

1. Pan bukasz Tarnowski — Pelnomocnik
2. ala

Sporzadzifa: J. Osmalek
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sie¢ kanalizacji sanitarnej @200 PVC

odgatezienia boczne kan. sanitarnej @160 PVC

studnia betonowa @1000 (KS2, 3, 8, 9)

studzienka tworzywowa @425 (KS 4, 5, 6, 7)

tréjnik PVC ©@200/160

rura przeciskowa HDPE DN250

PREZYDENT MIASTA WLOCLAWEK

Dokumentacja G.6630.2.57.2022

byta przedmiotem Narady Koordynacyjnej
Sposdb przeprowadzenia narady:
1.Zebranie zainteresowanych podmiotow

w siedzibie Urzedu Miasta Witoctawek, Zielony Rynek 11/13
wdniu -

2.Za pomoca srodkow komunikacji elektronicznej,
termin zakonczenia 2022-03-22

Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Anna Styputkowska
Przewodniczaca
Narady Koordynacyjnej

ko

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych - niz wykazanych na

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Skala 1 : 500
B oma) s i e o m Vi

Jednostka ewidencyjna: 046401_1 - Miasto Wioctawek branzowych
Obreb: 046401_1.0540 - Whoclawek KM 54
Dzialki nr 83/2 - ul. Zeromskiego e sl

Nr Zgbszema: DGK.6640.27.2022 Projekl ten powinien by¢ sporzadzony na kopii aklualnej mapy
Mapa aktualna w zakresie oznaczonym linig przerywang na dzien 20.01.2022 r. zasadniczej z opracowanymi geodezyjnie liniami rozgraniczajacymi
oraz osiami ulic i drog jezeli zoslaly uslalone w migjscowym planie

agospod: ja przeslizennego Iub w decyzji o uslaleniu

Uklad wspotrzednych: PL-ETRF2000 (potudnik 180) warunkéw zabudowy | zagospodarowania erenu. }
Uklad wysokosciowy: PL-EVRF2007-NH K

Godlo mapy: 6.183.29.25.2.3, 6.183.29.25.2.4 | inhe e e S |

Projekl usyluowania sieci uzbrojenia lerenu przedklada do

Uwaga: Przedmiotowa mapa do celow projektowych zostata wykonana bez
ustalenia obcigzen stuzebnosciami - gruntowymi  ujawnionymi W ksiegach
Wwieczystych.

NIP: 88827 Regon: 364433228
tel. +48 535-721-088

Il
Maciej ézamara

inZ. %go/deta

Wykonawea prasgeodenynyct

NI 8882775284 Reghoa
L) 48530
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"EKOINSTAL" Projektowanie Instalacyjne tukasz Tarnowski
99-300 Kutno, ul. Staszica 25/15, tel./fax. 024 2543112
kom. 661551533 email: Itarnowski@interia.pl

Nazwa opracowania Sie¢ kanalizacji sanitarnej PVC DN200 z odgatezieniami

bocznymi PVC DN160

Przedmiot ysunku | Projekt zagospodarowania terenu Skala 1500
7 i Nr rys.
Lokalizacja obiektu W%oc%ayvek, ul. Zeromskiego rrys
dz. ewid. nr 83/2, 84/3
Inwestor L L . . Data
Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggéw
i Kanallz’aCJl Sp. z 0.0. we Wioctawku 05.2022
ul. Torunska 146, 87-800 Wioctawek
. .. . LOD/0828/
Projektant
rojektan mgr inz. Lukasz Tarnowski POOS/07
o .. . LOD/0265/
Sprawdzajgcy: mgr inz. Henryk Tarnowski PWOS/05
Asystent projektanta: |inz. Dariusz Pisarkiewicz




"EKOINSTAL" Projektowanie Instalacyjne tukasz Tarnowski
99-300 Kutno, ul. Staszica 25/15, tel./fax. 024 2543112

kom. 661551533 email: ltarnowski@interia.pl
Sie¢ kanalizacji sanitarnej PVC DN200 z odgatezieniami

1:100/200

Nrrys.

05.2022

Skala
Data

LOD/0828/
POOS/07
LOD/0265/
PWOS/05

Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociggow

i Kanalizacji Sp. z 0.0. we Wioctawku
ul. Torunska 146, 87-800 Wioctawek

Wioctawek, ul. Zeromskiego
dz. ewid. nr 83/2, 84/3

mgr inz. Lukasz Tarnowski

mgr inz. Henryk Tarnowski

inz. Dariusz Pisarkiewicz

Rzedne ist. uzbrojenia zweryfikowa¢ w trakcie realizaciji.

Uktadanie kanatéw zaczynaé¢ od najnizszego punktu.

Przedmiot rysunku |Profile podtuzne sieci kanalizacji sanitarne;j

Lokalizacja obiektu
Inwestor
Projektant
Sprawdzajgcy:
Asystent projektanta:
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Wtaz 425 zeliwny klasy D400

Adapter pod wfaz
na stozek odcigzajgcy #8425
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p 5 Rura teleskopowa 2425

[=375 lub 700 mm
r \ #4205
. 9476

' Rura karbowana 8425 z PP

Uszczelka

Kineta #8425 z PP

(przeptywowa, potgczeniowa

lub zbiorcza)

kom. 661551533 email: ltarnowski@interia.pl

"EKOINSTAL" Projektowanie Instalacyjnetukasz Tarnowski
99-300 Kutno, ul. Staszica 25/15, tel./fax. 024 2543112

Nazwa opracowania

bocznymi PVC DN160

Sie¢ kanalizacji sanitarnej PVC DN200 z odgatezieniami

ul. Toruhska 146, 87-800 Wtoctawek

Przedmiot rysunku  |Studzienka inspekcyjna tworzywowa B425 Skala
z wtazem kl. D400 na stozku odcigzajgcym| Schemat
R Wioctawek, ul. Zeromskiego Nrrys.
Lokalizacja obiektu i
dz. ewid. nr 83/2, 84/3
Inwestor Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggéw Data
i Kanalizacji Sp. z 0.0. we Wtoctawku 05.2022

. .. . LOD/0828/
Projektant
rojektan mgr inz. tukasz Tarnowski POOS/07
. .. . LOD/0265/
S d :
prawdzajgcy mgr inz. Henryk Tarnowski PWOS/05
Asystent projektanta: |inz. Dariusz Pisarkiewicz
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Podsypka piaskowo-cementowa,
zageszczona do k = 0,98 gr.15 cm

‘_ "EKOINSTAL" Projektowanie Instalacyjne tukasz Tarnowski
99-300 Kutno, ul. Staszica 25/15, tel./fax. 024 2543112
kom. 661551533 email: Itarnowski@interia.pl

Nazwa opracowania | Sie¢ kanalizacji sanitarnej PVC DN200 z odgatezieniami
bocznymi PVC DN160

Przedmiot rysunku | TypOwa studnia potgczeniowa @1000 Skala
z wtazem kl. D400 betonowa prefabrykowana ~Schemat
o Wioctawek, ul. Zeromskiego Nr rys.
Lokalizacja obiektu A
dz. ewid. nr 83/2, 84/3
2160, 200 nwestor Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggow Data
i Kanalizacji Sp. z 0.0. we Wioctawku 05.2022
ul. Torunska 146, 87-800 Wioctawek '
) . . LOD/0828/
Projektant )
rojektan mgr inz. tukasz Tarnowski POOS/07
. . . LOD/0265/
S d :
] m prawdzajacy mgr inz. Henryk Tarnowski PWOS/05
Asystent projektanta: (inz. Dariusz Pisarkiewicz




manszeta uniwersalna typu
"N" 150-250 prod. INTEGRA

przewdd 2160 PVC-U
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plozy typu L prod. INTEGRA manszeta uniwersalna typu

0 wysokosci 24 mm montowane co 1,2 metra

"N" 150-250 prod. INTEGRA
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Nazwa opracowania

Sie¢ kanalizacji sanitarnej PVC DN200 z odgatezieniami

bocznymi PVC DN160

Przedmiot rysunku | SChemat montazu rury przewodowej Skala

W rurze ostonowej schemat
Lokalizacja obiektu Wiociayvek, ul. Zeromskiego Nrrys.

dz. ewid. nr 83/2, 84/3
fuwestor Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociggow Data

i Kanalizacji Sp. z 0.0. we Wioctawku 05.2022

ul. Torunska 146, 87-800 Wtoctawek

. . ) LOD/0828/
Projektant
rojektan mgr inz. tukasz Tarnowski POOS/07
. . ) LOD/0265/
S d :
prawdzajacy mgr inz. Henryk Tarnowski PWOS/05

Asystent projektanta:

inz. Dariusz Pisarkiewicz




