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PRZEDMIAR

'Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [ im. | Poszcz. | Razem |
[ 1] |Kanalizacja sanitarna M SR PGS i 0 it
T 1. |Roboty przygotowawcze o I N B Nn. s
" 1/KNNR1  Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych ]ﬁ ( ]
[ d.1. \01 11-01 | [
|1 l | |
] 21811000 km | 0,218] |
t_ | ol | IRAZEM | 0,218
| 2KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni bitumicznych na gt 6-10 cm Im i i ‘
d.1jo10102 | | ] I[
. 852 ST B L , I | 17,000/ |
} | ) - = (RAZEM | 17,000
3]KNR AT-03 Mechaniczna rozbicrka nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem m2 l
‘f d.1. [0104~02 Imatenaluz rozbiérki na odl. do 1 km i [
[ | | i | |
Ll 18513 - ) m2 | 11,050| ,
[ ] | K RAZEM | 11,050
r 4 KNNR 6 'Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm mecha- |m2 1
d.1./0801-08 |nicznie | i
1 |
L 18,513 sl , 2 11,050 '
[ i o ] | - RAZEM 11,050
| BKNNRG Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m2
‘ d.1./0801-02 ;
1
| 8,5"1,3 | - mz2 | 11,050,
B RAZEM | 11,050
6 KNR 4-04 | Zaladowanie gruzu koparko-+adowarkg przy obstudze na zmiane robocza |m? [ |
d.1./1103-01 przez 3 samochody samowyladowcze : ’
1 i
11,050,3 m? 3,315/ R
L, [ RAZEM | 3,315
7KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniui  |m3 |
| d.1./1103-04 wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odlegtosé 1 km [
1 |
13315 L . m3 3315 |
S ‘ RAZEM 3,315
8 KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i [miﬂ |
d.1.‘1103-05 wyladowaniu samochodem samowyladowczym - dodatek za kazdy nastep- |
1| ny rozpoczety 1 km J ‘
| Krotnosé =
L0 3,315 N - m3 3,815
[ RAZEM 3,315
- 9/KNNR 6 Rozebranie chodnikéw | nawierzchni z kostki betonowe] na podsypce ce- | m?2 \ @
| d.1./0805-08 mentowo-piaskowej
1 analogia [ ‘
| 163*1,3 |m2 211,900 |
[ RAZEM [ 211,900
1.2 Roboty zabezpieczajgce i L
10 KNR 2-25  |Barierki ochronne z desek na siupkach drewnianych - budowa Im T J
d.1./0417-01 |
2 |
172*2 - _ m 344,000, !
RAZEM 344,000/
11 KNR 2-25 | Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie ‘m | |
d.1./0417-02 ‘ |
2 | [
344 - |m 344,000 |
o [ _ |RAZEM 344,000
1.3 Roboty ziemne _ |
12|[KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o glebokosci do 3.0 m wykonywane na odkfad ko- [m3 | } '
| d.1./0210-03 parkami podsigbiernymi o pojemnosci fyzki 0.25 m3 w gruncie kat. lll-iV | ‘ \
3 !
(2,697109+2,58"8,9+2,39°8,95+2,38"8,95+2,23*9,15+2,25*8,4+2,08"9,35+ \m3 | 537,575 '
2,03'9,35)"1,3-30 ) . \ | ]
) 'RAZEM 537,547@
- 13/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.1. 141102 f ,
3 \ ‘ ‘
| 1172°0,15 ~_m3 25,800 |
] |RAZEM 25,800
14/ KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materialow sypkich z dodatkiem cementu  |m3 !
d.1.|1411-05 grub. 14 cm |
3 | {
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PRZEDMIAR

'Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia . | jm. | Poszcz. | Razem |
L T [1,5°1,5'4°0,14  mi ] 1,260/ |
| | el . | 'RAZEM | 1,260
16 KNNR 1 [Amrowe umocnienie Scian wykopdw wraz z rozbiorka palami szalunkowy- |m? 1 I
d.1. 0313-04 |mi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci do ‘ ! 1 ‘
3| |1 m i glebckos$ci do 3.0 m; grunt kat. -1V i J |
| |(2.69*109+2,58"8,9+2,39" 8 95+2,38°8,95+2,23°9,15+2,25" 8,442 089,35+ |m?2 | 873,193 |
oo 2 03'9,35)2 ek T R e | — f
I ! = ) _ | RAZEM | 873,193
i 16/KNNR 1 Pelne umocnienie scian wykopéw wraz z rozbidrka palami szalunkowymi | 'm2 | i |
d.1.10313-02 stalowymi {(wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci do 1 m | | ‘
‘ 3 i glebokosci do 6 0 m; grunt kat, -1V |
Lot §°2'2 o e m? | 20,000[
fmetoke sl i wem Ml Sl NET e s | WA N Be ~ |RAZEM | 20,000
I 17|[KNR AT-11 |Reczne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer do 1,0 m w gruncie | m?3 f |
i i0107-02 kat. lil - nakiady uzupeiniajgce | ‘
\ 3! |
e = ISO, = B SN mi 30,000
,___j_ ,,,,, ) [ N RAZEM | 30,000
18 KNNR 1 |Zasypame wykopow _fund podiuznych, punktowych rowéw, wykopow obiek- |m3 |
d.1.10214-05 ‘towych spycharkami z zageszcz mechanicznym ubijakami {(gr, warstwy w I | |
3 ‘stanie luznym 25 cm) - kat.gr. l1-1V - przyjeto wymiane gruntu na poziomie l |
| 140 % !
567105 o PR m3 | 505350
| . a . L |RAZEM | 595,350!
19 KNNR 1 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyta-  |m? | | |
d.1./0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - wywoz | I ‘
I3 nadmiaru urobku E \' |
| ‘ Krotnoéé = 4 ‘ ‘ (
- ] e 357 . . m3 | 357,000,
I [RAZEM | 357,000
| 20(KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km fransportu ziemi samochodami samowyta- |m3 ‘
: d.1./0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - transport | ‘
{ 3 piasku |
| |Krotnosé = 4 , |
| Simal) 288 1 el = o m3 238,000/ B
! N NG | = j__ RAZEM 238,000,
1.4 Roboty montazowe o A . ]
{ 21 KNNR 4 'Kanaly z rur PVC gczonych na weisk o §r. zewn. 200 mm 'm r— i |
| d.1./1308-03 | i
4 i
s o 111 = m 111,000 |
o A | RAZEM 111,000
22 . KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o §r. zewn. 160 mm m [
d.14. 1308-02 ! ggll,,b" galhg
109 m ~09-696)
.. [ RAZEM —HREE-
| 23 Przecisk rura HDPE DN250 m :
| d.1. analiza indy- {
4| widualna ! 36’ Go | %l Go
46 ! m —46-000 |
RAZEM e
24 KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o §r 425 mm szt |
| d.1./1417-02 3
| "4 ! : 3 1
~“— 6 |szt | - ) !
|RAZEM | —mB 55—
25/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregow betonowych o §r. 1000 mm w gotowym wyko-  stud. l !
| d.1./1413-01 pie o glebokosci 3m [
4
4 e stud. 4,000
ey N ] RAZEM 4,000
| 26|KNNR 4 Ksztaftki PVC kanalizacyjne dwukielichowe fgczone na weisk 0 ér. zewn. szt f
| d.1.]1322-03 200 mm - tréjnik 200/160 ‘ !
| 4 '
4 szt 4,000, J
RAZEM 4,000]
27 KNNR 4 Ksziaftki PVC kanalizacyjne jednokielichowe {gczone na wcisk o ér. zewn, szt
d.1./1321-02 160 mm - korek : |
! |
. 7 o szt 7,000
777777 |RAZEM 7,000
| 28|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanaldw rurowych o $r.nominainej 200 mm odc. -1/
| d.1./1610-02 préb.
4! |
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PRZEDMIAR

[Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia 1 | im. | Poszcz. | Razem |
l |2 lode. -1 2,000 |
[ T S ____iprob. I
‘RAZEM 2,000,
| 29/KNR-W 5-  |Uktadanie rur ochrennych z PCW o $rednicy do 110 mm w wykopie m 1 ‘
d.1./10 0303-02
| 4 ‘
I 315 ol i m 31,500
[ [ |l = Sl v E RAZEM 131,500/
I 30/analize Inspekcja telewizyjna m ‘
| d.1./wiasna %,‘Ib'
e s IBMT |
488- I . - m -+89:666; |
B " |RAZEM 108,000/
1.5 Roboty odtworzeniowe |
31 KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- 'm? |
d.1./0114-05 czeniu 15 cm |
5 | |
N L 1_11 05 | e e "ol m2 11,050 ‘
"D S [RAZEM 11,0@@
32 KNR 2-31  |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 ‘
d.1./1004-07 I
5
[11.05 m2 11,050
I ! 1 ~ [RAZEM 11,050
| 33/KNR 2-31 |Podbudowa z mieszanki mineraino-bitumicznej klificowo-zwirowej o lepisz- |m2
d.1./0110-01 czu asfaltowym - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm
5
{ ) 111,05 | T o m2 11,050
[ _ RAZEM, 11,050]
[ 34 KNR 2-31  |Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-zwirowej o lepisz- [m2 [
| d.1./0110-02 czu asfaltowym - za kazdy dalszy 1 cm gruboéci warstwy po zageszczeniu
| B Krotnost = 4 i \
| 11,08 SRR . R’ o S = . S i | mZ 11,050,
N R ES RAZEM 11,050
| 35/KNR 2-31  Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
| d.1.11004-07 |
5 |
i 11.05 " ‘m? 11,050, i
- RAZEM 11,050
36/KNR 2-31  Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |'m2
d.1./0310-01 wiazgca asfaltowa - grubosc po zageszczeniu 4 cm
5
[ 11,05 \m? 11,050
| - RAZEM 11.050|
37 KNR 2-31  |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2
d.1./1004-06
L3
| 11,05 m?2 11,050 n
| = RAZEM 11,050
| 3B KNR 2-31 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.1./1004-07
5
1 11.05 m2 11,050
RAZEM 11,050
39 KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineraino-bitumicznych grysowych - warstwa |m2
d.1. 0310-05 Scieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 3 cm
| & \
. 11,05 ] suom B il m2 11,050 |
| - RAZEM 11,050
| 4D/KNNR 8 Chodniki i nawierzchnie z kostki betonowej - ponowne ufozenie m2
d.1./0502-03 | {
5 analogia ! ‘
! 2119 B m? 211900 0000 |
\ i |RAZEM | 211,900
| 4 [KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny |m [ [
- d.1./0404-01 wypeinione zaprawg cementowa ‘
| & ‘ \
- 6 e 1T m | 6,000 |
‘ 1 | . |RAZEM 6,000/
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